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0OZKr.5183.2245.2015.KT.3 Krakow, dnia
Pan Pawetl Jablofiski

pracownia projektowa Pawet Jablonski
Plac Chrobrego 1
13-300 Bielsko - Biata

W odpowiedzi na pisma uzupetniajace: 1) z dnia 04.01.2016 r. (data wptywu 05.01.2016 r.),
2) przekazane drogg elektroniczng w dniu 18.01.2016 r., 3) z dnia 18.01.2016 r. (data wplywu:
19.01.2016 r.) ztozone przez Akademig Sztuk Pigknych im. Jana Matejki w Krakowie, Pl. Matejki 13,
31-157 Krakow, reprezentowang przez Pana Pawla Jablonskiego, Pl. Bolestawa Chrobrego 1, 43-300
Bielsko Biala, na podstawie pelnomocnictwa z dnia 10.11.2015 r., w sprawie o: wydanie zalecen
konserwatorskich dla projektu termomodernizacji budynku Akademii Sztuk Pigknych przy ul.
Smolensk 9 w Krakowie, Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Krakowie podaje co nastepuje:
1. Budynek dawnego Muzeum Techniczno — Przemystowego, obecnie Akademia Sztuk Pieknych przy
ul. Smolenisk 9 w Krakowie zostal zrealizowany w latach: 1910-1914 wg projektu Tadeusza
Stryjenskiego, Franciszka Maczynskiego i Jozefa Czajkowskiego. Jest obiektem zabytkowym,
wpisanym do rejestru zabytkéw pod numerem A-112 decyzja z dnia 20.10.1965 r. Jest potozony w
obrgbie uktadu urbanistycznego oraz zespotu zabudowy dawnej III dzielnicy katastralnej miasta
Krakowa - ,,Nowy Swiat” wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem A-1438/M decyzjg z dnia
09.06.2015 r. oraz na obszarze uznanym za pomnik historii ,,Krakow — historyczny zespdét miasta™
zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 08.09.1994 r. Podlega ochronie prawa na
mocy przepisow ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst
jednolity: Dz. U. 22014 r., poz. 1446, z p6Zniejszymi zmianami).
2. Poniewaz za najcenniejsza warto$¢ zabytku uznaje si¢ jego autentyzm, czyli stopien zachowania
oryginalnej substancji obiektu, ze wzgledoéw konserwatorskich nalezy dazy¢ do zachowania wszelkich
wartosciowych, historycznych, architektonicznych elementéw budynku, $wiadczacych o jego
oryginalnej formie. Wszelkie zatem prace powinny by¢ prowadzone z poszanowaniem istniejacych
wartoéci, przy jak najmniejszej ingerencji w substancj¢ zabytkowa. Dzialania zmierzajace do
polepszenia warunkéw uzytkowania budynku sa mozliwe, o ile dokonywane zmiany nie wplywaja na
uszczuplenie wartosci zabytkowych obiektu.
3. Po zapoznaniu si¢ z zakresem planowanej inwestycji oraz po dokonaniu ogledzin budynku w dniu
15.01.2016 r. przez pracownika tut. Urzedu, WUOZ ze stanowiska konserwatorskiego:
1) dopuszcza:
» ocieplenie i wykonanie izolacji wodnej $cian piwnicznych i fundamentowych ponizej poziomu
terenu pod warunkiem zapewnienia przez Inwestora podczas prowadzenia prac ziemnych nadzoru
archeologicznego z zastrzezeniem, Zze w przypadku natrafienia na historyczne struktury Inwestor
przeprowadzi badania ratownicze (na prowadzenie nadzoru archeologicznego nalezy uzyska¢ w tut.
Urzedzie wyprzedzajace pozwolenie konserwatorskie) oraz ocieplenie wylacznie tynkowanych $cian
zewngtrznych od strony podworza z zastrzezeniem, ze nie spowoduje ono zmiany historycznego
wygladu budynku, zatem bezwzglednego zachowania wymaga forma gzymsu wienczacego, ktory
nalezy odtworzy¢ na warstwach ocieplenia i z wykluczeniem zastosowania tynkoéw fakturalnych oraz
z powtorzeniem kolorystyki pierwotnej; projekt budowlany w tym zakresie winien przedstawiaé
sposOb wykonczenia projektowanej izolacji na styku z terenem oraz dokladng inwentaryzacje elewacji
tylnych z przekrojami przez profile gzymséw;
» ocieplenie przejazdu pod warunkiem wprowadzenia warstwy o minimalnej grubosci, z
zastrzezeniem, ze nie spowoduje ono zmiany historycznego wygladu przejazdu, z wykluczeniem
zastosowania tynkow fakturalnych oraz z powtérzeniem kolorystyki pierwotnej;
» ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja budynku frontowego;
« ocieplenie dachu oficyny w przestrzeni migdzy krokwiami;
» wymian¢ pokrycia dachowego pod warunkiem zastosowania jako pokrycia dachowki ceramicznej
analogicznej do istniejacej, w tradycyjnej formie i kolorze tj.: ceglasto-czerwonym, matowym;



* wymiang instalacji elektrycznej pod warunkiem ograniczenia do minimum ingerencji w substancje
zabytkowa; dla prowadzenia nowych instalacji nalezy wykorzystywac bruzdy po starych instalacjach;
wytyczanie nowych tras, wszystkie przebicia i przekucia przez $ciany badz stropy nalezy poprzedzi¢
sondazowymi badaniami na obecnos¢ zabytkowej dekoracji malarskiej;

» wymiang instalacji c. 0. pod warunkiem jej prowadzenia z powtdrzeniem istniejgcych tras; wszystkie
przebicia i przekucia przez $ciany badz stropy nalezy poprzedzi¢ sondazowymi badaniami na
obecnos$¢ zabytkowej dekoracji malarskiej;

* wymiang rynien i rur spustowych na wykonane z materialu dostosowanego do istniejgcego pokrycia
dachowego;

» wymiang instalacji odgromowej zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j;

« ewentualne zabezpieczenie witrazy w oparciu o specjalistyczny projekt wykonania szklenia
ostonowego po konserwacji witrazy w oparciu o program prac;

2) moze dopusci¢ wykonanie systemu instalacji wentylacji mechanicznej pod warunkiem, ze centrala
wentylacyjna, czerpnie, wyrzutnie nie beda widoczne z przestrzeni ulicy i dziedzinca; instalacja
wewngtrz budynku nie moze spowodowaé naruszenia elementéw zabytkowych i ich wygladu, nie
moze by¢ prowadzona w obrebie korytarzy i klatki schodowej; ostateczne stanowisko w kwestii
mozliwosci wprowadzenia instalacji wentylacji mechanicznej tut. Urzad zajmie po przediozeniu
koncepcji projektowej;

3) w zwigzku z faktem, iz czg$¢ stolarki okiennej i drzwiowej oraz Slusarki stalowej zostata
wymieniona na nowa, celem okreslenia mozliwosci konserwacji lub wymiany pozostatej stolarki
okiennej i drzwiowej, a takze Slusarki nalezy przedtozy¢ w tut. Urzedzie opracowanie sporzadzone
przez rzeczoznawce do spraw zabytkowej stolarki i metalu zawierajace ocene jej wartosci i stanu
zachowania wraz z inwentaryzacja kazdego typu okna i drzwi przeznaczonych do ewentualnej
wymiany (jezeli stan stolarki, slusarki nie pozwoli na jej konserwacje, nalezy wprowadzi¢ nowe okna
oraz drzwi wykonane na zasadzie rekonstrukcji historycznej formy: wielkosci, rysunku, podziatéw,
profilowania, detalu, zachowane historyczne okucia (w tym: klamki, zawiasy i. in.) winny byé
przetozone do nowej stolarki;

4) wyklucza mozliwo$¢ wymiany wejsciowych drewnianych drzwi dwuskrzydtowych fasady, a takze
drewnianej stolarki drzwiowej w sieni przejazdowej prowadzacej do holu jako elementéw
oryginalnego wyposazenia, $wiadczacych o zabytkowym charakterze obiektu i budujacych jego
wartos¢; dziatania remontowe powinny eksponowaé walory budynku;

4. Na realizacj¢ ww. zamierzenia inwestycyjnego konieczne jest uzyskanie pozwolenia
konserwatorskiego.

5. Tryb i sposéb wydawania pozwolen, w tym szczegdlowe wymagania, jakim powinien odpowiadaé
wniosek o wydanie pozwolenia okresla rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich,
robot budowlanych, badan konserwatorskich, badarn architektonicznych i innych dzialan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. Z 2015 r., poz. 1789).
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