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POZWOLENIE Nr /IE it / /) ']’

Malopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
na prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), a takze art. 36 ust. 1 pkt 1, w zwigzku z art. 89 pkt 2 iart. 91 ust. 4 pkt 4
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 .,
poz. 1446, z p6zniejszymi zmianami) oraz § 1 ust. 1 pkt 1lit. a, b, ¢, § 13 i § 14 rozporzadzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 paZdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robét budowlanych, badari konserwatorskich, badai architektonicznych i innych dziatan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U,
z2015r., poz. 1789)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.02.2016 r. (data wplywu 29.02.2016 r.) zlozonego przez Pana
Pawla Jablonskiego, Plac Chrobrego 1, 43-300 Bielsko — Biala, reprezentujacego Akademie Sztuk
Pigknych im. Jana Matejki w Krakowie, pl. J. Matejki 13, 31-157 Krakéw, na podstawie
pelnomocnictwa z dnia 10.11.2015 r, w sprawie o: wydanie pozwolenia Matopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich
i robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow zlokalizowanym przy ul. Smolerisk 9
w Krakowie, obejmujgcych ocieplenie Scian zewngtrznych nadziemnych czesci w oficynie (elewacja
potudniowa), ocieplenie Scian zewngtrznych podziemnych elewacji frontowe;, ocieplenie stropu
nad przejazdem, ocieplenie stropu nad ostamiq kondygnacjq czesci Jrontowej, ocieplenie dachu
oficyny, wymiang rynien i rur spustowych w oficynie, wymiang stolarki okiennej, wymiang stolarki
drzwiowej zewnetrmmej, wymiang instalacji elektrycznej, montaz instalacji wentylacji mechanicznej,
wymiang instalacji c. o., wymiang instalacji odgromowej, uzupelionego pismami: 1) z dnia
25.03.2016 r. (data wplywu: 25.03.2016 r.), 2) z dnia 04.04.2016 r. (data wptywu: 06.04.2016 r.),
3)zdnia 05.05.2016 r. (data wplywu: 05.05.2016 r.), 4) z dnia 13.05.2016 r. (data wplywu:
13.05.2016 r.), a takze wnioskami: 1) z dnia 05.07.2016 r. (data wptywu: 07.07.2016 r.) w sprawie
o: zawieszenie postgpowania, 2) z dnia 08.11.2016 r. (data wptywu: 09.11.2016 r.) ztozonym przez dr
Jolant¢ Ewartowska — Kanclerz ASP, reprezentujgca Akademie Sztuk Pigknych im. Jana Matejki
w Krakowie, Pl. J. Matejki 13, 31-157 Krakdw, na podstawie pelomocnictwa z dnia 31.07.2014 r.,
W sprawie o: podjecie zawieszonego postgpowania, a nastepnie pismami: 1) z dnia 28.09.2016 r.
przekazanym drogg elektroniczna (data wptywu: 29.09.2016 r.), 2) z dnia 07.12.2016 r. (data wplywu;
14.12.2016 r.), 3) z dnia 18.01.2017 r. (data wplywu: 18.01.2017 r.), 4) z dnia 26.01.2017 r. (data
wptywu: 26.01.2017 r.),

pozwala si¢
wnioskodawcy na prowadzenie w budynku dawnego Muzeum Techniczno — Przemystowego,
obecnie Akademii Sztuk Pigknych w Krakowie (nr rej. zab. A-112) polozonym w obrebie ukladu
urbanistycznego oraz zespolu zabudowy dawnej IlI dzielnicy katastralnej miasta Krakowa - ., Nowy
Swiat” robét budowlanych obejmujacych: ocieplenie 4cian zewnetrznych nadziemnych czesci
w oficynie (elewacja potudniowa), ocieplenie $cian zewnetrznych podziemnych elewacji frontowe;j,
ocieplenie stropu nad przejazdem, ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja czesci frontowej,
ocieplenie dachu oficyny, wymiang rynien i rur spustowych w oficynie, wymiane stolarki okiennej,
wymiang stolarki drzwiowej zewnetrznej (dot. drzwi balkonowych) z wylaczeniem stolarki i $lusarki
drzwiowe]j parteru, wymiang instalacji elektrycznej, montaz instalacji wentylacji mechanicznej,
wymiang instalacji ¢. o., wymiang instalacji odgromowej w oparciu o dokumentacje: 1) opracowanie
konserwatorskie pn.: ,, Opinia konserwatorsko — techniczna dotyczqca dachdéw budynku Akademii
Sztuk  Pigknych —w Krakowie —ul. Smolerisk 9, 31-108 KRAKOW dla potrzeb projektu
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW AKADEMII SZTUK PIEKNYCH IM., JANA MATEJKI
W KRAKOWIE" autorstwa mgr Bozeny Boba - Dygi (bez daty), 2) opracowanie pn.: ,, Ocena stanu
zachowania stolarki okiennej w budynku Akademii Sztuk Pigknych przy ul. Smolerisk 9 w Krakowie”



autorstwa mgr Kazimierza Czepiela z marca 2016 r., 3) skorygowany projekt budowlany
pn.: ,, PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJACA NA: 1. OCIEPLENIU SCIAN ZEWNETRZNYCH
2. OCIEPLENIU STROPU NAD OSTAINIA KONDYGNACJ4 CZESCI FRONTOWEJ
3. OCIEPLENIE SCIANY FRONTOWEJ PONIZEJ POZIOMU GRUNTU 4. WYMIANIE POKRYCIA
DACHU CZESCI OFICYNOWEJ 5. BUDOWIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
6. PRZEBUDOWIE WEWNETRZNYCH INSTALACJI C.O., ELEKTRYCZNEJ, ODGROMOWEJ
W BUDYNKU PRZY UL. SMOLENSK 9, DZ. NR 7, OBR. 145 SRODMIESCIE W KRAKOWIE”
autorstwa mgra inz. arch. Bernarda Lopacza z 10.11.2016 r.

pod nastepujgcymi warunkami:

1. w trakcie realizacji do ustalen szczegélowych nalezy powolywaé komisje konserwatorskie
z udzialem przedstawicieli tut. Urzedu;

2. podstawa do przeprowadzenia ewentualnego remontu elewacji winien byé program prac
konserwatorskich opracowany przez uprawnionego konserwatora dziel sztuki, ktéry winien
szczegolowo okresli¢ stan zachowania obiektu, przyczyny zniszczen, zalozenia konserwatorskie
oraz program postepowania konserwatorskiego wraz z technologia (dotyczy m. in.: watku
ceglanego §cian szczytowych, ktore ze wzgledu na zly stan techniczny winny zosta¢ poddane
konserwacji, sterczyn kamiennych, sterczyn miedzianych, a takZe niezbednych przemurowan
kominéw z odtworzeniem ozdobnych czap kominowych ze sztucznego kamienia); na remont jw.
nalezy uzyskaé wyprzedzajace pozwolenie konserwatorskie;

3. wyklucza sie zastosowanie na elewacjach do wysokosci 60 cm farby zwickszajacej odpornosé
§cian na wilgoé i zanieczyszczenia;

4. ocieplenie tynkowanych Scian zewnetrznych od strony podworza, a takie sufitu sieni
przejazdowej nie moze spowodowaé zmiany historycznego wygladu budynku, bezwzglednego
zachowania wymagajg formy gzymsow wienczacych, ktore nalezy odtworzy¢ na warstwach
ocieplenia (po postawieniu rusztowan nalezy zinwentaryzowac¢ wszystkie typy gzymsow; projekt
ich ocieplenia wraz z inwentaryzacja nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia w tut. Urzedzie);

5. pod warstwg ocieplenia nalezy w maksymalnym stopniu zachowa¢ oryginalne tynki;

6. na ociepleniu nalezy zastosowal tynki zewn¢trzne drobnoziarniste po wcze$niejszej
konsultacji z konserwatorem dziel sztuki (wyklucza si¢ wykonanie tynkow fakturalnych);

7. zobowigzuje sie Inwestora do zapewnienia nadzoru specjalisty ds. zabytkowej stolarki
nad calo$cig prac zwigzanych z wymiang i konserwacja okien w budynku;

8. wyklucza si¢ mozliwo$¢ wymiany wejSciowych drewnianych drzwi dwuskrzydiowych fasady,
a takze drewnianej stolarki drzwiowej w sieni przejazdowej prowadzacej do holu
oraz korytarzy, a takie metalowych prostokatnych i lukowych drzwi na parterze oficyny
jako elementéw oryginalnego wyposazenia, Swiadezacych o zabytkowym charakterze obiektu
i budujacych jego wartosé;

9. zgodnie z wcze$niejszymi ustaleniami bezwzglednie konieczne jest zachowanie §wiadkéw
oryginalnej stolarki poprzez pozostawienie i poddanie konserwacji wszystkich okien i drzwi
na I pietrze fasady; program post¢powania konserwatorskiego dla okien jw. nalezy odrebnie
uzgodnié¢ w tut. Urzedzie;

10. nowa stolarke nalezy wykonaé jako wierng kopie zachowanych typéw oryginalnych okien,
z dopuszczeniem wprowadzenia na elewacjach tylnych w miejscu okien skrzynkowych — okien
jednoramowych, z przelozeniem wszystkich zabytkowych oku¢ (istniejace okna EURO nalezy
wymieni¢ na okna jednoramowe jw.);

11. zastrzega si¢ koniecznos¢ weryfikacji projektu po zdemontowaniu poszczegolnych typéw
okien oraz drzwi balkonowych (pozostawionych kazdorazowo do sprawdzenia jako wzoér
przy odbiorze prac); zobowigzuje si¢ Inwestora i Wykonawe¢ okien i drzwi balkonowych
do wykonania - przyjmujac jako wzoér okna oryginalne - i przedstawienia do oceny
i ewentualnych korekt na komisji konserwatorskiej z udzialem rzeczoznawcy ds. zabytkowej
stolarki i przedstawicieli tut. Urzedu, okien pierwszych z kazdego typu, ktére dopiero
po akceptacji beda mogly stanowié podstawe do realizacji okien pozostalych; rysunek okna
drewnianego A10.1 nie stanowi wzoru typu dla okien lukowych, ktére posiadajj inne ksztalt
i forme¢ (dotyczy réwniez szerokoSci slupkéow); Wykonawea okien powinien posiadaé
doswiadczenie w realizacji stolarki dla obiektéw zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytkéw;




12. metalowe lukowe i prostokatne okna, a takie bramy i drzwi na parterze oficyny nalezy
podda¢ Konserwacji wg programu post¢powania konserwatorskiego odrebnie uzgodnionego
w tut. Urzedzie; skrzydia zewnetrzne i wewnetrzne w oknach tukowych nalezy pozostawi¢ bez
zmian, skrzydlo wewnetrzne nalezy szkli¢ szyba zespolong o gr. 4/6/4; skrzydia zZewnetrzne
metalowych prostokatnych okien krosnowych nalezy pozostawi¢ bez zmian, dopuszcza si¢
wymian¢ skrzydel wewngtrznych na stalowe, szklone szyba zespolong; wtérne okno PCV
w oficynie nalezy wykona¢ jako wierna kopi¢ prostokgtnego okna metalowego oficyny jw.;
w oknach metalowych wyklucza si¢ mozliwo$¢ montowania parapetow;

13. z uwagi na dobry stan zachowania oryginalnej ceramicznej dachéwki zastosowanej
na polaciach dachowych oraz parapetach nalezy jg zdemontowaé i po odczyszczeniu ponownie
ulozy¢, uzupehienia ubytkéw pokrycia, a takie parapetéw z dachowki ceramicznej nalezy
wykona¢ z dachéwki identycznej jak oryginalnie zastosowana: marsylska glazurowana
w kolorze zieleni butelkowej (dotyczy koloru, wielkosci i formy); w miejscu wtérnych parapetéow
z blachy, a takze z dachéwki czerwonej nalezy wprowadzi¢ parapety z dachéwki jw.; dachéwke
czerwong wprowadzona wtérnie na polaciach dachowych nalezy podczas kolejnego remontu
zdemontowac i zastapi¢ wlasciwg — jw.;

14, jako pokrycie dachowe polaci na parterowej czeSci budynku sgsiadujacej z dzialka nr 25/1
nalezy zastosowa¢ blach¢ ukladang na rabek stojacy w naturalnym kolorze szarym;

15. zastrzega si¢ komisyjne jw. ustalenie kolorystyki tynkéw na ociepleniu, stolarki, §lusarki
oraz element6w metalowych w oparciu o badania stratygraficzne: na komisji nalezy przedstawié
wyniki badan (sondy) oraz propozycje kolorystyczne (w oparciu o kolorystyke historyczng);

16. budki l¢gowe na elewacji nalezy lokalizowa¢ w miejscu niewidocznym z przestrzeni ulicy
i dziedzinca;

17. podczas wymiany instalacji elektrycznej nalezy do minimum ograniczyé ingerencje
w substancje¢ zabytkows; dla prowadzenia nowych instalacji nalezy wykorzystywaé bruzdy
po starych instalacjach; wytyczanie nowych tras, wszystkie przebicia i przekucia przez Sciany
badz stropy nalezy prowadzi¢ pod nadzorem konserwatora dziel sztuki, z ominigciem wszelkich
elementow zabytkowego wystroju pomieszezen, a w ich trakcie nalezy przeprowadzié
rozpoznanie na obecnos$¢ zabytkowej dekoracji malarskiej;

18. wymiang instalacj¢ c. o. nalezy prowadzi¢ z powtérzeniem istniejacych tras; ewentualne
przebicia i przekucia przez sciany badz stropy nalezy prowadzié jw.;

19. instalacja wentylacji mechanicznej wewnatrz budynku nie moze spowodowaé naruszenia
elementéw zabytkowych i ich wygladu;

20. instalacje odgromowg i przeciwpozarowa na dachu nalezy poprowadzi¢ w sposéb
uniemozliwiajacy powstanie ogniwa z miedzianymi detalami;

21. wyklucza si¢ montowanie nowych centrali wentylacyjnych, czerpni oraz wyrzutni
na Scianach i w oknach budynku; projektowans wyrzutnie i czerpni¢ systemu instalacji
wentylacji mechanicznej budynku frontowego nalezy lokalizowaé w istniejgcych lukarnach;
dopuszcza si¢ budowg dwéch nowych lukarn na polaci czesci oficynowej budynku o formie
analogicznej do istniejacych z mozliwoscig skorygowania ich gabarytéw (szerokosci) w celu
zamaskowania projektowanych wyrzutni i czerpni dla systemu instalacji wentylacji
mechanicznej czesci oficynowej;

22. do odre¢bnego uzgodnmienia nalezy przedstawi¢ projekt wykonawczy odtworzenia
wraz z dociepleniem lukarn (wraz z inwentaryzacjg lukarn istniejacych w celu poréwnania
stanu obecnego z projektowanym), a takze projekt dw6ch nowych lukarn;

23. zastrzega si¢ koniecznos§¢ zapewnienia przy pracach ziemnych prowadzonych ponizej S0 cm
od istniejacego poziomu terenu nadzoru archeologicznego z zastrzezeniem, Ze w przypadku
natrafienia na historyczne struktury Inwestor “przeprowadzi badania ratownicze
(na prowadzenie nadzoru archeologicznego nalezy uzyska¢ w tut. Urzedzie pozwolenie
konserwatorskie).

L1. Nakiada si¢ obowiazek kierowania robotami budowlanymi i wykonywania nadzoru
inwestorskiego przez osoby posiadajace kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37 ¢ ustawy,
w przypadku gdy osoby te beda wytaniane w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego.

2. Wnioskodawca jest zobowigzany do przekazania Matopolskiemu Wojewédzkiemu Konserwatorowi
Zabytkéw imion, nazwisk i adreséw os6b, o ktérych mowa powyzej wraz z dokumentami
potwierdzajacymi posiadanie przez te osoby kwalifikacji, o ktérych mowa w art. 37 ¢ ustawy, nie



pbzniej niz w terminie 7 dni przed dniem rozpoczgcia prac konserwatorskich, prac restauratorskich
w przypadku, gdy osoby te beda wytonione w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego.
III. Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami.

IV. Termin wazno$ci pozwolenia: 31 grudzien 2019 r.

V. Pozwolenie niniejsze wydane jest z jednoczesnym natozeniem zobowigzan do przestrzegania
nastepujacych warunkow:

1. Wnioskodawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Matopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakonczenia robét budowlanych z co najmniej 7-
dniowym wyprzedzeniem,

2. Wnioskodawca jest zobowigzany do zawiadomienia Matopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow o terminie podjecia okre$lonych czynno$ci zwigzanych z wydanym pozwoleniem,
przynajmniej na 3 dni przed rozpocz¢ciem tych czynnosci;

3. Wnioskodawca jest zobowigzany do niezwlocznego zawiadomienia Matopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw o zagrozeniach lub nowych okolicznodciach ujawnionych w  trakcie
prowadzenia robét budowlanych;

4, 'Wnioskodawca zobowigzany jest do dokonywania odbioru czg¢éciowego i koficowego wykonanych
rob6t budowlanych z wudzialem Malopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
po zawiadomieniu o ich terminie z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem;

5. Wnioskodawca jest zobowigzany dostarczyé Malopolskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi
Zabytkow do celow archiwalnych, w terminie do trzech miesiecy od dnia odebrania robét budowlanych
jeden egzemplarz dokumentacji powykonawczej, opracowanej przez osoby odpowiedzialne
za wykonanie rob6t budowlanych, obrazujacej przebieg robét, zawierajacej opracowanie ich wynikéw
w sposob umozliwiajacy identyfikacje i doktadna lokalizacje przestrzenng wszystkich czynnosci,
uzytych materialéw oraz dokonanych odkryé, oraz zawierajacej okreslenie sposobu postepowania
z zabytkiem po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu robét budowlanych. Drugi egzemplarz
dokumentacji bedzie w posiadaniu wilasciciela zabytku (lub jego uzytkownika).

UZASADNIENIE

Budynek dawnego Muzeum Techniczno — Przemyslowego, obecnie Akademia Sztuk
Pigknych przy ul. Smolensk 9 w Krakowie zostat zrealizowany w latach: 1910-1914 wg projektu
Tadeusza Stryjenskiego, Franciszka Maczynskiego 1 Joézefa Czajkowskiego. Jest obiektem
zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytkéw pod numerem A-112 decyzjg z dnia 20.10.1965 r. Jest
potozony w obrebie uktadu urbamstycznego oraz zespohi zabudowy dawnej III dzielnicy katastralne;
miasta Krakowa - ,,Nowy Swiat” wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem A-1438/M decyzja
z dnia 09.06.2015 r. oraz na obszarze uznanym za pomnik historii , Krakéw — historyczny zespét
miasta” zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 08.09.1994 r. Podlega ochronie
prawa na mocy przepiséw ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami
(tekst jednolity: Dz. U. z2014 r., poz. 1446, z pdZniejszymi zmianami).

Wnioskowany zakres prac majgcych na celu poIepszenie warunkéw uzytkowania obiektu
oraz polepszenie jego stanu technicznego, a takze przywroceme mu walordéw estetycznych jest
dopuszczalny ze stanowiska konserwatorskiego- zgodny z przepisami cytowanej wyzej ustawy z dnia
23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opi ‘}1 mzabytkam Obligatoryjne warunki zawarte w tresci
nin. pozwolenia maja na celu zagwar [ \popra\wngsm realizacji zadania pod katem ochrony
substancji zabytkowej. Zatem orzeczo W tenc;il.‘x;ci %

U%:ZENI
I. Matopolski Wojewéddzki Konserwator Zabytk rﬁ?_z&;a{z“q\d@c uzupetienie lub zmiane zakresu i sposobu

prowadzenia rob6t budowlanych jezeli:
1diwp,/é)dme z warunkami okre$lonymi w pozwoleniu

1. roboty budowlane nie sa prowadzone

i innymi szczegélowymi przepisami dotyczacymi ochrony zabytkow;
2. roboty budowlane nie zostaly rozpoczete w przewidzianym terminie;
3. ujawniono okolicznosci, ktére moga mie¢ znaczenie dla zabytku.



II. Stwierdzenie, ze roboty budowlane prowadzone sy niezgodnie z przyjetym zakresem lub wykonywane
nieprawidlowo, spowoduje na podstawie art. 43, art. 44 lub art. 45 powolanej na wstepie ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami migdzy innymi zarzadzenie:

1. wstrzymania prowadzonych robét budowlanych;

2. usunigeia na koszt wnioskodawcy zaistniatych nieprawidtowosci.
III. W my$l art. 36 ust. 8 powolanej na wstepie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami, niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe
albo zgloszenia — w przypadkach okre$lonych przepisami Prawa budowlanego.
IV. Od niniejszego pozwolenia na podstawie art. 127, art. 129 ustawy kodeks postepowania administracyjnego,
stuzy odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Generalnego Konserwatora Zabytkow
w Warszawie (ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa) za podrednictwem Matopolskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw (Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Krakowie, ul. Kanonicza
24, 31-002 Krakéw) w terminie 14 dni od dnia otrzymania pozwolenia.
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Wojewbdzki Kongerwator Zabytkow

. w Krakodvie
2 up. g ind mgeh Ul achwa

a7 inZ. areh. Han Janczykowsks

trzymuja:
&P.Y_Raj\%ei Jablofiski, Pracownia Projektowa Pawel Jabloriski, Plac Chrobrego 1, 43-300 Bielsko-Biata +
4 egz. proj.
1 x Spéidzielnia Mieszkaniowa ,,Budynki Rozproszone”, ul. Dzielskiego 2, 31-456 Krakéw
1 x P. Dorota Wieszczek
1 x P. Dagmar Dzielska
1 x P. Mieczystaw Dzielski
I x P. Krystyna Hiibner
1 x P. Janusz Hiibner
1 x P. Malgorzata Fiszer
1 x P. Piotr Fiszer
1 x P. Agnieszka Kajda
1 x P. Marek Kajda
1 x P. Wolfgang Lederer
1 x ZIKiT, ul. Centralna 53, 31-586 Krakow
1 x Gmina Krakéw, ul. Kasprowicza 29, 31-523 Krakéw
1 x P. Helena ortowska Derlatka
1 x P. Lech Derlatka
1 x P. Ewa Bukata
1 x P. Stefan Bukata
1 x P. Grethe Smedsaas
1 x P. Zuzanna Koler
1 x P. Henryk Koler

Wwobec nigzaskarzena niniejszej decyz)
(postanowisnia) w ¢aasia | Srvhie ustawowo
przewidzianym stata(o! s's e 40} ostateczna(e)

1 x P. Jolanta Adamek prawemccerale) z dniam ... 2203‘20’/‘2

I xP. Adam Adamek i podlaga wykonaniu,

1 x P. Michat Pleszak e 18 Kw 017
lxplTeresaKulig ‘(‘w, dnia SR .........'..’.J.'..,‘,.,.

1 x P. Michael Ostrowski N D

1 x P. Malgorzata Politowska — Bieriko SV YA Matopojski

1 x P. Magdalena Bieriko ‘»\-:;‘“;\‘ Wojewedzki Kengefwator Zabytkéw
1 x P. Agata Zagdrniak L W Kfakowie

1 x P. Marek Zagérniak Ny }

1 x P. Urszula Skarbek Borowska / dr inz. apbil. Jan Janczykowski
1 x P. Jézef Skarbek - Borowski

1 x A/a+ 1 egz. proj. + zal.

Do wiadomosei:

I x Dr Jolanta Ewartowska Kanclerz ASP, Akademia Sztuk Pigknych im. Jana Matejki w Krakowie, Pl.
Matejki 13, 31-157 Krakow

1 x UMK, WA i U, Rynek Podgérski 1, 30-533 Krakéw






