dz.nr7

dz. nr 25/1

15

dz. nr 26

13

V9 ¢

dz. nr 27/2

11

dz. nr 136

\—isnt. pokrycie dachu \—isnt. pokrycie dachu

do zachowania do zachowania

-

\—isnt. pokrycie dach

do zachow

\—isnt. pokrycie dachu y

do zachowania

A0

LEGENDA

— . — granica dziatki

budynek sasiedni - poza
S opracowaniem

elementy projektowane

. 1375 , 2370 , 2035 , :
# # 4 projektowana rura spustowa
w razie kolizji z ofworem okiennym lub drzwiowym
roj. pokrycie dachu - istniejgca dachéwka Marsylka prowadzi¢ w grubosci ocieplenia
Q poddana konserwacji, brakujgce fragmenty oryginalnego
© : roj. pokrycie dachu - istniejgca dachowka Marsylka Proi. pokrvcie dach - istniciaca. dachéwka Marsvik i pokrycia uzupetni¢ dachéwka w kolorze, formie
poddana konserwagii, brakujgce fragmenty oryginalnego rzja po rIZC'e acnu - '; nll(ejgca - ac owta arsy Ia o i glazurze jak oryginalna. Ocieplenie dachu wg. poz. 1.2.2
’E pokrycia uzupetni¢ dachéwka w kolorze, formie ggkry?:ri]: us:;;rr\:;lsgzla’ch?wlli{:(\ik;Tgr?:nfgrr%?égma nego N
igl jak inalna. Ociepleni h . .1.22 ’
. . i glazurze jak oryginalna. Ocieplenie dachu wg. poz i glazurze jak oryginalna. Ocieplenie dachu wg. poz. 1.2.2 1 ZESTAWIENIE WARSTW:
N stn. Swietlik do konserwacji zachowawczej stn. Swietlik do konserwacji zachowawczej
© - . . N . P 1-1 |dach cm
- -1 ~ roj. pokrycie dachu - istniejgca dachéwka Marsylka K istniei do odtw .
. o |C B | poddana konserwacji, brakujgce fragmenty oryginalnego u arréa IS nllejqca doo o:zema ~istn. dachéwka Marsvik
- pokrycia uzupetni¢ dachéwka w kolorze, formie grakz c_)cgp ehn'la E _Wlt(ewna trzd h karna istniei do odtworzeni poZdén:io‘;se:Na;isy a
/ / - i glazurze jak oryginalna. Ocieplenie dachu wg. poz. 1.2.2 OKrycie dachowka jak reszty dachu. ukarna Istniejgca go odtworzenia
| o % oraz docieplenia od wewnatrz P11
. < Pokrycie dachéwka jak reszty daghu.
7 s
[ /
SWIETLIK SWIETLIK W W
. szkto zbrojone szkio zbrojon \ 46°
EE o ° N Llstn. komin do konserwacji w razie stwierdzenia
A A rozmrozen,; wg opinii konsgrwatorskiej dot. dachu 50 ;
_50° >
° ~
o o o % ukarna istniejgca do odtworzenia o ukarna istniejaca do odtworzenia —
~ ~ < oraz docieplenia od wewnatrz Q oraz docieplenia od wewnatrz
Pokrycie dachéwka jak reszty dachu. Pokrycie dachowka jak reszty dachu.
. W /| /1 s
stn. komin'do konserwac;ji w razie stwierdzenia /—Proj. pokrycie dachu - istniejgca dachdéwka Marsylka
rozmrozen, wg opinii konserwatorskiej dot. dachu o - poddana konserwac;ji, brakujace fragmenty oryginalnego ]
5 . A L pokrycia uzupetnié dachéwka w kolorze, formie P 1-5 | dach - budynek oficynowy cm
5 i glazurze jak oryginalna. Ocieplenie dachu wg. poz. 1.2.2
3 roj. pokrycie dachu - istniejgca dachoéwka Marsylka o 48°
S poddana konserwacji, brakujgce fragmenty oryginalnego
2 ° o pokrycia uzupetni¢ dachéwka w kolorze; formie ukarna istniejaca do odtworzenia stn. sterczyny miedziane do konserwacji, wg. opinii konserwatorskiej
E‘% 8 < N\ i glazurze jak oryginalna. Ocieplenie dachu wg. poz. 1.2.2 /—‘oraz docieplenia od wewnatrz dotyczacej stanu dachow dotaczonej dqQ czesci opisowej
I9 © J J <] Pokrycie dachowka jak reszty dachu.
| © < o o o
S T . T \ ? 2 2
% g 46t T istn. strop
X
8E awiew i wywiew wentylacji ye 475
g g ° mechanicznej w lukarnach. 1
g2 Lukarna do docieplenia od wewnatrz
Q= > Pokrycie dachéwkg ja regzty dachu. .
El's _45% Kolorystvka wa. fve. elbwacil _—_Sterczyny kamienne oraz watek ceglany o
~ o konserwacji, wg opinii konserwatorskiej dot. dac
mg . ysty! g. rys. elewdcji. do k - inii k torskiei dot. dach 2
2 ! <
8% * ] - dz.nr7
o| O
P4
318 . T 38° 38° N < dz. nr 8/1
1N zyms nr 3 - stn wytaz dachowy 80x80cm, |+ zvms nr 2
51T - cze$¢ nizsza o 15° do przeprojektowapia, - - cze$¢ nizsza BN
|:! wg. czesci opisowe] N
zyms nr 4 SRR B - 46° {
A P 1-1 - czes¢ wyzsza
¢ y LPoz. 1.2.3.2 - Istn. pokrycie z papy do wymiany
na blache powlekang na rabek stojacy,
P11 ., kolor zielony imitujgcy patyne miedziana. —l P15 roj. pokrycie dachu - istniejgca dachéwka Marsylka
| . S . . gzyms nr 1 e > poddana konserwacji, brakujgce fragmenty oryginalnego
/ Ofgsowanie z dachowki ceramicznej. fasowanie z dachowki ceramicznej. - cze$6 wyzsza — "b% pokrycia uzupetni¢ dachéwkg w kolorze, formie
] , i glazurze jak oryginalna. Ocieplenie dachu wg. poz. 1.2.2
/ ~
I |C B - ® Przewigzka - istn. taras z blachy, barierka roj. pokrycie dachu - istniejgca dachéwka Marsylka A 822
. roj. pokrycie dachu - istniejgca dachowka Marsylka ) . = o o oraz wytaz dachowy dachowy do konserwacji poddana konserwagji, brakujgce fragmenty oryginalnego
poddana konserwacji, brakujgce fragmenty oryginalnego roj. pokrycie dachu - . - wg. czesci opisowej —\ pokrycia uzupeti¢ dachéwka w kolorze, formie
pokrycia uzupetni¢ da‘cho'wka w kolorze, formie istn. dachéwka ceramiczna poddana konserwacyi, i glazurze jak oryginalna. Ocieplenie dachu wg. poz. 1.2.2
i glazurze jak oryginalna. Ocieplenie da7chu wg. poz. 1.2.2 ocieplenie wg. poz. 1.2.2 Istn. komin do konserwacji w razie stwierdzenia ’ ’ T Af
: ’ T rozmrozen, wg opinii konserwatorskiej dot. dachu
968 B 599 . 1355 B : 823 , 677 =
32\
° . \_ Granice dziatek
&
7.
. 7
N =
. =
dz. nr 27/1 2
> >
*

3v

ania

UWAGI OGOLNE:

1. Przekroje, rzuty, elewacje i opisy rozpatrywac tgcznie.

2. Wszystkie prace budowlane wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi normami.

3. W razie wystgpienia probleméw nie uwzglednionych w opracowaniu nalezy skontaktowac sie z projektantem.
4. Rozwigzania warsztatowe nalezy oméwic z projektantem.

5. Przed przystgpieniem do robo6t nalezy sprawdzi¢ wymiary i ilosci na miejscu budowy.

6. Wymiary okien projektowanych sprawdzi¢ na miejscu przed oddaniem ich do produkcji.

7. Kolorystke wszystkich elemento elewacyjnych nalezy uzgodni¢ z WUOZna etapie realizacji.

Poz. 1.2.2 - Ocieplenie potaci dachowej czesci gtéwne;j:

Dach ociepli¢ wetng mineralng o tgcznej grubosci 19cm.

Wetne gr. 15cm uktadaé miedzy krokwiami a ptyte z wetny gr. 4cm na stalowym ruszcie
montowanym do spodu krokwi.

Projektowane warstwy dachu:

- Pokrycie dachu — oryginalna, poddana konserwacji dachéwka ceramiczna glazurowana
zielona. Montaz na drewnianych fatach 4x3cm. Zakres wymiany/konserwacji oraz
szczegoty wedtug wytycznych programu konserwatorskiego bedgcego zatgcznikiem do
istniejgcego opracowania.

- Folia paroprzepuszczalna

- Pustka powietrzna 2cm

- Wetna mineralna 15cm 0,040 uktadana miedzy krokwiami

- Wetna mineralna 4cm 0,040 na stalowym ruszcie

- Folia paroizolacyjna

- Ptyta GK 1,25cm

- Farba mineralna

Nalezy bezwzglednie zachowac wszelkie istniejgce ofasowania $cian szczytowych,
facznikdw miedzy poszczegdlnymi dachami z dachéwki ceramicznej w ksztatcie, formie,
fakturze i kolorze jak istniejgca, wg. wytycznych opinii konserwatorskiej dotyczacej
dachéw budynku bedacego zatacznikiem do istniejacego opracowania.

Uwagi dotyczgce dachu zawarte opinii konserwatorskie;j.

Dachdwka:

Potacie dachu, ktére podlegajg obecnie planowanemu remontowi bezwzglednie nalezy
pokry¢ marsylka w kolorze zielonym dopasowanym do oryginatu. Poniewaz stan
dachéwek historycznych jest w znacznym stopniu dobry nalezy dokona¢ ostroznego
demontazu

i oczyszczenia hydrodynamicznego z zastosowaniem detergentu pod niskim cisnieniem
lub parownica z zabrudzen i nastepnie ponownego utozenia, braki nalezy uzupetnié
dachéwka zrekonstruowang. W celu rekonstrukcji nalezy producentowi przekazaé na
wzor historyczny egzemplarz w najlepszym mozliwym stanie celem wykonania formy i
odtworzenia glazury. Uprzednio nalezy wykonaé badanie laboratoryjne fizykochemiczne
sktadu glazury, aby mozliwie najlepiej odwzorowac jej kolorystyke. Ponadto jak widaé
zastosowane szkliwo jest bardzo wysokiej jakosci, trwate i warto je powtdrzy¢. Badanie
takie mozna wykona¢ na rezydujacym

w przedmiotowym budynku Wydziale Konserwacji i Restauracji Dziet Sztuki lub tez

w laboratorium producenta. Krawedzie potaci i ich styki nalezy utozy¢ z gagsioréw réwniez
wg historycznego oryginatu metodg opisang powyzej dla dachowek. Zaleca sie staranne
uszczelnienie gasiorow zaprawami amortyzujgcymi elastycznymi o wypetniania dylatacji
np. MS 150 firmy Remmers.

Kominy:

Konieczne jest catkowite przemurowanie kominéw cegta petng nowa, w formie watku
licowego jak byto pierwotnie, odtworzong na wymiar cegiet oryginalnych; nalezy
rowniez odtworzy¢ ozdobne oryginalne czapy kominowe ze sztucznego kamienia na
zbrojeniu nierdzewnym

i starannie zahydrofobizowac.

Sterczyny miedziane:

Konserwacji nalezy podda¢ miedziane sterczyny — zgodnie z programem
konserwatorskim bez usuwania pierwotnej zielonej ochronnej patyny. Program nalezy
opracowacd na etapie realizacji, kiedy bedzie mozliwos¢ doktadnej oceny stanu
zachowania sterczyn.

Sterczyny kamienne:

Sterczyny kamienne nalezy konserwowaé zgodnie z procedura konserwacji odnosnego
kamienia (na wstepnym badawczym etapie realizacji nalezy sprawdzié czy wykonane sg z
wapienia czy

z piaskowca i zastosowac odpowiednie preparaty do gatunku kamienia — impregnaty
strukturalne, kity i Srodki hydrofobizujace).

Potacie dachu kryte obecnie papa:

Potacie dachu kryte pierwotnie blachg i obudowy lukarn nalezy w zaleznosci od
mozliwosci finansowych projektu wykonac z blachy miedzianej lub tytancynkowej lub
aluminiowg powlekang na kolor zielony imitujgcy patyne miedziang ktadzione
tradycyjnie na rabek stojacy

z kapinosem, a miejscami w miejscach koniecznych wulstwg i ze stosownymi fartuchami
(jak pierwotnie). Nalezy bezwzglednie usung¢ skorodowane blachy ocynkowane oraz
pape!

Instalacje odgromowe:
Nalezy tak zaprojektowac instalacje odgromows i przeciwpozarowa, zeby nie
powstawato ogniwo z miedzianymi detalami.

Balustrady metalowe i wiazy kominowe:

Konserwacji nalezy tez podda¢ stalowe balustrady wtazéw na dach — zdemontowac

je, oczysci¢ do | klasy czystosci metalu przy pomocy Srutowania, a nastepnie ocynkowac
ogniowo i malowac¢ dwukrotnie farbg specjalistyczng do powierzchni cynkowanych
Lovigraf-Lovicyn w kolorze pierwotnym stwierdzonym w badaniu
stratygraficzno-chemicznym. Wtazy i klapy nalezy zmodernizowa¢, wykona¢ nowoczesne
niepalne, ale od zewnatrz nie zmienia¢ ich charakteru

i wygladu.

Watek ceglany — Sciany szczytowe:

Nalezy podda¢ bezwzglednie konserwacji watek ceglany Scian szczytowych znajdujacych
sie pomiedzy potaciami. Sciany te sa w bardzo ztlym stanie zachowania — nalezy réwniez
rozwazy¢ wzmocnienie poprzez gtebokie spoinowanie od wewnatrz. Cegte nalezy
konserwowacé poprzez oczyszczenie niskocisnieniowe strumieniowo $cierne 0,5-1,5 atm
na sucho z zastosowaniem delikatnego $cierniwa np. mineralnego — Garnet lub
mikrokuleczek szklanych, wykona¢ dezynfekcje w cyklu dwukrotnym 14 dniowym
przeciwko mikroorganizmom oraz mchom

i porostom, wykona¢ barwione w masie kity w miejscach ubytkéw cegiet ze zwrdceniem
uwagi na réznorodnosc kolorystyczng dawnego materiatu ceramicznego, a nastepnie
uzupetnic spoiny zgodnie z technologig i estetyka pierwotnych pod wzgledem
uziarnienia, koloru i formy. Na zakonczenie wykona¢ hydrofobizacje preparatem
krzemoorganicznym.
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temat : Przebudowa budynku polegajaca na:
1. Ociepleniu $cian zewnetrznych
2. Ociepleniu stropu nad ostatnig kondygnacjqa czesci frontowej
3. Ocieplenie sciany frontowej ponizej poziomu gruntu
4. Wymianie pokrycia dachu czesci oficynowej
5. Budowie instalacji wentylacji mechanicznej
6. Przebudowie wewnetrznych instalacji c.o., elektrycznej, odgromowej
w budynku przy ul. Smolensk 9, dz. nr 7, obr. 145 Srédmiescie w Krakowie.
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