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// budynek sgsiedni - poza
stn. komin do konserwacji w razie stwierdzenia /' opracowaniem
rozmrozen, wg opinii konserwatorskiej dot. dachu

Sterczyny kamienne oraz watek ceglany
do konserwacji, wg opinii konserwatorskiej dot. dachu
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) ) o . ZESTAWIENIE WARSTW:
roj. pokrycie dachu - istniejgca dachéwka Marsylka
poddana konserwacji, brakujgce fragmenty 1 |dach
[ +/23.03 oryginalnego pokrycia uzupetni¢ dachéwka w kolorze, formie 8 P11 |dac °m
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| UWAGA:
/ Stolarke nalezy rozpatrywac tacznie z opisami na rzutach i w zestawieniu.
i | Uwagi ogdlne:
0 70N e | 1. Parapety zewnetrze, orynnowanie, rury spustowe - blacha tytanowo-cynkowa
A /I
g / / \\ +) 8 ‘ L‘l\) 2. Parapety wewnetrzne - drewniane w kolorze biatym.
o] i Te) 3. Swietliki dachowe (zachodnia cze$¢ budynku oficyny) nalezy zachowac.
N ‘ N 4. Swietliki wykonane sg ze stalowej ramy wypetnionej szktem zbrojonym.
~ Podczas prowadzenia robét zwigzanych z wymiana potaci dachu swietliki nalezy zdemontowac,
L L | == === L ! © konstrukcje oczysci¢ i pomalowa¢ farba do metalu, uzupetni¢ ewentualne ubytki szklenia i
‘ N ponownie zamontowac.
| N 5. Zakres renowacji oraz rekonstrukcji stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej wg. rysunkow
E : : ‘ detali oraz w zuzgodnieniu z MWKZ na etapie realizacji projektu.
7. Ocieplenie $cian piwnicznych i fundamentowych - do poziomu posadzki piwnicy ptytami z
Y| 4 : polistyrenu ekstrudowanego gr. 10cm 0,036. Przed wykonaniem warstwy ocieplenia $ciany
™ f : N nalezy oczyscié, ubytki uzupetni¢ masg klejaca i zagruntowac. Warstwe ocieplenia w czesci
S ": podziemnej zabezpieczy¢ warstwg folii kubetkowe;.
— ! - 8. Wymiary okien i ilosci sprawdzi¢ z istniejgcymi otworami przed zamdwieniem.
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‘ biuro projektowe: ~pracownia projektowa w 3F;L4 nggg[?g_o 5 43[-38-0 Bgskzgliana o
! pawe’f jab*onSkl om: 603100160, fax: 33 4440822
temat : Przebudowa budynku polegajaca na:
1. Ociepleniu $cian zewnetrznych
2. Ociepleniu stropu nad ostatnig kondygnacja czesci frontowej
3. Ocieplenie $ciany frontowej ponizej poziomu gruntu
4. Wymianie pokrycia dachu czesci oficynowej
5. Budowie instalacji wentylacji mechanicznej
6. Przebudowie wewnetrznych instalacji c.o., elektrycznej, odgromowej
0.001=204.75 w budynku przy ul. Smolensk 9, dz. nr 7, obr. 145 Srédmiescie w Krakowie.
inwestor: lokalizacja: data opracowania:
_ 085 Akademia Sztuk Pigknych KRAKOW
7777777777777777 T im. Jana Matejki w Krakowie UL. SMOLENSK 9 i
— NN PI. J. Matejki 13 DZ. NR 7, 25/1, 26, 271, 2712, 8/1, 136 GRUDZIEN 2015r
31-157 Krakow
temat rysunku:  PROJEKT branza: rysunek nr:
I ELEWACJA ZACHODNIA ARCHITEKTURA
- BUDYNEK OFICYNOWY A_1 2
projektant: skala:
mgr inz. arch. Bernard topacz .
nr upr. 171/91/0Op 1 " 1 00
sprawdzajacy: etap:
mgr inz. arch. Pawet Kiecon B
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