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stniejgce sterczyny miedziane do konserwacji - wg opinii konserwatorskiej dot. dachu

ukarny istniejace do rekonstrukcji oraz docieplenia od wewnatrz.
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Pokrycie jak reszty dachu. Projektowane okno lukarny
drewniane, kolor ciemnoszary, do wykonania po odtworzeniu

roj. pokrycie dachu - istniejgca dachéwka Marsylka
poddana konserwacji, brakujgce fragmenty
oryginalnego pokrycia uzupetni¢ dachéwkg w kolorze, formie
i glazurze jak oryginalna. Ocieplenie dachu wg. poz. 1.2.2

Komin do konserwaciji

w razie stwierdzenia rozmrozen

- wg opinii konserwatorskiej dot. dachu
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—+— Ofasowanie z dachowki ceramicznej oraz watek ceglany do konserwacji
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ukarny istniejgce do rekonstrukc;ji
oraz docieplenia od wewnatrz.
Pokrycie jak reszty dachu.
Projektowane okno lukarny
drewniane, kolor ciemnoszary,

do wykonania po odtworzeniu
formy lukarny .

kolorze grafitowym

/—Projektowana rynna - blacha powlekana
w

A

Komin do konserwac;ji
w razie stwierdzenia rozmrozen
- wg opinii konserwatorskiej dot. dachu

Istn. sterczyny kamienne do konserwacji
- wg opinii konserwatorskiej dot. dachu

roj. pokrycie dachu - istniejgca dachdéwka Marsylka
poddana konserwacji, brakujace fragmenty
oryginalnego pokrycia uzupetni¢ dachéwkg w kolorze, formie
i glazurze jak oryginalna. Ocieplenie dachu wg. poz. 1.2.2
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— Ofasowanie z dachéwki ceramicznej

oraz watek ceglany do konserwacji

Swietliki do konserwac
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—Proj. rura spustowa

w miejscu istniejgcej
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\—Proj. rura spustowa
w miejscu istniejgcej
Uwaga: Istniejgce parapety zewnetrzne z dachowki ceramicznej poddac konserwacii,
ubytki uzupetni¢ dachéwkg w formie i kolorze jak istniejgce.
Wtdrnie wprowadzone na elewacjach podworka parapety blaszane
i plastikowe wymienic¢ na parapety ceramiczne identyczne jak oryginalne.

Parapety z dachowki
ceramicznej
w kolorze dachu

\

\—Proj. rura spustowa

w miejscu istniejgcej

\

\—Proj. rura spustowa

w miejscu istniejacej

\—Proj. rura spustowa

w miejscu istniejgcej

dz.nr7

dz. nr 6/3

144

594

1753

2532

LEGENDA
— . — granica dziatki

elementy projektowane

ZESTAWIENIE WARSTW:

P 1-1 |dach cm

- istn. dachowka Marsylka
poddana konserwaciji

UWAGA:
Stolarke nalezy rozpatrywac tacznie z opisami na rzutach i w zestawieniu.

Uwagi ogdlne:

1. Parapety zewnetrze, orynnowanie, rury spustowe - blacha tytanowo-cynkowa

2. Parapety wewnetrzne - drewniane w kolorze biatym.

3. Swietliki dachowe (zachodnia czeéé budynku oficyny) nalezy zachowaé.

4. Swietliki wykonane s ze stalowej ramy wypetnionej szktem zbrojonym.

Podczas prowadzenia robdt zwigzanych z wymiana potaci dachu $wietliki nalezy zdemontowac,
konstrukcje oczysci¢ i pomalowaé farbg do metalu, uzupetni¢ ewentualne ubytki szklenia i
ponownie zamontowac.

5. Zakres renowacji oraz rekonstrukcji stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej wg. rysunkéw
detali oraz w zuzgodnieniu z MWKZ na etapie realizacji projektu.

7. Ocieplenie scian piwnicznych i fundamentowych - do poziomu posadzki piwnicy ptytami z
polistyrenu ekstrudowanego gr. 10cm 0,036. Przed wykonaniem warstwy ocieplenia $ciany
nalezy oczysci¢, ubytki uzupetni¢ masg klejgca i zagruntowac. Warstwe ocieplenia w czesci
podziemnej zabezpieczy¢ warstwg folii kubetkowe;.

8. Wymiary okien i ilosci sprawdzi¢ z istniejgcymi otworami przed zamodwieniem.

10[m]

PI. Chrobrego 1; 43-300 Bielsko-Biata
tel: 33 472-09-16; e-mail: biuro@ppjablonski.pl
kom: 603-109-169; fax: 33 444-68-22

pracownia projektowa

biuro projektowe: : KtOwe
pawet jabtonski

temat : Przebudowa budynku polegajaca na:
1. Ociepleniu $cian zewnetrznych
2. Ociepleniu stropu nad ostatnig kondygnacjg czesci frontowe;j
3. Ocieplenie $ciany frontowej ponizej poziomu gruntu
4. Wymianie pokrycia dachu czesci oficynowej
5. Budowie instalacji wentylacji mechanicznej
6. Przebudowie wewnetrznych instalacji c.o., elektrycznej, odgromowej
w budynku przy ul. Smolerisk 9, dz. nr 7, obr. 145 Srédmiescie w Krakowie.

inwestor:
Akademia Sztuk Pigknych
im. Jana Matejki w Krakowie
Pl. J. Matejki 13
31-157 Krakow

lokalizacja:

KRAKOW
UL. SMOLENSK 9
DZ.NR 7, 25/1, 26, 27/1, 27/2, 8/1, 136

data opracowania:

GRUDZIEN 2015r

temat rysunku: branza:

PROJEKT

ELEWACJA POLNOCNA
- BUDYNEK OFICYNOWY

rysunek nr:

ARCHITEKTURA

A-11

projektant: skala:

mgr inz. arch. Bernard Lopacz 1 . 1 00
nr upr. 171/91/0p .
sprawdzajacy: etap:

mgr inz. arch. Pawet Kiecon P B

nr upr. MPOIA/031/2009
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