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ŚĆ OPISOWA 
 

2.1.   ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 
POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW  

Roboty obejmują termomodernizację budynku Akademii sztuk Pięknych w Krakowie przy 
ul. Smoleńsk 9 

2.2    WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  
Działki są zabudowane budynkiem szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu  

2.3    WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ 
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Brak elementów zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie             
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

 

 2.4   WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ     
         WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT   
         BUDOWLANYCH 

      Zagrożenie występujące przy realizacji robót:  

 upadek pracownika  z wysokości  
 uderzenie spadającym przedmiotem  
 porażenie prądem elektrycznym przy braku zabezpieczenia przewodów zasilających 

urządzenia mechaniczne 
 zagrożenie zawaleniem, przywaleniem, itp. 
 zagrożenie wynikające z obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych 
 zagrożenia wynikające z montażu instalacji elektrycznej 
 inne zagrożenia mogące wystąpić na budowie 

 

 2.5  WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU 
        PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 

NIEBEZPIECZNYCH 
Przy wykonywaniu robót szczególnie niebezpiecznych pracownik musi przejść   
szkolenie okresowe w zakresie BHP nie rzadziej niż 1 raz w ciągu roku.   
 Również każdy pracownik powinien zapoznać się z zagrożeniami  
występującymi na tym stanowisku oraz metodami bezpieczeństwa  
wykonywanej pracy na tym stanowisku. 
 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
Wszystkie prace powinny być prowadzone przez pracowników o odpowiednich   
kwalifikacjach pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami  
budowlanymi. 
Pracownicy wykonujący roboty zagrażające bezpieczeństwu i ochronie zdrowia 
muszą mieć odpowiednie uprawnienia do prowadzenia takich robót (np. prace 
na wysokości, prace przy montażu instalacji elektrycznych itp.) 
 

   2.6  WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH  
 NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA  ROBÓT BUDOWLANYCH W    
STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE 
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Wykaz środków zapobiegających niebezpieczeństwom: 

 

Strefy prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych będą wydzielane i odgradzane od 
czynnej części posesji taśmami i oznakowane stosownymi tablicami. W razie zagrożenia 
pożarowego zostanie wykorzystany podręczny sprzęt gaśniczy oraz pozostający na 
wyposażeniu. Ewentualna ewakuacja  prowadzona będzie z przyjętymi ogólnie 
zasadami, przy współudziale pracowników wykonujących prace budowlane. 
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