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UWAGI OGOLNE:

1. Przekroje, rzuty, elewacje i opisy rozpatrywac tgcznie.

2. Wszystkie prace budowlane wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi normami.

4. Rozwigzania warsztatowe nalezy oméwic z projektantem.

3. W razie wystgpienia probleméw nie uwzglednionych w opracowaniu nalezy skontaktowac sie z projektantem.

5. Przed przystgpieniem do robo6t nalezy sprawdzi¢ wymiary i ilosci na miejscu budowy.
6. Wymiary okien projektowanych sprawdzi¢ na miejscu przed oddaniem ich do produkcji.

7. Kolorystke wszystkich elemento elewacyjnych nalezy uzgodni¢ z WUOZna etapie realizacji.

ZESTAWIENIE WARSTW:

istn. éciana zewnetrzna -
Sz 11 ocieplenie styropianem
istn. $ciana murowana
istn. tynk cementowy

cm

istn. éciana zewnetrzna -
Sz 1-2 ocieplenie wetng mineraln
istn. $ciana murowana
istn. tynk cementowy

3 cm

Poz. 1.3.2 - ocieplenie $cian nadziemnych.
dz n r 7 Projekt przewiduje ocieplenie Scian nadziemnych:
1) Ptytami styropianowymi EPS 70 gr. 10cm 0,033 zgodnie z rozwigzaniami systemowymi
zapewniajgcymi uzyskanie cechy NRO.
2) W miejscach wymaganych bezpieczeristwem pozarowym (granice stref pozarowych)
ptytami z wetny mineralnej o grubosci 10cm 0,033w systemie ECTIS (metoda lekka
5735 mokra) zapewniajgcej uzyskanie cechy NRO.
3) Nad przejazdem zastosowac ocieplenie stropu ze styropianu gr. 10cm, 0,033 zgodnie
Q 223 315 / 300 315 / 208 / 2400 / 1975 Z rozwigzaniami systemowymi zapewniajgcymi uzyskanie cechy NRO.
© Nie przewiduje sie ze wzgleddéw konserwatorskich docieplenia $cian bocznych przejazdu.
(- Istniejacy tynk nalezy zachowad, oczysci¢ i zagruntowac. W razie stwierdzenia
(- miejscowego uszkodzenia tynku lub odspojenia do Sciany — tynk nalezy skué i uzupetnic
. . — nowym w skfadzie jak istniejacy. Odtworzy¢ oryginalng kolorystyke.
N IC Bl Oscieza drzwiowe i okienne czesci docieplanej (elewacja zachodnia czesci oficynowe;j
© o ) . o ) . budynku) ociepli¢ twardg wetng ptyta gr. 3cm.
stn. $wietlik do konserwacji zachowawczej stn. $wietlik do konserwacji zachowawczej Sciane wykorczy¢ tynkiem silikatowym, barwionym w masie o gr. 1,5mm. Odtworzyé
oryginalng kolorystyke.
Gzymsy podokapowe dociepli¢ styropianem gr. 5cm wiernie odzwierciedlajgc ich
7 7 istniejacy wyglad. Z racji braku fizycznego dostepu gzymsy te nalezy zinwentaryzowaé na
etapie realizacji, po ustawieniu rusztowan. Nalezy zwrdéci¢ uwage na fakt wystepowania
- - 4 typdw profili gzymsow co ilustruje dotgczona jako zatgcznik do niniejszego
sz?d IzEbTrfjloKne szﬁl IzEbTrfjlgne opracowania dokumentacja zdjeciowa.
Projekt docieplenia gzymsow uzgodnié przed przystgpieniem do prac z WUOZ.
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biuro projektowe: pracownia projektowa

10[m] ®

pawet jabtonski

tel: 33 472-09-16; e-mail: biuro

PI. Chrobrego 1; 43-300 Bielsko-Biata
@ppjablonski.pl

temat : Przebudowa budynku polegajaca na:

1. Ociepleniu $cian zewnetrznych

2. Ociepleniu stropu nad ostatnig kondygnacjqa czesci frontowej
3. Ocieplenie sciany frontowej ponizej poziomu gruntu

4. Wymianie pokrycia dachu czesci oficynowej

5. Budowie instalacji wentylacji mechanicznej

6.

w

inwestor:

Przebudowie wewnetrznych instalacji c.o., elektrycznej, odgromowej
budynku przy ul. Smolerisk 9, dz. nr 7, obr. 145 Srédmiescie w Krakowie.

kom: 603-109-169; fax: 33 444-68-22

lokalizacja:
Akademia Sztuk Pigknych KRAKOW
im. Jana Matejki w Krakowie UL. SMOLENSK 9
Pl. J. Matejki 13
31-157 Krakow

DZ.NR 7, 251, 26, 2711, 27/2, 8/1, 136

temat rysunku:

data opracowania:

GRUDZIEN 2015r

PROJEKT

branza:

RZU T PO D DASZA ARCHITEKTURA

projektant:

rysunek nr:

A6

mgr inz. arch. Bernard Lopacz
nr upr. 171/91/0p

sprawdzajacy:

skala:

1:100

mgr inz. arch. Pawet Kiecon
nr upr. MPOIA/031/2009

etap:

PB
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