2 899

1211

dz. nr 27/2

R

1638,

.

dz.nr7

+|28.32

Istniejgce pokrycie dachu - bez zmian

A

+/16.86

dz.nr7
dz. nr 8/1

Istniejgce pokrycie dachu - bez zmian

L]

NEi

902

+|25.50

NN

[

]

/NITE.J S I<TES

NN Z BN/

TECHNIC ZNO

INSTY T UT

POPIER ANIA

PRAEMYJSOWE

PRAEMY LNV

| RELKODZIEL

2608,

| N

LA

Cheso.

~—|

~—|

XXX

/

e

/

~—|
=y

LEGENDA
— . — granica dziatki

elementy projektowane

budynek sasiedni - poza
/// opracowaniem

UWAGA:
Stolarke nalezy rozpatrywac tacznie z opisami na rzutach i w zestawieniu.

Uwagi ogdlne:

1. Zakres renowacji oraz rekonstrukcji stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej wg. rysunkéw
detali oraz w uzgodnieniu z WUOZ na etapie realizacji projektu.

2. Ocieplenie $cian piwnicznych i fundamentowych - do poziomu posadzki piwnicy ptytami z
polistyrenu ekstrudowanego gr. 10cm 0,036. Przed wykonaniem warstwy ocieplenia $ciany
nalezy oczysci¢, ubytki uzupetni¢ masa klejgca i zagruntowac. Warstwe ocieplenia w czesci
podziemnej zabezpieczy¢ warstwa folii kubetkowe;.

3. Wymiary okien i ilosci sprawdzic¢ z istniejgcymi otworami przed oddaniem ich do produkgji.
4. Przekroje, rzuty, elewacje i opisy rozpatrywac tgcznie.

5. Wszystkie prace budowlane wykonac zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi
normami.

6. W razie wystgpienia problemdéw nie uwzglednionych w opracowaniu nalezy skontaktowac sie
z projektantem.

7. Rozwigzania warsztatowe nalezy omowié z projektantem.

8. Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ wymiary i ilosci na miejscu budowy.

9. Kolorystke wszystkich elementéw elewacyjnych nalezy uzgodni¢ z WUOZ na etapie realizacji.
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PI. Chrobrego 1; 43-300 Bielsko-Biata
tel: 33 472-09-16; e-mail: biuro@ppjablonski.pl
kom: 603-109-169; fax: 33 444-68-22

biuro projektowe: ~pracownia projektowa
pawet jabtonski

temat : Przebudowa budynku polegajaca na:
1. Ociepleniu $cian zewnetrznych
2. Ociepleniu stropu nad ostatnig kondygnacja czesci frontowej
3. Ocieplenie sciany frontowej ponizej poziomu gruntu
4. Wymianie pokrycia dachu czesci oficynowej
5. Budowie instalacji wentylacji mechanicznej
6. Przebudowie wewnetrznych instalacji c.o., elektrycznej, odgromowej
w budynku przy ul. Smolerisk 9, dz. nr 7, obr. 145 Srédmiescie w Krakowie.

inwestor: lokalizacja:
Akademia Sztuk Pigknych KRAKOW
im. Jana Matejki w Krakowie UL. SMOLENSK 9

Pl. J. Matejki 13 DZ. NR 7, 25/1, 26, 27/1, 27/2, 8/1, 136
31-157 Krakow

data opracowania:

GRUDZIEN 2015r

temat rysunku: - PROJEKT branza: rysunek nr:
ELEWACJA FRONTOWA (POLUDNIOWA) ARCHITEKTURA

- BUDYNEK GLOWNY A-8
projektant: skala:

mgr inz. arch. Bernard Lopacz
nr upr. 171/91/0p

1:100

sprawdzajacy: etap:
mgr inz. arch. Pawet Kiecon B
nr upr. MPOIA/031/2009




	Arkusze i widoki
	A_ASP_Kraków_Smoleńsk_2016.12.09_PB-A8


