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Projektowane warstwy dachu - Poz. 1.2.2:
Dach ociepli¢ wetng mineralng o tacznej grubosci 19cm.

Wetne gr. 15cm uktadaé miedzy krokwiami a ptyte z wetny gr.
4cm na stalowym ruszcie montowanym do spodu krokwi.

Projektowane warstwy dachu

Pokrycie dachu — projektowana dachéwka ceramiczna, kolor
ceglasty matowy; montaz na drewnianych tatach 4x3cm;
wzor dachéwki dobra¢ do istniejgcego na pozostatej czesci
dachu

Folia paroprzepuszczalna

Pustka powietrzna 2cm

Wetna mineralna 15c¢cm 0,040 uktadana miedzy krokwiami
Wetna mineralna 4cm 0,040 na stalowym ruszcie

Folia paroizolacyjna

Ptyta GK 1,25cm

Farba lateksowa

Pokrycie dachu powinno posiada¢ odpornos¢ na dziatanie ognia
zewnetrznego BRoof(t1)

Poz. 1.2.3.1 - Ocieplenie potaci dachowej czesci parterowych (istniejgce pokrycie papa
termozgrzewalng) — taras sgsiadujacy z podworkiem poses;ji
Smolensk 11 (dz. nr 27/1, 27/2).

e Na przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ 1 warstwe folii
paroizolacyjnej 0,2mm, na ktdrej zostanie utozone ocieplenie z wetny mineralnej
skalnej w uktadzie wielowarstwowym o tgcznej grubosci 24cm: warstwa
spodnia — ptyta z wetny mineralnej do ocieplenia dachéw ptaskich o
gr. 20cm (10+10cm), warstwa wierzchnia — tzw. deska dachowa — twarda ptyta z
wetny mineralnej o gr. 4cm.

o Na warstwie ocieplenia projektuje sie dwie warstwy papy termozgrzewalnej:
podktadowej i wierzchniego krycia.

e Ofasowania i obrébki blacharskie stropodachu odtworzyé w blachy powlekanej w
kolorze ciemnoszarym.

e Istniejgcy dwuspadowy $wietlik w konstrukcji aluminiowej, wypetniony
poliweglanem nalezy zdemontowacd i w jego miejsce nalezy zamontowac swietlik o
identycznych gabarytach wykonany z systemowych, izolowanych termicznie profili
aluminiowych wypetnionych wktadem dwuszybowym.

e Konstrukcje aluminiowg wykonac na bazie systemu stupowo — ryglowego. Kolor
ciemnoszary.

Poz. 1.!.3.2 - Ocieplenie potaci dachowej czesci parterowych:
- dach o nachyleniu 15% pokryty papa sasiadujgcy z podwérkiem posesji Smolerisk 13
(dz. nr 26).

e  Na przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ 1 warstwe folii
paroizolacyjnej 0,2mm, na ktdrej zostanie utozone ocieplenie z wetny mineralnej
skalnej w uktadzie wielowarstwowym o tacznej grubosci 24cm:warstwa
spodnia — ptyta z wetny mineralnej do ocieplenia dachéw ptaskich o
gr. 20cm (10+10cm), warstwa wierzchnia — tzw. deska dachowa — twarda ptyta z
wetny mineralnej o gr. 4cm.

e Na warstwie ocieplenia projektuje sie wiatroizolacje, kontrtaty 50x25mm (pustka
powietrzna) oraz deskowanie petne lub ptyte OSB.

e  Warstwe wierzchnia stanowic¢ bedzie blacha powlekana na rgbek stojacy w
kolorze zielonym imitujacym patyne miedziang. Nalezy zapewni¢ nawiew oraz
wywiew powietrza pomiedzy wszystkimi kontrtatami (stosowaé rozwigzanie
systemowe).

e Nalezy bezwzglednie zachowa¢ wszelkie istniejagce ofasowania $cian szczytowych,
tacznikdw miedzy poszczegdlnymi dachami z dachdwki ceramiczne w ksztafcie,
formie, fakturze i kolorze jak istniejgca, wg wytycznych opinii konserwatorskiej
dotyczacej dachow bedacej zatacznikiem do istniejgcego opracowania.

e Do wykonania w miejscu istniejgcego wytaz dachowy stalowy, wg czesci
opisowe;.

Poz. 1.2.3.3 - Ocieplenie potaci dachowej czesci parterowych:

- istniejgce pokrycie blachg powlekang — parterowe zadaszenie sgsiadujace z
podwdrkiem posesji Smolensk 15 (dz nr 25/1).

e  Na przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ 1 warstwe folii
paroizolacyjnej 0,2mm, na ktorej zostanie utozone ocieplenie z wetny mineralnej
skalnej w uktadzie wielowarstwowym o tacznej grubosci 24cm:warstwa
spodnia — ptyta z wetny mineralnej do ocieplenia dachéw ptaskich o
gr. 20cm (10+10cm), warstwa wierzchnia — tzw. deska dachowa — twarda ptyta z
wetny mineralnej o gr. 4cm.

e  Na warstwie ocieplenia projektuje sie wiatroizolacje, kontrtaty 50x25mm (pustka
powietrzna) oraz deskowanie petne lub ptyte OSB.

. Warstwe wierzchnig stanowic¢ bedzie blacha powlekana na rabek stojgcy w
kolorze grafitowym. Nalezy zapewni¢ nawiew oraz wywiew powietrza pomiedzy
wszystkimi kontrtatami (stosowac rozwigzanie systemowe).

1.3.2 Ocieplenie $cian nadziemnych

Projekt przewiduje ocieplenie Scian nadziemnych:

1) Ptytami styropianowymi EPS 70 gr. 10cm 0,033 zgodnie z rozwigzaniami systemowymi
zapewniajgcymi uzyskanie cechy NRO.

2) W miejscach wymaganych bezpieczenstwem pozarowym (granice stref pozarowych)
ptytami z wetny mineralnej o grubosci 10cm 0,033w systemie ECTIS (metoda lekka
mokra) zapewniajgcej uzyskanie cechy NRO.

3) Nad przejazdem zastosowac ocieplenie stropu ze styropianu gr. 10cm, 0,033 zgodnie
z rozwigzaniami systemowymi zapewniajgcymi uzyskanie cechy NRO.

Nie przewiduje sie ze wzgledéw konserwatorskich docieplenia scian bocznych przejazdu.
Istniejgcy tynk nalezy zachowad, oczyscic i zagruntowac. W razie stwierdzenia
miejscowego uszkodzenia tynku lub odspojenia do Sciany — tynk nalezy skué i uzupetnic
nowym w skfadzie jak istniejgcy. Odtworzyé oryginalna kolorystyke.

Oscieza drzwiowe i okienne czesci docieplanej (elewacja zachodnia czesci oficynowe;j
budynku) ociepli¢ twardg wetng ptyta gr. 3cm.

Sciane wykonrczy¢ tynkiem silikatowym, barwionym w masie o gr. 1,5mm. Odtworzy¢
oryginalna kolorystyke.

Gzymsy podokapowe dociepli¢ styropianem gr. 5cm wiernie odzwierciedlajgc ich
istniejacy wyglad. Z racji braku fizycznego dostepu gzymsy te nalezy zinwentaryzowac na
etapie realizacji, po ustawieniu rusztowan. Nalezy zwrdéci¢ uwage na fakt wystepowania
4 typdw profili gzymsoéw co ilustruje dotgczona jako zatgcznik do niniejszego
opracowania dokumentacja zdjeciowa.

Projekt docieplenia gzymsdéw uzgodnic przed przystapieniem do prac z WUOZ.

LEGENDA
— . — granica dziatki P1-1 |dach cm
elementy projektowane - istn. dachéwka Marsylka
poddana konserwaciji
budynek sgsiedni - poza
Sy opracowaniem
—~_~ proj. ocieplenie wetna mineralna
ZESTAWIENIE WARSTW:
istn. $ciana zewnetrzna -
Sz 1-1/ ocieplenie styropianem cm
istn. $ciana murowana -
istn. tynk cementowy -
. - dach - budynek oficynowy
istn. sciana zewnetrzna - P1-4 el i part h
Sz 1-2 | ocieplenie wetng mineraing cm ociepl. czesci parterowyc
istn. éciana murowana -
istn. tynk cementowy -
istn. strop
P 1-5 |dach - budynek oficynowy cm

istn. strop

UWAGA:
Stolarke nalezy rozpatrywac tacznie z opisami na rzutach i w zestawieniu.

Uwagi ogdlne:

1. Parapety zewnetrze, orynnowanie, rury spustowe - blacha tytanowo-cynkowa

2. Parapety wewnetrzne - drewniane w kolorze biatym.

3. Swietliki dachowe (zachodnia czeé¢ budynku oficyny) nalezy zachowad.

4. Swietliki wykonane s ze stalowej ramy wypetnionej szktem zbrojonym.

Podczas prowadzenia robét zwigzanych z wymiana potaci dachu $wietliki nalezy zdemontowac,
konstrukcje oczysci¢ i pomalowaé farbg do metalu, uzupetni¢ ewentualne ubytki szklenia i
ponownie zamontowac.

5. Zakres renowacji oraz rekonstrukgcji stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej wg. rysunkéw
detali oraz w zuzgodnieniu z MWKZ na etapie realizacji projektu.

7. Ocieplenie $cian piwnicznych i fundamentowych - do poziomu posadzki piwnicy ptytami z
polistyrenu ekstrudowanego gr. 10cm 0,036. Przed wykonaniem warstwy ocieplenia $ciany
nalezy oczysci¢, ubytki uzupetni¢ masa klejgca i zagruntowac. Warstwe ocieplenia w czesci
podziemnej zabezpieczy¢ warstwa folii kubetkowe;j.

8. Wymiary okien i ilosci sprawdzi¢ z istniejgcymi otworami przed zamodwieniem.

N
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