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Poz. 1.1.2 - Ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja.

Konstrukcje dachu nalezy zaimpregnowac natryskowo preparatami przeciwgrzybicznymi
i p.poz.

Posadzke oczysci¢, uzupetnic¢ ubytki i nieréwnosci. Wytozy¢ folig

budowlang 0,2mm. Strych ociepli¢ poprzez utozenie na stropie ptyt wetny mineralnej
skalnej 18cm w uktadzie warstwowym: warstwa spodnia — ptyta z wetny mineralnej do
ocieplenia dachdéw ptaskich o gr. 14cm, warstwa wierzchnia — tzw. deska

dachowa —twarda ptyta z wetny mineralnej o gr. 4cm

Poz. 1.1.3 - Ocieplenie stropu nad przejazdem

Strop nad przejazdem nalezy ociepli¢ wetna mineralng gr. 10cm. Wykorczenie tynkiem
cienkowarstwowym silikatowym gtadkim 1,5mm barwionym w masie. Nie przewiduje sie
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ze wzgledéw konserwatorskich docieplenia Scian bocznych przejazdu.

Poz. 1.3.3 - Ocieplenie $cian piwnicznych i fundamentowych.
Ocieplenie scian piwnicznych do poziomu posadzki piwnicy ptytami z polistyrenu

ekstrudowanego gr. 10cm 0,036.

Przed wykonaniem warstwy ocieplenia $ciany nalezy oczyscié, ubytki uzupetni¢ masg
klejaca i zagruntowac. Wykonac tynk cementowo-wapienny gr. min. 1cm.
Warstwe ocieplenia w czesci podziemnej zabezpieczy¢ warstwa folii kubetkowej. Folia
kubetkowa oraz warstwy docieplenia kondygnacji podziemnej ukryte zostang pod

warstwami nawierzchni, nie bedg widoczne.

LEGENDA

— . — granica dziatki

elementy projektowane

proj. ocieplenie styropian

=~ proj. ocieplenie wetna mineralna

ZESTAWIENIE WARSTW:

Sz 2-1

$ciana fundam./
piwniczna

tynk cem. wap.

istniejaca 8ciana
fundamentowa

- budynek gtéwny

strop ostatnia kondygnacja

cm

P1-3

istn. strop

tynk cem. wap.

1,5

strop nad przejazdem cm

istn. strop

istn. tynk

10[m]

pracownia projektowa

biuro projektowe: : Ktowe
pawet jabtonski

PI. Chrobi
tel: 33 472-09.

rego 1; 43-300 Bielsko-Biata
-16; e-mail: biuro@ppjablonski.pl

kom: 603-109-169; fax: 33 444-68-22

temat : Przebudowa budynku polegajaca na:
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Wymianie pokrycia dachu czesci oficynowej
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6.
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UWAGI OGOLNE:

1. Przekroje, rzuty, elewacje i opisy rozpatrywac tgcznie.

2. Wszystkie prace budowlane wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi normami.

3. W razie wystgpienia probleméw nie uwzglednionych w opracowaniu nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

4. Rozwigzania warsztatowe nalezy oméwi¢ z projektantem.

5. Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ wymiary i ilosci na miejscu budowy.

6. Wymiary okien projektowanych sprawdzi¢ na miejscu przed oddaniem ich do
produkgiji.

7. Kolorystke wszystkich elemento elewacyjnych nalezy uzgodni¢
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