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UWAGI OGOLNE:
1. Przekroje, rzuty, elewacje i opisy rozpatrywac tgcznie.
2. Wszystkie prace budowlane wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi normami.

3. W razie wystgpienia probleméw nie uwzglednionych w opracowaniu nalezy skontaktowac sie z projektantem.

4. Rozwigzania warsztatowe nalezy oméwic z projektantem.

5. Przed przystgpieniem do robo6t nalezy sprawdzi¢ wymiary i ilosci na miejscu budowy.

6. Wymiary okien projektowanych sprawdzi¢ na miejscu przed oddaniem ich do produkcji.

7. Kolorystke wszystkich elemento elewacyjnych nalezy uzgodni¢ z WUOZna etapie realizacji.

Poz. 1.3.2 - ocieplenie $cian nadziemnych.

Projekt przewiduje ocieplenie Scian nadziemnych:

1) Ptytami styropianowymi EPS 70 gr. 10cm 0,033 zgodnie z rozwigzaniami systemowymi
zapewniajgcymi uzyskanie cechy NRO.

2) W miejscach wymaganych bezpieczenstwem pozarowym (granice stref pozarowych)
ptytami z wetny mineralnej o grubosci 10cm 0,033w systemie ECTIS (metoda lekka
mokra) zapewniajgcej uzyskanie cechy NRO.

3) Nad przejazdem zastosowac ocieplenie stropu z wetny mineralnej gr. 10cm, 0,033
zgodnie z rozwigzaniami systemowymi zapewniajgcymi uzyskanie cechy NRO.

Nie przewiduje sie ze wzgleddéw konserwatorskich docieplenia $cian bocznych przejazdu.
Istniejacy tynk nalezy zachowaé, oczysci¢ i zagruntowac. W razie stwierdzenia
miejscowego uszkodzenia tynku lub odspojenia do Sciany — tynk nalezy skué i uzupetnic
nowym w skfadzie jak istniejacy. Odtworzy¢ oryginalng kolorystyke.

Oscieza drzwiowe i okienne czesci docieplanej (elewacja zachodnia czesci oficynowe;j
budynku) ociepli¢ twardg wetng ptyta gr. 3cm.

Sciane wykoriczy¢ tynkiem cienkowarstwowym silikatowym gtadkim, barwionym w
masie o gr. 1,5mm. Odtworzy¢ oryginalng kolorystyke.

Gzymsy podokapowe dociepli¢ styropianem gr. 5cm wiernie odzwierciedlajgc ich
istniejgcy wyglad. Z racji braku fizycznego dostepu gzymsy te nalezy zinwentaryzowac na
etapie realizacji, po ustawieniu rusztowan. Nalezy zwréci¢ uwage na fakt wystepowania
4 typdw profili gzymsow co ilustruje dotgczona jako zatgcznik do niniejszego
opracowania dokumentacja zdjeciowa.

Projekt docieplenia gzymsow uzgodnié przed przystgpieniem do prac z WUOZ.

Poz. 1.2.3.1 - Ocieplenie potaci dachowej czesci parterowych (projektowane pokrycie
papa termozgrzewalng) — taras sgsiadujacy z podwoérkiem poses;ji
Smolensk 11 (dz. nr 27/1, 27/2).

Na przygotowanym podtozu nalezy wykonac¢ 1 warstwe folii paroizolacyjnej 0,2mm, na
ktorej zostanie utozone ocieplenie z wetny mineralnej skalnej w uktadzie
wielowarstwowym o tgcznej grubosci 24cm: warstwa spodnia — ptyta z wetny mineralnej
do ocieplenia dachow ptaskich o gr. 20cm (10+10cm), warstwa wierzchnia — tzw. deska
dachowa — twarda ptyta z wetny mineralnej o gr. 4cm.

Na warstwie ocieplenia projektuje sie dwie warstwy papy termozgrzewalnej:
podktadowej i wierzchniego krycia.

Ofasowania i obrdébki blacharskie stropodachu odtworzyé w blachy powlekanej w kolorze
ciemnoszarym.

Istniejacy dwuspadowy swietlik w konstrukcji aluminiowej, wypetniony poliweglanem
nalezy zdemontowacé i w jego miejsce nalezy zamontowac $wietlik o identycznych
gabarytach wykonany z systemowych, izolowanych termicznie profili aluminiowych
wypetnionych wktadem dwuszybowym.

Konstrukcje aluminiowg wykona¢ na bazie systemu stupowo — ryglowego. Kolor
ciemnoszary.

Poz. 1.2.3.3 - Ocieplenie potaci dachowej czesci parterowych:

projektowane pokrycie blachg powlekang na rgbek stojgcy (kolor: naturalny
szary) — parterowe zadaszenie sgsiadujgce z podwérkiem posesji Smolensk 15 (dz
nr 25/1).

Na przygotowanym podtozu nalezy wykonac¢ 1 warstwe folii paroizolacyjnej 0,2mm, na
ktorej zostanie utozone ocieplenie z wetny mineralnej skalnej w uktadzie
wielowarstwowym o facznej grubosci 24cm:warstwa spodnia — ptyta z wetny mineralnej
do ocieplenia dachow ptaskich o gr. 20cm (10+10cm), warstwa wierzchnia — tzw. deska
dachowa —twarda ptyta z wetny mineralnej o gr. 4cm.

Na warstwie ocieplenia projektuje sie wiatroizolacje, kontrtaty 50x25mm (pustka
powietrzna) oraz deskowanie petne lub ptyte OSB. Warstwe wierzchnig stanowic¢ bedzie
blacha powlekana na rgbek stojgcy w kolorze naturalnym szarym. Nalezy zapewnic
nawiew oraz wywiew powietrza pomiedzy wszystkimi kontrtatami (stosowac
rozwigzanie systemowe).

LEGENDA ZESTAWIENIE WARSTW:
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UWAGA:
Konserwacja stolarki wg rys. zestawienia i detali.

dach - budynek oficynowy
P 1-4 | ociepl. czesci parterowych €M

istn. strop

P 1-5 | dach - budynek oficynowy cm
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biuro projektowe: pracownia projektowa " szl.ggrggr?gmmal-sgo Bigsko-ﬁ:ala .
. ’ . el: -09-16; e-mail: biuro ablonski.|
pawe’r Jab’ronskl kom: 603-109-169; fax: 33 i

temat : Przebudowa budynku polegajaca na:
1. Ociepleniu $cian zewnetrznych
2. Ociepleniu stropu nad ostatnig kondygnacjqa czesci frontowej
3. Ocieplenie sciany frontowej ponizej poziomu gruntu
4. Wymianie pokrycia dachu czesci oficynowej
5. Budowie instalacji wentylacji mechanicznej
6. Przebudowie wewnetrznych instalacji c.o., elektrycznej, odgromowej
w budynku przy ul. Smolensk 9, dz. nr 7, obr. 145 Srédmiescie w Krakowie.

inwestor: lokalizacja: data opracowania:
Akademia Sztuk Pigknych KRAKOW
im. Jana Matejki w Krakowie UL. SMOLENSK 9
Pl J. Matejki 13 DZ. NR 7, 25/1, 26, 27/, 27/2, 811, 136 LISTOPAD 2016r

31-157 Krakow
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