ZESTAWIENIE LUKARN - DO ODTWORZENIA

VP SCHEMAT
LUKARNY LOKALIZACJA | ILOSC STAN ISTNIEJACY STAN PROJEKTOWANY
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OPIS Lukarny - stan istniejacy: Lukarny - stan projektowany:
Konstrukcja - drewniana Konstrukcja - drewniana; docieplenie - wetna mineralna gr. 15cm (pomiedzy
Pokrycie dachu - dachéwka Marsylka konstrukcjg lukarn) + 4cm od strony zewnetrzne;j.
Sciany boczne - wykonczenie: blacha Pokrycie dachu - dachéwka Marsylka (zgodnie z oznaczeniem na rys. A7)
Okna - drewniane Sciany boczne - wykonczenie: bl. powlekana w kolorze zielonym imitujgcym patyne miedzianag.
Obrabki blacharskie - blacha powlekana w kolorze zielonym imitujgcym patyne miedziana.
Okna - drewniane, kolor ciemnoszary
W lukarnach typ 3 nalezy zamontowac od frontu zaluzje azurowe z blachy powlekanej w kolorze
grafitowym, maskujgce nawiew oraz wywiew wentylacji mechanicznej (zgodnie z br. sanitarng).
DETAL LUKARNY - DO ODTWORZENIA oo projstoue:  pracouia prjekiows Lo
skala 1:20 pawet jabtonski Nom: 600100165, fax. 59 4446823
oroj. krokiew 16x8cm temat : Przebu.dowa ‘buldynku polegajaca na:
1. Ociepleniu Scian zewnetrznych
2. Ociepleniu stropu nad ostatnig kondygnacjq czesci frontowej
3. Ocieplenie $ciany frontowej ponizej poziomu gruntu
proj. belka 16x8cm 4. Wymianie pokrycia dachu czesci oficynowej
5. Budowie instalacji wentylacji mechanicznej
6. Przebudowie wewnetrznych instalacji c.o., elektrycznej, odgromowej
w budynku przy ul. Smolensk 9, dz. nr 7, obr. 145 Srédmiescie w Krakowie.
deska okapowa 20mm . . inwestor: lokalizacja: data opracowania:
stn. wymian Akademia Sztuk Pieknych KRAKOW

proj. podbitka

sosnowa 14mm

%

drewniane

roj. orynnowanie
blacha powlekana

proj. orynnowanie

blacha powlekana

proj. parapet
blacha powlekana

% -

roj. parapet
konglomerat 20mm

istn. wymian
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UWAGA:

1. nalezy zachowac¢ istniejgcy wymiar zewnetrzny lukarn
dachowych przeznaczonych do otworzenia

2. wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢
do stopnia niezapalnosci oraz NRO

im. Jana Matejki w Krakowie
Pl. J. Matejki 13
31-157 Krakow

UL. SMOLENSK 9
DZ.NR 7, 251, 26, 271, 27/2, 8/1, 136
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