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POZ 1.3.2 - Ocieplenie scian nadziemnych Poz. 1.2.2 Ocieplenie potaci dachowej czesci gidwne;j: , N
Projekt przewiduje ocieplenie $cian nadziemnych: Projektowane warstwy dachu: PRZEKROJ BB
1) Ptytami styropianowymi EPS 70 gr. 10cm 0,033 zgodnie z rozwigzaniami - Pokrycie dachu - dachéwka Marsylka (istniejaca poddana konserwacji lub projektowana - BUDYNEK OFICYNOWY 0 1 2 3 4 5 10[m]
systemowymi zapewniajgcymi uzyskanie cechy NRO w kolorze, formie i glazurze jak oryginalna - zgodnie z oznaczeniem na rys. A7).
2) W miejscach wymaganych bezpieczenstwem pozarowym (granice stref - Laty 4x3cm.
pozarowych) ptytami z wetny mineralnej o grubosci 10cm 0,033w systemie ECTIS - Folia paroprzepuszczalna
(metoda lekka mokra) zapewniajgcej uzyskanie cechy NRO. - Pustka powietrzna 2cm - * : _ _ 2 profekt PL Ghrobrogo 1; 43-300 Bielsko-Biala
3) Nad przejazdem zastosowac ocieplenie stropu z wetny mineralnej gr. 10cm, 0,033 - Wetna mineralna 15cm 0,040 uktadana miedzy krokwiami biuro projektowe: pprg(\:/?/\lev?lfapl;?ghgvlz? o33 4720816 el buro@ppablons.
zgodnie z rozwigzaniami systemowymi zapewniajgcymi uzyskanie cechy NRO. - Wetna mineralna 4cm 0,040 na stalowym ruszcie TR
Nie przewiduje sie ze wzgledéw konserwatorskich docieplenia scian bocznych - Folia paroizolacyjna temat : Przebudowa budynku polegajaca na:
przejazdu. - Plyta GK 1,25cm 1. Ociepleniu $cian zewnetrznych
Istniejgcy tynk nalezy zachowaé, oczysci¢ i zagruntowaé. W razie stwierdzenia - Farba mineralna 2. Ociepleniu stropu nad ostatnia kondygnacja czesci frontowej
miejscowego uszkodzenia tynku lub odspojenia do sciany — tynk nalezy skuc€ i Nalezy bezwzglednie zachowac¢ wszelkie istniejgce ofasowania $cian szczytowych, 3 oc'el’_|e’{'e Sc'a"Y_fr°"t°Wel ponizej poziomu gruntu
uzupetni¢ nowym w sktadzie jak istniejgcy. Odtworzy¢ oryginalng kolorystyke. tgcznikéw miedzy poszczegdlnymi dachami z dachéwki ceramicznej w ksztatcie, ; ;N\(Ijmlaf"? P°|<ITY§[3 dachL|| czesci Olf‘lcvpowe_l
Oscieza drzwiowe i okienne czesci docieplanej (elewacja zachodnia czesci formie, fakturze i kolorze jak istniejaca, wg. wytycznych opinii konserwatorskiej - Budowie instalacji wentylacji mechanicznej . ]
oficynowej budynku) ociepli¢ twardg wetng ptyta gr. 3cm dotyczgcej dachéw budynku bedgcego zatgcznikiem do istniejgcego opracowania 6. Przebudowie wewngtrznych instalacji c.o., EIe!(tryczne” odgromowej
.. B ) . R ’ . . ’ w budynku przy ul. Smolensk 9, dz. nr 7, obr. 145 Srédmiescie w Krakowie.
Sciane wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym silikatowym gtadkim, barwionym
i ¢ i i : lokalizacja: t ia:
w masie o gr. 1,5mm. Oo!twg’rzyc or\./glnalnq koIorysFyke.. o o Poz. 1.2.3.3 - Oceplenie polaci dachowej czeéci parterowych: mx:z:t:r:ia vk Pty OK:AIiZ(\:IJ\Ia data opracowania
szmsy podokapowe dPCIephC §tyrop|anem gr. 5cm wiernie odZW|§rC|edIaJac ich projektowane pokrycie blacha powlekana na rabek stojacy (kolor: naturalny UWAGA: iPrrll.jJaGa M.ife:jl;inrakowie UL. SMOLEKSK 9 LISTOPAD 201
|§tn|ejacy wyglaq. Z racj t?raku f.|zyc';nego dostgpq gzymsy te ’nalezy- iy szary) — parterowe zadaszenie sasiadujace z podworkiem posesji Smolerisk 15 (dz Stolarke nalezy rozpatrywac tacznie z opisami na rzutach i w zestawieniu. 31-157 ;t,e;k:-,w DZ.NR7, 251, 26, 271, 2712, 811, 136 sTo ot6r
zinwentaryzowac na etapie realizacji, po ustawieniu rusztowan. Nalezy zwrdci¢ nr 25/1).
uwage na fakt wystepowania 4 typow profili gzymsow co ilustruje dotgczona jako
i racowani kumentacja zdjeciowa. : 53 .
za+§czn|k dF) nlnlgjszego oy? acowa a.1’do umentacja .dJQ.CO a . Na przygotowanym podfozu nalezy wykonaé 1 warstwe folii WA OGOLNE: temat rysunku:  PROJEKT branza: rysunek nr:
Projekt docieplenia gzymsow uzgodni¢ przed przystapieniem do prac z WUOZ. paroizolacyjnej 0,2mm, na ktérej zostanie utozone ocieplenie z wetny mineralnej U ) : o i . PRZEKROJE POPRZECZNE
skalnej w uktadzie wielowarstwowym o tacznej grubosci 24cm:warstwa 1. Przekroje, rzuty, elewacje i opisy rozpatrywac tacznie. o . PRZEZ BUDYNEK OFICYNOWY ARCHITEKTURA
Poz. 1.3.3 - Ocieplenie $cian piwnicznych i fundamentowych : spodnia — ptyta z wetny mineralnej do ocieplenia dachéw ptaskich o 2. Wszy§tkle prace budowlane wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi A_1 5
Ocieplenie $cian piwnicznych do poziomu posadzki piwnicy ptytami z polistyrenu gr. 20cm (10+10cm), warstwa wierzchnia — tzw. deska dachowa — twarda ptyta z go(lr\]/q?an;li.e wystgpienia probleméw nie uwzglednionych w opracowaniu nalezy skontaktowag si
Przed wykonaniem warstwy ocieplenia $ciany nalezy oczyscié, ubytki uzupetni¢ ¢  Nawarstwie ocieplenia projektuje sig wiatroizolacje, kontrtaty 50x25mm (pustka 4 Rozwiazanié warsztatowe nalezy oméwié z projektantem mgr inz. arch. Bernard Lopacz 11 00
masa klejaca i zagruntowac. Wykonaé tynk cementowo-wapienny gr. min. 1cm. pOWIetrzna? oraz deskowanie pefne lub plytg OSB. . 5. Przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzié¢ wymiary i iloéci na miejscu budowy. nr upr. 171/91/0p -
Warstwe ocieplenia w czesci podziemnej zabezpieczy¢ warstwa folii kubetkowe;. *  Warstwe wierzchnia stanowic be.dZIe bIachz_z\lpongkana na rqbe!< stojacy w 6. Wymiary okien projektowanych sprawdzi¢ na miejscu przed oddaniem ich do produkgji. dzaiacy: .
Folia kubetkowa oraz warstwy docieplenia kondygnacji podziemnej ukryte zostang kolorze naturalnym szarym. Nalezy zapewnic nawiew oraz wywiew powietrza 7. Kolorystke wszystkich elementé elewacyjnych nalezy uzgodnié z WUOZna etapie realizacji . %ajqcyf, Pawet Kiecor elep: PW
i imi i A i i . . mgr inz. arch. Pawe: iecon
pod warstwami nawierzchni, nie beda widoczne. pomiedzy wszystkimi kontrtatami (stosowac rozwigzanie systemowe). nrgupr. P OIAI031/2009




	Arkusze i widoki
	A_ASP_Kraków_Smoleńsk_2016.12.09_PW-A15


