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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogolne dotyczace wykonania
i odbioru robot dla zadania pn TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW AKADEMII SZTUK
PIEKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowych specyfikacji
technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
Specyfikacja obejmuje termomodernizacje budynku  w zakresie:
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' Ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja czesci
frontowej. ocieplenie stropow nad przejazdem od spodu.

Ocieplenie potaci dachowej czedci w oficynie, wymiana
pokrycia dachu, obrdbek blacharskich, orynnowania

wykonaniem izolacji wodnej typu Sredniego.

Ocieplenie $cian nadziemnych i piwnicznych wraz z

drzwiowej zewnetrznej.

Wymiana stolarki okiennej, wymiana lub renowacja stolarki

Wykonanie otwordow w stropach wraz z ich obudowa.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robot

budowlanych
technicznymi.

objetych specyfikacja techniczna (ST)

szcezegolowymi

specyfikacjami

Zakres prac podstawowych okreslony w szczegotowych specyfikacjach obejmuje:
ST I roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
ST 2 roboty ziemne

ST 3 izolacje przeciwwilgociowe

ST 4 stolarka i $lusarka okienna i drzwiowa
ST 5 renowacja stolarki drewnianej

ST 6 tynki

ST 7 izolacje cieplne

ST 8 tynki cienkowarstwowe

ST 9 roboty pokrywcze dachu

ST 10 plytkowanie $cian i posadzek
ST 11 roboty malarskie

ST 12 Rusztowania

ST 13 Nawierzchnie -opaska z kostki

Str.
str.
str.
str.
str.
Str.
str.
str.
str.
Str.
str.
str.
str.

66
78
84
90

Zakres prac tvmeczasowvch i towarzyszacveh — zabezpieczenia pomieszezen, wywoz

gruzu i odpadéw budowlanych samochodami skrzyniowymi lub samowyladowczymi  wraz
z odpowiednimi optatami za skladowanic i utylizacje. nalezy wyceni¢ w ramach Kosztow

ogdlnvceh.



1.4. Okreslenia podstawowe

ek
1.4.1.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

ro¢ w specyfikacji technicznej jest mowa o :

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe. a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu. remoncie lub rozbiorce obicktu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego. a nie stanowiacych
biezacej konserwacji.

teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen w ktérej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
pozwoleniu na budowg - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalaczonym projektem budowlanym. dziennik budowy, protokoly odbiorow
czesciowyeh i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obicktu,
dokumentacji powykonawezej - nalezy przez to rozumic¢ dokumentacje budowy
aprobacie technicznej. deklaracji wlasciwosci uzytkowych - nalezy przez to rozumie¢
pozytywng oceng techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania
w budownictwic.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow
o ocenie zgodnosci wyrobow, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do stosowania we
wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralna calos¢ uzytkowa.

dzienniku budowy-nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzefi i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot. upowazniona do
kicrowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego.
wykonawcey lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwiazanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robdt, zgodnie
z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

odpowicdniej zgodnoéci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone
7z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawey przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawng lub fizyczna bedaca
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autorem dokumentacji projektowe;j.
I.4.15.ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach.
aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych

1.4.16. istotnych wymagan — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
I pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spelnia¢ roboty budowlane.
I.4.17. normach curopejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski  Komitet

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE-
LEC) jako ..standardy europejskie (EN)™ lub ,.dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnic
7z 0golnymi zasadami dzialania tych organizacji.

1.4.18.robocie podstawowej— minimalny zakres prac. ktore po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalenia robot.

1.4.19. Wspolnym Slowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw. uslug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada sie ze slownika
glownego oraz slownika uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowicniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okreslania przedmiotu zamowicnia przez zamawiajacego z 6wezesnych Panstw
Czlonkowskich UE stalo si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoéé
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
przekaze dziennik budowy oraz dokumentacj¢ projektowa i ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$é graficzna. obliczenia
i dokumenty. zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa. ST oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zalacznik do umowy. a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich
sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegdlnych dokumentéw obowiazuje
kolejnos¢ ich waznoscei wymieniona w ..Ogolnych warunkach umowy™

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow w dokumentach kontraktowych. a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru. ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i ST.



Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe. od ktorveh dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okreSlonymi wymaganiami. a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonanc roboty nie beda zgodne
z dokumentacja projektowg lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresic trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace. w tym: ogrodzenia, porecze oswictlenic, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze.
dozorcow. wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci 1 innych.

Wykonawca wyniesie z remontowanych pomieszczen sprzet i umeblowanie. zabezpieczy
je poza remontowanym pomieszczeniem w miejscu wskazanym przez zamawiajgcego 1 ponownie
wniesie i ustawi w pomieszczeniu po zakonczeniu robot.

Koszt powyzszych zabezpieczen nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢. ze jest wlaczony
W Cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasic prowadzenie robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonaweca bedzie:

b) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j:

¢) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie 1 wokol terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosei dla osob lub wlasnosei spoteczne). a wynikajacych ze skazenia,
halasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow. sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych:

2) <rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanicczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi;

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami:

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

[.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawea bedzie utrzymywac sprawny sprz¢t  przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszezeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i



zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty  spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawey.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowal. dostarczajac  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanyeh w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obeiazen osi pojazdow

Wykonawea stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materialow i wyposazenia na i1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy 1 fadunki powodujace
nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat z naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegad przepisow dotycezacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosei Wykonawea ma obowiazek zadbac. aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace. socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie. ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nic podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow



Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowe] i samorzadowej, ktore sa w jakikolwick sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw. przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materialy
2.1. Zrodla uzyskania materialow do elementow konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegolowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, Z7e materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodla spetniaja wymagania ST
w czasie postepu robét.

Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami. aprobatami technicznymi o ktérych mowa w Szczegéltowych Specytikacjach
Technicznych.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materialv nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy.
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ 7 jego nieprzyjeciem i niezapfaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawea zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot. byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem. zachowaly swoja jako$c¢
i wlasciwos¢ do roboty i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w migjscach ogrodzonych, w zamknigtych kontenerowych pomieszczeniach magazynowych. lub
wewnatrz remontowanego budynku.  wedlug szezegdlowych  uzgodnien z  Inwestorem
i Inspektorem Nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé zastosowania réznych
rodzajow materialow do wykonywania poszczegdlnych elementow robot  Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zamiceniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.



3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot.
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminic
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma byc
utrzyvmywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony srodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet. po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmicniany bez jego zgody.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyezace transportu

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna nickorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwoscei przewozonych materiatow.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wihasciwy drogi pod warunkiem przywroécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco. na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot
5.1.Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:
- plan bezpicczenstwa i ochrony zdrowia(plan bioz),
- harmonogram prowadzenia prac uzgodniony z inwestorem

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jako$§é zastosowanych materialow i wykonywanych roboét, za ich
zgodno$é z dokumentacjg projektowsg, wymaganiami ST, projektem organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelna obsluge geodezyjna jezeli wystepuje przy

g



wykonywaniu wszystkich clementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przckazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwick bledu spowodowanego przez Wykonaweg w wykonczeniu
i wykonywaniu robot zostana. jezeli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow

robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,

dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez

Wykonawce  nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym. pod grozbg

wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi

Wykonaweca.

Lh
i
=

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkic urzadzenie niezbgdne do pobierania probek i badan materialow oraz robat.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow  oraz  robot
z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji zawartvymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST.
W przypadku. gdy nic zostaly one tam okreslone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
Jest konieczny. aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nicograniczony dostep do danvch dotyczacych
zapewnienia jakosci.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne. ze moga wplyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialow
i dopusci je do uzytku dopiero wtedy. gdy niedociagnigcia Wykonawcy zostang usunigte
I stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow 1 rob6t
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowe. Zaleca si¢ stosowanic statystycznych metod pobierania
probek. opartych na zasadzie, ze wszystkic jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobierania probek. Na
zlecenic Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow. ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone 7z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie 2 wymaganiami norm.
W przypadku. gdy normy nie obejmuja jakicgokolwick badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury. zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiarow i badan. Wykonawea powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju. miejscu i terminic pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akeeptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przckazywaé Inspektorowi Nadzoru Kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej. nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programic zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych. przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli. pobierania probek i badania materialéw u zrodla ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow.

[nspektor nadzoru. po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robot z wymaganiami ST na podstawic
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznic od
Wykonawcey. na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne. to Inspektor nadzoru poleci Wykonawey lub zleci niczaleznemu laboratorium
przeprowadzenic powtérnveh lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim
przypadku. catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy. ktore:

|. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm. aprobat technicznych.

posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

e Polska Norma lub

e Aprobata techniczna, w przypadku wyrobow. dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore spelniajg wymogi ST.

-2

W przypadku materialéw, dla ktorych ww dokumenty sa wymagane przez ST. kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty. okreslajace w sposob jednoznacznej
cechy. Jakickolwick materialy. ktore nie spelniajg tvch wymagan beda odrzucone.
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6.7. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik  budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z paragrafem 45 ustawy Prawo
Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na
biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej
strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika. w porzadku chronologicznym.
bezposrednio jeden po drugim. bez przerw. Zataczone do dziennika bud. protokoly i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcey i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosei:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy:
e dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j:
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot:
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot:
e przebicg robot. trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach:
e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru:
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu:
zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. czgsciowych
i ostatecznych odbiorow robot;
wyjasnienia. uwagi i propozycje Wykonawcy:
stan pogody 1 temperature powietrza w okresic wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi:
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j.
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot:
danc dotyczace jakosci materialow. pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzal:
e wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzal:
e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje. uwagi i wyjasnicnia Wykonawey. wpisanc do dziennika budowy beda
przedlozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

[2] Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢. oprocz wymienionvch w punkcie |1] nastepujace
dokumenty:
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a) protokoly przekazania terenu budowy:

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi np. (nadzor wilascicielski nad prowadzeniem robot
w poblizu istniejacych sieci. nadzor inwestorski)

¢) protokoly odbiory robot:

d) protokoly z narad i ustalen:

¢) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[3] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowicdnio
zabezpieczonym.

Zaginiecic ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenic Zamawiajacego.

7. Obmiar robat
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

7e wzgledu na ryczaltowe rozliczenic robot, obmiar robot nie bedzie wymagany.
7.2. Zasady okreslenia ilodci robét i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub
w katalogach nakladow rzeczowych.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy. stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych. to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie.
w calym okresie trwania robot.

8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbiorow robot

I. Odbidr robot zanikowych.
2. Odbior robot koncowy — po zakonczeniu robot.
3. Odbior robot ostateczny —przed uplywem okresu gwarancji. rekojmi.
8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
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wykonywanych robot oraz ilosci tych robot. ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w  czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu
robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie. nie poézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do zeszytu
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i iloéé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw  zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w  oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior koncowy.

8.3.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbior koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ od odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawee wpisem do dziennika budowy oraz pismem do Zamawiajgcego.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnoséci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw. wynikow badan i pomiarow. ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 ST.

W toku odbioru koncowego robot. komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcic odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych.

8.3.2. Dokumenty do odbioru koficowego
Podstawowym dokumentem jest protokoél odbioru robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastepujgce dokumenty:
I. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot,

2. szezegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z  dokumentow umowy 1 ew.
uzupeltniajace lub zamienne).

3. protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

4. recepty i ustalenia technologiczne.

q

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaf i oznaczen laboratoryjnych, zgodnic z SST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci, deklaracje wlasciwosci uzytkowych lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materialdw, certyfikaty na znak bezpicczenstwa.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ usunigeia wad i usterek zostang zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin usunigcia wad i usterek wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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8.4. Odbior ostateczny -przed uplywem okresu rekojmi i gwarancji

Odbior ostateczny przed uplywem okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi
i gwarancji.

Odbior przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ..Odbior koncowy robot™.

0. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci beda zapisy umowy zawartej przez zamawiajacego z wykonawcea na
wykonanie robot.

10. Przepisv zwiazane

10.1.  Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. nr 207.
poz. 2016 z pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.— Prawo zamowien publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
22002 r. nr 147, poz. 1229).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z pézn.
zZm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627
Z pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

* Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie svstemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. nr
209, poz. 1779 z pdzn. zm.)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych. zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. nr 209, poz. 1780 z p6ézn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawic sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. nr 198, poz. 2041 z pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawi dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpicczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
nr 198, poz. 2042)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. (tom L. 11, 111, V.
V) Arkady. Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 2003

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa 2001.

Specviikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, wydawca OWEOR
Promocja Sp.. z 0.0.. Warszawa 2005.
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1LLWSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot rozbidrkowych i1 przygotowawczych, uprzatnigeie terenu po robotach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa  specvfikacja  techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetveh SST

Roboty. ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja  wszystkie czynnosci  umozliwiajace
i majace na celu wykonanie rozbiorek i robot zabezpieczajacych wystgpujacych w obiekcie.

Do rozbiorki 1 demontazu przewidziano:

-rozebranie rynien .rur spustowych i obrobek blacharskich oficyny

-demontaz pokrycia dachu z dachowki.

- demontaz parapetow zewngtrznych i wewngtrznych

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrzne;j.

- skucie zmurszatych tynkow ponizej 1 powyzej gruntu, ,

- czesSciowe rozebranie istniejacych nawierzchni i opaski przy budynku dla wykonania
wykopu.

- rozebranic podloza spod nawierzchni,

- wykonanie otworow w istniejgcym stropie drewnianym lub prefabrykowanym dla
przeprowadzenia wentylacji mechanicznej,

-zdemontowanie fragmentow posadzek i sufitow dla przeprowadzenia wentylacji.

Pozostaly zakres prac przygotowawczych:

-wyposazenie placu budowy w obiekty tymczasowe ,

-wyposazenie placu budowy w instalacje

1.4. Okreslenia podstawowe

I.4.1. Rozbiorka demontazowa - prace polegajace na oddzicleniu calych. dajacych si¢ odrebnic
utvlizowac. elementéw rozbieranego obicktu.

1.4.2. Rozbiorka wyburzeniowa - prace polegajace na zburzeniu i rozdrobnieniu elementow
obiektu przeznaczonych do rozbiorki bez wyodrebnienia jego skladnikow nadajacvceh sie do
utvlizacji.

1.4.3. Oplata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce oplata z tytutu zdeponowania
urobku powstalego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiorkowych na skladowisku odpadow.

1.4.4.Wywoz odpadoéw - transport urobku na skladowisko i ich utylizacja. Pozostale okreslenia
uzywane w niniejsze] ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST 0

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
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Podano w ogolnej specyfikacji technicznej ST 0. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa. ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 0
.Wymagania ogolne".

2.2. Wymagania szczegolowe dla materialow

Odzysk materialow jest mozliwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewiduje i tylko przy
rozbiorce recznej 1 uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

2.3, Skladowanic materialow

Urobek i elementy 7 prac demontazowych nalezy skladowa¢ w  kontencrach
uwzgledniajacych posortowanie odpadéow zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego na terenie
dzialki Zamawiajgcego w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajacego.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0 .Wymagania ogolne™ pkt 3.

3.2. Sprze¢t do wykonania robét rozbiorkowych

Nic stawia si¢ szczegoélnych wymagan w zakresic sprzetu. wykraczajacych poza wymagania
podane w ST 0 .Wymagania ogolne" Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych
specjalistycznych narzgdzi. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi. ktore nie
spowoduja niekorzystnego wplywu na jako$¢ materialow i wykonywanych robot oraz beda
przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgee transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0 . Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2, Transport materialow i sprzetu

Transport materialow 7z demontazu  powinien odbywac¢ si¢ specjalistycznym  taborem
samochodowym umozliwiajacym szybki rozladunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposob
catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem si¢, wysypywaniem lub spadnigciem
ze skrzyni ladunkowej. Jezeli dlugosé przewozonych elementéw jest wigksza niz dlugosc
samochodu to wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ | m. Urobek nie moze w czasie transportu
wydziclaé pylu.

Przy zaladunku i wyladunku oraz przewozic na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow obowiazujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych Srodki
transportowe musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

Materialy z demontazu nalezy usuwac na biezaco.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Robot podano w ST 0 ..Wymagania ogdélne" pkt 5.
5.2. Szezegolowe zasady wykonania robot
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Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego poszczegolnych
elementow skladowyceh, rozeznaé ich otoczenie, ustalic metodg rozbiorki.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 .
( Dz. U.Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.
Wszystkie materiaty segregowaé i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
Material ktore zostana przez Inspektora i wlasciciela obiektu zakwalifikowane do odzysku
oczyscic , i sktadowa¢ w wyznaczonych miejscach.
Teren splantowad i oczysci¢ z resztek materialow.
Gruz odwiez¢ na wskazane przez inspektora miejsce na odleglos¢ do 10 km.
Ztom odwiez¢ do skupu zlomu i naleznosé przekazac Inwestorowi.
Materialy niebezpieczne —jak papa i lepiki odwiez¢ do utylizacji.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowac zgodnie
7 obowiazujacymi wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob postronnych.

5.4. Przebieg robot rozbiorkowych

5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych
Roboty beda polegatly na:
- rozebraniu rynien .rur spustowych i obrobek blacharskich oficyny
-demontazu pokrycia dachu z dachowki,
- demontazu parapetow zewngtrznych i wewnetrznych
- demontazu stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej,
- skuciu zmurszatych tynkéw ponizej i powyzej gruntu, .
- czeéciowym rozebranie istniejacych nawierzchni i opaski przy budynku dla wykonania
wykopu,
- rozebraniu podloza spod nawierzchni,
- wykonaniuotworéw w istniejacym stropie drewnianym lub prefabrykowanym dla
przeprowadzeniuwentylacji mechanicznej,
-zdemontowaniufragmentéw posadzek i sufitow dla przeprowadzenia wentylacji.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku

(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pézniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych. Przez caly czas trwania robot nalezy pilnowac. aby

do pomieszezen, w ktorych nastgpuja roboty nie wehodzily osoby postronne.

Przed przystapieniem do rozbiorki - trzeba opracowac program rozbiorki i zaloge zapoznac

z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania tego typu robot.

Kicrownik robot powinien wskazywaé miejsca gromadzenia zdemontowanych urzadzen oraz

sposoby ich zabezpieczania.

Zabronione jest m.in.:

- zrzucanie na ziemie elementéw z demontazu,

- elementy bedace w bliskim sasiedztwie demontazu nalezy zabezpieczy¢ przed zniszezeniem czy
uszkodzeniem.

Zagrozenie wystepujace przy realizacji robot:

. upadek pracownika z wysokosci
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. uderzenie spadajacym przedmiotem

. porazenie pradem elektrycznym przy braku zabezpicczenia przewoddéw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne

. zagrozenie zawaleniem. przywaleniem. itp.

. zagrozenie wynikajgce z obslugi maszyn i innych urzadzen technicznych

. zagrozenia wynikajace z montazu instalacji elektrycznej

Strefy prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych beda wydzielane i odgradzane od czynnej
czgsel posesji taSmami i oznakowane stosownymi tablicami. W razie zagroZenia pozarowego
zostanie wykorzystany podreczny sprzet gasniczy oraz pozostajacy na wyposazeniu. Ewentualna
cwakuacja prowadzona bedzie z przyjetymi ogolnie zasadami, przy wspotudziale pracownikow
wykonujacych prace budowlane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST 0 ..Wymagania ogolne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0 ..Wymagania ogélne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete ST | podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych:

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru. zgodnie z zapisami zawartej umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ogdlne wymagania dotyczace przepisow zwiazanych podano w ST 0 Ustawa z dnia 7
lipca 1994  Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z pdzniejszymi
zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpicczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu

formy planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu rodzajow
robot budowlanych. stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr
151 poz. 1256 z 2002r.).

4. Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47. poz. 401 poz.
140).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpicczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126 7z 2003 r.).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu
i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r.).

7. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62. poz. 628) z pdzniejszymi
zmianami.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 2
Roboty ziemne

CPV —45233200-1 roboty w zakresie réznych nawierzchni

SPIS TRESCI

el 2

S [ L T =

8.
9.

Wstep

I.1. Przedmiot ST

1.2 Zakres stosowania ST

1.3 Zakres robot objetych ST
1.4 Okreélenia podstawowe
1.5 Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Materialy

Sprzet

Transport

Sposoby skiadowania
Kontrola jakosci robot
Obmiar robot

Odbidr robot

Podstawa platnosci

10. Przepisy zwiazane
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotvczace
wykonania i odbioru robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegolowa specvfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionyveh w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty. ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie robot ziemnych wystepujacveh w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych prac wchodza:
—wykopy- w celu wykonania docieplenia sciany piwnicznej i fundamentowej
— transport gruntu
-zasypanie wykopow.,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia  podane w niniejszej ST sa  zgodne 2z obowiazujacymi normami
1 wytveznymi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot. ich zgodnosc
7 dokumentacja projektowa. ST, i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Nie wystepuja

3. Sprzet.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonac¢ przy uzyciu r¢cznego sprzetu, fopaty. oskardy. taczki. ubijak
spalinowy.

4. Transport
Transport urobku samochodem samowyvladowczym.

5. Wvykonanie robot
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST 0.

0. Kontrola jakosci robot

Ogd6lne wymagania dotyezace kontroli jakosci robot podano w ST 0.
Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszezegolnionymi w p.10.

7. Obmiar roboét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano ST 0.
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8. Odbior robét.
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST 0.
Wszystkie roboty objete ST-02.podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢c za roboty wykonane zgodnie z warunkami umowy zawartej pomicdzy inwestorem
i wykonawca.

10. Przepisy zwiazane
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane, Okre$lenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne, Roboty ziemne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Izolacje przeciwwilgocowe

KOD CPV - 45320000-6 Roboty izolacyjne

SPIS TRESCI

I. Wsiep

I.1. Przedmiot ST

1.2 Zakres stosowania ST

1.3 Zakres robot objetych ST

1.4 Okreslenia podstawowe

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
2. Materialy
3. Sprzet
4. Transport
5. Sposoby sktadowania
6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robot
8. Odbior robot
9. Podstawa platnosci
10. Przepisy zwiazane
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1. Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru hydroizolacji oraz impregnacji przeciwgrzybicznej i plesniowe;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szcezegolowa specytikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty ktoryeh dotyezy specyfikacja .obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie ponizszych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych

oraz przeciwgrzybicznej i plesniowej w obiekcie :

-izolacja pionowa murow piwnicznych i fundamentowych 2x masa
bitumiczno-kauczukowa 1 folia kubelkowa,

- impregnacja natryskowa drewnianej wi¢zby dachowej preparatami przeciw grzybiczymi
i plesniowymi do stopnia NRO

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami .

1.5. Og6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot. ich zgodnosc¢
z dokumentacja projektowa, SST, i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Materialy
Ogolne wymagania materialow podano w ST.
Materialy stosowanc do wykonania izolacji przeciwwilgociowych. przeciw grzybiczych
i plesniowych powinny miec:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma curopejska wprowadzona do Zbioru Polskich Norm,
7z curopejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
czlonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznang przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi .
albo
- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydana przez producenta jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska albo
- oznakowanie znakiem budowlany, co oznacza .ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub
aprobata techniczna. badZ uznano za "regionalny wyrob budowlany”
- okres przyvdatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
Podstawowe materialy:
-emulsja kontaktowa |
- emulsja aniolowa bitumiczna roztwor wodny 1:1,
-masa bitumiczno — kauczukowa |
-folia kubetkowa.
- preparaty do impregnacji przeciw grzybiczej i plesniowej drewna.
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Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych, przeciw grzybiczych
i plesniowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
swiadectwach ITB  dopuszczajacych  dany material  do  powszechnego stosowania
w budownictwie.

1.6.1 Materialy pomocnicze

- kleje.

- rozpuszczalniki. $rodki odtluszczajace 1 zmywajace.

- faczniki mocujace. kotwy Sruby.

- tasmy dylatacyjne .uszczelniajace.

- woda lub inne preparaty do rozcienczenia

spelniajgce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. Normach lub
Aprobatach Technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét materialow izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Lepiki i kleje nie powinny dziala¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywac
dostateczna odpornos¢ w srodowisku ,w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnosc do
sklejanych materialow .okreslona wg metod badan podanych w normach panstwowych
i $wiadectwach ITB.

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane .przechowywane i transportowanc w sposob
wskazany w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

3.Sprzet

Ogolne wymagania dotvezace sprzetu podano w ST.

Roboty mozna wykorzystac¢ recznic lub przy uzyciu sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu. ktore nie spowoduja
nickorzystnego wplywu na jakosé materialow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska .a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych. Przy doborze narzedzi
i sprzetu nalezy uwzglednic¢ rowniez wymagania producenta wyrobow.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.

Srodki transportu do przewozu wyrobow izolacyjnych muszg uniemozliwia¢ zabezpicczenie
tych wyrobow przed przemarznigeciem ,przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

5.Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST.

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych w czesei mozna przystapic po  zakonczeniu
poprzedzajacych robot budowlanych i robdt mogacych stanowi¢ przyvczyne uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podlozy pod roboty izolacyjne a takze
kontroli materialow.

Podklad pod izolacj¢ powinien by¢ trwaly .nicodksztalcony i przenosi¢ wszystkie dzialajace

nan obciazenia.

Powierzchnia podkladu pod izolacje powinna by¢ rowna. czysta i odplamiona.

Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegolnie starannic.
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Konstrukcj¢ wiezby dachowej nalezy zaimpregnowaé natryskowo preparatami  przeciw
grzybiczymi i plesniowymi po odkryciu i oczyszczeniu .

6.Kontrola jakoSci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST.

Wymagana jakos¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenia o jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ do stosowania robot materialow izolacyjnych ktorych wilasciwosei nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy rownicz stosowac materialow przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym).

7. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST.

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zaizolowane;j.

ilos¢ robot okresla sie¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8.0dbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST.

Odbior robot izolacyjnych powinien odby¢ si¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9.Podstawa platnoSci

Ogolne wymagania dotyvezace platnosci podano w ST .

Placi sie za ustalona ilo$¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej. ktora obejmuje:
-dostarczenie materiatow.

-przygotowanie i oczyszczenie podloza,

-zagruntowanie podloza,

-wykonanie izolacji wraz z ochrona,

-uporzadkowanie stanowiska pracy.

10.Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998  Lepiki. masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlancj

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca

PN-EN 139969:2005 (U) Elastvczne wyroby wodochronne-Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej lacznic z wyrobami z tworzyw sztucznych i1 kauczuku do izolacji .
Preparaty przeciwgrzybiczne i plesniowe do impregnacji drewna- instrukcje
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
montazu i odbioru :

-stolarki okiennej drewnianej .

-drzwi zewnetrznych aluminiowych .

-montaz drzwi stalowvch wewnetrznych EI 30,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specvfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie montazu: stolarki okiennej i slusarki drzwiowe;j .

Zakres prac:

Montaz stolarki okiennej i slusarki drzwiowej .

e obsadzenie oscieznic drzwiowych i okiennych w $cianach
* zawicszenic, pasowanie i regulacja skrzvdel i oku¢.

e montaz parapetow wewnetrznych i zewnetrznych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninicjszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawcea robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa. SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST.

2. Materialy
Whbudowac nalezy slusarke i stolarke kompletnic wykonczong wraz z okuciami .

2.1. Stal
Drzwi stalowe izolowane termicznie wkladka styropianowg o odpornosci ogniowej E130-drzwi

wewnetrzne

2.2, 1. Aluminium
Drzwi do piwnicy zewnetrzne — pelne aluminiowe —wspdlezynnik u dla drzwi = 1.7 W/m2 K.
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Stolarka drzwiowa na malowanej proszkowo ramie z profili aluminiowych 70 mm. Profile co
najmniej trojkomorowe izolowane termicznie.

Drzwi z dwoma zamkami i okuciami antvwlamaniowymi. Klasa RC2. Drzwi nalezy wyposazy¢
w samozamykacze nawierzchniowe gorne z szyna slizgowa . kolor drzwi — RAL 7035

2.2.3 Stolarka okienna i drzwi zewnetrzne.
Okna drewniane wykonane zgodnie z rysunkami szczegolowymi.
Na clewacji frontowej okna skrzynkowe ( 7z wyjatkiem okna na strychu- stosowac¢ jednoramowe
).na elewacji od strony podworza oraz czesci w oficynie okna jednoramowe.
Parametry okien
-U okna = 1.3 Wm2 K.
-wklad dwuszybowy wypelniony argonem . U= 1.0 W/m2 K.
Na poziomie parteru i piwnicy szyba zewnetrzna P2,
Okna w kolorze bialym.
Odprowadzenie skroplin w dolnej cz¢sci ramy okiennej.

Parapety zewnetrzne z blachy tytanowo cynkowej z zatyczkami krawedziowymi.
Parapety wewnetrzne drewniane w kolorze biatym.
2.3.  Okucia budowlane

2.3.1. Kazdy wyréb stolarki i $lusarki  budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia
zamykajace. laczgce. zabezpicczajace i uchwytowo-ostonowe.

]

..3.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwic ITB dopuszczajacym do
stosowania  wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na Ktore nie zostala
ustanowiona norma.

[§9]
(3%
(%)

. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy. przed ich zamocowaniem. pokry¢
minia olowiang lub farba ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

2.4. Farby i lakiery do malowania stolarki i §lusarki budowlanej

Do malowania wyrobow slusarki budowlanej nalezy stosowac:

e do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowac¢ zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschnacych wg BN-71/6113-46

e do elementow pozostalvch farby ftalowe podkladowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby
stalowe ogolnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe
ogolnego stosowania wg BN-76/6115-38

2.5. Szklo

Do szklenia nalezy stosowac szklo plaskie walcowane wg PN-78/B-13050 antywlamaniowe.
Wszystkie wklady szybowe nalezy wykona¢ w standardzie wspolezynnika U=1.0 W/m2K .
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2.6. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w  magazynach zamknietych. suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone. poziome i réwne. Wyroby
nalezv ukladaé w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST,
Do wykonaniu i montazu §lusarki i stolarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczenie przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miarg mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utraty
statecznos$ei.

5. Wrykonanie robot

5. 1.Montaz stolarki i §lusarki :
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna .
Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.
5.2. Przygotowanie osciezy
Przed osadzeniem stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania osciezy, do
ktorego ma przylegaé oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu osciezy lub
zabrudzenia powierzchni oscieze. oscieze nalezy naprawic i oczyscic.
5.3. Osadzenie i uszczelnianie stolarki i $lusarki drzwiowej i okiennej
e Dokladnos¢ wykonania oéciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych
e Ofcieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakow osadzonych w osciczu. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.
o Szczeliny miedzy oécieznica a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu $wiadectwem I'TB.
e Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oScieznic W pionie
i poziomie.
5.4. Powloki malarskie
Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla. rys
i odpryskow.
Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawierac substancji
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szkodliwych dla zdrowia.

6.

Kontrola jako$ci

6.1

. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki

okiennej i drzwiowej. PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci wymiarow:

sprawdzenie  zgodnosci clementéow odtwarzanych z  elementami  dostarczonymi do
odwzorowania:

sprawdzenie jakosci materialow z ktorych zostala wykonana stolarka;

sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szezegotow konstrukeyinych:
sprawdzenie dzialania skrzydel i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania:
sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7.

Obmiar robot

8.

Jednostka obmiarowa robot jest — szt. wbudowanej stolarki lub $lusarki w $wietle o$cieznic
lub ilos¢ elementow zamontowanych wraz z uszezelnieniem.

Odbiér robat

Wszystkic roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszcezegolnione
w punkcie 5.

9.

Podstawa platnosci

Platnose.
Placi si¢ za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:

&

dostarczenie gotowej Slusarki i stolarki.

osadzenie stolarki i Slusarki w przygotowanych otworach 7 uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami;

dopasowanie i wyregulowanie;

ewentualna naprawe powstatych uszkodzen.

Obsadzenie parapetow

Przepisy zwiazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo plaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.
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PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogolnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke¢ budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kom
polimeryzowane styrenowane.

.Dokumentacja i specyfikacje techniczne w zaméwieniach publicznych™, Wydawnictwo [PB
Warszawa 2005,

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaltu i polozenia. Wartosci.

PN -87/B06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

PN-EN 1--23:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

PN-75/M -69430 Spawalnictwo .Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia

Instrukcje producentow $lusarki aluminiowe;j.
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1. Cze$c ogolna

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot tj renowacji |
malowania stolarki drzwiowej drewnianej oraz stolarki okienncj stalowej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg techniczng
W zakres projektowanej inwestycji wehodzg roboty ogolnobudowlane obejmujace:
demontaz skrzydel drzwiowych
demontaz zamkow, klamek i pozostatych oku¢ metalowych
usuni¢cie starej farby
gruntowne oszlifowanie elementow stolarki
wykonanie badz naprawa brakujacych 1 zniszczonych elementow drewnianych
roboy szklarskie —~wymiana wkladu szybowego na dwuszybowy ( zakres szklenia 24 mm
:4-16-4 ). szklo bezpieczne, wkiad szybowy U= 1.3 W/m2 K
roboty malarskie lakierem kolorvzujacym kolor Sigma 1703 dab (lub inny w uzgodnieniu z
uzytkownikiem )

1.4. Okreslenia podstawowe.

Zgodne i zawarte w obowigzujacych PN, przepisach prawa budowlanego, atestach, $wiadectwach
dopuszczenia. aprobatach technicznych. wytycznych wykonania 1 odbioru robot budowlano -
montazowych, literaturze techniczne;j.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Przy wykonywaniu remontu stolarki okiennej i drzwiowej nalezy przestrzegac¢ zasad podanych
PN-88/B- 10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.
Wykonawca ponosi  pelng odpowiedzialnos¢ za nadzor nad wykonanymi robotami.
przygotowanymi do budowy materialami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzetem w
okresie od przyjecia placu budowy do odbioru koncowego robot.

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatne;j.

Wykonawea nie dopusci personelu zatrudnionego na budowie do pracy w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

2. Wymagania dotyvezace wlasciwosei wyvrobow budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace materialow. ich pozyskania i skladowania podano w Specyfikacji
ST-00.00 ..Wymagania ogolne".

Materialy do wykonania robét nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektows. opisem
technicznym

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy swiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jako$¢ materiatow.
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Dopuszcza si¢ zamienne rozwiazania (w oparciu na produktach innych producentow) pod
warunkiem:
- spefnienia tyeh samych wilasciwoscei technicznych,

- przedstawienia zamiennyvch rozwiazan na pismie (danc techniczne, atesty, dopuszcezenia do
stosowania),

- uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru.

Materialy do wykonania robot nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa. opisem
technicznym Kolorystyka, rozmieszezenie materialow zgodnie z dokumentacja wykonawcza.

J.wymagania dotvezace sprzetu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczgcee sprzetu podano w Specyfikacji ST-00.00 ..Wymagania ogolne".
Sprzet do wykonania renowacji stolarki budowlanej- narz¢dzia stolarskie, Slusarskic

i malarskie

4. Wymagania dotvezace Srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00.00 ..Wymagania ogolne”.
Pakowanie i magazynowanie materialow powinno zabezpieczaé elementy przed opadami
atmosferyeznymi i odbywa¢ si¢  w  pomieszezeniach i magazynach  pdélotwartych
i zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosterycznymi.
Wyroby ustawione w srodkach transportowyvch nalezy laczy¢é w bloki zapewniajace stabilnosé i
zwartos¢ ladunku oraz zabezpieczy¢ przed ich przemieszezaniem.

W czasie transportu materialy powinny byv¢ zabezpieczone przed zniszczeniem
i uszkodzeniem

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementow po podlozu.

S.wymagania dotyczace wykonania robét budowlanveh
Ogolne wymagania dotyezace wykonania robot podano w Specyfikacji ST-00.00 ..Wymagania
ogolne".
Remont drzwi

Usunigcie istnicjacych warstw farby

7. istniejace] stolarki przeznaczonej do remontu nalezy usuna¢ farby z wykorzystaniem metod
chemicznych, termicznych i mechanicznych.

Ustawienie i regulacja skrzydel wraz wymiang zamkow i wkladek patentowych

Wszystkie skrzydla dopasowaé do oscieznic poprzez regulacje zawiasow 1 ewentualnie
szlifowanie felcow. We wszystkich remontowanych drzwiach wymieni¢ zamki wpuszczane oraz
usunac istniejace zamki nawierzchniowe

Przygotowanie powierzchni do lakicrowania

Skrzydla drzwiowe i oScieznice powinny mie¢ usunigte poprzez flekowanie bagdz wymiang
wszystkie wicksze wyrwy i peknigcia. Mniejsze ubytki uzupelni¢ szpachla do drewna. Cala
powierzchnig¢ nalezy szlifowac z wykorzystaniem papieru sciernego o granulacjach od 40 do 180.
Po zakonczeniu szlifowania nalezy cala powierzchnie dokladnie odpylic.

Powloki malarskic

Lakierowanie nalezy wykonac w technologii czerowarstwowej (bejca. izolant. podklad, lakier
nawierzchniowy x 2) z wykorzystaniem lakierow koloryzujacych .kolor RAL 6002
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Dopuszcza sie lakierowanie zaréwno pedzlem jak i natryskiem, przy czym powierzchnia powloki
powinna by¢ jednorodna. bez widocznych poprawek, sladow pedzla. rys i odpryskow. Wykonane
powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

Wymiana wkladu szybowego na dwuszybowy ( zakres szklenia 20 mm :6-8-6) szklo hartowane
wklad szybowy U=1.3 W/m2K

Materialy — drewno istniejace i nowo stosowane

Drewno

Do produkeji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz potfabrykaty tarte
odpowiadajace normom panstwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawicrac sig w
granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady i odchylki wymiarow stolarki drzwiowej nie powinny by¢

wieksze niz podano ponizej.

Roznice wymiarow w mm drzwi

- wymiary zewn. oscieznicy do I m 5

-powvzej I m 35

- réznica dlugosci przeciwleghych elementow do 1 m |

- oscieznicy mierzona w $wietle powyzej | m 2

- przekatnych skrzydet we wrebie 1 do 2 m 3

powyzej 2 m 3

- elementow grubosc do 40 mm |
powyvzej 40 mm 2

- grubosc skrzydta |

Okucia budowlane.

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace. laczace.
zabezpicczajace i uchwytowo — oslonowe.

Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych. a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostala ustanowiona norma.

Srodki do impregnowania wyrobow stolarskich

Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna..

Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania srodkow
ochrony drewna podanymi w §wiadectwach ITB.

Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nic moga zawiera¢ skladnikow
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opinie Panstwowego Zakladu Higieny.
Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowaé pokost naturalny lub syntetyczny
oraz farby do gruntowania.

Farby i lakiery do malowania stolarki budowlane;j

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

- farby ftalowe podkladowe wg PN-C-81901/2002. oraz farby ftalowe ogolnego stosowania wg
BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogolnego stosowania wg BN-76/6115-38.
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Szklo

Do szklenia nalezy stosowac szklo plaskic walcowane wg PN-78/B-13050.
Kity

Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997 .
Uszczelki do wkiadow szybowych- wg norm producenta.

6. Kontrola badania i odbiér wyrobéw oraz robot budowlanych
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 ..Wymagania ogdlne™.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki, drewnianej powinien by¢ zgodny 7z PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
W szczegolnosei powinna by¢ ocenianc:
Jako$¢ materiatow z ktorych stolarka zostata wykonana,

zgodnos¢ zastosowanych materialow z dokumentacja budowlang

prawidlowos¢ wykonania z uwzglgdnieniem szczegolow Konstrukeyjnych,
sprawnos$c¢ dzialania skrzydel i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okug.
pion i poziom zamontowanej stolarki.

wodoszczelnosé przegrod.

Badania oku¢

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na | m
wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dlugosci elementow oscieznicy. Odchylenie
oscieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.
Réznice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

I mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

2 mm przy dlugosei przekatnej do 2 m,

3 mm przy dlugogi przekatnej powyzej 2 m.
Warunki badan materialow stolarki budowlanej i innych materialow powinny by¢ wpisywane do

dziennika budowy i1 akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawea ma obowiazek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robot,
niezaleznie od dzialan kontrolnych Inspektora nadzoru.

Dostarczana na plac budowy stolarke nalezy kontrolowaé pod wzgledem jej jakosci. Kontrola
Jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy posiadaja wymagane atesty. Zasady
prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085.
Kontrola jakosci wyrobéw szklarskich powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymogami
podanymi w normie PN-72/B-10180 i wytycznymi producenta okien i drzwi.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady platnosci podaja ST-0 .,Wymagania ogolne™.

Jednostkg obmiaru jest: m2 - (metr kwadratowy) powierzchni stolarki w $wietle oscicznic,
witryn. wrota, oscieznic. Swietlikow:
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Wiclkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0dbioér robdt budowlanych

Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jezeli zostaly wykonane zgodnic z
Specyfikacja, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru.

Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru.
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST
daly pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:
- zgodnos¢ z dokumentacja techniczna.
— rodzaj zastosowanych materialow,
—  prawidlowos$¢ montazu.

~  pion i poziom zamontowanej stolarki.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nic powinno by¢ wiegksze niz 2 mm na | m
wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na calej dlugosci elementow oscieznicy. Odchylenie
oscieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.

9, Sposobyv rozliczenia robot

Ogolne zasady platnosci podaja ST-00.00 ,.Wymagania ogoélne™. Platno$¢ nalezy przyjmowac na
podstawie jednostek obmiarowych podanych w pkt. 7 zgodnie z obmiarem po odbiorze robot i
ocena jakos$ci robot. w oparciu o wyniki pomiarow.

1. Cena jednostkowa osadzenia 1,0 m2 stolarki drzwiowej, oscieznic obejmuje:

prace przygotowawcze,

badania laboratoryjne materialow,

zakup i dosarczenic materiatéw,

dostarczenie sprz¢tu i urzadzen oraz ich sktadowanic.

przygotowanie podioza, prace zasadnicze — osadzenia stolarki i $lusarki okiennej oraz
drzwiowej wraz z oscieznicami, Swietlikow, wrot 1 witryn,

wywoz z terenu budowy materatow zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen robot,
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy PN-88/B-10085/A73:2001
PN-B-05000:1996

PN-B-94025+5:1996
PN-B-91000:1996

Stolarka budowlana. Okna 1 drzwi.

Wymagania i badania.

Okna i drzwi. Pakowanie,

przechowywanie. transport.
Okucia budowlane

Stolarka budowlana. Okna 1 drzwi.

Terminologia
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WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 6

TYNKI
CPV - 45410000-4 Tynkowanie

SPIS TRESCI

I. Wstep

I.1. Przedmiot ST

1.2 Zakres stosowania ST

1.3 Zakres robot objetych ST
1.4 Okreslenia podstawowe
[.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Materialy

Sprzet

Transport

Wykonanie robét

Kontrola jakosci robot
Obmiar robot

Odbior robot

. Podstawa platnosci

0. Przepisy zwigzane

(¥

o

—©o®~Nuaw



1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji techniczne] sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkow zewnetrznych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa  specyfikacja  techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlccaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyezy specyvfikacja. obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkow zewnetrznych obicktu.
Opis robot:
e przygotowanic powierzchni do tynkowania,
¢ wykonanic tynkow cementowo-wapiennych gr. 1 ¢cm na sScianach nadziemnych i piwniczo-
fundamentowych.
e ewentualne wykonanie suchych tynkow jako obudowy piondw instalacyjnych.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacja projektowa. i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST,

2. Materialy
2.1. Zaprawyv do wykonania tynkow zwyklvch powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
90/B-14501 ..Zaprawy budowlane zwykle™ lub aprobatom technicznym
2.2. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ..Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw™. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitna.
Niedozwolone jest wuzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych. bagiennych oraz waod
zawierajacych tluszeze organiczne, oleje i mut.
2.4. Piasek
2.4.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 .Kruszywa mincralne.
Piaski do zapraw budowlanych™, a w szczegolnosci:
e nie zawiera¢ domieszek organicznych:
miec frakcje roznvch wymiarow. a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25-0.5 mm. piasek
srednioziarnisty 0.5-1.0 mm. piasek gruboziarnisty 1.0-2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasck gruboziarnisty odmiany 1. do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2.

43



2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanic zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Czas zuzycia zaprawy od chwili jej wymieszania nic powinien przekracza¢ 8 godzin. Przy
przygotowaniu zaprawy z wapna zwyklego mielonego musi by¢ ona zuzyta w przeciggu 30 min.
Przy temperaturach powyzej 25 stopni C wymienione okresy powinny by¢ skrécone o polowe.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

2.6. Zaprawy budowlane cementowe

Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Czas
zuzycia zaprawy cementowej od chwili zarobienia nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Do
zapraw nie wolno uzywaé¢ cementu zwietrzalego, skawalonego lub zamoczonego. Do zapraw
tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Tynki cementowe nadaja si¢ do muréw pozostajacych w stalym otoczeniu wilgoci.

2.7.Materialy do suchych tynkéw.
Plyty gipsowo kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405: 1997
Plvty GK 1.25 e¢m jako strop podwieszony .
Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
[Laty drewniane i faczniki wg instrukcji producenta lub profile stalowe wg instrukcji

producenta.
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podane w ST 00.00

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotvczace transportu podane w ST 00.00

e Transport wapna hydratyzowanego powinien odbywac si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-08.
Wapno hydratyzowane luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast workowane
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

e Kruszywa mozna przewozi¢c dowolnymi  Srodkami  transportu  w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

e Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu

e Podczas transportu materialy i elementy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
i utrata statecznosci.

n

Wykonanie robot

5.1. Og6lne zasady wykonywania tynkow

- Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkic roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe. zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe.
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-T'ynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 stopni C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0 stopni C. W nizszych temperaturach mozna
wvkonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajacych,
zgodnic z . Wytveznymi  wykonywania robot budowlano-montazowych w  okresic
obnizonych temperatur™.

5.2. Przygotowanie podlozy
2.1. Podloza tynkow zwyklvch powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.

332!

5.2.3. Spoiny w murach ceglanych i z bloczkow
w scianach do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosci 5-10 mm

e bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunac
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy 7 substancji tlhustvech mozna usunaé 10-proc.
roztworem szarego mydla lub wypalajac je lampa benzynowa

e nadmiernie sucha powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda

tynki zewnetrzne akrylowe nalezy wykonywac na siatce przyklejonej do styropianu.

5.3. Wykonanie tynkow zwyklych
3.1. Przy wykonywaniu tynkow zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p.3.3.1.

wn

5.3.2. Sposoby wykonywania tynkow zwykhvch jedno i wielowarstwowych powinny by¢
zgodne 7 danyvmi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
5.3.3. Grubosci tynkow zwyklych w zaleznosci od ich Kategorii oraz od rodzaju podloza lub

podktadu powinny byv¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.
534. Tynki zwykle kategorii II 1 Il naleza do odmian powszechnic stosowanych.
wykonywanych w sposob standardowy.

5.4.Wykonywanie suchych tynkow

-bezposrednio na podlozu-na murze o gladkiej powierzchni oraz na konstrukeji
stalowej .lub aluminiowe;j.

-na podkladzie z plackow zaczynu gipsowego lub na podkladzie z listew lub fat
drewnianych umocowanych do podioza.
Mocowanie phyt gipsowo kartonowych do rusztu stosuje si¢ specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarck.
Mocujac plyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwagg. aby plyty nie spoczywaly bezposrednio na
podiodze ale powinny by¢ podniesione i docisnigte do sufitu (dystans mig¢dzy podloga a
krawedzia plvty powinien wynosic ok.10 mm. Zlacza plyt nalezy oklei¢ tasma papierowa
lub z wlokna szklanego.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosei robot podano w ST .
0.2. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawcea powinien wykonaé badania wapna, cementu.
gipsu oraz kruszyw przeznaczonvch do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
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W przypadku gdy zaprawa wykonywana jest na placu budowy. nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie.
Wyniki odbiorow materialéow i wyrobow powinny byé¢ kazdorazowo wpisywane do zeszytu
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

6.3.1. Badania tynkow zwyklych powinny by¢
przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny
umozliwié¢ oceng wszystkich wymagan. a w szczegolnosci:

e zgodnosci z dokumentacija projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej:

e jakosci zastosowanych materialow i wyrobow:

e prawidlowosci przygotowania podiozy:

e przyczepnosci tynkow do podloza:

e gruboscei tynku:

e wygladu powierzchni tynku:

e prawidlowosci wyvkonania powierzchni i krawedzi tynku:

e wykonczeniu tynku w narozach. stykach.

7. _Obmiar robot
. . " 2 v - ’ - . .
Jednostka obmiarowa robot jest m”. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbioér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST .

8.2. Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowvch. Jesli odbiér podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania. nalezy
podioze oczyscic i umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa. SST-01.03 i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6. daty wyniki
pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny. tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

e tynk poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru;

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci tynku,
zaliczyé tynk do nizszej kategorii:

e w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, usung¢ tynk i ponownic
wykonac roboty tynkowe.

8.4. Odbior tynkow

8.4.1. Uksztaltowanie powierzchni. krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszezyzny i odchylenic krawedzi od
linii prostej nie moga byé wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej
dtugosci kontrolnej dwumetrowej laty. Odchylenic powierzchni i krawedzi od kierunku:

° pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogélem nie wigeej niz 4 mm
W pomieszczeniu,
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. poziomego — nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogélem nie wiecej niz 6 mm na
calej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (Scianami. belkami, itp.)
8.4.3. Nicdopuszczalne sa nastgpujace wady:

* wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podloza, pil$ni itp..
e trwale $lady zacickow na powierzchni, odstawanie. odparzenia i pecherze wskutek

niedostatecznej przyczepnoscei tynku do podloza.
8.4.4. Odbior gotowych tynkoéw powinien by¢ potwierdzony protokolem. ktéry powinien
zawierac:
e oceng wynikow badan;
* wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia:
* stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST.
9.2. Placi si¢ za wykonang i odebrang ilos¢ m® powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej.
ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego:
- przygotowanie zaprawy:
- dostarczenic materialow i sprzetu:
- obstuge sprzetu. ktory nie posiada etatowej obstugi:
- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokosci 4 m:
- przygotowanie podloza;
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich:
- osiatkowanie bruzd:
- wykonanie tynkdw:
- reperacja tynkow po dziurach i hakach:
- wykonanie prac piclggnacyjnvch,
- oczyszezenie miejsca pracy z resztek materiatow:
- likwidacje stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

* PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymaloéciowych.

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

e PN-B-30020:1999 Wapno

e PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

e PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

e PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia
jakosci i zarzadzanie svstemami zapewnienia jakosci.

*  PN-B-79406:97.PN-B-79405:99 Plyty kartonowo-gipsowe.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, cz¢$¢ B — Roboty

wykonczeniowe, zeszyt 1 .. Tynki”. wydanic [TB — 2003 rok.
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1.Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem ninicjszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji cieplnych.

1.2.Zakres stosowania SST,
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.2.3.Zakres rob6t wymienionych w SST.
Roboty ktorych dotycezy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie izolacji termicznej:
-ocieplenie Scian fundamentowych —polistyren ekstrudowany XPS gr.10cm 0.036
-ocieplenie $cian zewngtrznych-styropian EPS 70 gr. I14cm 0,040 zapewniajacymi uzyskanie
cechy NRO,
-ocieplenie scian zewnetrznych plytami z welny mineralnej o gr. [4 cm 0,040 w systemie ECTIS
(metoda lekko-mokra) zapewniajaca uzyskanie cechy NRO.
-oscieza drzwiowe i okienne — twarda welna plyta gr. 3 cm.
-ocieplenie dachu cz¢sei glownej —welna mineralna 4 cm 0,040 i welna mineralna 15 cm 0.040.
- ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja- warstwa spodnia —plyta z welny mineralnej do
ocieplania dachow plaskich o gr. 14 cm. klasa reakcji na ogien A1, Lambda max=
0.040W/m2K.,
warstwa wierzchnia — tzw. deska dachowa — twarda phvta z welny mineralnej o gr. 4 cm klasa
reakeji na ogien Al, lambda max=0.040 W/m2K,
-ocieplenie stropu nad przejazdem — plyty z welny mineralnej 0.040 o gr. 18 cm .
-ocieplenie polaci dachowej czgsci parterowych-warstwa spodnia — plyta z welny mineralnej do
ocieplania dachéw plaskich o gr. 20 cm (10+10cm).klasa reakcji na ogien al, lambda max=0,040
W/m2K. warstwa wierzchnia — tzw. deska dachowa — twarda phyta z welny mineralnej o gr. 4 cm.,
Klasa reakcji na ogien A l. lambda max=0.040 W/m2K.

1.4. Okre$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i Specyfikacja "Wymagania Ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materialy.

2.1. Wymagania ogolne.

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji cieplnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach I'TB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Kleje nie powinny dzialac¢ destrukcyjnie na lgczone materialy i powinny wykazywac dostateczna
odpornos¢ w srodowisku. w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnosc do sklejanvch
materialow. okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i swiadectwach ITB.
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Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane .przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

2.2. Styropian, welna mineralna , polistyren ekstradowany wg grubosci i parametrow jak
w pkt. 1.2.3

2.3 Wymagania.
-phvty stvropianowe powinny posiadac¢ barwg granulek styropianowych wstepnie spienionych,
-dopuszcza sie wystgpowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm-o glebokosci do 4 mm,
- dla plyt o grubosci powyzej 30 mm- o glgbokosci do 5 mm,
-laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2. a powierzchnia najwigkszej
dopuszczalnej wady 10 em2.
- wymiary:
- dlugosé 3000. 2000. 1500. 1000. 500 mm -dopuszczalne odchylki plus minus 0,5%.
- szerokos¢- 1200, 1000, 600, 500 mm -dopuszczalne odchytki plus minus 1.5%.
- grubos¢-20-500 mm co 10 mm -dopuszezalne odchylki plus minus 0.5%

2.4.Pakowanie

Phyty styropianowe uklada si¢ w stosy o pojemnosei 0.5-3.6 m3, przy czym wysokos¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1.2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawicrajaca
nazwe zakladu. oznaczenie ,nr partii. date produkcji. ilos¢ i pieczatke pakowacza.

2.5 Przechowywanie
Phty styvropianowe nalezy przechowywac z dala od zrodel ognia.

2.6. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inspektora Nadzoru..Odbior materialdw z ewentualnymi zaleceniami szczegélowymi potwierdza
Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet.
Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu materialow oraz drobnym
sprzetem do wykonania robot objetych niniejsza ST..

4. Transport.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. podczas transportu
materialy i clementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utraty
statecznosci. oraz przed szkodliwym wplywem czynnikow atmosferycznych.

S.Wvkonanie robot

5.1.0g06lne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ogolnej Specyfikacji Robot.

Temperatura zewnetrzna .w ktorych wykonuje si¢ docieplenie Scian zewnetrznych nic powinna
by¢ nizsza niz 5 stopni C. Podczas prac nalezy przestrzegac technologii wykonania podanej przez
producenta wybranego systemu.

Do wykonywania izolacji stosowac¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.
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Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegolnie starannie. plvty styvropianowe nalezy
ukladac¢ na styk bez szczelin.

Plyty winny byé przyciete na miarg bez ubytkow i wyszezerbien .Przy skladaniu phvt w kilku
warstwach kazda warstwe uklada¢ mijankowo. Przesuniccie stykow winno wynosi¢ minimum 3
cm.

5.2.Podklad istniejacy
Podktad musi by¢ mocny. rowny. bez rys i spekan. suchy .Przed ulozeniem nowych warstw
podloze nalezy oczysci¢ i uzupelni¢ znaczace ubytki.

5.3.0cieplenie dachu
Warstwa welny mineralnej gr. 15 em 0,040 uktada¢ migdzy krokwiami . a welne mineralna gr. 4
e¢m 0.04 na stalowym ruszcie dla mocowania plvt Gk.

6. Kontrola jakoSci robot.

Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jakos¢ nie moga byvé dopuszezone do stosowania.

Odbior materialow izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi
atestami wytworey. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionvm przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy pafnstwowej.

Nie dopuszcza si¢ stosowania materialow izolacyjnych ktoryveh wlasciwoscei nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym).

Kontrola jakosci roboét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi wyzej.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Wyniki odbioréow materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7.0bmiar robot.
Jednostka obmiaru jest m2 zaizolowanej powierzchni .1los¢ okresla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez kierownika budowy i sprawdzonych w naturze.

8.0dbior robét.

Odbior robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
-dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy.

-zaswiadczenia o jakosci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,

-protokot odbioru poszezegolnych etapow robot zanikajacych,
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-protokoly odbioru materialow i wyrobow.
-wvniki badan laboratoryjnych .jesli takie byly zlecone przez Wykonawcg.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych

9.Podstawa platnosci.

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.
-dostarczenie materiatow,

-przygotowanie i oczyszczenie podloza,

-zagruntowanie podloza i potozenie,

-wykonanie izolacji wraz z ochrong,

-uporzadkowanie stanowiska pracy.

10.Przepisy zwiazane.

N-B-24620:1998
PN-EN 13164:2003

PN-EN 13163:2003

PN-75/B-30175 .

Lepiki .masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie-Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej
(WM) produkowane fabrycznie (Specyfikacja)

Kit asfaltowy uszczelniajacy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 08

WYKONANIE TYNKOW CIENKOWARSTWOWYCH

NA DOCIEPLENIU SCIAN

KOD CPV - 45410000-4 Tynkowanie

SPIS TRESCI
. Wstep
I.1. Przedmiot ST
1.2 Zakres stosowania ST
1.3 Zakres robot objetych ST
I.4 Okreslenia podstawowe
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
2. Materialy
3. Sprzgt
4. Transport
5. Wykonanie robot
6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robot
8. Odbior robot
9. Podstawa platnosei
10. Przepisy zwiazane
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1. WSTEP

I.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ninicjszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw cienkowarstwowych i tynkow zywicznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyezy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie zewnetrznych tynkow
pocienionych z fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich po wykonaniu docieplenia
$cian.,
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materialow. wymagan
w zakresie przygotowania podlozy i sposobow ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania
tynkow pocienionych a takze ich odbiorow.

Przedmiotem zadania jest wykonanie tynku silikatowego barwionego w masie o gr. 1.5 mm
na dociepleniu oraz wykonanie tynku zywicznego gr. 3 mm na cokole. Wysokos¢ cokotu 20
cm. .

1.4. Okreslenia podstawowe. definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanvmi w ST 0

Podloze — powierzchnia elementu konstrukeyjnego lub podkiad. na ktory nakfada sie wyprawe.
Podktad — warstwa ochronna lub wyrownujagca nalozona na powierzchni¢ clementu
budowlanego.

Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej nalozona na podlozu.

Wyprawa pocieniona — warstwa wyprawy o grubosci od | do 3 mm nalozona na podloze.

Tynk pocieniony — nanoszona recznie lub mechanicznie wyprawa jedno-lub wiclowarstwowa
(dwu-lub trzywarstwowa) o lacznej grubosci nie przekraczajacej 3 mm. stanowiagca powloke
wyrownawcza. ochronna i dekoracyjna.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie woda lub specjalng substancja suchej
micszanki tynkarskiej.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca. ktora nadaje kolor masic
tynkarskiej.

Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktorym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w
opakowaniu fabrycznym spelnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotvezace robot podano w ST Wymagania ogolne™

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST 0 ..Wymagania ogolne™
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Materialy stosowane do wykonania tynkéw pocienionych powinny mie¢: oznakowanie znakiem
CE co oznacza. ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z ecuropejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczna panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.
albo deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez producenta.
jezeli dotyezy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenic
dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska. albo oznakowanie znakiem
budowlanym. co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CL. dla
ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna. badz uznano za
<regionalny wyrob budowlany™. okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow
Wszystkie materialy do wykonania tynkow pocienionych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach. aprobatach technicznych).

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyezace sprzetu podano w ST 0., Wymagania ogolne™

3.2. Sprzet do wykonywania robot tynkowych

Roboty tynkowe mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi. ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jakos¢ materialow i wyvkonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska. Przy
doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek tvnkarskich lub
mas tynkarskich.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robot tynkowych nalezy stosowac:

— mieszarki do zapraw,

—agregaty tynkarskie.

— betoniarki wolnospadowe.

— pompy do zapraw,

— przenosne zbiorniki na wodeg,

— tynkarskie pistolety natryskowe.

— zacieraczki do tynkow,

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0..Wymagania ogdlne™

4.2. Transport materialow

4.2.1. Wyroby do robot tynkowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego. wodnego i innvmi.

Zaladunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach, ulozonych na paletach nalezy prowadzic
sprzetem mechanicznym.

Zaladunek 1 wyladunek wyrobow w opakowaniach. ukladanych luzem wykonuje si¢

recznie. Reczny zaladunek zaleca si¢ prowadzi¢c przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu
i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki. weiagniki. wozki.

Srodki transportu do przewozu wyroboéw workowanych powinny umozliwia¢ zabezpieczenie
tych wyrobow przed zawilgoceniem.
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. WYKONANIE ROBOT

.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 0,,.Wymagania ogdlne™

.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego. zamurowane przebicia i1 bruzdy, wykonane podkiady przewidziane
w dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji techniczne).

7 podlozy nalezy usunaé¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnie. Wystajace lub widoczne
nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Uwzgledniajac stan podtoza. wskazowki pochodzace od producenta mieszanki tynkarskicj oraz
warunki atmosferyczne, w ktorych nakladana bedzie wyprawa. konieczne moze by¢

wstepne przygotowanie podloza do tynkowania. poprzez jego zwilzenic woda. zagruntowanie
badz zastosowanie srodkéw zwigkszajacych przyczepnosé tynku do podloza.

Dobor ewentualnych dziatan  wstgpnego przygotowania podloza musi  by¢c zgodny
z zaleceniami producenta mieszanki tynkarskicj oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

-
5
5

5.3. Wykonanie tynkéw pocienionych i powlok zywicznych

Grubos$¢ tynkow pocienionych wynosi od 1.5 do 4 mm.

Przy wykonywaniu tynkow pocienionych i powlok zywicznych nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ instrukeji producenta mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podloza i
masy tvnkarskiej. a takze warunkow nakladania masy tynkarskiej oraz jej pielggnacji. Ponadto
przy wykonywaniu tynkow nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad ogolnych: mieszanke
tvnkarska dobiera¢ tak. by zapewni¢ zgodnos¢ zalozonej w dokumentacji projektowej i
szczegolowe) specvfikacji technicznej grubosci tynku i jego poszczegolnych warstw (tynki
wiclowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskicj. obowiazkowo
stosowa¢  technikg wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy
technologiczne) oraz sposéb obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi
we wskazowkach producenta mieszanki tynkarskiej.

5.4. Wymagania dotyczace tynkdw pocienionych

5.4.1. Przyczepnos¢ tynku do podloza polegajaca na mechanicznym polaczeniu si¢ zaprawy
7z podiozem powinna zapewnic takie przyleganie i1 zespolenie tynku z podiozem, aby po
stwardnicniu zaprawy nie wystepowaly odparzenia, pecherze itp. Oznaczenie przyczepnosci
tynku do podloza nalezy wykonywaé wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepnosc
poszczegolnych warstw w  tynkach wielowarstwowych badana metoda kwadracikowania
powinna dawa¢ wynik pozytywny i nie powinna by¢ mnicjsza niz przyczepnos¢ calego tynku do
podloza.

5.5. Cechy powierzchni otynkowanych.

Powierzchnie tynkow powinny byé gladkie lub mie¢ fakture wynikajaca z techniki obrobienia
powierzchni. a takze odznaczac si¢ jednolita barwa — bez smug i plam oraz przeswitow podloza.
Powierzchnie te nie powinny pylic. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na
powierzchni tvnku roztwordw soli przenikajacych z podloza. a takze zacieki majace postac
trwalych sladow oraz wykwity plesni itp. sa niedopuszczalne.

Nie dopuszcza si¢ wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni tynku. Powierzchnie
tynkow  pokrytych powloka malarska z farb wodnych lub wodorozecienczalnych powinny
pozwalaé na ich renowacje bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.
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5.6. Prawidlowosc¢ wykonania powierzchni i krawedzi powierzehni

Powierzchnie powinny byc tak wykonane, aby tworzyly regularne plaszczyzny pionowe lub
poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania sie¢ powierzchni
otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe. a katy dwuscienne utworzone przez te powierzchnie
powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji
projektowej. Dopuszcezalne odchylki — jak dla tynkéw wewnetrznych kat. 111 wg PN-70/B-10100.
Widoczne miejscowe nierownosci lub welebienia na gladko otynkowanej powierzchni, nie
wynikajace z techniki wykonania. sa niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkow na
elementach prefabrykowanych dopuszcza si¢ widoczne skosy wyréwnujace uskoki w
plaszczyznie licowej. wynikajace 7z dopuszczalnych dla tych prefabrvkatow  odchylek
wymiarowych lub z tolerancji montazu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 0 . Wymagania ogolne™

6.2. Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

Przed przystapieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzic¢

badania materialow. ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz Kontrole 1 odbior
(migdzyoperacyjny) podlozy.

6.2.1. Badania materialow

Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyezaeyeh przyjecia materialow na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysvice
materialow przez dostawcg. potwierdzajacvch zgodnos¢ uzytych materialow z wymaganiami
dokumentacji projektowej i1 specyfikacji technicznej robot tynkowych.

Stan podioza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosei — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania. ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego.

b) rownosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy laty,

¢) przywierajacvch cial obeych. kurzu i zabrudzenia — poprzez oceng wygladu i probe scierania.
d) obecnosci luznych i zwietrzalych czgéci podloza — poprzez prébe drapania (skrobania) i
dotyku.

¢) zabrudzenia powierzchni olejami. smarami. bitumami. farbami — poprzez oceng

wygladu i probe zwilzania.

) chtonnosci podloza — poprzez oceng wygladu oraz probe dotyku i zwilzania.

g) obecnos¢ wykwitow — poprzez oceng wygladu.

h) zluszczania i powierzchniowego odspajania podloza — poprzez ocen¢ wygladu.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot tynkowych polegaja na biezacym sprawdzaniu zgodnosei ich wykonania
7z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegolowej) i
instrukeji producenta mieszanki tynkarskie;j.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Zakres 1 warunki wykonywania badan
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Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot tynkowych. w szezegolnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (szczegdlowa) wraz z
wprowadzonymi  zmianami naniesionymi w  dokumentacji  powykonawczej,  jakosci
zastosowanych materialow i wyrobow, prawidlowosci przygotowania podloza, prawidlowosci
wykonania tynkow pocienionych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robat.

6.4.2. Sprawdzenie odpornosci tynkow na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzac
mlotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkow. W pigciu dowolnie wybranych migjscach powierzchni
otynkowanej wynoszacej nie wigcej niz 5000 m2 nalezy wycia¢ probki kontrolne o wymiarach
2x2 c¢m lub o $rednicy okolo 3 e¢m w taki sposob. aby podloze zostalo odslonigte lecz nie
naruszone. Odslonicte podloze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostalosci zaprawy. Pomiar
gruboséci tynku powinien bvé wykonany przymiarem z dokladnoscia do 1 mm. Za przeci¢tng
erubo$é tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowaé wartos¢ srednig pomiaru w
pi¢ciu otworach.

6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wlasciwoscei powierzchni otynkowanych. Wyglad
powierzchni otynkowanych (barwa. obecnoé¢ wykwitow. spegkan itp.) nalezy sprawdzic za
pomoca ogledzin zewnetrznych. Gladkos¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac

przez potarcie tynku dlonig. Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dzialanie opadow
atmosferveznych lub rozmywanic podczas renowacyjnych robot malarskich nalezy sprawdzac

w sposob nastepujacy: powierzchni¢ tynku nalezy zwilzy¢ woda za pomoca pedzla lawkowea i
natychmiast przeprowadzi¢ probg odpornosci na uderzenia metoda kwadracikowania, stosujac
uderzenie stempla o cigzarze 250 graméw; proba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wy padania
kwadracikow).

6.4.2.6. Sprawdzenic prawidlowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi tynkow nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST 0

7.2. Szczegdlowe zasady obmiaru robot tynkowych

Powierzchnie tynkow wewnetrznych Scian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn
dlugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podloza lub warstwy wyrow nawczej
na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem. Powierzchni¢ tynkow stropow plaskich oblicza
sic w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian surowych na

plaszczyzne pozioma.

8.0DBIOR ROBOT

8.1, Ogélne zasady odbioru robot podano w ST 0..Wymagania ogolne™

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Zgodnie 7 zapisami zawartej
z wyvkonawca umowy

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST 0
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci zgodnie z zawarta umowa z wykonawca robot
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i
zasady koordynacji modularne;.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwic. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionvch.
PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych (Zmiana Azl).

Aprobaty  techniczne.  instrukcje  technologiczne  producentow  powlok i tynkow
cienkowarstwowyvch.
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1.Wstep

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem ninicjszej szczegblowe) specyfikacji technicznej sa wymagania dotvezace
wykonania 1 odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

1.2.Zakres stosowania SST.
Szezegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymicnionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST.
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi
ponad dach budynku:

- pokrycie dachu 2x papa termozgrzewalna.,

- pokrycie dachu dachowka na latach drewnianych.

-obrobki blacharskie z blachy tytanowo- cynkowej

- rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowe;j.

-parapety zewnetrzne z blachy tvtanowo- cynkowej.

1.4.0KkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i Specyfikacja "Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgee robot.
Wykonawcea robot jest odpowiedzialny za jako$ ich wykonania oraz za zgodnos¢ 7z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

Materialy stosowane do pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi

przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowic petna dokumentacje

dotyczaca skladowanych na budowie materialow przeznaczonych do wykonania pokry¢

dachowych .Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych pow inny odpowiadac

wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych

dany material do powszechnego stosowania.

2.1.System pokrycia papa zgrzewalnz.

Roboty dekarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie 7 projektem technicznym. W projekcie (opisie
technicznym) powinny by¢ podane co najmnicj nastepujace dane:

- rodzaj i charakterystyka materialow do wykonywania pokrycia dachowego .obrobek i
uszczelnien.
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- rodzaj podtoza i sposéb przygotowania go pod pokrycie.

- sposob wykonania i opis uktadu warstw przekrycia lub pokrycia,

- pochylenia, spadki podtuzne rynien dachowych i koryt odwadniajacych.

-sposob zabezpieczenia pokrycia przed uszkodzeniem i izolacji termicznej przed zawilgoceniem
w trakcie realizacji innych robot budowlanych oraz w trakcie przegladu i konserwacji urzadzen
zamontowanych na dachu lub stropodachu.

2.2 Pokrycie dachu dachéwka

Pokrycie dachu dachowka nalezy wykonac zgodnie z projektem na czgsci glownej na tatach 4*3
cm . Wzor dachowki nalezy dobra¢ do istnicjacego na pozostalej czgsci dachu. Kolor ceglasty
matowy. Pokrycie z dachowki mozna wykonywac o kazdej porze roku . lecz bez opadow i na
oblodzonego podloza.

2.3.0brobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy tytanowo- cynkowej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku Jdecz
w temperaturze nie nizszej od -16 stopni C. Robot nie mozna wykonywaé na oblodzonych
podiozach

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone W sposob umozliwiajacy przeniesienie
ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob .aby nastgpowal szybki odplyw z obszaru
dylatacji.

2.3. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.|

Przekroje poprzeczne rynien dachowych .rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wiclkosci odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny fi 15 ¢cm, rury spustowe fi 12 em 7 blachy tytanowo- cynkowej — dach glowny.
Lukarny i parterowe przybudéwki —rynny fi 12 cm. rury spustowe fi 8 cm.

3.Sprzet

Roboty mozna wykonywac reeznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzgdzi .

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi ktore nie spowoduja nickorzystnego
wplywu na jakos¢ materialow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta do wykonywania pokrycia.

4.Transport.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowiazujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu. Ktore nic wplvna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwoscei przewozonych materialow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5.Wvykonanie robot.
Warunki BHP wystepujace podczas wykonywania prac dekarskich nic sa przedmiotem
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niniejszego opracowania i powinny by¢ ogolnie znane. Nalezy jednak zwroci¢ szczegolng uwage
na przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujace pracownikow przy pr'ftcach na
wysokosci i na przepisy przeciwpozarowe, Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednia
odziez robocza i obuwie o grubej podeszwic 7 protektorami oraz w rekawice i sprzet
zabezpieczajacy przy pracach na wysokoscei.

Pokrycie dachu glownego wykonaé z dachowki ceramicznej w kolorze ceglanym matowvm o
wzorze dobranym do istniejacego ukladanej na latach drew nianych.

Wykona¢ pokrycie dachu czesci parterowych z dwoch warstw papy termozgrzewalnej
ukladanych na projektowanym deskowaniu z plyt OSB NRO 22 mm:

-papa podkiadowa modyfikowana elatromerami SBS. osnowa 7 poliestru o gramaturze min. 200
g/m2. grubos¢ papy 4.0 mm +/- 0.2mm.

-papa wierzchniego krycia modyfikowana elatromerami SBS .0snowa z poliestru o gramaturze
min. 250 g/m2. grubos¢ papy 5.2 mm +/- 0.2 mm .

5.1. Montaz
Sposob montazu i wykonania calosci robét zwigzanych z ulozeniem warstw wykona¢ wedlug
rozwigzania systemowego i wytycznych producenta przyjetego systemu.

5.2.0bro6bki blacharskie.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy o grubosci od 0.5mm do 0.6 mm mozna wykonywac o kazdej porze
roku. lecz w temperaturze nic nizszej od -15 stopni C. Robot nie mozna wykonywac na
oblodzonych podlozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigtac o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie
ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob .aby nastgpowat szybki odphyw wody

z obszaru dylatacji.

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych,

W dachach 7z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podluznym.\

Przekroje poprzeczne rynien dachowych .rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

6.Kontrola jakosci.

Przed przystapieniem do robot pokrywezych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow
ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbi6r miedzyoperacyjny
tacenia dachu.

6.1.Badania materialow.

Badanie materialow przeprowadza si¢ bezposrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materialow na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysylce
materialow przez producenta -potwierdzajacych zgodnoé¢ uzytych materialéw z wymaganiami
dokumentac;ji projektowe;j i specyfikacji technicznej pokrycia. opracowancj dla realizowanego
przedmiotu zamowienia (szezegolowej) oraz normami powolanymi w niniejszej ST.
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6.2.Badania w czasie robot,

Badania w czasic robot pokrywezych polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania
7 dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegolowej) i
instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.3.Badania w czasie odbioru robot
Zakres i warunki wykonywania badan.
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonywanych robot w szezegolnosei w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (szczegolowej wraz z
wprowadzonymi ewentualnymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawcezej).
- jakoéci zastosowanych materiatow i wyrobow.
- prawidlowosci przygotowania podkiadu.
-prawidtowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.
przy badania w czasie odbioru robot nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.
Do badan odbiorowych nalezy przystapic po calkowitym zakonczeniu robot i po opadach
deszezu.
Opis badan:
-sprawdzenic prawidlowosci kierunku krycia.
- sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zakladow.
-sprawdzenic szczelnosci pokrycia.
Jezeli nic ma warunkow .aby sprawdzenic to przeprowadzic po deszczu .nalezy wybrane miejsca
podda¢ przez 10 minut dziataniu strumicnia wody. powodujacego splywanie wody w kierunku
od kalenicy do okapu i jednoczesnie obserwowa¢ czy splywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nic tworzge zacieki. Stwierdzone usterki nalezy
oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnigciu pokrycia.

7.0bmiar robét.

Jednostka obmiarowa robot jest :

- m2 pokrytej powierzchni.

- I m wykonanych rynien lub rur spustowych.

- m2 wykonanych obrobek blacharskich.

lloéé robot okreéla sic na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0dbidr robot.

8.1.0dbiér podloza.

a nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czeéciowego .podezas suchej pogody. przed
przystapieniem do krycia powierzchni dachowych.

Sprawdzenie rownosci podioza nalezy przeprowadzaé za pomoca laty kontrolnej o dlugosci 2m
lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzana powierzchnia a
lata nie powinicn przekroczy¢ 5 mm

8.2.0dbior robo6t pokrywezych.
Roboty pokrywceze .jako roboty zanikajace wymagajg odbiorow czgsciowych. badania w czasie
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odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot .do ktorveh dostep jest niemozliwy
lub utrudniony. odbior czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
- podloza,
- Jakosci zastosowanych materialow.
- dokladnosci wykonania poszcezegolnych warstw pokrycia .
- dokladnosci wykonania obrobek blacharskich i ich polaczenie z pokryciem.
Dokonanie odbioru cz¢sciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robot .po deszczu .
Podstawe do odbioru robot pokrywezych stanowia nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna.
-dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czgsciowy podioza oraz
poszezegolnych warstw lub fragmentow pokrycia.
-zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywezych i rodzaju zastosowanych materialow.
-protokoly odbioru materialow i wyrobow.
Odbior koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi .a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen cksploatacyjnych.

8.3. Odbior obrobek blacharskich .rynien i rur spustowych
Odbior powinien obejmowac
- sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych.
- sprawdzenie mocowania clementow do deskowania. scian, kominow,
wietrznikow., wlazow itp.
- sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien.
- sprawdzenie szezelnosei polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. rury
spustowe]
- musza by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9.Podstawa platnosci.

Placi si¢ za ustalona ilos¢ m2 izolacji z wykonaniem podloza i warstwy wierzchniej.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ "m2" obrébki wg ceny jednostkowej .ktora obejmuje:

Przygotowanie 7z montowanie i umocowanie w podlozu .zalutowanie polaczen. uporzadkowanie
stanowiska pracy.

Placi si¢ za ustalong ilogé¢ "m" rynien i rur spustowych wg ceny jednostkowej ktora obejmuje:
przygotowanie .zmontowanic, umocowanie zalutowanie polaczen. uporzadkowanie stanowiska
pracy.

10.Przepisy zwiazane:
PN-b-02361:1999 Pochylenia polaci dachowych
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane 7 blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraghych
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych .Wymagania i badania
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy .Definicje, podzial i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraglych
Dachowki ceramiczne — instrukcje producentow,
Papy termozgrzewalne — instrukcje producentow.
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1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotvczace
wykonania oraz odbioru robot :wykonania posadzki z Zaprawy cementowo- styropianowej .
plytkowania posadzek i $cian pomieszczenia wentylatorowni.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szezegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana Jako dokument przetargowy |
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty. ktoryeh dotyczy specyfikacja. obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu
wvkonanie
* Na warstwie folii budowlanej 0.2 mm wykonanie posadzki gr. 10 cm 2z zaprawy cementow o-
styropianowej w miejscu lokalizacji centrali wentylacyjnej wzmocnionej w gérnym pasie
statka zbrojeniowa fi 6 mm. a= 10 ¢m..
* Wykonanie na podlodze posadzki z plytek gresowych 30*30 ¢cm wraz z cokolikiem.
*  Wykonanie plytkowania scian plytkami gresowymi 30*30 ¢m
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasnosci materialow. wymagan
i sposobow oceny podiozy. wykonanie okladzin zewnetrznych, oraz ich odbiory.
Specyfikacja obejmuje wykonanie okladzin przy uzyciu kompozycji klejowych 7 mieszanek
przygotowanych fabrycznie .

1.4, Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w nini¢jszej specyfikacji sa zgodne 7 obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST.

2 Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST
Ponadto materialy stosowane do wykonywania robot wykladzinowych i okladzinowych
2 plytek ceramicznych powinny micé:
* Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,
* Certyfikat, lub Deklaracj¢ Zgodnosci z A probatg Techniczna lub z PN.
* Certyfikat na znak bezpieczenstwa.
* Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,
* naopakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania
Pancle podlogowe - deska barlinecka musza posiada¢ aktualne $wiadectwo ITB i atest
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Panistwowego Zakladu Higieny.
e panele akustyczne $cienne i sufitowe muszy posiadac aktualne swiadectwo ITB i atest.
Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiazany jest posiadac na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca
skladowanvch na budowie materialow przeznaczonych do wykonania robot wykladzinowych
i oktadzinowych.

2.2.  Rodzaje materialow
22.1. Wszelkie materialy do wykonania posadzek i okladzin powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2. zaprawa cementowo- styropianowa
22.3 siatka zbrojeniowa 7 fi 6, a=10 cm
2.2.4. a) plyiki gresowe posadzkowe 30*30 o wsp6lezynniku antyposlizgowosci R10
b) phviki cienne gresowe 30*30 cm
. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejace do mocowania piyt musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spelnic
wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. Zaprawy do plyt zewnetrznych
musza by¢ mrozoodporne.
.6. Materialy pomocnicze
Materialy pomocnicze do wykonania okladzin to:
o listwy wykonczeniowe:
e <$rodki ochrony plytek. spoin.:
e <$rodki do usuwania zanieczyszczen:
e ¢rodki do konserwacji okladzin.
Wszystkic w/w materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

I
2
L

E\J
2

2.2.7. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych (zapraw) klejowych i mas do spoinowania stosowac
nalezyv wodg¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 .Woda zarobowa do
betonu. Specyfikacja pobierania probek. badanic i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu. w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu™.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. Sprzetinarzedzia
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.
3.2.  Sprzetinarzedzia do wykonywania izolacji, wykladzin i okladzin
Do wykonywania robot wykladzinowych i okladzinowych nalezy stosowac:
szezotki whosiane lub druciane do czyszezenia podloza:

L]

e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych;

e narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek:

e pacc stalowe zabkowane lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mm do

rozprowadzania kompozycji klejacych:
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e laty do sprawdzania rownosci powicrzchni:
poziomnice; _
* mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg clektryczna oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych:
* pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania:
* gabki do mycia i czyszezenia:
* wkladki (krzyzyki) dystansowe:
e walki.gabka™
Do ukladania konstrukcji wraz 7z panclami nalezy stosowaé narzedzia sugerowane przez
producentéw systemu.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST,

4.2. Transport i skladowanie materialow

Transport materialow do wykonania okladzin nie wymaga specjalnych Srodkow i
urzadzen. Zaleca si¢ uzywaé do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknigtych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenia. W przypadku duzych ilosci materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zaladunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.
Skladowanie materialow podiogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych.
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. _Wvkonanie rob6t
.I. Ogoélne zasady wykonywania robét podano w ST .

h

5.2. Warunki przystapienia do robét.

Przed przystapieniem do wykonywania wykladzin powinny by¢ zakonczone:

* wszystkic roboty zwiazane z wykonaniem podlozy. warstw konstrukcyjnych i izolacji prze
ciwwodne;j.

* wszystkie bruzdy. kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

* Roboty okladzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz =5 stopni C i
temperatura ta powinna si¢ w utrzymywaé w ciagu calej doby:.

* Wykonane okladziny nalezy w ciggu pierwszych dwach dni chroni¢ przed nastonecznieniem
i przewiewem

3. Wvykonanie okladzin
3.1, Podloza pod okladzing posadzki mogg by¢
Wykonane 7 zaprawy cementowo- styropianowej,
Przed przystapieniem do robét okladzinowych nalezy sprawdzic prawidtowos¢ przygotowania
podioza.
W' zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podloze powinno spelnia¢  nastepujace
wymagania:
* powicrzchnia czysta nie pylaca, bez ubytkow. tlustych plam,
® odchylenie powierzchni od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii proste;j,

[l

Y ]
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mierzone fata kontrolng o dhugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbic odchylek
nie wiekszej niz 3 na dlugodci laty.

e odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze byc¢ wigksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacji.

e odchylenic powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mmna I m.

5.3.2. Wykonanie okladzin.

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wykladzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materialy. narzedzia, sprzgt. posegregowac plytki wg wymiarow. gatunku i
odcieni. rozplanowa¢ sposob ukladania plytek. Polozenie plytek nalezy rozplanowac
uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokosc spoin. Na jednej Scianie plytki powinny byc
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokosc. wicksza niz polowa
phytki.

Przed ukladaniem plytek na Scianie nalezy zamocowaé prosta. gladka latg drewniang lub
aluminiowa. Do usytuowania laty nalezy uzyc poziomicy. Late mocuje si¢ na wysokosci cokolu
lub drugiego rzedu phytek.

Nastepnic przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klcjowa.

Kompozycje klejaca naklada si¢ na podloze gladka krawedzia pacy a nastepnie
.przeczesuje” si¢ zgbata krawedzig ustawiona pod katem ok. 50s. Kompozycja klejaca powinna
bvé nalozona rownomiernie i pokrywa¢ cala powierzchnig podloza. Wielkos¢ z¢bow pacy zalezy
od wielkosci plytek. Prawidlowo dobrane wiclkosci zebow i konsystencja kompozycji klejacej
sprawiaja. ze kompozycja nie wypltywa z pod plytek i pokrywa min. 65% powicrzchni plytki.
Zalecane wielkoéei zebow w pacy w zaleznosci od wymiarow plytek podano w pkt. 5.3.2.
Powierzchnia z nalozona warstwa kompozycji klejowe] powinna wynosic¢ ok. | m- lub pozwoli¢
na wykonanic wykladziny w ciagu ok. 10-15 minut.

Grubosé¢ zaprawy klejowej zalezy od rodzaju i rownosci podloza oraz rodzaju i wiclkosci plytek
i wynosi $rednio ok. 4-6 mm.

Ukladanie phytek rozpoczyna si¢ od dolu w dowolnym narozniku. jezeli wynika
z rozplanowania. ze powinna si¢ tam znalez¢ cala plytka. Jesli pierwsza plytka ma by¢ docinana.
ukladanie nalezy zacza¢ od przyklejenie drugiej calej plytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Ukladanie plytek polega na ulozeniu plytki na scianie. docisnigeiu i mikroruchami”
ustawieniu na wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny.

Dzicki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje si¢ efekt
.przyssania”. Wigksze plytki zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkladki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane
szerokosci spoin w zaleznosci od wymiardéw plytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar. mozna tez usunac
wkladki dystansowe.

W trakcic ukladania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe .

6. Kontrola jakoSci
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot zwiazanych z wykonaniem wykladzin i okladzin badaniom
powinny podlega¢ materialy. ktore beda. ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz
podloza.
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Wszystkic materialy — plyvtki. kompozycje klejace. kleje. Jak rowniez materialy pomocnicze

muszg spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé

parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe.

Kazda partia materialow dostarczona na budowg musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje

zgodnodcei  stwierdzajaca  zgodnoéé  wlasnosci technicznych z okre$lonymi w normach i

aprobatach.

Badanie podkladu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wyvkonywania

robot wykladzinowych i okladzinowych. Zakres czynnosci Kontrolnych powinien obejmowaé:

* sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkladu pod wzgledem wymaganej szorstkosci.
wystepowania ubytkow i porowatosei, czystose i zawilgocenia.

* sprawdzenic czy czas jaki uphynal od utozenia podkladu nie jest krotszy niz wy magany,

® sprawdzenie rownosci podkladu. ktore przeprowadza si¢ przykladajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowa late.

* sprawdzenie spadkéw  pod wykladziny 7z plvtek ceram. za pomoca 2-metrowej laty
i poziomnicy: pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykonac z dokladnoscia do 1 mm.

* sprawdzenie  prawidlowosci  wykonania  w podkladzie  szczelin  dylatacyjnyvch
i przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosei i prostoliniowosci.

* sprawdzenie wytrzymalosci podkladu metodami nieniszczacymi

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do zeszytu budowy akceptowane przez Inspektora

nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robat polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wvktadzin
i okladzin z dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowosé
ich wykonania wywiera wplyw na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te szezegolnie powinny
dotyezy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot. rodzaju i grubosci kompozycji klejacej
oraz innych robot ..zanikajacych™,

6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sic celem oceny spelnienia wszystkich

wymagan dotyczacych wykonanych wykladzin i okladzin a w szezegolnoser:

® zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami. ktore naniesiono
w dokumentacji powykonawezej:

* jakosci zastosowanych materialow i wyrobow:
prawidlowosci przygotowania podlozy i czasu ich dojrzewania:

* jakosci (wygladu) powierzchni wykladzin i okladzin:

* prawidlowosci wykonania krawedzi. narozy. stykow z innymi materialami:

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem robot i w trakcie ich wykonania.

Zakres czynnosci  kontrolnych dotyczacy wykladzin podidg i okladzin $cian powinien

obejmowac:

* sprawdzenie prawidlowosei ulozenia plytek: ulozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzac wizualnie i porownaé¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem
plvtek:

® sprawdzenic odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca laty kontrolnej dlugosci 2 m
przykladanej w roznych kierunkach. w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy lata a badana
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powierzchnia nalezy mierzy¢ z dokladnoscia do 1 mm:

sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagni¢tego wzdluz spoin
na calej ich dlugosci (dla spoin wykladzin podiogowych i poziomych okladzin Scian) i
dokonanie pomiaru odchylen z dokladnoscia do I mm:

sprawdzenie zwigzania plytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
miotkiem  (lub innym podobnym narzedziem): charakterystyczny gluchy dzwiek jest
dowodem nie zwiazania plytek z podkladem:

sprawdzenie szerokosci i grubosci spoin i ich wypelnienia za pomocg ogledzin zewngtrznych
i pomiaru: na dowolnie wybrancj powierzchni wielkosei | m- nalezy zmierzy¢ szerokos¢
spoin suwmiarka z dokladnoscia do 0.5 mm

grubosé warstwy kompozycji klejace; pod plytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robot lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej

sprawdzenie przyczepnosci wykladziny dywanowej do podioza.

Wvniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane W zeszycie budowy lub protokole podpisanym przez. przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5

. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce wykladzin i okladzin

6.5.1. Prawidlowo wykonana wykladzina powinna spetniac nastgpujgce wymagania:

o

cala powierzchnia wykladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie
dotvezy wykladzin dla ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona):

cata powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypelniona klejem (warunek wlasciwej
przyczepnoscei) tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawa¢ gluchego odgtlosu:
grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta:
dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od plaszczyzny poziomej (mierzono lata
dlugosci 2 m) nie powinno byc wieksze niz 3 mm na dlugosci laty i nie wigksze niz 5 mm na
calej dlugosci lub szerokosci posadzki:

spoiny na calej dlugosei i szerokosci musza by¢ wypelnione zaprawa do spoinowania 0
odpowiedniej grubosci:

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic wigcej niz 2 mm na
dlugosci 1 m i 3 mm na calej dlugosci lub szerokoscei posadzki dla plytek gatunku pierwszego
i odpowiednio 3 mm i S mm dla plytek gatunku drugiego i trzeciego:

cala powierzchnia wykladziny dywanowej powinna byc przyklejona do podloza. nic powinny
by¢ widoczne zadne uwypuklenia. wybrzuszenia. itp.

5.2. Prawidlowo wykonana okladzina Scienna powinna speinia¢ nastgpujgce wymagania:

cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowy barweg zgodng z wzorcem (nie dotyczy
okladzin dla ktérveh réznorodnosé barw jest zamierzona);

cala powierzchnia pod plytkami powinna byc wypelniona klejem (warunck wlasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nic powinny wydawa¢ gluchego odglosu:
grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna 7 dokumentacja lub instrukcja producenta:
dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dlugosei 2 m.

spoiny na calej dlugoscei i szerokosci powinny by¢ wypelnione masa do spoinowania:
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nic powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
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dlugosei I m i 3 mm na dlugosci calej okladziny:
e clementy wykonczeniowe okladzin  powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja
I instrukcja producenta.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.

7.2. Zasady obmiarowania .

Powierzchnie wykladzin i okladzin oblicza si¢ W m” na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac wymiary w $wietle Scian w stanic surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie
powierzchnie stupow, pilastrow i innych elementow wigkszych od 0,25 m>,

W przypadku rozbieznosci pomigdzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza si¢ wedlug stanu faktycznego.
Powierzchnie okladzin okresla sic na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu
faktyeznego.

8. __Odbiér robét
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot podanow ST,

8.2. Odbior robot zanikajycych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych 7 wykonywaniem wykladzin i okladzin elementem ulegajacym
zakryciu sa podloza. Odbiér podléz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot
wykladzinowych i okladzinowych.

W' trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczacymi podtoz i okreslonymi
odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykladzin i w pkt. 5.4. dla okladzin,

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane
prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacja i zezwoli¢ do przystapienia do robot wykladzinowych
i okltadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podloze powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany Jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymalosci) podloze musi by¢ skute i wykonane
ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzanc z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu(podloz) oraz
materialow nalezy zapisa¢ z zeszycie budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (Inspektor nadzoru) i wykonawey (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilosci i Jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
Jak przy odbiorze ostatecznym robat.
Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycic ewentualnych usterck w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika
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budowy.

Protokol odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgéciowego rozliczenia robot jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczna Oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilosci). jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powolana  przez zamawiajacego na podstawie

przedlozonych dokumentéw. wynikow badan i pomiaroéw oraz dokonanej ocenic wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialalnosci powinna okreslac umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

e projckt budowlany:

e projekty wykonawcze:

e dokumentacj¢ powykonawcza;

o szczegolowe specyfikacje techniczne:

e dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot:

e aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materialow i
wyrobow:

e protokoly odbioru podioza:

e protokoty odbiorow czesciowych:
instrukcie producentéw dotyczace zastosow anych materialow:

e wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbiory komisja obowiazana jest zapoznaé si¢ Z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji,
poréwnac je z wymaganiami i wielkoéciami podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny
wizualnej.

Roboty wykladzinowe i okladzinowe powinny by¢ odebrane. jezeli wszystkic wyniki
badan i pomiaréw s3 pozytywne i dostarczone przez wykonawce, dokumenty s3 kompletne
i prawidlowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny wykladzina lub okladzina nie powinna
bv¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwiazan:

e jezeli to mozliwe. nalezy poprawi¢ wyktadzing lub okladzine i przedstawi¢ ja ponownie do
odbioru:

e jezeli odchylenia od wymagaf nic zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci
wyktadziny lub okladziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanic odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartoéci wynagrodzenia w stosunku ustalen
umownych:

e w przypadku. gdy nic sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych wykladzin lub okladzin. wykona¢ je ponownie i
powtornie zghosi¢ do odbioru:

w przypadku nie kompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupelnieniu.

7 czynnosci odbioru sporzadza sig protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego

i wykonawcey. Protokol powinien zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji:

e ocene wynikow badan;

e wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia:
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* stwierdzenie zgodnosci lub niczgodnosci wykonania wykladzin i okladzin z zamowieniem.
Protokol odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadza sie po uplywie okresu gwarancji. ktorego dlugosé jest
okreslona w umowice. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykladzin i okladzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych zwiagzanych 7 usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykladzin i
okladzin z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. .Odbior ostateczny robot™,

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej.
ncgatywny do dokonania potracen wynikajacych obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego  zamawiajacy  powinien  zglosic wykonawcy

wszystkie wady w wykonanych wykladzinach i okladzinach.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST.
Ostateczne rozliczenic umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wykladzinowe i okladzinowe obejmuja:

* robocizng bezposrednia wraz z narzutami:

* wartos¢ zuzytych materialow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi

z technologii robot z kosztami zakupu:
® wartosc pracy sprzetu z narzutami:

* Kkoszty po Srednie (ogélne) i zysk kalkulacyjny:
* podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT).

Ceny jednostkowe uwzgledniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.
osadzenie elementow wykonczeniowych. rusztowania. pomosty, bariery zabezpieczajace.
oswietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wykladzin i okladzin. wykonanice zaplecza
socjalno-biurowego dla pracownikow. oczyszezenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomiedzy zamawiajacym a wykonawca sprawy te musza zostaé szezegotowo ustalone
W umowie.

10. Przepisy zwiazane

10.1.  Normy
e PN-ISO 13006:2001 Plytki i plyty ceramiczne. Definicje. klasyfikacja. wlasciwosci i
znakowanie.

® PN-EN 87:1994 Piytki i plyty ceramiczne Scienne i podlogowe. Definicje. klasyfikacja.
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wiadciwoscei i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Phtki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej
F>10%. Grupa B III '
PN-EN 176:1996 Phtki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej
E<3%. Grupa B

PN-EN 177:1997 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa B Ila.

PN-EN 178:1998 Phtki i phyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiagkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa B IT b.

PN-EN 121:1997 Plytki i plyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa A 1.

PN-EN 186-1:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa A 11 a. Cz.1.

PN-EN 186-2:1998 Phytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa A Il a. Cz.2.

PN-EN 187-1:1998 Phytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasiakliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa A 11 b. Cz.1.

PN-EN 187-2:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa A 11 b. Cz.2.

PN-EN 188:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwosci wodnej E<10%. Grupa
A TIL

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Pobicranie probek i warunki odbioru.
PN-EN SO 10545-2:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

PN-EN 1SO 10545-3:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnc],
porowatosci otwartej, g¢stosci wzglednej pozornej oraz gestosci calkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymaloéci na zginanie
i sity lamiacej.

PN-EN 1SO 10545-5:1999 Phytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenic
metoda pomiaru wspolczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Piytki i phyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglebne
Scieranie plytek nieszkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-7:2000 Plytki i piyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na scieranie
powicrzchni plytek szkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-8:1998 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci
liniowej.

PN-EN SO 10545-9:1998 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornoéei na szok
termiczny.

PN-EN 1SO 10545-10:1999 Phytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.
PN-EN [SO 10545-11:1998 Plviki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na peknigeia
wloskowate plytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Phytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN 1SO 10545-13:1990 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosei chemicznej.
PN-EN [SO 10545-14:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na plamienie.
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PN-EN ISO 10545-15:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania olowiu i
kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie malyvch réznic barw.
PN-EN 101:1994 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do plytek. Oznaczenic odksztalcenic poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania plvtek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 2.: oznaczenie odpornosci na
scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania phvtek. Cz. 3.: oznaczenie wytrzymalosci
na zginanie i sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania phytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania pivtek. Cz. 5: Oznaczenie nasiakliwosci
wodnej.

PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych). klinkicrow vch [
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podklady podlogowe oraz materialy do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

10.2.  Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robaot budowlanych — Wymagania ogolne,
wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I cz¢s¢ 4 . wydanie Arkady
— 1990 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych czesé B zeszyt 5 ..Oktadziny
i wykladziny z plytek ceramicznych. wydanic I'TB — 2004 r.

Instrukcja ukladania ptytek ceramicznych., wydanie Atlas — 2001 rok

Atlas Budowlany, miesigcznik wydanie specjalne 1998 rok.

Ukladanie i spoinowanie plytek materialami Ceresit. wydanie Ceresit — 1999 rok

Poradnik majstra budowlanego. wydawnictwo Arkad

Phvty cokolowe z wibroprasowanego betonu
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1.Wstep
1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem ninicjszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania oraz odbioru robot malarskich

1.2. Zakres stosowania SST
Szezegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. ZaKres robot objetych SST

Roboty. ktorych dotyezy specyfikacja, obejmuja wszystkic czynnosci majace na celu wykonanie:
* malowanie farbami latexowymi sufitow podwieszonych z plvt GK .

* malowanic obudow przewodow wentylacyjnych z plyt GK i GKI

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami.

I.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jako$é¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
7z dokumentacja projektowa. i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogblne wymagania dotyezace robot podano w ST.

2. Materialv

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano
wST.

Materialy stosowane do wykonania robot malarskich powinny mie¢:

* oznakowanie znakiem CE co oznacza. ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
normg curopejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm. 7 curopejska aprobata techniczna
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska z zgodna z
wymaganiami, albo

* deklaracjc zgodno$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydana przez producenta.
Jjezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpicezenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

* oznakowanie znakiem budowlanym. co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace
obowiazkowemu oznakowaniu CE. dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg
lub aprobata techniczna. badz uznano za regionalny wyréb budowlany™.

* termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Materialy do malowania wnetrz obicktow budowlanych

* srodki gruntujace. ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81802:2002:
e farby latexowe.
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2.2.2. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

e rozcienczalniki, w tym woda, terpentyna. benzyna do lakierow i emalii. spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie:

e <rodki do odtluszeczania, mycia i usuwania zanieczyszezen podloza:

e srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow

e gips szpachlowy:

e Kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.

Wszystkie w/w materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub

odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.3. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda stosowac¢ nalezy wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 . Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek. badanic i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkceji betonu™.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociagowa woda pitna.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.

3.2. Sprzgt i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich

Do wykonania robot malarskich nalezy stosowac:

e szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podloza.

e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych;

e pedzle. walki:

e mieszadla napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
skladnikow farb:

e agregaty malarskie ze sprezarkami

e drabiny. rusztowania

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST.

4.2. Transport i skladowanie materialow

FFarby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujacymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wvykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST.

5.2. Warunki przystgpienia do robot malarskich
Do wykonywania robot malarskich mozna przystapic po calkowitym zakonczeniu
poprzedzajacvch robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podlozy pod malowanie
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i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowaniec $cian i1 sufitow mozna wykonywac po:

o calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnyvch. tj.  wodociagowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania. clektryeznych. 7 wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych
ceramicznyeh i metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury
o$wietleniowej (gniazdka. wylaczniki itp.).

e wykonaniu podiozy pod wykladziny podlogowe.

e calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.

Drugie malowanic mozna wykonac po:
e wykonaniu tzw. bialego montazu:
e ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych)

Temperatura otoczenia nie powinna by¢ nizsza niz +85C. W okresie zimowym pomieszczenia
nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmnicj
+8 stopni C. Po zakonczeniu malowania mozna dopuscic do stopniowego obnizania temperatury.
jednak przez 3 dni nic moze spasc ponizej ~1sC.

W czasic malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

5.3. Przygotowanie podlozy

5.3.1. Drobne uszkodzenia tynku. peknigcia. rysy powinny by¢ naprawione przez wypelnienie
ubytkow zaprawa wapicnna. Powierzchnia tynku powinna by¢ wygtadzona.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacvch drutdw. naciekow zaprawy
itp. Odstajace tynki nalezy odbic. a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawa wapienna.

Na powierzchnie nalozy¢ gladzie gipsowe.

5.3.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszezone. odtluszezone godnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkladowej.

5.3.3.Powierzchni plyt GKBI powinny by¢ czyste .bez zapylenia.

5.4. Gruntowanie

5.4.1. Przy malowaniu farba latexowa podloza gipsowe zagruntowac¢ Unigruntem
-zarowno gladzie gipsowe jak i phvty Gk.

5.5. Wykonywania powlok malarskich

5.5.1. Powloki latexowe powinny rownomiernie pokrywaé¢ podloze. bez przeswitow, plam
i odpryskow.

6. Kontrola jakosci
6.1. Ogolna zasady kontroli jakosci podano w ST.

6.2. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
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e sprawdzenic wygladu powierzchni:
e sprawdzenie wsiakliwosci:

e sprawdzenie wyschnigcia podloza:
¢ sprawdzenie podioza.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.4. Roboty malarskie

6.4.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzic¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla wszystkich farb oprécz emulsyjnych nie wezesniej niz po 14 dniach.

6.4.2. Badanie przeprowadza sic w temperaturze powietrza nie nizszej niz od +3Sstopni C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.4.3. Badania powinny obejmowac
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorem
- dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie eclastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny. to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny. nalezy usungé¢ wykonane
powloki czgsciowo lub calkowicie i wykonaé powtornie.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robot m?’ powicrzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb. ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. [los¢ robot okresla si¢ na podstawie
projektu 7z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbiér robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior podloza

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszezenia do stosowania w
budownictwie. Podloze. posiadajace drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez
wypelnienie ubytkow zaprawa do robot tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami w pkt. 5.1.

8.2. Odbioér robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego rozlozenia farby. jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
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producenta. braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypelniaczy, braku plam smug. zaciekow. pecherzy odstajacych platow powloki.
widocznych okiem §ladow  pedzla. itp.. w stopniu  kwalifikujacym powierzchnie
malowana do powlok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim. kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, welniana lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie oderwania ostrym
narzedziem powloki od podloza.

Wyniki odbiorow materialow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do zeszytu budowy.

badz dokumentowane protokotami odbiorow.

9.  Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalona ilos¢ m® powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz
z przygotowaniem do malowania podloza. przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebranicm
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okresla si¢
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

Poradnik majstra budowlanego. Wydawnictwo Arkady. 1996 r.

.Dokumentacja i specyfikacje techniczne w zamowieniach publicznych”. Wydawnictwo IPB
Warszawa 2005

Farby latexowe
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 12

RUSZTOWANIA

Kod CPV = 45262100-2 wznoszenie rusztowan

SPIS TRESCI

. Wstep

1.1. Przedmiot ST

|.2 Zakres stosowania ST

1.3 Zakres robot objetych ST
1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Materialy

Sprzet

Transport

Wykonanie robot

Kontrola jakosci robot
Obmiar robot

Odbidr robot

. Podstawa platnosci

0. Przepisy zwiazane

e Lo 1D

—©®Naw
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninicjszej szczegolowej specyfikacji  technicznej sa wymagania zwiazane
2 ustawieniem, eksploatacja i demontazem rusztowan dla wykonania docieplenia scian
zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szezegolowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udziclenie
zamoOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartvch w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegolowe] specyfikacji technicznej sa zgodne
z obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot budowlanych
7. 2as1l0SOw aniem rusztowan.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot

Wykonawea robot  jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot. ich  zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami  zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzenie  jakichkolwiek odstepstw  od tvch dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotvezace materialow  podano w  ogolnej specyfikacji  technicznej
~Wvmagania ogdlne™

2.2. Materialy potrzebne do wykonania rob6t

e Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i lacznikami oraz calym osprzetem zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

e Instalacje odgromowe na rusztowaniach.

e Oslony z siatki.

e Daszki ochronne nad wejsciami do budynku,

L]

3. SPRZET
Montaz rusztowan nalezy wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu budowlanego

i elektronarzedzi. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu. ktory nie
spowoduje nickorzystnego wplyvwu na jakosé i srodowisko wykonvwanych robot.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sa w OST . Wymagania ogolne™

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania sprzetu. ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na bezpieczenstwo pracujacych ludzi oraz wlasciwosci rusztowania.

Do transportu nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe. Wykonaweca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa w obrebic pasa robot
jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne. wynikajace z niedotrzymania warunkow obcigzaja
Wykonawce. Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartoéei zatwierdzone nie moze byc
podstawa roszczen Wykonawcy. dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport. o ile zwigkszone
odleglosei nie zostaty wezesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania robot podano w ogolnej specyfikacji technicznej ., Wymagania ogolne™
pkt.4.

5.2. Wykonanie robot
Przy montowaniu rusztowania przestrzega¢ nalezy ponizszych zasad:
Montowac¢ rusztowania zgodnie 7 instrukcja (DTR) dostarczong przez producenta.
Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie
montazu i eksploatacji rusztowan, pod kicrunkiem upowaznionej osoby.
wznoszeniu lub rozbidrce rusztowania nalezy wyznaczy¢ stref¢ nicbezpieczng i zabezpieczy¢ ja
poprzez oznakowanie i ogrodzenie porgczami. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz
1/10 wysokosci rusztowania, ale nie mniej niz 6 m.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:
po zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobra widocznosé.
w czasie geste] mgly, opadow deszczu i $niegu oraz gololedzi.
podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s
w sasiedztwie czynnych linii clektroenergetycznych, jezeli odleglosci liczac od skrajnvch
przewodow sa mniejsze niz:
2 mdla linii NN,
5 mdla linii WN do 15 kV,
10 m dla linit WN do 30 kV,
15 mdla linii WN powyzej 30 kV;
jezeli warunki te nie sa spelnione. przed rozpoczeciem robot lini¢ nalezy wylaczy¢ spod napigcia.

Rusztowanie nalezy ustawia¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenic
nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podkladek drewnianych. przy czym jedna podkladka
winna obejmowac dwie stopy danej ramy. Kazde rusztowanie musi by¢ wyposazone w piony
komunikacyjne. Piony nalezy wykonywac¢ jednocze$nie ze wznoszeniem konstrukcji
rusztowania,

Odlegtos¢ miedzy sasiednimi pionami komunikacyjnymi nic moze przekracza¢ 40 m. Odleglosc
zas stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie moze przekraczad
20 m.

86



Konstrukcja rusztowania winna bv¢ wyposazona w urzadzenia piorunochronne. Urzadzenia te
winny by¢ zgodne z postanowieniami wlasciwych przepisow o ochronie budowli od wyladowan
atmosferycznych.

W przypadku. gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli majacej instalacj¢ piorunochronna.
wykonanie urzadzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem polaczenia
rusztowania z¢ zwodem pionowym urzadzenia piorunochronnego budowli.

Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamknigtyveh budowli nie podlegaja ochronie od
wyladowan atmosferycznych.

Jako zwodow pionowych urzadzenia piorunochronnego w rusztowaniu nalezy uzywac odcinkow
rur splaszczonych na koncach o dlugosci min. 4 m. ktére to odcinki nalezy taczy¢ z koncami rur
zewnetrznych ram gornych. Polaczenic wykona¢ za pomoca zlaczy normalnych. Odleglosc
micdzy zwodami pionowvmi nie moze przekracza¢ 12 m. Zwody nalezy laczy¢ z uziemieniem
przewodem odprowadzajacym z tasmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z
drutu stalowego ocynkowanego srednicy 6 mm.

Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnic 7z wymaganiami wlasciwych przepisow budowy
urzadzen o uziemieniach i zerowaniach w urzadzeniach elektryveznych o napicciu do 1 kV.
Oporno$¢ uziemienia mierzona pradem przemiennym 50 Hz nie powinna przekracza¢ 10 Ohm.
Odleglos¢ migdzy uziomami nic powinna przekracza¢ 12 m. Zaleca si¢ wykorzystanie jako
uziomu duzych mas metalowych znajdujacych si¢ w ziemi oraz rurociagow wodociagowych.
Rurociaggi przebiegajace rownolegle do budowli moga byé wykorzystywane jako uziomy
wielokrotne.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obciazeniu
pPOMOStow.,

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdow i
przejs¢ powinny micé daszki ochronne na wysokosci nie mniejszej niz 2.4 m od i ze spadkiem
45° w kierunku zrodla zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne 1 dostatecznie
wytrzymale na przebicie przez spadajace przedmioty.

Rusztowania powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa "B" lub atest producenta. Ponadto musza
posiada¢ dokumentacje techniczno ruchowa (DTR). DTR okresla, jakie konfiguracje rusztowan
zaliczamy do typowych (montaz na podstawie samej instrukeji). a jakie do nietypowych. (do
ktorveh nalezy wykona¢ specjalny projekt). Projekty rusztowan nietypowych wykonuje
najczesciej producent lub specjalistyczna firma dokonujaca montazu rusztowan.

6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne ustalenia dotvezace podstaw platnosci podano w OST ..Wymagania ogolne™.

6.2. Kontrola jako$ci robot

Zasady ogolne kontroli

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania nalezy przeprowadzic¢ kazdorazowo po
calkowitym zakonczeniu robot montazowych rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegaja na:

sprawdzeniu stanu podloza - ogledziny zewngetrzne,

sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogledziny zewnetrzne,
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sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenic wymiarOw rusztowania z
uwzglednieniem dopuszezalnych odchylek, ktore wynosza:

Odchylenie od pionu wierzchotkéw ram gornych rusztowania 15 mm dla rusztowaniao H < [0 m
i 25mm dla rusztowaniao H> 10 m
Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegolnych poziomach nie powinno przekraczac
10mm.
sprawdzeniu stezen - ogledziny zewnetrzne,
sprawdzeniu zakotwien - poprzez przeprowadzenie proby wyrvwania kotew Sciennych za
pomoca dzwigni 1 :10 z sitg 0.25-0.3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu nalezy podda¢ 10% ilosci
zakotwien wybranych losowo.
e sprawdzeniu pomostéw roboczych - ogledziny zewngtrzne,
e sprawdzeniu wymagan dotyczacych komunikacji - ogledziny zewnetrzne,
e sprawdzeniu nosnosci wysiggnikow - nosnos¢ wysi¢gnika nalezy sprawdzi¢ przy
obciazeniu 2.0 kN (200 kG),
e sprawdzeniu urzadzen odgromowych - wykona¢ poprzez pomiar opornosci.
e sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,
e sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania -
przeprowadzi¢ przyrzadami pomiarowymi.
e sprawdzeniu zabezpieczen (barierki, burty) - ogledziny zewnetrzne.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktorvmkolwiek z w/w punktow usterki nalezy usunac
i badania przeprowadzi¢ ponownie. 7 przeprowadzonych badan nalezy sporzadzic protokol
odbioru rusztowania.
W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujacym przeglydom:
e przeglady codzienne przeprowadzane przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie.
e przeglady dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub
pracownika inzynieryjno-technicznego,
e przeglady dorazne wykonvwane przez komisje z udzialem kicrownika budowy. mistrza
budowlanego i brygadzisty uzytkujacego.
Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisac¢ do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z wykonaniem rusztowania, zamontowania instalacji
odgromowej, zalozenia osfony z siatki. i wykonania daszkoéw ochronnych nad wejsciami jest
metr kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Montaz uznaje sic za wykonany. jezeli wszystkic wyniki badan przeprowadzonych przy
odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku. gdy
wykonanie, cho¢ jednego elementu montazu okazalo si¢ niezgodne 7z wymaganiami. roboty
uznaje sic za niezgodne z dokumentacja projektowa i Wykonawcea montazu zobowiazany jest

88



doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej wyzej syvtuacji nie podlegaja zaplacie.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotvezace podstaw platnosci podano w OST ,Wymagania ogolne™ punkt 8.
Cena | metra kwadratowego |m2]| wykonania montazu obejmuje:

wszelkie prace pomiarowe.

zaladowanie. dowodz | wywiezienie rusztowania,

montaz rusztowania.

zalozenie instalacji odgromowej.

zamocowanie na rusztowaniu oslony z siatki.

wykonanie daszkow ochronnych nad wejsciami do budynku,
demontaz rusztowania.

przeprowadzenie wymaganych pomiarow i odbiorow,
wykonanie odpowiednich zabezpicczen prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja:

PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja:

PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Zlacza. Ogolne wymagania i
badania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZ.U. Nr 47 poz. 401)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST 13

OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ

KOD CPV —45233200-1 roboty w zakresie roznych nawierzchni

SPIS TRESCI
I. Wstep
1.1. Przedmiot ST
1.2 Zakres stosowania ST
|.3 Zakres robot objetych ST
I.4 Ogolne wymagania dotyczace robot
2. Materialy
3. Sprzet
4. Transport
5. Wyvkonanie robot
6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robot
8. Odbior robot
9. Podstawa platnosci
10. Przepisy zwiazane



1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Koryta
gruntowego wraz. z profilowaniem. podbudowy. oraz nawierzchni z kostek brukowych
betonowych 1 granitowvch. oraz ulozenia obrzezy betonowych 6x20 ecm jako opaski.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych ST
Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeza prowadzenia robot przy odtworzeniu opaski
wokol budynku.

1.4.0golne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacja Projektowa . ST, poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

- piasck

- piasek stabilizowany cementem

- pospolka/ kliniec

- obrzeza 6x20 cm.

- beton

- kostki betonowe i granitowe szarc o grubosci 6 cm.

3. Sprzet

- koparko-spycharki

- koparko ladowarki

- spycharki gasienicowe
- ladowarki

- zgarniarki

- rowniarki

- walec samojezdny

- ubijarka

4. Transport
- samochody samowyladowceze

- samochody skrzyniowe

5. Wykonanie robot:

Ogole zasady wykonywania robot:

Wykonawca powinien przystgpi¢c do wykonywania korytowania i profilowania bezposrednio
przed wykonaniem robot zwigzanych z kolejnymi warstwami nawierzchni.

Roboty nalezy prowadzi¢ jedynie w korzystnych warunkach atmosferycznych.
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5.2.Zakres wykonywanych robot

5.2.1.Profilowanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno byc¢ oczyszczone za wszelkich
zanicczyszezen Nalezy usunac bloto i grunt ktory ulegl nadmiernemu zawilgoceniu .

5.2.2. Zageszcezenie podioza

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego doggszczenia przez walowanie.
Jakiekolwiek nierownosci  powstale przy dogeszczaniu powinny by¢ naprawione przez
wykonawce w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Wilgotnos¢ gruntu podloza przy zageszczeniu nie powinna si¢ rozni¢ od wilgotnosci optymalnej
o wigcej niz (wgPN-5-02205:1998) :

- w gruntach niespoistych +-2%

- w gruntach malo i Sredniospoistych +0%do —2%

5.2.3.Utrzvmanie korvta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza:

Jesli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszezeniem podloza nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nic przystapil natychmiast do ukladania kolejnych warstw .to powinien
on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem.

Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy bedzie polegalo na wymieszaniu
odpowiednich frakcji z dodaniem wody celem uzyskania odpowiedniej wilgotnosci mieszanki.
Rozlozenie mieszanki bedzie nastgpowalo na wezesdniej przygotowanym podlozu przy pomocy
rowniarki lub ukladarki z zachowaniem parametrow grubosci podanych w projekcie.
Rozpoczecie uktadanie nawierzchni z Kostki powinno nastapi¢ dopiero po wykonaniu odbioru
zageszczenia warstwy podbudowy.

Przed zaggszezeniem rozlozona warstwe nalezy odpowiednio wyprofilowac.

Profilowanie nalezy wykona¢ cigzkim szablonem lub rowniarka.

5.2.4. Ukladanie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej

Wykonanie podsypki piaskowo cementowej nalezy wykona¢ w proporcji 1:4.

Kostki brukowe nalezy uklada¢ zgodnie z instrukcja i wymaganiami producenta.

Naste¢pnie trzy przejscia podczas ktorych piasek jest rozmiatany po powierzchni kostek dla
wypelnienia zlaczy.

5.2.5. Uktadanie obrzeza:
Obrzeze nalezy ukladac zgodnie z zalozeniami projektu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

Wykonawca zglasza do odbioru inspektorowi nadzoru przygotowanie wykorytowanego

i zawalowancgo podloza. oraz kolejne warstwy przed zasypaniem celem sprawdzenia spadkow,
Kolejne warstwy zageszcezanej podbudowy i podsypki pod kostki

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przygotowanym projektem oraz normami
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dotyczacymi prowadzenia robot ziemnych i drogowych.

7. Obmiar robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano ST 0.

8. Odbior robot.
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST 0.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z warunkami umowy zawartej pomigdzy inwestorem
i wykonawca.

10. Przepisy podstawowe i normy zwiazane

- Rozporzadzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie obowiazku stosowania
niektorveh norm dotyczacych Bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( DZ.U. Nr 148p.974).

- Ustawa Prawo Budowlane.

- Ustawa dot .certyfikacji materialow budowlanych.

- BN-8931-12 Drogi -Oznaczenie wskaznika zageszezenia gruntu — przez analogie

- PN-B0714/12 Kruszywa mineralne. Badania.

- PN-B 0714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia wilgotnosci

- PN-B 11113:1996 Kruszywo mineralne .Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

- BN-77/8931-12 Oznaczenic wskaznika zageszczenia gruntu

- PN-B—06711 Kruszywo mineralne - piasek

- PN-B-19701 Cement

- PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog ulic,
parkingow. wspolne badania 1 wymagania.
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