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Istniejgcy wytaz dachowy

Projektowane panele fotowoltaniczne
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Kolorystyka, wg. wzornika NCS oraz RAL: A
1. Sciany - kolor jak oryginalny, potwierdzony wczesniejszymi badaniami stratygraficznymi.
2. Orynnowanie, obrébki blacharskie - blacha powlekana 0,7mm w kolorze RAL 7035.
3. Konstrukcja zadaszen, parapety - grafit S 8005-R50B.
ft. Sphodyz quc;niki - wykoniczenie lastrikiem o drobnym kruszywie w kolorze szarym lub zachowa¢
istniejgcy jezeli nie bedg prowadzone roboty remontowe. PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:
7. Kolor projektowanej stolarki drzwiowej identyczny jak potwierdzony badaniami stratygraficznymi iowanie i r ianie i bez zgody Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.

kolor drzwi istniejgcych drewnianych przeznaczonych do renowacji zachowawczej.

8. Kolor zewnetrzny projektowane;j stolarki okiennej oraz parapetéw wewnetrznych jasnoszary RAL
9001.

6. Stolarka zewnetrzna drzwiowa - jak potwierdzona wcze$niejszymi badaniami stratygraficznymi
istniejgcych drzwi drewnianych przeznaczonych do renowacii.

7. Projektowany $wietlik dachowy - konstrukcja aluminiowa w kolorze RAL 7035.

8. Balustrady projektowane i istniejace - zachowac oryginalny kolor balustrad istniejacych.

9. Na etapie realizacji docelowg kolorystyke uzgodni¢ z WUOZ.

UWAGI OGOLNE:

1. Przekroje, rzuty, elewacje i opisy rozpatrywac tacznie.

2. Wszystkie prace budowlane wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz obowigzujgcymi normami.

3. W razie wystapienia probleméw nie uwzglednionych w opracowaniu nalezy skontaktowac sie z
projektantem.

4. Rozwigzania warsztatowe nalezy oméwic z projektantem.

5. Przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzié wymiary i ilosci na miejscu budowy.

6. Przed wykonaniem docieplenia odspojony tynk oraz braki tynku uzupetni¢ tynkiem o kolorze i sktadzie jak
oryginalny - po konsultacji z WUKZ.

7. Wymiary i ilo$¢ stolarki sprawdzi¢ na placu budowy przed zaméwieniem z wymiarami otworéw w murze.
8. Zachowac istniejace barierki stalowe, projektowane barierki w kolorze i formie jak istniejgce.

9. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na doktadne sprawdzenie na miejscu wymiaréw otworéw dla wszystkich
projektowanych elementéw stolarki okiennej i drzwiowej.

10. Oswiadczenie: projektowane panele fotowoltaniczne nie bedg widoczne z zadnej drogi publicznej.
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