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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robédt dla
zadania pn. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW AKADEMII SZTUK PIEKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji technicznych stosowanych
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja obejmuje termomodernizacje budynku w zakresie:

Ocieplenie $cian nadziemnych wraz z wykonaniem tynkéw cienkowarstwowych
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j

Wymiana schodéw zewnetrznych

Wykonanie opaski i odbudowa chodnika wokét budynku.

Wymiana pokrycia dachu wraz z obrébkami

Docieplenie potaci dachowych

Wykonanie opaski i odbudowa chodnika wokét budynku.

N[Oo[O[RTW[N[E

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt budowlanych objetych
specyfikacjg techniczng (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi

Zakres prac podstawowych okreslony w szczegétowych specyfikacjach obejmuje:

ST 1 roboty przygotowawcze i rozbidrkowe str. 14
ST 2 roboty ziemne str. 18
ST 5 izolacje przeciwwilgociowe str. 20
ST 8 tynki str. 24
ST 9 izolacje cieplne str. 29
ST 10 tynki cienkowarstwowe str. 33
ST 11 stolarka i Slusarka str. 38
ST 13 roboty malarskie str. 43
ST 14 Rusztowania str. 48
ST 15 Opaska i chodniki str. 53
ST 17 Zadaszenia metalowe str. 56
ST 18 wymiana pokrycia dachu str. 61

Zakres prac tymczasowych i towarzyszgcych — zabezpieczenia pomieszczen, wywdz i wyniesienie gruzu i odpadow
budowlanych samochodami skrzyniowymi lub samowytadowczymi wraz z odpowiednimi optatami za sktadowanie i
utylizacje, nalezy wyceni¢ w ramach kosztéw ogdlnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w specyfikacji technicznej jest mowa o :

1.4.1. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.2. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robodt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.3. teren budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.4. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
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1.4.5 dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumiec¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, oraz dokumentacje powykonawcza.

1.4.6. aprobacie technicznej, deklaracji wtasciwosci uzytkowych - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene
techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosc do stosowania w budownictwie

1.4.7. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci
wyrobdw, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowg

1.4.8. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.9. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

1.4.10. laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
1.4.11. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.12. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.13 poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.14. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacy autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.15. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych

1.4.16. istotnych wymagan — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.4.17. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.18. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.19. Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamodwienia przez zamawiajacego z dwczesnych Panstw

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz
dokumentacje projektowg i ST.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnosc robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zatgcznik do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0géInych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw s3
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsq i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okresSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca wyniesie z remontowanych pomieszczen sprzet i umeblowanie, zabezpieczy je poza remontowanym
pomieszczeniem w miejscu wskazanym przez zamawiajgcego i ponownie wniesie i ustawi w pomieszczeniu po
zakoriczeniu robét.

Koszt powyzszych zabezpieczen nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenie robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych;
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
c¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazddéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukoniczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat z naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zapfacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowad Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

2. Materiaty
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania lub wydobywania
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania ST w czasie postepu roboét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robodt, byty
zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do roboty i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
ogrodzonych, w zamknietych kontenerowych pomieszczeniach magazynowych, lub wewnatrz remontowanego
budynku, wedtug szczegétowych uzgodnien z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdot Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony sSrodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4, Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzet na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
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odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy drogi pod
warunkiem przywrdécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie roboét
5.1.Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia(plan bioz),

- harmonogram prowadzenia prac uzgodniony z inwestorem
5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
ST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng jezeli wystepuje przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.
5.2.2  Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jezeli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robat. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady kontroli jakosci robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenie niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do danych dotyczacych zapewnienia jakosci.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robot ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowe. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prdobek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatlu w pobierania probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiaréw i badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i ST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :
- Polska Norma lub
- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznacznej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
paragrafem 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika bud. protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy;
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e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej;
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot;
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét;
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;
e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu;
e zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréow
robot;
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robat,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;
e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat;
o wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat;
¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punkcie [1] nastepujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy;
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi np. (nadzér wtascicielski nad prowadzeniem robét w poblizu
istniejacych sieci, nadzér inwestorski)
c) protokoty odbiory robat;
d) protokoty z narad i ustalen;
e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[3] Przechowywanie dokumentédw budowy

Dokumenty budowy bedga przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardéw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w $lepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoniczenia wszystkich Roboét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar
gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.
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7.2. Zasady okreslenia ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w katalogach naktadow
rzeczowych.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze
robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

8. Odbior robat
8.1 Rodzaje odbioréw robot
1) Odbidr robét zanikowych.
2) 0Odbidr robdt koricowy — po zakorczeniu robét.
3) Odbidr roboét ostateczny —przed uptywem okresu gwarancji, rekojmi.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdblnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do zeszytu budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér koricowy.

8.3.1. Zasady odbioru koricowego robét

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ od odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy oraz pismem do Zamawiajgcego.

Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru konncowego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robot
zanikajacych i ulegajacych.

8.3.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot,

2. szczegoétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
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4. recepty i ustalenia technologiczne,

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZ)),

6. deklaracje zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa.

Wszystkie zarzadzone przez komisje usuniecia wad i usterek zostang zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Termin usuniecia wad i usterek wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4. Odbidr ostateczny -przed uptywem okresu rekojmi i gwaranc;ji

Odbidr ostateczny przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.,,0dbidr koncowy robét”.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci bedg zapisy umowy zawartej przez zamawiajgcego z wykonawcg na wykonanie robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1.  Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.— Prawo zamowien publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz.
1229).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. nr 209, poz. 1779 z p6in. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. nr 209, poz. 1780 z pézn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.— w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072)

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041 z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajagce rozporzadzenie w sprawi
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 198, poz. 2042)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
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e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, (tom I, I, lIl, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.

e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych, wydawca OWEOB Promocja Sp,. z o.0.,
Warszawa 2005.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIORKOWE

KOD CPV - 45111300-1 Roboty rozbidorkowe

SPIS TRESCI - SST 1

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

1.2 Zakres stosowania ST
1.3 Zakres robdt objetych ST
1.4 Okreslenia podstawowe
1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Materiaty

Sprzet

Transport

Wykonanie robét

Kontrola jakosci roboét
Obmiar robot

Odbiér robot

. Podstawa ptatnosci
10.Przepisy zwigzane
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
rozbidrkowych i przygotowawczych, uprzatniecie terenu po robotach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa  specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
rozbidrek i robdt zabezpieczajgcych wystepujacych w obiekcie.

Do rozbidrki i demontazu przewidziano:

- rozebranie rynien ,rur spustowych i obrobek blacharskich,

- demontaz instalacji odgromowej,

- demontaz pokrycia dachu z papy wraz z deskowaniem,

- demontaz swietlika dachowego

- demontaz parapetédw zewnetrznych i wewnetrznych,

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,

- skucie zmurszatych tynkdéw ponizej i powyzej gruntu, ,

- rozebranie schodéw zewnetrznych,

- wykucie kratek wentylacyjnych,

- demontaz istniejgcego zadaszenia,

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Rozbidérka demontazowa - prace polegajgce na oddzieleniu catych, dajgcych sie odrebnie utylizowad,
elementdéw rozbieranego obiektu.

1.4.2. Rozbidrka wyburzeniowa - prace polegajagce na zburzeniu i rozdrobnieniu elementéw obiektu
przeznaczonych do rozbidrki bez wyodrebnienia jego sktadnikéw nadajgcych sie do utylizacji.

1.4.3. Optata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku powstatego w
wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku odpadéw.

1.4.4. Wywoz odpaddw - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja. Pozostate okreslenia uzywane w
niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST 0

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ST 0. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét,
ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 0 ,,Wymagania ogdlne".
2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatow

Odzysk materiatow jest mozliwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewiduje i tylko przy rozbidrce recznej i uzyciu
jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

2.3. Sktadowanie materiatéw

Urobek i elementy z prac demontazowych nalezy sktadowa¢ w kontenerach uwzgledniajgcych posortowanie
odpaddéw zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego na terenie dziatki Zamawiajgcego w miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 0 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét rozbiérkowych
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Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza wymagania podane w ST O
»Wymagania ogdlne" Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4, Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2, Transport materiatéw i sprzetu

Transport materiatdw z demontazu powinien odbywac sie specjalistycznym taborem samochodowym
umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposdb catkowicie pewny zabezpieczony przed
przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Jezeli dtugos¢ przewozonych
elementdw jest wieksza niz dtugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczyé 1 m. Urobek nie moze w
czasie transportu wydzielaé pytu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisdow
obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego.

Materiaty z demontazu nalezy usuwac na biezaco.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Rob6t podano w ST 0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2. Szczegbétowe zasady wykonania robét
Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego poszczegdlnych elementéw
sktadowych, rozeznad ich otoczenie, ustali¢ metode rozbiorki.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowac zgodnie z obowigzujgcymi wymogami BHP
oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.
5.4. Przebieg robot rozbiérkowych
5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbidrkowych
Roboty bedg polegaty na:
- rozebraniu rynien ,rur spustowych i obrébek blacharskich,
- demontazu instalacji odgromowej,
- demontazu pokrycia dachu z papy wraz z deskowaniem,
- demontazu swietlika dachowego
- demontazu parapetdw zewnetrznych i wewnetrznych,
- demontazu stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,
- skuciu zmurszatych tynkdw ponizej i powyzej gruntu, ,
- wykuciu kratek wentylacyjnych ,
- demontazu istniejgcego zadaszenia,

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47
poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Przez caty czas trwania robot nalezy pilnowac, aby do pomieszczen, w ktérych nastepuja roboty nie
wchodzity osoby postronne.

Przed przystgpieniem do rozbidrki - trzeba opracowaé program rozbidrki i zatoge zapozna¢ z nim oraz z
bezpiecznymi sposobami wykonywania tego typu robét.

Kierownik robdt powinien wskazywa¢ miejsca gromadzenia zdemontowanych urzadzen oraz sposoby ich
zabezpieczania.

Zabronione jest m.in.:

- zrzucanie na ziemie elementdw z demontazu,

- elementy bedgce w bliskim sgsiedztwie demontazu nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem czy uszkodzeniem.
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Zagrozenie wystepujgce przy realizacji robot:

- upadek pracownika z wysokosci
uderzenie spadajgcym przedmiotem
porazenie prgdem elektrycznym przy braku zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne

- zagrozenie zawaleniem, przywaleniem, itp.

- zagrozenie wynikajgce z obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

- zagrozenia wynikajace z montazu instalacji elektrycznej
Strefy prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych beda wydzielane i odgradzane od czynnej czesci posesji
tasmami i oznakowane stosownymi tablicami. W razie zagrozenia pozarowego zostanie wykorzystany podreczny
sprzet gasniczy oraz pozostajgcy na wyposazeniu. Ewentualna ewakuacja prowadzona bedzie z przyjetymi ogdlnie
zasadami, przy wspotudziale pracownikdw wykonujgcych prace budowlane.

6. Kontrola jakosci robét
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST 0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

7. Obmiar robét
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST 0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty objete ST 1 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych;

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru,
zgodnie z zapisami zawartej umowy z Wykonawca.

10.Przepisy zwigzane

e Ogdélne wymagania dotyczace przepisdw zwigzanych podano w ST 0 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo
budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z pézniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu, rozbidrki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r.).

e Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z pdzniejszymi zmianami.
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1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robot ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem

W zakres tych prac wchodzg;

- wykopy w celu wykonania docieplenia Sciany piwnicznej i fundamentowej

- transport gruntu

- zasypanie wykopdw,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows, ST, i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
Nie wystepuja

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonaé przy uzyciu recznego sprzetu, fopaty, oskardy, taczki, ubijak spalinowy.

4, Transport
Transport urobku samochodem samowytadowczym.

5. Wykonanie roboét
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST 0.

6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST 0. Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny
by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegélnionymi w p.10.

7. Obmiar robét
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano ST 0.

8. Odbior robét.
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST 0.
Wszystkie roboty objete ST-02.podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z warunkami umowy zawartej pomiedzy inwestorem i wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, Okreslenia.
Symbole. Podziat i opis gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow,

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne, Roboty ziemne.
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1. Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
hydroizolacji oraz impregnacji przeciwgrzybicznej i plesniowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja ,obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
ponizszych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych oraz przeciwgrzybicznej i ple$niowej w obiekcie :

- izolacja pionowa muréw piwnicznych i fundamentowych 2x masg bitumiczno-kauczukowsq i folia kubetkowa,

- impregnacja natryskowa drewnianej wiezby preparatami przeciwgrzybiczymi i pleSniowymi do stopnia NRO,

- utozenie folii paroszczelnej i paroprzepuszczalnej,

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST, i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Materialy

Ogodlne wymagania materiatéw podano w ST.

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych, przeciw grzybiczych i plesniowych powinny miec:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do Zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznang przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta ,jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska albo oznakowanie znakiem budowlany, co oznacza ,ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
badz uznano za "regionalny wyréb budowlany"

- okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Podstawowe materiaty;

- emulsja kontaktowa ,

- emulsja aniolowa bitumiczna roztwér wodny 1:1,

- masa bitumiczno — kauczukowa,

- folia kubetkowa,

- preparaty do impregnacji przeciw grzybiczej i plesniowej drewna.

- preparaty do impregnacji drewna do stopnia NRO,

- folia paroszczelna i paroprzepuszczalna.

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych, przeciw grzybiczych i plesniowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

1.6.1 Materiaty pomocnicze

- kleje,

- rozpuszczalniki, srodki odttuszczajgce i zmywajace,
- taczniki mocujace, kotwy ,Sruby,

- tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,
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- woda lub inne preparaty do rozcienczenia spetniajagce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach
odniesienia tj. Normach lub Aprobatach Technicznych.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét materiatéw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na faczone materiaty i powinny wykazywaé dostateczng odpornos¢
w srodowisku ,w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosé do sklejanych materiatéw ,okreslong wg metod
badan podanych w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane ,przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych i Swiadectwach ITB.

3.Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. Roboty mozna wykorzystac recznie lub przy uzyciu sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla sSrodowiska ,a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujacych. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta
wyrobow.

4.Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych musza uniemozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobéw przed
przemarznieciem ,przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

5.Wykonanie robét
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST.

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych w czesSci mozna przystgpi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robodt
budowlanych i robdt mogacych stanowic przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i
kontroli podfozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatéw.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty ,nieodksztatcony i przenosié¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odplamiona. Warstwy izolacyjne winny by¢
uktadane szczegdlnie starannie.

Konstrukcje wiezby dachowej nalezy zaimpregnowad natryskowo preparatami przeciw grzybiczymi i plesniowymi
po odkryciu i oczyszczeniu. Nowe elementy powinny by¢ zaimpregnowane przed ich wbudowaniem.

Izolacja paroszczelna dachu musi by¢ utozona bardzo starannie, z odpowiednimi zaktadami i uszczelnieniami, tak
aby nie dopusci¢ do zawilgocenia wetny mineralnej.

6.Kontrola jakosci

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST.

Wymagana jakos$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenia o
jakosci lub znakiem jakosSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie do stosowania robdt materiatéw izolacyjnych ,ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy réwniez stosowac materiatdw przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym).

7. Obmiar robét

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST.

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2 powierzchni zaizolowane;.

llos¢ robdt okreSla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.

8.0dbior robot
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Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST.

Odbidr robét izolacyjnych powinien odbyc sie przed wykonaniem tynkdéw i innych robot wykonczeniowych.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9.Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST .

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza,

- wykonanie izolacji wraz z ochrong,

- uporzagdkowanie stanowiska pracy.

10.Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajgca

* 4%

** %

* 4 x

* o

PN-EN 139969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej

tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji.

Preparaty przeciwgrzybiczne i plesniowe do impregnacji drewna - instrukcje
Preparaty do zabezpieczania drewna do stopnia NRO - instrukcje

Folia paroszczelna i paro przepuszczalna - instrukcje
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1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw zewnetrznych
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu wykonanie
tynkéw zewnetrznych obiektu.
Opis robot:

e przygotowanie powierzchni do tynkowania,

e wykonanie tynkow cementowo-wapiennych gr. 1 cm na Scianach nadziemnych i piwniczo-fundamentowych,

e ewentualne wykonanie suchych tynkow stropéw podwieszonych i obudowy piondw instalacyjnych.
1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowsg, i
poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST.

2. Materiaty
2.1. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.
2.2. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢
wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wad
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.4. Piasek
2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczegdlnosci:
® nie zawiera¢ domieszek organicznych;
e miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty odmiany 2.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do robét
murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Czas zuzycia zaprawy od chwili jej wymieszania nie powinien przekracza¢ 8 godzin. Przy przygotowaniu zaprawy z
wapna zwyktego mielonego musi by¢ ona zuzyta w przeciggu 30 min. Przy temperaturach powyzej 25 stopni C
wymienione okresy powinny by¢ skrécone o potowe.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
2.6. Zaprawy budowlane cementowe
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do robét
murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Czas zuzycia zaprawy cementowej od chwili zarobienia nie
powinien przekracza¢ 2 godzin. Do zapraw nie wolno uzywaé¢ cementu zwietrzatego, skawalonego Ilub
zamoczonego. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Tynki cementowe nadajg sie do murdw pozostajacych w statym otoczeniu wilgoci.
2.7.Materiaty do suchych tynkéw.
- Ptyty gipsowo kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405: 1997
- Ptyty GK 1,25 cm jako strop podwieszony .

Kompleksowa termomodernizacja budynkéw Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie
pl. Matejki 13, ul. Smolensk 9, ul. Karmelicka 16” P0IS.01.03.01-00-0051/16-00
25




Fundusze U e

Eu rope-lSkle Akademia Sztuk Pigknych Un 1a Eu ropeJSka *: }
Infrastruktura i Srodowisko im. Jana Macejki w Krakowie Fundusz Spojnosci * %
1818
Obudowa pionéw wentylacyjnych 2 warstwami ptyty GKF na stalowym ruszcie,

Obudowa pozioméw wentylacji 1 warstwag ptyty GK 1,25 cm na ruszcie stalowym.
Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
Laty drewniane i faczniki wg instrukcji producenta lub profile stalowe wg instrukcji producenta.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST 0

4, Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podane w ST 0

e Transport wapna hydratyzowanego powinien odbywaé sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Wapno
hydratyzowane luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast workowane mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

e Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

e Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu

® Podczas transportu materiaty i elementy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 stopni C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0 stopni C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur”.
5.2. Przygotowanie podtozy
5.2.1. Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
5.2.3.  Spoiny w murach ceglanych i z bloczkéw
e w scianach do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm
e bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypalajac
je lampa benzynowg
e nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg
e tynki zewnetrzne akrylowe nalezy wykonywac na siatce przyklejonej do styropianu.
5.3. Wykonanie tynkéw zwyktych
5.3.1.  Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.3.3.1.
5.3.2. Sposoby wykonywania tynkéw zwyktych jedno i wielowarstwowych powinny byé zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
5.3.3.  Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢
zgodne z norma PN-70/B-10100.
5.3.4. Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposdb
standardowy.
5.4.Wykonywanie suchych tynkow
- bezposrednio na podtozu-na murze o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej ,lub aluminiowej
- na podktadzie z plackéow zaczynu gipsowego lub na podkfadzie z listew lub tat drewnianych umocowanych do
podtfoza.
- Mocowanie ptyt gipsowo kartonowych do rusztu stosuje sie specjalnymi blachowkretami przystosowanych do
uzywania wkretarek.
- Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwracaé uwage, aby ptyty nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny
by¢ podniesione i docisniete do sufitu (dystans miedzy podtoga a krawedzig ptyty powinien wynosi¢ ok.10 mm.
- Ztacza ptyt nalezy oklei¢ tasma papierowa lub z widkna szklanego.
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6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST .

6.2. Badania przed przystapieniem do robot tynkowych
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania wapna, cementu, gipsu oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
W przypadku gdy zaprawa wykonywana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do zeszytu budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie odbioru robét
6.3.1. Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3.
i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

e zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej;

e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow;

e prawidtowosci przygotowania podtozy;

® przyczepnosci tynkow do podtoza;

e grubosci tynku;

o wygladu powierzchni tynku;

e prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku;

e wykonczeniu tynku w narozach, stykach.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robdt jest m”. lloé¢ robét okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST .

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Jesli odbidr
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST-01.03 i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania omdwione w pkt. 6, daty wyniki pozytywne.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru;
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do
nizszej kategorii;
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.
8.4. Odbidr tynkow
8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne
z dokumentacjg projektowa.
8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga
by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty. Odchylenie
powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
® poziomego — nie mogga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Scianami, belkami, itp.)
8.4.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
e wykwity w postaci nalotow roztwordéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajgcych z
podtoza, pilsni itp.,
e trwate Slady zaciekdbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
8.4.4.  Odbidr gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
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e ocene wynikéw badan;
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia;
e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST .
9.2. Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m” powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego;
- przygotowanie zaprawy;
- dostarczenie materiatéw i sprzetu;
- obstuge sprzetu, ktdry nie posiada etatowej obstugi;
- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci 4 m;
- przygotowanie podtoza;
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich;
- osiatkowanie bruzd;
- wykonanie tynkdw;
reperacja tynkow po dziurach i hakach;
wykonanie prac pielegnacyjnych,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow;
likwidacje stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzanie
systemami zapewnienia jakosci.

PN-B-79406:97,PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 , Tynki”,
wydanie ITB — 2003 rok.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydawnictwo OWEOB

PROMOCIJA, Warszawa 2005
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1.Wstep
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji
cieplnych.
1.2.Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
1.2.3.Zakres robot wymienionych w SST.
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
izolacji termiczne;j:

- ocieplenie scian fundamentowych — polistyren ekstrudowany XPS gr.10cm,

- ocieplenie $cian zewnetrznych-styropian EPS 031 gr. 11 cm, A=0,031 zapewniajgcymi uzyskanie cechy NRO,

- ocieplenie $cian zewnetrznych ptytami z wetny mineralnej o gr. 12 cm, A= 0,036 w systemie ECTIS (metoda lekka-

mokra) zapewniajgca uzyskanie cechy NRO,

- oscieza drzwiowe i okienne — twarda wetna ptyta gr. 3 cm,

- ocieplenie dachu — wetna mineralna 4 cm, A= 0,035 i wetna mineralna 15 cm, A= 0,035
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i Specyfikacjg
"Wymagania Ogodlne".
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materiaty
2.1. Wymagania ogdlne
Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji cieplnych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac¢ dostateczng odpornos¢ w
Srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezyty przyczepnos¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod
badan podanych w normach panstwowych i Swiadectwach ITB. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane,
przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.
2.2.Styropian, wetna mineralna, polistyren ekstradowany wg grubosci i parametrow jak w pkt. 1.2.3
2.3 Wymagania
- ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych, -dopuszcza sie
wystepowanie wgniotdéw i miejscowych uszkodzen;
- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm-o gtebokosci do 4 mm,
- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm- o gtebokosci do 5 mm,
- tgczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm’
- wymiary:
- dtugosc 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm -dopuszczalne odchytki plus minus 0,5%,
- szerokos$é- 1200, 1000, 600, 500 mm -dopuszczalne odchytki plus minus 1,5%,
- grubos¢-20-500 mm co 10 mm -dopuszczalne odchyiki plus minus 0,5%
2.4.Pakowanie
Ptyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokos$¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza
niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie ,nr partii, date
produkgji, ilos¢ i pieczagtke pakowacza.
2.5 Przechowywanie
Ptyty styropianowe nalezy przechowywac z dala od zrédet ognia.
2.6. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbiér materiatdow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do
dziennika budowy.
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3. Sprzet

Wykonawca powinien dysponowaé srodkami transportu do przewozu materiatdw oraz drobnym sprzetem do
wykonania robdt objetych niniejszg ST.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. oraz przed
szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ogdlnej Specyfikacji Robot.

Temperatura zewnetrzna ,w ktérych wykonuje sie docieplenie Scian zewnetrznych nie powinna by¢ nizsza niz 5
stopni C. Podczas prac nalezy przestrzegac technologii wykonania podanej przez producenta wybranego systemu.
Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktadac¢ na styk bez
szczelin.

Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdéw i wyszczerbien .Przy sktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda
warstwe uktadaé mijankowo. Przesuniecie stykdw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.2.Podkiad istniejacy

Podktad musi byé mocny, réwny, bez rys i spekan, suchy .Przed utozeniem nowych warstw podtoze nalezy oczyscic i
uzupetnié znaczace ubytki.

5.3.0cieplenie dachu

Warstwa wetny mineralnej gr. 15 cm 0,040 uktada¢ miedzy krokwiami , a wetne mineralng gr. 4 cm 0,04 na
stalowym ruszcie dla mocowania ptyt Gk.

6. Kontrola jakosci robot.

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie
mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwodrcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien byé on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy painstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw izolacyjnych ,ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym).

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdét z projektem oraz wymaganiami
podanymi wyzej.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar roboét.
Jednostkg obmiaru jest m2 zaizolowanej powierzchni .llo$¢ okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez kierownika budowy i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt izolacyjnych powinny stanowic nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna, - dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

- protokdt odbioru poszczegdlnych etapéw robdt zanikajacych,
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- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,
- wyniki badan laboratoryjnych, jedli takie byty zlecone przez Wykonawce.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci

wymienione w SST. -dostarczenie materiatéw,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtfoza i potozenie,

- wykonanie izolacji wraz z ochrong,

- uporzagdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

N-B-24620:1998 Lepiki ,masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie-Specyfikacja

PN-EN 13163:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralne;j
(WM) produkowane fabrycznie (Specyfikacja)
PN-75/B-30175 . Kit asfaltowy uszczelniajacy
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw cienkowarstwowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie zewnetrznych tynkow pocienionych z
fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich po wykonaniu docieplenia $cian.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw, wymagan w zakresie
przygotowania podtozy i sposobdw ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania tynkéw pocienionych a takze ich
odbioréw. Przedmiotem zadania jest wykonanie tynku silikatowego barwionego w masie o gr. 1,5 mm na
dociepleniu oraz na kominach .

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST 0
Podtoze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktory naktada sie wyprawe.

Podktad — warstwa ochronna lub wyréwnujgca natozona na powierzchnie elementu budowlanego.

Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

Wyprawa pocieniona — warstwa wyprawy o grubosci od 1 do 3 mm natozona na podtoze.

Tynk pocieniony — nanoszona recznie lub mechanicznie wyprawa jedno-lub wielowarstwowa (dwu- lub
trzywarstwowa) o tgcznej grubosci nie przekraczajgcej 3 mm, stanowigca powtoke wyréwnawczg, ochronng i
dekoracyjna.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suchej mieszanki tynkarskiej.
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor masie tynkarskie;j.

Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktédrym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu
fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST
»Wymagania ogdlne”

2. Materiaty

2.1. Ogélne wymagania dotyczace witasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 0
»Wymagania ogdlne”

Materiaty stosowane do wykonania tynkdw pocienionych powinny mie¢: oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze
dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowga specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg
to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Normg lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”, okres przydatnosci do uzycia
podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania tynkow pocienionych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0,,Wymagania ogélne”
3.2. Sprzet do wykonywania robot tynkowych
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Roboty tynkowe mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$s¢ materiatow i
wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla $rodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania
producenta suchych mieszanek tynkarskich lub mas tynkarskich.
Do mechanicznego wykonania zapraw i robét tynkowych nalezy stosowaé:

—mieszarki do zapraw

— agregaty tynkarskie,

— betoniarki wolnospadowe,

— pompy do zapraw,

— przenosne zbiorniki na wode,

— tynkarskie pistolety natryskowe,

— zacieraczki do tynkéw

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 0,, Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Wyroby do robot tynkowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich
jak: chwytaki, wciggniki, wozki.
Srodki transportu do przewozu wyrobdw workowanych powinny umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobdéw
przed zawilgoceniem.

5.  Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 0,,Wymagania ogdine”

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonania robdt tynkarskich powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,
zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podktady przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegotowej
specyfikacji technicznej.

Z podtozy nalezy usung¢ warstwe pylacg oraz odpyli¢ powierzchnie. Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy
metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Uwzgledniajgc stan podtoza, wskazéwki pochodzace od
producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne, w ktérych naktadana bedzie wyprawa, konieczne
moze by¢ wstepne przygotowanie podtoza do tynkowania, poprzez jego zwilzenie wodg, zagruntowanie badz
zastosowanie srodkéw zwiekszajacych przyczepnosé tynku do podtoza.

Dobdr ewentualnych dziatan wstepnego przygotowania podtoza musi by¢ zgodny z zaleceniami producenta
mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.

5.3. Wykonanie tynkéw pocienionych i powtok zywicznych

Grubos¢ tynkow pocienionych wynosi od 1,5 do 4 mm.

Przy wykonywaniu tynkow pocienionych i powtok zywicznych nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji
producenta mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podtoza i masy tynkarskiej, a takze warunkdéw
naktadania masy tynkarskiej oraz jej pielegnacji. Ponadto przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad ogdlnych: mieszanke tynkarskg dobierac tak, by zapewnic¢ zgodnos¢ zatozonej w dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej grubosci tynku i jego poszczegdlnych warstw (tynki
wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej, obowigzkowo stosowaé technike
wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy technologiczne) oraz sposdb obrobienia tynku
zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskiej.

5.4. Wymagania dotyczgce tynkéw pocienionych

5.4.1. Przyczepnosé tynku do podtoza polegajgca na mechanicznym potaczeniu sie zaprawy z podtozem powinna
zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie tynku z podtozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty
odparzenia, pecherze itp. Oznaczenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy wykonywaé wg PN-85/B-04500.
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Wzajemna przyczepnos¢ poszczegdlnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metoda kwadracikowania
powinna dawac¢ wynik pozytywny i nie powinna by¢ mniejsza niz przyczepnos¢ catego tynku do podtoza.

5.5. Cechy powierzchni otynkowanych.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ gtadkie lub mie¢ fakture wynikajaca z techniki obrobienia powierzchni, a takze
odznacza¢ sie jednolitg barwa — bez smug i plam oraz prze$witdw podtoza. Powierzchnie te nie powinny pyli¢.
Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordéw soli przenikajgcych z podtfoza, a
takze zacieki majgce postac trwatych sladow oraz wykwity plesni itp. sg niedopuszczalne.

5.6. Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi powierzchni

Powierzchnie powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyty regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z
zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania sie powierzchni otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a
katy dwuscienne utworzone przez te powierzchnie powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchytki — jak dla tynkéw wewnetrznych kat. Il wg PN-
70/B-10100. Widoczne miejscowe nieréwnosci lub wgtebienia na gtadko otynkowanej powierzchni, nie wynikajace
z techniki wykonania, sg niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkéw na elementach prefabrykowanych
dopuszcza sie widoczne skosy wyréwnujgce uskoki w ptaszczyznie licowej, wynikajace z dopuszczalnych dla tych
prefabrykatéw odchytek wymiarowych lub z tolerancji montazu.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 0 ,,Wymagania ogdine”
6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét tynkowych
Przed przystgpieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzié¢ badania materiatéw, ktére bedg wykorzystywane
do wykonywania robdt oraz kontrole i odbidr (miedzyoperacyjny) podtozy.
6.2.1. Badania materiatéw
Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia
materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatéw przez dostawce, potwierdzajgcych
zgodnosé uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robét tynkowych.
6.2.2. Badania przygotowania podtozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar

wilgotnosci szczgtkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

c) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez préobe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i préobe zwilzania,

f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitéw — poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.
6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robot tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegétowej) i instrukcji producenta mieszanki tynkarskie;j.
6.4. Badania w czasie odbioru robét
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan.
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robdt tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng (szczegétowg) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej, jakosci zastosowanych materiatdbw i wyrobow, prawidtowosci przygotowania podtoza,
prawidtowosci wykonania tynkdw pocienionych.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot.
6.4.2. Sprawdzenie odpornosci tynkdw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadza¢ mtotkiem Baronnie’go
metoda kwadracikowania.
6.4.3. Sprawdzenie grubosci tynkow. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej
wynoszgcej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycig¢ prébki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okoto 3 cm w
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taki sposdb, aby podtoze zostato odstoniete lecz nie naruszone. Odstoniete podtoze nalezy oczyscic¢ z ewentualnych
pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za
przecietng grubos¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowaé wartosé srednig pomiaru w pieciu
otworach.

6.4.4. Sprawdzenie wygladu i innych wiasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni otynkowanych
(barwa, obecnos¢ wykwitdow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych. Gtadkosc
powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac przez potarcie tynku dtonig. Odpornos¢ powierzchni otynkowanych
na dziatanie opadow atmosferycznych lub rozmywanie podczas renowacyjnych robdt malarskich nalezy sprawdzaé
W sposOb nastepujgcy: powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ wodg za pomoca pedzla tawkowca i natychmiast
przeprowadzi¢ prébe odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc uderzenie stempla o ciezarze
250 graméw; préba ta powinna daé wynik dodatni (brak wypadania kwadracikow).

6.4.5. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzi¢ wg PN-70/B-
10100.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST 0

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robaét tynkowych

Powierzchnie tynkéw wewnetrznych $cian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podfoza lub warstwy wyrédwnawczej na stropie do spodu stropu nad
pomieszczeniem. Powierzchnie tynkdw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle
Scian surowych na pfaszczyzne pozioma.

8. Odbior robot
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 0,,Wymagania ogdlne”
8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, Zgodnie z zapisami zawartej z wykonawca umowy

9. Podstawa rozliczenia robét
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia rob6t podano w ST 0
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z zawarta umowa z wykonawca robodt

10. Dokumenty odniesienia

10.1.Normy PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartos$ci modularne i zasady koordynacji
modularnej.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia. PN-63/B-06251 Roboty
betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. PN-B-10106:1997/
Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1).

Aprobaty techniczne, instrukcje technologiczne producentéw powtok i tynkéw cienkowarstwowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 11
STOLARKA DREWNIANA, SLUSARKA STALOWA | ALUMINIOWA

KOD CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

KOD CPV 45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej

KOD CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
KOD CPV 45421110-8 Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych
KOD CPV 45421112-2 Instalowanie metalowych ram okiennych

KOD CPV 45421113-9 Instalowanie metalowych progéw

KOD CPV 45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych

KOD CPV 45421115-3 Instalowanie okien metalowych

SPIS TRESCI
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robot objetych ST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Materiaty
Sprzet
Transport
Wykonanie robét
Kontrola jakosci roboét
Obmiar robot
Odbidr robot
. Podstawa ptatnosci
0.Przepisy zwigzane

BO®NODUAWN
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczagce montazu i odbioru:
- stolarki okiennej drewnianej,

- drzwi zewnetrznych drewnianych,

- Swietlika dachowego aluminiowego,

- wytazu dachowego stalowego,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie

montazu: stolarki okiennej i drzwiowej, Swietlika dachowego, wytazu dachowego
Zakres prac:
Montaz stolarki okiennej i drzwiowej, Swietlika i wytazu

e obsadzenie oscieznic drzwiowych i okiennych w Scianach

e zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i okug,

e montaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych,

e montaz swietlika dachowego aluminiowego,

e montaz wyfazu dachowego stalowego,
1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows, SST i

poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST.

2. Materiaty

Whbudowac nalezy Slusarke i stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami .

2.1, Stal

Wytaz dachowy stalowy, izolowany termicznie o klasie odpornosci ogniowej min. EI15. Wymogi:
- izolacyjnos$¢ termiczna podstawy u= 0,45 W/m2 K, skrzydta U= 0,212 W/m2 k,

- wspomaganie otwierania i zamykania skrzydta poprzez sprezyny gazowe z samoczynng stabilizacjg skrzydta w

pozycji otwartej,

- wiatroszczelny,

- klaso NRO,

- zamykanie od wewnatrz ryglem obrotowym z pochwytem oraz ktddka.

2.2.1.Aluminium

Swietlik dachowy wykona¢ z systemowych, izolowanych termicznie profili aluminiowych wypetnionych wktadem

dwuszybowym.

-U dla swietlika = 1,5 W/m2 K,

-U dla wktadu szybowego = 1,0 W/m2 K,

-Wktad dwuszybowy 4.4.2-16-4 mm wypetniony argonem , U= 1,0m W/m2K,

-Szyba zewnetrzna P2,

Konstrukcje aluminiowg wykonac na bazie systemu stupowo — ryglowego w kolorze RAL 7035.

2.2.3 Stolarka okienna i drzwi zewnetrzne.
Okna drewniane, z drewna klejonego, wykonane zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

Do wykonania wszystkich elementdéw stolarki drewnianej nalezy uzywac¢ drewna sosnowego klasy | o gestosci min.

450 kg/m3, o wilgotnosci 10%. Elementy konstrukcyjne wykonac z prefabrykatéw klejonych tréjwarstwowo.
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Dopuszczalne wady drewna dla wszystkich elementéw wg kol. 7 tab. 3 normy PN-88/B10085 Potfabrykaty z drewna
klejonego warstwowo (dla elementéw ram i ramiakow z szyba zespolong) musza posiada¢ orzeczenie
laboratorium badawczego o zgodnosci z wymogami posiadanej aprobaty ITB.

Parametry okien:

-Uokna=1,3Wm2K,

- wktad dwuszybowy 4-16-4 mm wypetniony argonem, U= 1,0 W/m2 K,

Na poziomie parteru i piwnicy szyba zewnetrzna P2, Kolorystyka zewnetrzna i wewnetrzna — RAL 9003.
Odprowadzenie skroplin w dolnej czesci ramy okiennej.

Parapety zewnetrzne z blachy tytanowo — cynkowej,

Parapety wewnetrzne drewniane o gr. 4 cm w kolorze stolarki.

Drzwi zewnetrzne — frontowe - drzwi drewniane przeszklone i drzwi drewniane petne — wykona¢ wg rysunkéw
szczegbtowych.

Wspotczynnik u dla drzwi = 1,7 W/m2 K. Drzwi z dwoma zamkami i okuciami antywtamaniowymi. klasa RC2. Zestaw
tréjszybowy naswietla z szybg zewnetrzng P2. Drzwi majg by¢é wyposazone w samozamykacze nawierzchniowe
gbrne z szyng Slizgowa. Kolor RAL 6002.

2.3. Okucia budowlane

2.3.1. Kazdy wyréb stolarki i slusarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, tgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

2.3.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki budowlane;j
wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

2.3.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowa
przeciwrdzewna.

2.4, Farby i lakiery do malowania stolarki i slusarki budowlanej
Do malowania wyrobéw slusarki budowlanej nalezy stosowac:
e do elementdéw konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnacych wg BN-
71/6113-46
e do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby stalowe ogdlnego
stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania wg BN-76/6115-38

Stolarka drewniana
e Do wykonania powtok zabezpieczajgcych i wykonczeniowych na powierzchniach drewnianych nalezy uzy¢
systemu farb i lakieréw rozpuszczalnikowych, zawierajgcych zmodyfikowane zywice alkidowe oraz kopolimery
akrylu w $rodkach wykonczeniowych.
e Impregnacje wykona¢ metodg zanurzeniowg Ilub ci$nieniowg. Warstwy posrednie natryskiem
hydrodynamicznym. Warstwy wykonczeniowe: dwukrotnie natryskiem hydrodynamicznym (grubos¢ kazdej
warstwy 60u.m suchej powtoki). Wszystkie powtoki wykonac scisle wg wytycznych producenta lakierow.

2.5. Szkto

Do szklenia nalezy stosowal szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050 antywtamaniowe. Wszystkie wktady
szybowe nalezy wykonaé w standardzie wspétczynnika U=1,0 W/m2K .

Widoczne ptaszczyzny ramek dystansowych muszg by¢ w kolorze dobranym do koloru stolarki!

2.6. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i
rowne. Wyroby nalezy uktadaé w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
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3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.

4, Transport.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczenie
przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie roboét
5.1. Montaz stolarki i slusarki :
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng .
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno byé zgodne z dokumentacja techniczna.
5.2. Przygotowanie osciezy
Przed osadzeniem stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania osciezy, do ktérego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu osSciezy lub zabrudzenia powierzchni oscieze, oscieze
nalezy naprawic i oczyscic.
5.3. Osadzenie i uszczelnianie stolarki i slusarki drzwiowej i okiennej:
o Doktadnos$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych
e (Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakdéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczyc
przed korozjg biologiczng od strony muru.
e Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.
e Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.
5.4. Powtoki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskéw.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robét szklarskich.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
e sprawdzenie zgodnosci wymiardw;
e sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania;
e sprawdzenie jakosci materiatéw z ktdrych zostata wykonana stolarka;
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych;
e sprawdzenie dziatania skrzydet i elementédw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania;
e sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robot jest — szt. wbudowanej stolarki lub Slusarki w Swietle oscieznic lub ilos¢ elementéw
zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

8. 0Odbidr robot
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych. Odbidér obejmuje wszystkie
materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci
Ptatnos¢.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuije:
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e dostarczenie gotowej slusarki i stolarki,

Unia Europejska

Fundusz Spéjnosci
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e osadzenie stolarki i $lusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami;

e dopasowanie i wyregulowanie;
e ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
e Obsadzenie parapetow,

10. Przepisy zwigzane

e  PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
e PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

e PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

e PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziaf.

e PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
e BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
e BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

e PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

e PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

e BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

e PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kom polimeryzowane

styrenowane.

e ,Dokumentacja i specyfikacje techniczne w zamoéwieniach publicznych”, Wydawnictwo IPB

e PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

e PN -87/B06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

e PN-EN 1--23:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych
e PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

e PN-75/M -69430 Spawalnictwo .Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia

e Instrukcje producentéw Slusarki aluminiowe;j,
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot malarskich
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2.
1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
e malowanie farbami lateksowymi sufitéw podwieszonych z ptyt GK oraz obudéw pozioméw i pionéw instalacji
wentylacji z ptyt GK i GKF.
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowsa, i
poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.

Materiaty stosowane do wykonania robdt malarskich powinny miec:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska z zgodng z wymaganiami, albo

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany”,

e termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

e Srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81802:2002;

o farby lateksowe,

2.2.2. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:

e rozcienczalniki, w tym woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie;

e Srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza;

e Srodki do likwidacji zaciekdw i wykwitéw

e gips szpachlowy;

e kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie w/w materiaty muszg mieé¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace

wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.

2.2.3. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg stosowaé nalezy wode odpowiadajagcg wymaganiom normy PN-EN

1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek, badanie i ocena przydatnosci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.
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3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonania rob6t malarskich nalezy stosowac:

e szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych;

e pedzle, watki;

e mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb;
e agregaty malarskie ze sprezarkami

e drabiny, rusztowania

4, Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Farby pakowane nalezy transportowad zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST.

5.2. Warunki przystgpienia do rob6t malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakorczeniu poprzedzajgcych robot

budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po:

e catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw
sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

¢ wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

e catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.

Drugie malowanie mozna wykonac¢ po:

e wykonaniu tzw. biatego montazu;

e utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych)

Temperatura otoczenia nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W

ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakorczeniu malowania

mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od

przewodow wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

5.3. Przygotowanie podtozy

Drobne uszkodzenia tynku, pekniecia, rysy powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdéw zaprawa

wapienng. Powierzchnia tynku powinna by¢ wygtadzona.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutdéw, naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki

nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg wapienng. Na powierzchnie natozy¢ gtadzie gipsowe.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone godnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-

1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

Powierzchni ptyt GKBI powinny by¢ czyste ,bez zapylenia.

5.4. Gruntowanie

5.4.1. Przy malowaniu farba lateksowg podtoza gipsowe zagruntowaé Unigruntem -zaréwno gtadzie gipsowe jak i

ptyty G-K

5.5. Wykonywania powtok malarskich

5.5.1. Powtoki lateksowe powinny rownomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskéw.

6. Kontrola jakosci
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6.4. Ogoblna zasady kontroli jakosci podano w ST.
6.5. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowaé:
e sprawdzenie wyglgdu powierzchni;
e sprawdzenie wsigkliwosci;
e sprawdzenie wyschniecia podtoza;
e sprawdzenie podfoza.
Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczeséniej niz po 3 s.
6.3. Roboty malarskie
6.3.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:
- dla wszystkich farb oprécz emulsyjnych nie wczesniej niz po 14 dniach.
6.3.2. Badanie przeprowadza sie w temperaturze powietrza nie nizszej niz od +5stopni C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.
6.3.3. Badania powinny obejmowac
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorem
- dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek
z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtérnie.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét m’ powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej

8.1. Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg do robét tynkowych. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.

8.2. Odbior robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam smug, zaciekdw, pecherzy
odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla, itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie
malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajagce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie oderwania ostrym

narzedziem powtoki od podtoza.

Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny byé kazdorazowo wpisywane do zeszytu budowy, bagdz
dokumentowane protokdétami odbiorow.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilosc¢ m’ powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
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uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

Poradnik majstra budowlanego. Wydawnictwo Arkady. 1996 r. ,Dokumentacja i specyfikacje techniczne w
zamowieniach publicznych”, Wydawnictwo IPB

Warszawa 2005

Farby lateksowe
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 14
RUSZTOWANIA

Kod CPV - 45262100-2 wznoszenie rusztowan

SPIS TRESCI
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robot objetych ST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robodt
Materiaty
Sprzet
Transport
Wykonanie robét
Kontrola jakosci roboét
Obmiar robot
Odbidr robot
. Podstawa ptatnosci
10.Przepisy zwigzane

©ONOU A WN
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania zwigzane z ustawieniem, eksploatacjg i
demontazem rusztowan dla wykonania docieplenia $cian zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t budowlanych z zastosowaniem rusztowan.
1.4. Okredlenia podstawowe, definicje

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST
oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji zarzagdzajgcego realizacjg umowy.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”
2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét
e Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i tgcznikami oraz catym osprzetem zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
e Instalacje odgromowe na rusztowaniach,
e Ostony z siatki,
e Daszki ochronne nad wejsciami do budynku,

3. Sprzet

Montaz rusztowan nalezy wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i
srodowisko wykonywanych robat.

4. Transport

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w OST ,Wymagania ogdlne”

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
bezpieczenstwo pracujgcych ludzi oraz wtasciwosci rusztowania.

Do transportu nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z
uwzglednieniem wymogéw bezpieczeistwa w obrebie pasa robdt jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne,
wynikajace z niedotrzymania warunkdw obcigzajg Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczern Wykonawcy, dotyczacych dodatkowe] zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne” pkt.4.

5.2. Wykonanie robot

Przy montowaniu rusztowania przestrzegaé nalezy ponizszych zasad:

Montowac rusztowania zgodnie z instrukcjg (DTR) dostarczong przez producenta.

Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i eksploatacji
rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.
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Wznoszeniu lub rozbidrce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ jg poprzez
oznakowanie i ogrodzenie poreczami. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci
rusztowania, ale nie mniej niz 6 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

e po zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobrg widocznos$¢, w czasie gestej mgty, opaddw deszczu i
Sniegu oraz gotoledzi,

e podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10 m/s

e w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczac od skrajnych przewoddéw sg mniejsze
niz:
- 2 mdlalinii NN,
- 5mdla linii WN do 15 kV
- 10 m dla linii WN do 30 kV,
- 15 m dla linii WN powyzej 30 kV;

jezeli warunki te nie sg spetnione, przed rozpoczeciem robat linie nalezy wytaczy¢ spod napiecia.

Rusztowanie nalezy ustawia¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie nieutwardzonym
konieczne jest stosowanie podktadek drewnianych, przy czym jedna podktadka winna obejmowac dwie stopy danej
ramy. Kazde rusztowanie musi by¢é wyposazone w piony komunikacyjne. Piony nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze
wznoszeniem konstrukcji rusztowania.

Odlegtos¢ miedzy sgsiednimi pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m. Odlegtos¢ zas stanowiska pracy
najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie moze przekraczac¢ 20 m.

Konstrukcja rusztowania winna by¢ wyposazona w urzgdzenia piorunochronne. Urzgdzenia te winny by¢ zgodne z
postanowieniami wtasciwych przepiséw o ochronie budowli od wytadowan atmosferycznych.

W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli majgcej instalacje piorunochronng, wykonanie
urzadzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem potgczenia rusztowania ze zwodem pionowym
urzadzenia piorunochronnego budowli.

Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamknietych budowli nie podlegajg ochronie od wytadowan
atmosferycznych.

Jako zwoddéw pionowych urzadzenia piorunochronnego w rusztowaniu nalezy uzywac odcinkéw rur sptaszczonych
na koncach o dtugosci min. 4 m, ktdre to odcinki nalezy tgczy¢ z koricami rur zewnetrznych ram gérnych. Potaczenie
wykonac¢ za pomocg ztgczy normalnych. Odlegto$¢ miedzy zwodami pionowymi nie moze przekracza¢ 12 m. Zwody
nalezy tgczy¢ z uziemieniem przewodem odprowadzajgcym z tasmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm
lub z drutu stalowego ocynkowanego srednicy 6 mm.

Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wtasciwych przepiséw budowy urzadzen o uziemieniach
i zerowaniach w urzadzeniach elektrycznych o napieciu do 1 kV. Opornos$é uziemienia mierzona pradem
przemiennym 50 Hz nie powinna przekracza¢ 10 Ohm. Odlegtos¢ miedzy uziomami nie powinna przekracza¢ 12 m.
Zaleca sie wykorzystanie jako uziomu duzych mas metalowych znajdujgcych sie w ziemi oraz rurociggdw
wodociggowych. Rurociaggi przebiegajgce réwnolegle do budowli mogg by¢ wykorzystywane jako uziomy
wielokrotne.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdow i przejs¢ powinny mieé
daszki ochronne na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od i ze spadkiem 45° w kierunku zrddta zagrozenia. Pokrycie
daszkéw powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Rusztowania powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa "B" lub atest producenta. Ponadto muszg posiadac
dokumentacje techniczno ruchowg (DTR). DTR okresla, jakie konfiguracje rusztowan zaliczamy do typowych
(montaz na podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypowych, (do ktérych nalezy wykonaé specjalny projekt).
Projekty rusztowan nietypowych wykonuje najczesciej producent lub specjalistyczna firma dokonujgca montazu
rusztowan
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Wymagania ogdlne
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola jakosci robé6t Zasady ogdlne kontroli

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor techniczny, potwierdzonego
zapisem w dzienniku budowy. Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po catkowitym zakorczeniu robodt
montazowych rusztowania.
Badania eksploatacyjne polegaja na:
- sprawdzeniu stanu podtoza - ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiaréw rusztowania z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek, ktére wynosza:
- Odchylenie od pionu wierzchotkéw ram gérnych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H < 10 m i 25mm dla
rusztowaniaoH>10m
- Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegolnych poziomach nie powinno przekracza¢ 10mm,
- sprawdzeniu stezen - ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu zakotwien - poprzez przeprowadzenie proby wyrywania kotew sciennych za pomoca dzwigni 1:10 z
sitg 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu nalezy poddac¢ 10% ilosci zakotwier wybranych losowo,
- sprawdzeniu pomostdéw roboczych - ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu wymagan dotyczgcych komunikacji - ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu nosnosci wysiegnikdw - nosnos¢ wysiegnika nalezy sprawdzic przy obcigzeniu 2,0 kN (200 kG),
- sprawdzeniu urzgdzen odgromowych - wykonac¢ poprzez pomiar opornosci,
- sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,
- sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania - przeprowadzic
przyrzgdami pomiarowymi,
- sprawdzeniu zabezpieczen (barierki, burty) - ogledziny zewnetrzne,
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktérymkolwiek z w/w punktéw usterki nalezy usungé i badania
przeprowadzi¢ ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru rusztowania.

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujacym przeglagdom:

- przeglady codzienne przeprowadzane przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,

- przeglady dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno-
technicznego,

- przeglady dorazne wykonywane przez komisje z udziatem kierownika budowy, mistrza budowlanego i brygadzisty
uzytkujgcego.

Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robdt zwigzanych z wykonaniem rusztowania, zamontowania instalacji odgromowe;j,
zatozenia ostony z siatki, i wykonania daszkéw ochronnych nad wejsciami jest metr kwadratowy [m2].

8. Odbidr robot

8.1. Wymagania ogdlne

Montaz uznaje sie za wykonany, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie
zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy wykonanie, cho¢ jednego elementu montazu okazato
sie niezgodne z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z dokumentacja projektowa i Wykonawca montazu
zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

9. Podstawa ptfatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,, Wymagania ogdlne” punkt 8.
Cena | metra kwadratowego [m2] wykonania montazu obejmuje:
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e wszelkie prace pomiarowe,

e opfaty za zajecie pasa drogowego

e zatadowanie, dowdz i wywiezienie rusztowania,

e montaz rusztowania,

e zatozenie instalacji odgromowej,

® zamocowanie na rusztowaniu ostony z siatki,

e wykonanie daszkdw ochronnych nad wejsciami do budynku,
e demontaz rusztowania,

e przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i odbiorow,

e wykonanie odpowiednich zabezpieczen prac.

10. Przepisy zwigzane

Unia Europejska

Fundusz Spéjnosci

* * %

* % x

* 4 x

* 4 %

PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogdlne

wymagania i badania oraz eksploatacja;

PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i badania

oraz eksploatacja;

PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i badania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robdt budowlanych (DZ.U. Nr 47 poz. 401)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 15
OPASKA | CHODNIKI PRZY BUDYNKU

Unia Europejska

Fundusz Spéjnosci

KOD CPV —-45233200-1 roboty w zakresie roznych nawierzchni

SPIS TRESCI
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robot objetych ST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Materiaty
Sprzet
Transport
Wykonanie robot
Kontrola jakosci roboét
Obmiar robot
Odbiér robot
. Podstawa ptatnosci
10.Przepisy zwigzane

W NOU R WN
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru koryta gruntowego wraz z
profilowaniem, podbudowy, oraz nawierzchni z ptytek betonowych, kostek brukowych betonowych i granitowych,
oraz utozenia obrzezy betonowych 6x20 cm jako opaski.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy odtworzeniu opaski wokét budynku.
1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg , ST,
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

- Piasek / piasek stabilizowany cementem

- pospdtka/ kliniec

- obrzeza 6x20 cm.

- Beton

- ptytki chodnikowe

- kostki betonowe i granitowe szare o grubosci 6 cm.

3. Sprzet

- koparko-spycharki
- koparko tadowarki
- zgarniarki

- réwniarki

- ubijarka

4. Transport
- samochody samowytadowcze
- samochody skrzyniowe

5. Wykonanie robét:
5.1. Ogole zasady wykonywania robét:
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonywania korytowania i profilowania bezposrednio przed wykonaniem
robot zwigzanych z kolejnymi warstwami nawierzchni.
Roboty nalezy prowadzi¢ jedynie w korzystnych warunkach atmosferycznych.
5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1.Profilowanie podtoza
Przed przystgpieniem do profilowania podfoze powinno by¢ oczyszczone za wszelkich zanieczyszczen .Nalezy
usung¢ btoto i grunt ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu .
5.2.2. Zageszczenie podtoza
Bezposrednio po profilowaniu podfoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie. Jakiekolwiek
nierownosci powstate przy dogeszczaniu powinny by¢é naprawione przez wykonawce w sposéb zaakceptowany
przez inspektora nadzoru.
Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna sie rézni¢ od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz (wg PN-
S-02205:1998) :

- w gruntach niespoistych +-2%

- w gruntach mato i Sredniospoistych +0% do —2%
5.2.3.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza:
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Jesdli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapit natychmiast do uktadania kolejnych warstw ,to powinien
on zabezpieczyé¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem.

Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy bedzie polegato na wymieszaniu odpowiednich frakcji z
dodaniem wody celem uzyskania odpowiedniej wilgotnosci mieszanki. Roztozenie mieszanki bedzie nastepowato na
wczesniej przygotowanym podtozu przy pomocy réwniarki lub uktadarki z zachowaniem parametréw grubosci
podanych w projekcie. Rozpoczecie uktadanie nawierzchni z kostki powinno nastgpi¢ dopiero po wykonaniu
odbioru zageszczenia warstwy podbudowy.

Przed zageszczeniem roztozong warstwe nalezy odpowiednio wyprofilowac. Profilowanie nalezy wykona¢ ciezkim
szablonem lub réwniarka.

5.2.4. Uktadanie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej

Wykonanie podsypki piaskowo cementowej nalezy wykonaé w proporcji 1:4. Kostki brukowe nalezy ukfadaé
zgodnie z instrukcjg i wymaganiami producenta.

Nastepnie trzy przejscia podczas ktérych piasek jest rozmiatany po powierzchni kostek dla wypetnienia ztgczy.

5.2.5. Uktadanie obrzeza:

Obrzeze nalezy uktadac¢ zgodnie z zatozeniami projektu

6. Kontrola jakosci robét:

Wykonawca zgtasza do odbioru inspektorowi nadzoru przygotowanie wykorytowanego i zawatowanego podtoza,
oraz kolejne warstwy przed zasypaniem celem sprawdzenia spadkéw, Kolejne warstwy zageszczanej podbudowy i
podsypki pod kostki

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przygotowanym projektem oraz normami dotyczgcymi prowadzenia robodt
ziemnych i drogowych.

7. Obmiar robét
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano ST 0.

8. 0Odbidr robot
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 0.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z warunkami umowy zawartej pomiedzy inwestorem i wykonawca.

10. Przepisy podstawowe i normy zwigzane

Rozporzadzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie obowigzku stosowania niektérych norm dotyczacych
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( DZ.U. Nr 148p.974).

Ustawa Prawo Budowlane.

Ustawa dot .certyfikacji materiatéw budowlanych.

BN-8931-12 Drogi —Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu — przez analogie

PN-B 0714/12 Kruszywa mineralne. Badania.

PN-B 0714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia wilgotnosci

PN-B 11113:1996 Kruszywo mineralne .Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B —06711 Kruszywo mineralne - piasek

PN-B-19701 Cement

PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég ulic, parkingdéw, wspdlne badania
i wymagania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 17

Unia Europejska

Fundusz Spéjnosci

WYKONANIE | RENOWACJA ZADASZEN
RENOWACJA ELEMENTOW METALOWYCH

KOD CPV  45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych

SPIS TRESCI
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robot objetych ST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Materiaty
Sprzet
Transport
Wykonanie robét
Kontrola jakosci robot
Obmiar robot
Odbiér robot
. Podstawa ptatnosci
10.Przepisy zwigzane
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem STWIOR sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiérka istniejgcych
schoddéw betonowych oraz montazem nowych schoddéw stalowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu demontaz
istniejgcych schodéw betonowych i montaz nowych stalowych schodéw wraz z balustrada.

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST,
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne".

Wymagania dot. materiatéw stosowanych do wykonywania zgodnie z pkt. 1.3.2. Materiaty powinny posiadaé:
* Aprobaty Techniczne i/lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

o Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

¢ Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Podstawowe materiaty uzyte do robét:
¢ Kotwy ocynkowane ze stali klasy 5.8.
e Elektrody EA 1.46.
¢ Farba podktadowa — zabezpieczenie antykorozyjne.
¢ Elementy konstrukcji zadaszen ze stali S235JR:
- Gtéwne belki nosne: profil zamkniety 100x60x5,
- rura stalowa @50
- rura stalowa ¢75
e Szkto zbrojone / szkto laminowane, bezpieczne kl. P2

Wszystkie ksztattowniki wykonaé o wymiarach zgodnie z zestawieniem stali profilowej, zawartymi w Dokumentacji
Projektowej. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonaé doktadne pomiary w miejscu wbudowania.

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca winien zwrdci¢ sie do Inwestora/Inspektora Nadzoru i cato$é materiatéw
uprzednio zatwierdzi¢. Materialy powstate z rozbidrki nalezy zutylizowaé na przeznaczonym do tego celu
sktadowisku.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania podano w ST 00 "Wymagania ogdlne".

Na placu budowy mozna stosowac jedynie odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdt odpowiadajgcy
wymaganiom zawartym w ST zaakceptowanym przez Inspektora.

4, Transport

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne".

Srodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typdw i iloéci wymaganiom zawartym w ST, zaakceptowanym
przez Inspektora.

Wykonawca przed przystagpieniem do prac opracuje szczegétowg instrukcje, bedacg zatgcznikiem do ST,
przedstawiajgcg kolejnos¢ czynnosci montazowych ze szczegélnym uwzglednieniem $rodkéw transportu
potrzebnych do realizacji prac objetych przedmiotowg STWiOR.
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5. Wykonanie robét:

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne".

Dokumentacja obejmuje wykonanie w miejscu istniejgcego zadaszenia nowej konstrukcji stalowej o wygladzie,
geometrii i zakresie identycznym jak zadaszenie nad wejsciem gtéwnym.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ wszelkie prace rozbiérkowe istniejacych konstrukcji. Rozbiérke nalezy
wykonywac recznie i z pomoca elektronarzedzi. Catosé ztomu stalowego usunac z terenu posesji i wywiezé na zwat.
Elementy metalowe po zdemontowaniu wywiez¢ do miejsca zbiorki i utylizacji — ztom jest wtasnoscig inwestora,
skup wystawi odwrotne obcigzenie VAT.

Docelowg konstrukcje wykona¢ w catosci jako spawana.

Gtéwng konstrukcje nosng stanowig belki wykonane z profilu 100x60x5.Z tych samych profili wykona¢ réwniez
poprzeczne zebra konstrukcji. Z wszelkich wykonanych spawdéw usunag¢ powstaty ,nagar”. Zadaszenie szklone
szktem bezpiecznym, klejonym (lub ewentualnie szktem zbrojonym).

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg podktadowa, a nastepnie malowac farbami
samochodowymi z utwardzaczem.

Montaz konstrukcji

Brzegi elementdw po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i rozpryskow
metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz
promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapic rysy i
pekniecia.

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktore po
montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowac dotrzymanie wymagan
doktadnosci zespotow i wykonania potgczen wedtug zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowos¢ Prety, ksztattowniki, blachy, pomosty 0,001 dtugosci

lecz nie wiecej jak 10 mm
Skrecenie preta - 0,002 dtugosci

lecz nie wiecej niz 10 mm
Odchytki ptaskosci potek, scianek - 2 mm na dowolnym
Srodnikéw odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru

lecz nie wiecej niz 5 mm
Przesuniecie Srodnika 0,006 wysokosci
Wygiecie srodnika — 0,003 wysokosci
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm

przytaczeniowy swobodny

do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat ukosowania,
potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm
spawalniczych.
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Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubosé
mniejszy:

- 5% — dla spoin czotowych,

- 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach

grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébka spoin,

- przetopienie grani,

- wymagang technologie spawania,

moze zaleci¢ Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne.

- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,

- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia,

nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungc przez szlifowanie spoin

i ponowne ich wykonanie.

Potgczenia na Sruby:

- dtugosé sruby powinna by¢ taka, aby moina byto stosowaé mozliwie najmniejszg liczbe podkfadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér gtebiej jak na dwa zwoje,

- nakretka i feb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegac do tgczonych powierzchni,

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwg smaru,

- $ruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale $rodkéw, ktére zapewnia osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio
zmontowanych.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu i
sktadowania.

6. Kontrola jakosci robét:
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne".
Ocena jakosci powinna obejmowac:
¢ sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
e sprawdzenie jakosci materiatéw z ktdrych zostaty wykonane schody,
* sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,
* sprawdzenie prawidtowosci zmontowania.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano ST 0.
Jednostkg obmiarowg robét jest komplet zmontowanych schodéw.

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 0.

Kierownik budowy zgtasza gotowos$¢ do odbioru robdt na podstawie zapisow w dzienniku budowy. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréow czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika budowy i
sprawdzeniu z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z warunkami umowy zawartej pomiedzy inwestorem i wykonawca.
Ogdlne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogdlne".
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Ptatnosc zgodnie z dokumentami umownymi. Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonach robdt ustalonych na podstawie
ksigzki obmiarow, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka obmiarowa
obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

¢ dostarczenie materiatéw i sprzetu,

e demontaz istniejgcego zadaszenia

* montaz gtéwnych elementdw konstrukcyjnych

¢ malowanie konstrukgcji

¢ szklenie zadaszenia

® oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

e ustawienie i rozbiérke rusztowan,

e likwidacja stanowiska roboczego.

10. Przepisy podstawowe i normy zwigzane

¢ Dyrektywa Rady Europejskiej 89/1 06/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych
Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

® Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzajgcych do obrotu
(Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r., nr 130, poz. 1386).

e Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci dla przyjetych systemow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 18
ROBOTY POKRYWCZE DACHU

CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryc¢ i konstrukgji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

CPV 45261000-4 Wykonywanie pokryc¢ i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty

CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

CPV 45261211-6 Ktadzenie ptytek dachowych

CPV 45261213-0 Ktadzenie dachow metalowych

CPV 45261220-2 Malowanie dachow i inne roboty dotyczace oktadzin

CPV 45261300-7 Ktadzenie zaprawy i rynien

CPV 45261320-3 Ktadzenie rynien, obrobek

SPIS TRESCI
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robot objetych ST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Materiaty
Sprzet
Transport
Wykonanie robét
Kontrola jakosci roboét
Obmiar robot
Odbidr robot
. Podstawa ptatnosci
0.Przepisy zwigzane
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1.Wstep

1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2.Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajagcymi ponad dach budynku:

- pokrycie dachu blacha tytanowo — cynkowg w rozwigzaniach systemowych ,

- obrdébki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej gr. 0,7 mm - rynny i rury spustowe z blachy TiZn,

- parapety zewnetrzne z blachy tytanowo- cynkowej,

1.4.0Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i Specyfikacjg
"Wymagania Ogolne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

Materiaty stosowane do pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Blacha tytanowo — cynkowa
Blacha ma odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 988 ,Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna ptaskich
wyrobéw walcowanych dla budownictwa”.

witasnosci mechaniczne (wzdtuz kierunku walcowania)

sktad chemiczny wytrzymatos¢ na rozcigganie Ry, > 150 N/mm 2
Cynk (Zn) reszta % umowna granica plastycznosci Rpo, 2100 N/mm 2
Miedz (Cu) 0,08+1,0% wydtuzenie trwate przy zerwaniu As; =35 %

Tytan (Ti) 0,06 +0,2 % wydtuzenie wzgledne przy petzaniu <0,1%
Aluminium (Al) <0,015% twardosc Vickersa > 40 HV
tolerancje wymiarowe produktéw standardowych wtasnosci fizyczne

grubos¢ (arkusze i tasmy) 10,03 mm gestosc 7140 kg/m 3
szeroko$¢ (arkusze i taSmy)  +2/-0 mm temperatura topnienia 420°C
dtugosé +10/-0 mm temperatura rekrystalizacji >300°C
prostoliniowos¢ <1,5mm/m wspotczynnik rozszerzalnosci termicznej

ptaskos¢ <2,0mm (wzdtuz kierunku walcowania) 0,022 mm/(m*K)

wspotczynnik rozszerzalnosci termicznej
(prostopadle do kierunku walcowania) 0,017 mm/(m*K)

Blacha tytanowo — cynkowa ma by¢ w odmianie naturalnej (walcowanej), wytworzona w sposéb umozliwiajgcy
wytworzenie w sposdb naturalny pokrycie sie warstwg pasywna tzw. patyna.

Blacha uzyta do pokrycia dachu ma grubos¢ 0.7 mm

Blacha uzyta do wykonania obrébek, rynien, rur spustowych ma grubos¢ 0.7 mm.
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Mata / membrana strukturalna

Mata z systemem drenazu powierzchniowego ma umozliwia¢ nie likwidacje probleméw zwigzanych z ,punktem
rosy” i odprowadza¢ ewentualne skropliny, uniemozliwiajgc przedostawanie sie ich w konstrukcje lub ocieplenie
dachu i umozliwia¢ jednoczesne osuszanie dachu.

Zastosowana mata stosowana jako spodnia warstwa rozdzielajgca, musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

- brak mozliwosci gromadzenia wilgoci,

- struktura przestrzenna o wysokosci min. 7 mm

- odpornosé temperaturowa w zakresie od -30 do +100°C.

Zastosowany produkt ma by¢ zgodny z wybranym system krycia i odpowiada¢ wymaganiom producenta blachy.

Podtoze:

Podtoza z litego drewna w postaci desek, sklasyfikowanego jako mato kwasne lub niekwasne, ktérego wspotczynnik
pH zawiera sie miedzy 4,5 — 7. Grubosci desek powinny zawierac sie w przedziale od 24 do 30 mm, szerokos$¢ od
100 do 160 mm przy dtugosciach wynoszacych od 2 do 6 m. Wilgotnos¢ desek nie moze przekracza¢ 20%.

Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny byé osadzone uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym]. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i
wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny @15 cm, rury spustowe @12 cm z blachy cynkowo — tytanowej, walcowanej.

3.Sprzet

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi .

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi ,ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosc
materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta do wykonywania pokrycia.

4.Transport.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w
transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych .Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych
powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania.

Blachy nalezy przewozi¢ czystymi, suchymi i zadaszonymi $srodkami transportu. Nie wolno dopusci¢ do zamokniecia
transportowanych i sktadowanych blach, gdyz na skutek ich kontaktu z wodg moze rozpocza¢ sie pierwszy etap
procesu patynowania, charakteryzujacy sie powstawaniem wodorotlenku cynku — biatego nalotu na powierzchni
materiatu. Zaistniate zjawisko jest naturalnym procesem, nie stanowi ono wady materiatowej, lecz na etapie
sktadowania jest niepozgdane ze wzgledow estetycznych.

Magazynowanie krétkotrwate:

Na placu budowy blacha powinna pozosta¢ zabezpieczona w miejscu zadaszonym i na oryginalnych paletach. Majac
na uwadze wzgledy bezpieczenstwa a takze mozliwos¢ uszkodzenia krawedzi kregdw nie dopuszcza sie pietrowania
palet.

Magazynowanie dtugotrwate:

Wszelkie wyroby z blachy cynkowo-tytanowej (arkusze, tasmy, systemy odwodnienia, itd.) wymagaja
przechowywania w pomieszczeniach suchych i wentylowanych; temperatura na poziomie 12- 15°C a maksymalna
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wilgotnos¢ wzgledna 70%. W pomieszczeniach tych nie mozna przechowywa¢ aktywnych srodkdw chemicznych np.
lotnych zwigzkéw organicznych.

5.Wykonanie robét.

Warunki BHP wystepujace podczas wykonywania prac dekarskich nie s3 przedmiotem niniejszego opracowania i
powinny by¢ ogdlnie znane. Nalezy jednak zwrdci¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujace pracownikéw przy pracach na wysokosci i na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢
zaopatrzeni w odpowiednia odziez roboczg i obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rekawice i sprzet
zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.

5.1. Wykonanie podtoza / deskowanie

Pod pokrycie z blachy cynkowo-tytanowej w technice ragbkowej nalezy wykona¢ podtoze petne - takich, aby
odlegtosci pomiedzy elementami (deskami) nie przekraczaty 10 mm. Pokrycie blachg cynkowo-tytanowa powinno
mie¢ wytacznie charakter powtoki.

Podtoze pod blache wykonaé z deski z tarcicy drewnianej, ktérych odczyn pH zawiera sie w zakresie 4,5+7,0.
Warunek ten spetnia drewno z drzew iglastych, takich jak: jodta, swierk lub sosna oraz buk i topola. Ze wzgledu na
kwasny odczyn pH zabronione jest stosowanie drewna debowego i z czerwonego cedru.

Grubosci desek powinny zawieraé sie w przedziale od 24 do 30 mm, natomiast szerokos¢ od 100 do 160 mm przy
dtugosciach wynoszacych od 2 do 6 m. Wilgotnos¢ stosowanych desek nie moze przekracza¢ 20% aby unikngc
efektu odciskdw na pokryciu. Ewentualna rdznica w grubosciach desek nie moze by¢ wieksza 2 mm, gdyz moze to
takze spowodowac widoczne odciski na pokryciu. Wymagana jest impregnacja elementéw wykonanych z drewna w
zakresie przeciwpozarowym, przeciwko technicznym szkodnikom drewna oraz grzybom, plesniom itp.

5.2. Mata / membrana strukturalna

Maty strukturalne z drenazem chronig ponadto podtoza instalacyjne i izolacje termiczng przed nasigkaniem
wilgocig na skutek kondensacji pary wodnej na spodniej stronie blachy. Zastosowanie maty strukturalnej z
drenazem umozliwia rowniez czasowg ochrone podtoza i budynku przed warunkami atmosferycznymi (deszcz,
$nieg, promienie stoneczne).

Do wykonania pokrycia stosowa¢ maty zalecane przez producenta blachy typu: maty strukturalne: Enkavent, Grid-
sec, lub maty strukturalne ze zintegrowana warstwg drenazowa: Permo-sec, Delta-Trela, Vapozinc lub
rownowazne, spetniajgce réwniez powyzsze warunki.

Do mocowania pasow blachy do podtozy, na ktérych zamontowane sg warstwy przektadkowe, powinny byc
stosowane haftki wyzsze od standardowych o grubos¢ zastosowanej maty

Zabronione jest stosowanie jako warstwy podktadowej bezposrednio pod blache cynkowo- materiatéw
gromadzacych wilgo¢, czyli réinego rodzaju pap, filcow, widknin itp., poniewaz istnieje mozliwos¢ dtugo-
okresowego zalegania wilgoci pomiedzy blacha a tego typu materiatem.

Podtoze musi by¢ stabilne, trwate, rowne, czyste oraz pozbawione wystajacych elementéw mogacych uszkodzi¢
blache, takich jak gwozZdzie, zastygnieta zaprawa cementowa itp. Przed rozpoczeciem prac blacharskich
powierzchnia dachu powinna zostac¢ sprawdzona przez wykonawce dachu.

5.3. Montaz pokrycia na podwdjny rabek stojacy

Poprawne giecie blachy cienkiej nalezy wykonaé w taki sposdb aby zachowany byt minimalny promien giecia 2,5
razy wiekszy niz grubosé gietej blachy. Zwyczajowo r > 2 mm. Temperatura otoczenia przy pracach z blachg
cynkowo-tytanowg powinna by¢ nizsza niz 5°C. Natomiast zalecana temperatura materiatu podczas recznego
zaginania lub sklepywania powinna wynosi¢ powyzej 10°C. W przypadku gdy warunek ten nie jest spetniony (okres
zimowy) nalezy stosowac dodatkowe zabiegi, polegajgce na miejscowym podgrzewaniu blachy. Wszelkie prace
zwigzane z lutowaniem mozna prowadzi¢ niezaleznie od temperatury. Obrébke blachy nalezy prowadzi¢ w taki
sposOb, aby nie nastgpito jej pekniecie czy rozerwanie. Spowodowane moze to byé w gtdwnej mierze
oddziatywaniem zjawiska karbu, czyli niewielkiego naciecia wystepujgcego w przekroju, np. w miejscach schodzenia
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sie linii cie¢. W celu eliminacji skutkéw tego niekorzystnego zjawiska nalezy stosowac specjalistyczne narzedzia, jak
np.: w miejscach ,,schodzenia sie” linii cigc.

Rabki stojgce wykonywane sg z pasow blachy o grubosci 0,7 mm i szerokosci od 400 do 700 mm. Na kazdy rabek
nalezy przeznaczy¢ pasek o szerokosci ok. 70+80 mm. Dla tasmy o szerokosci 670 mm efektywna szerokos¢ krycia
wynosi ok. 600 mm. Zalecana maksymalna dtugos¢ jednego pasa wynosi 10 m. W przypadku koniecznosci
zastosowania paséw dtuzszych niz 10 m, skonsultowac z producentem blachy i systemu pokrycia.

Krycie dachu metodg rabka stojgcego podwdjnego wymaga zastosowania specjalistycznego mocowania w postaci
haftek statych i przesuwnych. Haftki wykonywane sg z blachy cynkowo-tytanowej o grubosci 0.8 mm lub stali
nierdzewnej. llos¢ i sposdb rozmieszczenia haftek ma byé dobranych wg wytycznych producenta i dobrany do
wykonywanego dachu.

Sposdb montazu i wykonania catosci robot zwigzanych z utozeniem warstw wykonaé wedtug rozwigzania
systemowego i wytycznych producenta przyjetego systemu.

5.4. Obrébki blacharskie / parapety

Obrébki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju podtoza i pokrycia.

Niedopuszczalne jest ukfadanie blachy cynkowo-tytanowej bezposrednio na podtoiu betonowym!
Niedopuszczalne jest rowniez mocowanie obrdbek blacharskich polegajace na ,zatopieniu” blachy cynkowo
tytanowej w zaprawach klejowych (kleje budowlane do glazury), np. krawedzie balkondw, tarasow itp. Nalezy
kazdorazowo stosowac pod blachg podktad drewniany lub podktad drewnopochodny i warstwe rozdzielajacg —
mate strukturalna.

Obrébki blacharskie z blachy o grubosci 0,7 mm mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od 5 stopni C. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Grubos¢ blachy stosowanej jako pokrycie muru jest uzalezniona od jej szerokos$ci w rozwinieciu. Nie powinna by¢
ona jednak mniejsza niz 0,70 mm. Aby zachowa¢ odpowiednig sztywnos$¢ i odpornos¢ na dziatanie wiatru oraz
wymagang estetyke zaleca sie stosowanie blachy grubszej, czyli 0,8 mm lub 1 mm.

Blachy pokrywajgce mur powinny byé mocowane w sposdb, ktory gwarantuje szczelno$¢ oraz przejmowanie
ruchéw termicznych — mocowania mechaniczne niewidoczne. Mocowanie obrébek wykona¢ za posrednictwem
paskéw usztywniajgcych na podtozu drewnianym lub wykonaé¢ mocowanie bezposrednie, do stabilnego podtoza
np.: betonowego z odpowiednio uksztattowanym spadkiem, za posrednictwem klejéw bitumicznych na zimno

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchdéw poziomych i pionowych dachu w taki
sposob ,aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Mocowanie poziomych obrdbek blacharskich (podokienniki) na stabilnych podtozach betonowych wykonac stosujgc
plastyczne kleje na bazie bitumicznej do montazu blach na zimno.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych.

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych ,rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ zgodne z projektem
budowalnym i by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

5.6. Warstwy izolacyjne - dach niewentylowany

Podstawowg zasadg przy wykonywaniu dachu niewentylowanego jest zabezpieczenie materiatéw izolacyjnych
przed wilgocig. Wszystkie materiaty zabudowywane w pota¢ dachowg powinny by¢ bezwzglednie pozbawione
wilgoci. Przechowywanie i montaz powinien odbywac sie w warunkach powietrzno-suchych.

Nalezy zwracac szczegdlng uwage na to, aby w czasie prac budowlanych nie doszto do zawilgocenia materiatow,
ktére bedg stanowic izolacje termiczng dachu.

Przy wykonywaniu izolacji paroszczelnej nalezy zwrdci¢ uwage na jej staranne wykonanie (uszczelnienie zaktadow,
przebicia) tak, aby nie doszto do nasycenia wodg izolacji termicznej dachu.
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6.Kontrola jakosci.

Przed przystgpieniem do roboét pokrywczych nalezy przeprowadzi¢é badania materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbidr (miedzyoperacyjny) tacenia dachu — pokrycia ptytami
OSB.

6.1.Badania materiatéw.

Badanie materiatow przeprowadza sie bezposrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materiatdbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatéw przez producenta,
potwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegdétowej) oraz normami powotanymi w
niniejszej ST.

6.2.Badania w czasie robot.
Badania w czasie robdt pokrywczych polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg
oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegétowej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.3.Badania w czasie odbioru robét
Zakres i warunki wykonywania badan.

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania

dotyczace wykonywanych robot w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowg i specyfikacja techniczng (szczegdtowej wraz z wprowadzonymi
ewentualnymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej),

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podktadu,

- prawidtowosci wykonania pokrycia i obréobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robdt i w trakcie ich wykonywania.
Do badan odbiorowych nalezy przystapié po catkowitym zakonczeniu robét i po opadach deszczu.

Opis badan:

- sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia,

- sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadow,
- sprawdzenie szczelnosci pokrycia.

Jezeli nie ma warunkéw ,aby sprawdzenie to przeprowadzié¢ po deszczu ,nalezy wybrane miejsca poddaé przez 10
minut dziataniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczes$nie
obserwowac czy sptywajaca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie
tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczyé w sposdb umozliwiajgcy ich odszukanie po wyschnieciu
pokrycia.

7.0bmiar robét.

Jednostkg obmiarowg robét jest :

- m2 pokrytej powierzchni,

- m2 wykonanych obrdébek blacharskich (w rozwinieciu),
- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych,

llos$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8.0dbidr robét.

8.1.0dbiodr podtoza.

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do krycia powierzchni dachowych.

Sprawdzenie réwnosci podtoza nalezy przeprowadzac¢ za pomocy taty kontrolnej o dtugosci 2m lub za pomocg
szablonu z podziatka. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2.0dbidr robot pokrywczych.

Roboty pokrywcze ,jako roboty zanikajagce wymagajg odbioréw czesciowych. badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadzac dla tych robét ,do ktorych dostep jest niemozliwy lub utrudniony. odbiér czesciowy powinien
obejmowac sprawdzenie:

- podtoza,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- dokfadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potaczenie z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania korncowe
pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robdt ,po deszczu . Podstawe do odbioru robdt pokrywczych
stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentdéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potgczenia
ich z urzadzeniami odwadniajacymi ,a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3. Odbiér obrobek blacharskich ,rynien i rur spustowych

Odbidr powinien obejmowac :

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian, komindw, wietrznikow, wtazéw itp.
- sprawdzenie prawidtowosci spadkdéw rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. rury spustowej
- muszg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw kanalizacyjnych.

9.Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 wykonania pokrycia dachowego z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ "m2" obrébki wg ceny jednostkowej ,ktéra obejmuje:

- przygotowanie z montowanie i umocowanie w podtozu,

- zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ "mb" rynien i rur spustowych wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie, zmontowanie, umocowanie zalutowanie potfaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.
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10.Przepisy zwigzane:

PN-B-02361;1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobdw walcowanych dla budownictwa.
PN-61-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 506:2010 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych z blachy
miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 14783:2008 Blachy i dachéwki metalowe podparte na catej powierzchni, przeznaczone do wykonywania
pokry¢ dachowych, zewnetrznych obuddw Scian i oktadzin wewnetrznych. Charakterystyka wyrobu i wymagania.
PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragtym usztywnionym obrzezem przedniej strony i rury
spustowe tgczone na zaktad.

PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 1991-1-3:2005 Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne. Obcigzenie $niegiem.
PN-EN 1991-1-4:2005 Oddziatywanie na konstrukcje. Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania wiatru.
PN-EN 1991-1-5:2005 Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-5: Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania termiczne
PN-EN 12500:2002 Ochrona materiatéw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych.
Klasyfikacja, okreslanie i ocena korozyjnosci atmosfery.

PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw

PN-EN 62305-1-3:2008 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1-3: Zasady ogdlne.
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