ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Oznaczenie O1 02 Oza 03 04 05 06 o7 o8 09 010 Oo11 0o12
Typ OKNO OKNO OKNO WYLAZ DACHOWY OKNO OKNO OKNO OKNO OKNO OKNO OKNO OKNO
ROZWIERALNO-UCHYLNE ROZWIERALNO-UCHYLNE ROZWIERALNO-UCHYLNE ROZWIERALNO-UCHYLNE ROZWIERALNE ROZWIERALNO-UCHYLNE ROZWIERALNO-UCHYLNE ROZWIERALNO-UCHYLNE ROZWIERALNO-UCHYLNE ROZWIERALNO-UCHYLNE ROZWIERALNO-UCHYLNE
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Schemat 1:100
Wymiar w So 140 160 110 66 84 86 128 188 270 190 210 200
Swietle otworu
(cm)
Ho 70 70 45 98 217 150 300 300 300 201 270 300
’ s 137 157 107 81 83 125 185 267 187 207 197
Wymiar w -
Swietle (cm)
H 57 67 42 - 214 147 297 297 297 198 267 297
llosé sztul ‘ / /
razem 1 4 1 1 11 18 2 1 1
piwnica - - - - - - - - -
parter - - - - - 2 1 1 4 9 - - -
pietro | - - - - - 2 - - 6 9 2 - -
pietro Il - - - - - - - - 1 - - 1 1
poddasze - - - - - - - - - - - - -
. Wszystkie projektowane okna oraz drzwi i kolor ie bialy RAL 9003. Wykona¢ na podstawie dotaczonych rysunkow detali oraz zdje¢ okna referencyjnego z budynku Syrokomli 21;
uwagi Parapety zewnetrze blacha tyts ynkowa w kolorze grafi Wyjatek stanowi elewacja péinocna i wschodnia podworka - tam nalezy zastosowac parapety z dachowki ceramicznej w kolorze i formie jak oryginalne. Istniejace parapety z dachowki poddac konserwacii i uzupefnieniom. Wylaz dachowy nalezy wykonac jako na stalowy, izolowany termicznie o klasie odpornosci ogniowej min. EI15.
Parapety wewngtrzne — drewno w kolorze biatym, profil wg. rysunkéw detali; ~ i -Izolacyjnosé termiczna podstawy U=0,45 W/m 2 K, skrzydta U= 0,21 W/m 2 K
Pod wszystkimi oknami nalezy wiernie odtworzy¢ profile gzymséw podokiennych. Wg rys elewacii oraz rys. detali -Wspomaganie otwierania i zamykania skrzydta poprzez sprezyny gazowe z samoczynna stabilizacja skrzydia w pozycji otwartej
-Wiatroszczelnosc
Wymiar posredni podzialéw poziomych mierzony jest do dolnej linii slemienia. -Klasa NRO
Wymagana odpomos¢ ogniowa okien: O2a, O5, O11 oraz 019 - EI30.
Oznaczenie 0o13 014 015 0o16 017 o18 019 20 21 22 23
Typ OKNO DRZWI BALKONOWE OKNO OKNO OKNO DRZWI BALKONOWE OKNO OKNO OKNO OKNO SWIETLIK DACHOWY
ROZWIERALNE ROZWIERALNO-UCHYLNE ROZWIERALNO-UCHYLNE ROZWIERALNO-UCHYLNE ROZWIERALNO-UCHYLNE | ROZWIERALNO-UCHYLNE| ROZWIERALNO-UCHYLNE ROZWIERALNE ROZWIERALNO-UCHYLNE ~ |ROZWIERALNO-UCHYLNE
(automatycznie)
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Schemat 1:100 95 87 H—A—F
e —
Wymiar w So 200 181 86 128 229 228 175 200 84 188
Swietle otworu
(cm)
Ho 150 300 265 300 270 344 200 200 81 250
. S 197 1900 83 125 226 225 172 197 81 185
Wymiar w
$wietle (cm)
H 147 2550 262 297 267 341 197 197 78 247
llo$¢ sztul ‘ ‘
razem 1 1 1 1 6 2 1 1 2 1 1
piwnica - - - - - - - - - - -
parter - - - - - - - - - - -
pietro | - - - - - - - - - - -
pietro Il 1 1 1 1 6 2 - - - - -
poddasze - - - - - - 1 1 2 1 -
dach - - - - R - - - - - 1
. Wszystkle projektowane okna oraz drzwi i kolor ie bialy RAL 9003. Wykonat na podstawie dotaczonych rysunkéw detali oraz zdjec okna referencyjnego z budynku Syrokomli 21; Projektowany w miejscu istniejacego swietlik dachowy - konstrukcja aluminiowa
uwagi Parap blacha tyt: ynk w kolorze grafi Wyjatek stanowi elewacja potnocna i wschodnia podworka - tam nalezy zastosowac parapety z dachéwki ceramicznej w kolorze i formie jak oryginalne. Istniejace parapety z dachéwki poddac konserwacii i uzupetnieniom. na bazie systemu stupowo — ryglowego, wkiad dwuszybowy; wsp. U =
Parapely wewnetrzne — drewno w kolorze biatym, profil wg. rysunkéw detali; W/m2K. Kolorze RAL 7035.
Pod wszystkimi oknami nalezy wiernie odtworzy¢ profile gzymséw podokiennych. Wg rys elewacii oraz rys. detali.
Wymiar posredni podzialéw poziomych mierzony jest do dolnej linii $lemienia.
Wymagana odpornosc ogniowa okien: O2a, 05, O11 oraz O19 - EI30
Parametry okien i rzwi zewnetrznych: UWAGI OGOLNE: Kolorystyka, wg. wzornika NCS oraz RAL: PRAWA AUTORSHE ZASTRZEZONE:
1. Przekroje, rzuty, elewacje i opisy rozpatrywac facznie. . - - .
- U okna = 1,3 W/im2K. 2. Wszystkie prace budowlane wykonaé zgodnie zo sztukq budowlang oraz obownqzu]qcymn normami. ‘ Sc'any ko\crlak owgmalnyv wierdzon p4l badarbt‘lalml alyoraficz biuro projektowe: pracownia projektowa o1 Chrobrega 1, 42.300 Biesko Biata
- Wkiad dwuszybowy 4-16-4mm wypetniony argonem, U = 1,0 W/m2K. 3. W razie siez ki lacha 'mm w kolorze 3 awel jablonski 1133 472.09.15; e-mal:buro@ppablonskisl
- Na poziomie piwnicy | parteru szyba zewnetrzna P2. projektantem. 3 Kons!rukc]a zadaszen parapety - grafit S 8005-R508. ) ) P I Kom: 603-109-166; fox: 33 444-68.22
- Projektowany swietiik dachowy - konstrukcja aluminiowa na bazie systemu stupowo — ryglowego, wkiad 4. Rozwiazania warsztatowe nalezy oméwié z projektantem. 4. Schody, spoczniki - wykoriczenie lastrikiem o drobnym kruszywie w kolorze szarym lub zachowac -
dwuszybowy, wsp. U =1,5 W/m2K. 5. Przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzi¢ wymiary i ilosci na miejscu budowy. istniejacy jezeli nie beda prowadzone roboty remontowe. temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJACA NA:
- Elewacii frontowa - drzwi drewniane cze$ciowo przeszklone z naswietlem; wsp. U dla drzwi = 1,7 W/m2K. 6. Przed wykonaniem docieplenia odspojony tynk oraz braki tynku uzupeini¢ tynkiem o kolorze i skiadzie jak 7. Kolor projektowanej stolarki drzwiowej identyczny jak potwierdzony badaniami stratygraficznymi 1. OCIEPLENIU $CIAN ZEWNETRZNYCH
- Elewacja boczna — drzwi drewniane czesciowo przeszkone z naswietlem; wsp. U dia drzwi = 1.7 W/m2K. oryginalny - po konsultacji 2 WUKZ. kolor drzwi do renowacii 2. WYMIANIE POSZYCIA DACHU
7. Wymiary i ilos¢ stolarki sprawdzi¢ na placu budowy przed zaméwieniem z wymiarami otworow w murze. 8. Kolor zewnetrzny projektowanej stolarki okiennej oraz parapetéw wewnetrznych jasnoszary RAL 3. WZMOCNIENIU CZESCI KONSTRUKCII DACHU
8. Zachowac istniejgce barierki stalowe, projektowane barierki w kolorze i formie jak istniejace. 9001 B - N 4. BUDOWIE INSTALACII FOTOWOLTAICZNE)
9. Szczegdlna uwage nalezy zwréci¢ na dokladne sprawdzenie na miejscu wymiaréw otworéw dia wszystkich 6. Slﬂla'ka zewnetrzna drzwiowa - jak badaniami 5. P INSTALACII ELE
pro]eklowanych elementow stolarki oklenne] i drzwiowej. drzwi ch do renowacii. W BUDYNKU PRZY UL. KARMELICKIE) 16, DZ. NR 31/1, OBREB 61 SRODMIESCIE W KRAKOWIE.
panele iczne nie beda widoczne z zadnej drogi publicznej. 7. $wietlik dachowy - w kolorze RAL 7035.
8. Balus(vady projektowane i istniejace - zachowac oryginalny kolor balustrad istniejacych. P P - -
9. Na etapie realizacji docelowa kolorystyke uzgodni¢ z WUOZ. inwestor: lokalizacja: ata opracowania:
Akademia Sztuk Pigknych UL Karmelicka 16, 31-128 Krakow
im. Jana Matejki w Krakowie Dz.nr31/1 Styczeri 2017r
Pl.J. Matejki 13
31-157 Krakow
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