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istn. drzwi drewniane do h L Schody zelbetowe do X .
konserwacji zachowawczgj -~ S¢ ody istniejace renowacji. wykonczenie - Istn. zadaszenie do renowadji  pyoj. barierka - W7"€ kolor jak Zapewnic otwieranie Proj. zadaszenie przeszklone
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stratygraficznym, oryginalny w kolorze szarym. barierek b Snow. (z wyjatkiem podkonstrukcji nosnej
kolor odtworzy¢ w pozostalych Schody zelbe R €0 renowacii. wg. opracowania na etapie realizaéji)
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Elewacja wschodnia Elewacja pétnocna
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:
i ic ji bez 2gody - jone. Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.
biuro projektowe: pracownia projektowa Pl. Chrobrego 1; 43[»3;?0 Bielskf»»ii‘a*a o
. 7 = tel: 33 472-09-16; e-mail: biuro@ppjablonski.,
pawel jablonskl kom: 603-109-169; fax: 33 aares s
A N . . . temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJACA NA:
Uwaga: elevyacje poétnocna oraz wschpdma podwgr!(a -_v«(szystkle 1. OCIEPLENIU SCIAN ZEWNETRZNYCH
parapety okienne zewnetrzne: poddac¢ konserwacii istniejace parapety z LEGENDA: 2. WYMIANIE POSZYCIA DACHU
dachowki ceramicznej, ubytki uzupetni¢ dachéwka o takim samym o 3. WZMOCNIENIU CZESCI KONSTRUKCII DACHU
kolorze i ksztalcie. Wszystki pozostate parapety tych dwoch elewacii —_——— granica dziatki 4. BUDOWIE INSTALACH FOTOWOLTAICZNEJ
podwaorkowych wykonaé réwniez z takiej samej dachéwkie ceramiczne;j. 5. PRZEBUDOWIE WEWNETRZNEJ INSTALACH ELEKTRYCZNE! | ODGROMOWE)
7 . W BUDYNKU PRZY UL. KARMELICKIEJ 16, DZ. NR 31/1, OBREB 61 SRODMIESCIE W KRAKOWIE.
. A istniejgca sciana
Kolorystyka, wg. wzornika NCS oraz RAL: 4 inwestor: lokalizacja: data opracowania:
1. Sciany - kolor jak oryginalny, potwierdzony wczesniejszymi badaniami stratygraficznymi. UWAGI OGOLNE: sasassesssecessea proj. styropian _/'\ka;iemi:/lsz“ft_me:"y;h ) g" Kar;elli':ka 16, 31-128 Krakow ;
2. Orynnowanie, obrébki blacharskie - blacha powlekana 0,7mm w kolorze RAL 7035. 1. Przekroje, rzuty, elewacije i opisy rozpatrywaé tacznie. im. Jana Matejki w Krakowie z.nr 31/ Styczeri 2017
3. Konstrukcja zadaszen, parapety - grafit S 8005-R50B. 2. Wszystkie prace budowlane wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi normami. proj. wetna mineralna Pl.J. Matejki 13
4. Schody, spoczniki - wykoriczenie lastrikiem o drobnym kruszywie w kolorze szarym lub zachowaé 3. W razie wystagpienia probleméw nie uwzglednionych w opracowaniu nalezy skontaktowac sig z 31-157 Krakow
istniejacy jezeli nie beda prowadzone roboty remontowe. projektantem. & proj. rura spustowa
7. Kolor projektowanej stolarki drzwiowej identyczny jak potwierdzony badaniami stratygraficznymi 4. Rozwigzania warsztatowe nalezy oméwié z projektantem. temat rysunku: etap: branza:
kolor drzwi istniejgcych drewnianych przeznaczonych do renowacji zachowawczej. 5. Przed przystgpieniem do rob6t nalezy sprawdzi¢ wymiary i ilo$ci na miejscu budowy. _ elementy projektowane Elewacja wschodnia i pétnocna PW ARCHITEKTURA
8. Kolor zewnetrzny projektowanej stolarki okiennej oraz parapetéw wewnetrznych jasnoszary RAL 6. Przed wykonaniem docieplenia odspojony tynk oraz braki tynku uzupetni¢ tynkiem o kolorze i sktadzie jak
9001. oryginalny - po konsultacji z WUKZ. : : : i -
6. Stolarka zewnetrzna drzwiowa - jak potwierdzona wczesniejszymi badaniami stratygraficznymi 7. Wymiary i ilos¢ stolarki sprawdzi¢ na placu budowy przed zaméwieniem z wymiarami otworéw w murze. proj. stolarka okienna i drzwiowa projektowat: skala:
istniejacych drzwi drewnianych przeznaczonych do renowaciji. 8. Zachowac istniejace barierki stalowe, projektowane barierki w kolorze i formie jak istniejace. istn. stolarka mgr inz. arch. Bernard topacz 1100
7. Projektowany $wietlik dachowy - konstrukcja aluminiowa w kolorze RAL 7035. 9. Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na doktadne sprawdzenie na miejscu wymiaréw otworéw dla wszystkich dok i zach . nrupr. 171/91/0p .
8. Balustrady projektowane i istniejace - zachowaé oryginalny kolor balustrad istniejacych. projektowanych elementéw stolarki okiennej i drzwiowej. - do konserwacji zachowawcze]
9. Na etapie realizacji docelowg kolorystyke uzgodni¢ z WUOZ. 10. Oswiadczenie: projektowane panele fotowoltaniczne nie beda widoczne z zadnej drogi publicznej. B istniejgce elementy do likwidacji sprawdzit: Knr:
mgr inz. arch. Pawet Kiecon rysunek nr:
nr upr. MPOIA/031/2009 A8




