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Parapety z blachy tytan-cynk z
wyjatkiem wszystkich okien elewacji
podworka (pétnocna i wschodnia).
Tam nalezy podda¢ konserwagji i
uzupetnieniu istniejgce parapety z
dachéwki ceramicznej. Pozostate
parapety tych elewacji wykona¢ z
dachéwki ceramicznej identycznej w
ksztalcie i kolorze jak oryginalna.
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Istn. profil gzymsu do odtworzenia ze J
styropianu gr.5-8cm dla uzyskania

wiernej geometrii gzymsu oryginalnego.
Wykonczenie tynkiem i w kolorze jak
elewaciji.

Detal ocieplenia gzymséw
qoggarapetowych

UWAGI OGOLNE:

1. Przekroje, rzuty, elewacje i opisy rozpatrywac tgcznie.

2. Wszystkie prace budowlane wykona¢ zgodnie ze sztukq budowlang oraz obowigzujgcymi normami.

3. W razie wystapienia probleméw nie uwzglednionych w opracowaniu nalezy skontaktowac sig z
projektantem.

4. Rozwigzania warsztatowe nalezy oméwic z projektantem.

5. Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ wymiary i ilosci na miejscu budowy.

6. Przed wykonaniem docieplenia odspojony tynk oraz braki tynku uzupetni¢ tynkiem o kolorze i sktadzie jak
oryginalny - po konsultacji z WUKZ.

7. Wymiary i ilo$¢ stolarki sprawdzi¢ na placu budowy przed zaméwieniem z wymiarami otworéw w murze.
8. Zachowa¢ istniejgce barierki stalowe, projektowane barierki w kolorze i formie jak istniejace.

9. Szczegbing uwage nalezy zwréci¢ na doktadne sprawdzenie na miejscu wymiaréw otworéw dla wszystkich
projektowanych elementéw stolarki okiennej i drzwiowej.

10. Oswiadczenie: projektowane panele fotowoltaniczne nie beda widoczne z zadnej drogi publicznej.

Gzyms istniejacy
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Detal ocieplenia gzymsow
qqgébkapowych

Poziom terenu

Istniejgca
nawierzchnia - do
odtworzenia po
wykonaniu izolacji
fundamentéw

Folia kubetkowa
(ponizej warstw
nawierzchni)

e e

-1.22
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7,

Detal styku izolacji z gruntem

1:10

granica dziatki

istniejaca $ciana

proj. styropian
proj. wetna mineralna
proj. rura spustowa

elementy projektowane

proj. stolarka okienna i drzwiowa
istn. stolarka

- do konserwacji zachowawczej
istniejace elementy do likwidacji

Sz 1-1

istn. $ciana zewnetrzna -
ocieplenie styropianem cm

Sz 1-2

istn. $ciana murowana -
[Tsth_fynk -

istn. $ciana zewnetrzna -
ocieplenie wetng mineralng ¢m

Sz 2-1

istn. $ciana murowana
istn. tynk -

$ciana fundamentowa/
piwniczna cm

P 1-1

istn. tynk -
istniejaca Sciana
fundamentowa
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dach cm

proj. pokrycie dachu
blacha cynkowo-tytanowa
mata / membrana

0,5
deskowanie petne 3,2

ukfadana miedzy
istn. krokwiami
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