ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Oznaczenie

Dz1

Dz2

Dz3

Typ

DRZWI| ZEWNETRZNE
przeszklone z naswietlem

DRZWI ZEWNETRZNE
przeszklone z naswietlem

DRZWI ZEWNETRZNE
petne z naswietlem

Schemat 1:100

et

>< ><

S 10

wn L I
amllmn 140,

><
] A =T——— K 3k
s||| 5|3 2 s|s|s| 2
L L == NS
—1 r [

S 8| |Is\s1s 0
HRi=ii= T =] o ©
— | = o N
= | = ® l
X K DR - 90 N N

2

DRZWI ZEWNETRZNE
DREWNIANE do konserwaciji
zachowawczej - oryginalng
kolorystyke odtworzy¢ na

DRZWI ZEWNETRZNE
DREWNIANE projektowane -
kolor jak docelowy drzwi do
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DRZWI ZEWNETRZNE
DREWNIANE projektowane -
kolor jak docelowy drzwi do

Uwag| dotyczgce renowaciji istniejgcych drzwi zewnetrznych Dz1:

usuniecie starej powtoki malarsk|ej

oczyszczenie, odpylenie, umycie i osuszenie pow. drzwi

uzupetnienie istn. ubytkdw i rys za pomocg mas szpachlowych
przeznaczonych do drewna

wyszllfowanle i odpylenie powierzchni

wymiana wktadu szybowego na dwuszybowy (zakres szklenia 20mm: 6-8-6);
szk%o hartowane wkiad szybowy U = 1,3 W/m2K

impregnacja
malowanie lakierem koloryzujgcym, zachowac kolor oryginalny potwierdzony badaniami
stratygraficznymi.

Parametry okien i drzwi zewnetrznych:

- U okna=1,3 Wm2K.

- Wkiad dwuszybowy 4-16-4mm wypetniony argonem, U = 1,0 W/m2K.

- Na poziomie piwnicy i parteru szyba zewnetrzna P2.

- Projektowany $wietlik dachowy - konstrukcja aluminiowa na bazie systemu stupowo — ryglowego, wktad
dwuszybowy; wsp. U = 1,5 W/m2K.

- Elewacji frontowa - drzwi drewniane czesciowo przeszklone z naswietlem; wsp. U dla drzwi = 1,7 W/m2K.
- Elewacja boczna — drzwi drewniane czesciowo przeszkone z naswietlem; wsp. U dla drzwi = 1,7 W/m2K.

Kolorystyka, wg. wzornika NCS oraz RAL:

1. Sciany - kolor jak oryginalny, potwierdzony wcze$niejszymi badaniami stratygraficznymi.

2. Orynnowanie, obrobki blacharskie - blacha powlekana 0,7mm w kolorze RAL 7035.

3. Konstrukcja zadaszen, parapety - grafit S 8005-R50B.

4. Schody, spoczniki - wykonczenie lastrikiem o drobnym kruszywie w kolorze szarym lub zachowa¢
istniejacy jezeli nie bedg prowadzone roboty remontowe.

7. Kolor projektowanej stolarki drzwiowej identyczny jak potwierdzony badaniami stratygraficznymi
kolor drzwi istniejgcych drewnianych przeznaczonych do renowacji zachowawcze;j.

8. Kolor zewnetrzny projektowanej stolarki okiennej oraz parapetow wewnetrznych jasnoszary RAL
9001.

6. Stolarka zewnetrzna drzwiowa - jak potwierdzona wcze$niejszymi badaniami stratygraficznymi
istniejgcych drzwi drewnianych przeznaczonych do renowaciji.

7. Projektowany swietlik dachowy - konstrukcja aluminiowa w kolorze RAL 7035.

8. Balustrady projektowane i istniejgce - zachowac oryginalny kolor balustrad istniejgcych.

9. Na etapie realizacji docelowg kolorystyke uzgodni¢ z WUOZ.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:
Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody projektanta - zabronione. Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.

podstawie badar renowagii renowacji
stratygraficznych
e | 1 |
piwnica - - _
parter 1 1 1
pietro | - - -
pietro Il - - )
poddasze - - ;
uwagi Symbol S oznacza sekcje szklang

Pl. Chrobrego 1; 43-300 Bielsko-Biata
tel: 33 472-09-16; e-mail: biuro@ppjablonski.pl
kom: 603-109-169; fax: 33 444-68-22

biuro projektowe: pracownia projektowa

pawet jabtonski

UWAGI OGOLNE:

1. Przekroje, rzuty, elewacje i opisy rozpatrywac tgcznie.
2. Wszystkie prace budowlane wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz obowigzujgcymi normami.
3. W razie wystgpienia probleméw nie uwzglednionych w opracowaniu nalezy skontaktowac sie z

projektantem.

4. Rozwigzania warsztatowe nalezy omoéwic z projektantem.
5. Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ wymiary i ilosci na miejscu budowy.

6. Przed wykonaniem docieplenia odspojony tynk oraz braki tynku uzupetni¢ tynkiem o kolorze i sktadzie jak
oryginalny - po konsultacji z WUKZ.

7. Wymiary i ilo$¢ stolarki sprawdzié¢ na placu budowy przed zaméwieniem z wymiarami otworéw w murze.

8. Zachowac istniejgce barierki stalowe, projektowane barierki w kolorze i formie jak istniejgce.

9. Szczeg6bing uwage nalezy zwrdci¢ na doktadne sprawdzenie na miejscu wymiaréw otwordéw dla wszystkich
projektowanych elementéw stolarki okiennej i drzwiowe;j.

10. Oswiadczenie: projektowane panele fotowoltaniczne nie bedg widoczne z zadnej drogi publiczne;j.

temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJACA NA:
1. OCIEPLENIU $CIAN ZEWNETRZNYCH
2. WYMIANIE POSZYCIA DACHU
3. WZMOCNIENIU CZESCI KONSTRUKCJI DACHU
4. BUDOWIE INSTALAC)I FOTOWOLTAICZNE)
5. PRZEBUDOWIE WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ODGROMOWE)
W BUDYNKU PRZY UL. KARMELICKIEJ 16, DZ. NR 31/1, OBREB 61 SRODMIESCIE W KRAKOWIE.

inwestor: lokalizacja: data opracowania:

Akademia Sztuk Pieknych Ul. Karmelicka 16, 31-128 Krakéw
im. Jana Matejki w Krakowie Dz.nr31/1

Pl. J. Matejki 13
31-157 Krakow

Styczen 2017r

temat rysunku: etap: branza:
Zestawienie stolarki drzwiowej PW ARCHITEKTURA
projektowat: skala:
mgr inz. arch. Bernard topacz
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nr upr. 171/91/0p

sprawdzit:
mgr inz. arch. Pawet Kiecon

nr upr. MPOIA/031/2009 Al12

rysunek nr:
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