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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. [ Poszcz. [ Razem
PRZEDMIAR:
1 Prace rozbiérkowe
1] KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej m2
d.1| 0506-04 | sie do uzytku
499,50 m2 499,500
RAZEM 499,500
2| KNR 4-01 [ Rozebranie obrébek blacharskich itp. z blachy nie m2
d.1| 0535-08 nadajacej sie do uzytku
64,60 m2 64,600
RAZEM 64,600
3| Kalkulacja | Demontaz Swietlika dachowego szt.
d.1|indywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4] KNR 4-04 [ Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1] 0506-05
68,5 m 68,500
RAZEM 68,500
5] KNR 4-04 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m
d.1| 0506-06 | uzytku
62,8 m 62,800
RAZEM 62,800
6| KNR 4-03 | Demontaz przewodow odgromowych z linki mocowanych | m
d.1| 1140-07 | na dachu ptaskim - budynek o wys.ponad 4 kondygncje
2.0.3.1. 9901
-1
145,89 m 145,890
RAZEM 145,890
7] KNR 4-04 | Rozebranie deskowania dachu na styk m2
d.1| 0403-02
4495 m2 449,500
RAZEM 449,500
8| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek jednolitych polepa na strychu m2
d.1| 0504-02 Krotno$¢ = 1,25
360 m2 360,000
RAZEM 360,000
9] Ryczatt Wywoz gruzu i materiatdw z rozbiorki kontenerami (ilos¢ szt
d.1 kontenerdw i koszt utylizacji - rozliczenie ryczattowe)
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
2 Roboty montazowe - wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem potaci dachowych
10| KNR 2-02 | Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.2| 0410-01
449 m2 449,000
RAZEM 449,000
11] KNR 4-01 | Wymiana desek czotowych m
d.2| 0414-11
58,20 m 58,200
RAZEM 58,200
12| KNR-W 2-02 | Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych m2
d.2| 202005-01 | metodg natrysku - impregnacja 7 razy aparatem z pompa
reczng
449 m2 449,000
RAZEM 449,000
13| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow blachg cynkowa z dodatkiem tytanu m2
d.2[ 0509-02 z.o. | grubosci 0.70 mm; rozstaw rgbka prostopadtego do okapu
2.11. 57 cm - bud.o wysokosci 19 m
449 m2 449,000
RAZEM 449,000
14] NNRNKB | Wzmocnienie konstrukcji dachowej pod ogniwa - m3
d.2[ 202 0419-04 | konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, wymiany i
rozpory o przekroju do 180 cm2
2,5 m3 2,500
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RAZEM 2,500
15| KNR-W 2-02 [ Obsadzenie wpustéow dachowych z kotpakiem - analogia, | szt.
d.2| 0534-06 | montaz przejsc instalacji ogniw
61 szt. 61,000
RAZEM 61,000
16| KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z m2
d.2[ 0507-02 | blachy cynkowej
64,6 m2 64,600
RAZEM 64,600
17| KNR-W 2-02 | Obrobienie okienek dymnikowych z blachy z cynku, szt.
d.2| 0536-02 [ analogia - montaz karmnikow dla ptakow
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
18] KNNR 2 Izolacja z folii paroizolacyjnej na powierzchni kominow m2
d.2| 0604-02
25,2 m2 25,200
RAZEM 25,200
19] KNNR 2 Izolacja z folii paroprzepuszczalnej na potaciach m2
d.2| 0604-02 [ dachowych
449 m2 449,000
RAZEM 449,000
20| KNR 2-02 [ Wykonanie ofasowania kominoéw z blach cynkowejwrazz | m2
d.2| 0507-02 | wykonaniem czap (nasad)
31,2 m2 31,200
RAZEM 31,200
21| KNR-W 2-02 | Rury wentylacyjne z blachy z cynku (odpowietrzenie szt.
d.2| 0515-06 [ pionow)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
22| KNR-W 2-02 | Osadzenie wytazu dachowego fabrycznie wykonczony o m2
d.2| 1016-02 powierzchni 0.5-0.8 m2
0,8 m2 0,800
RAZEM 0,800
23| KNR 0-19 [ Montaz sSwietlika aluminiowego oszklony na budowie m2
d.2| 1024-11
34,30 m2 34,300
RAZEM 34,300
24| KNR-W 2-02 [ Obramowanie z katownika- analogia osadzenie kratek na | m
d.2| 0701-10 [ kominach
6,40 m 6,400
RAZEM 6,400
25| KNR-W 2-02 | Montaz ptotkow p.$niegowych z blachy z cynku m2
d.2| 0517-03
12,60 m2 12,600
RAZEM 12,600
26| KNR 2-02 | Rynny dachowe potokragte o sr. 15 cm z blachy z cynku m
d.2| 0509-04
68,5 m 68,500
RAZEM 68,500
27| KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o sr. 12 cm z blachy ocynkowanej | m
d.2| 0510-03
62,8 m 62,800
RAZEM 62,800
28| KNR-W 4-01 [ Wymiana zuzytych rur spustowych z blachy na rury szt.
d.2| 0536-04 | okragte z tworzyw sztucznych o srednicy 110 mm -
odsadzki
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
29] KNNR 2 Izolacja z folii paroizolacyjnej przymocowana do m2
d.2| 0604-02 | konstrukcji drewnianej
449,5 m2 449,500
RAZEM 449,500
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30[ KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z wetny mineralnej m2
d.2| 0613-03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - dwie warstwy
4495*2 m2 899,000
RAZEM 899,000
31| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej | m2
d.2| 0607-01 poziome (analogia)
449,5 m2 449,500
RAZEM 449,500
32| KNR 2-02 | Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsowych m2
d.2| 2007-04 | podwdjne z ksztattownikéw metalowych na stropach
449,5 m2 449,500
RAZEM 449,500
33| KNR 2-02 | Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki m2
d.2| 2006-04 [ gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach
4495 m2 449,500
RAZEM 449,500
34| NNRNKB | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2
d.2[ 202 2015-04 | stropach na podtozu z ptyt gipsowych o pow. ponad 5 m2
449,5 m2 449,500
RAZEM 449,500
35| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2| 1505-05 | wewnetrznych - plyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z gruntowaniem
4495 m2 449,500
RAZEM 449,500
36| Ryczatt Wywoz gruzu i materiatdw z rozbiorki kontenerami (ilos¢ szt
d.2 kontenerow i koszt utylizacji - rozliczenie ryczattowe)
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
37| Ryczalt- | Odtworzenie instalacji odgromowej po zdemontowaniu, kpl.
d.2| kalkulacja | wraz z wymiang uziomu (ryczatt)
indywid.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Termomodernizacja $cian budynku
38 KNNR 3 [ Odbicie odparzonych tynkéw z zaprawy wapiennej lub m2
d.3| 0601-01 cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
30% pow.
159,8 m2 159,800
RAZEM 159,800
39 KNR 4-01 | Rozebranie obréobek blacharskich gzymsow i parapetow m2
d.3| 0535-08 | itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
23,70 m2 23,700
RAZEM 23,700
40| KNR-W 4-01 [ Skucie podokiennikéw pasami o szerokosci do 30 cm m
d.3| 0702-09
112,52 m 112,520
RAZEM 112,520
41| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.3| 2611-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
799,5 m2 799,500
RAZEM 799,500
42| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.3] 2611-02 [ lekkg-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg
799,5 m2 799,500
RAZEM 799,500
43| KNR 0-23 | Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - przy m2
d.3] 2614-02 | uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem
podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z
gotowej suchej mieszanki
760,2 m2 760,200
RAZEM 760,200
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44| KNR 0-23 | Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami m2
d.3| 2614-08 | styropianowymi - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych
wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
89,98 m2 89,980
RAZEM 89,980
45| KNR 0-23 [ Ocieplenie scian budynkéw ptytami z welny mineralnej - m2
d.3| 2613-02 | przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do osciezy
41,2 m2 41,200
RAZEM 41,200
46| KNR AT-38 | System na wetnie mineralnej fasadowej - zestaw m2
d.3| 0211-01 dyfuzyjny, ptyty o grubosci do 15 cm
39,30 m2 39,300
RAZEM 39,300
47| KNR 0-23 [ Docieplenie ptyt balkonowych od spodu m2
d.3| 2614-08
14,2 m2 14,200
RAZEM 14,200
48| KNR 2-02 | Zewnetrzne profile ciggnione zwykte o szerokosci w m
d.3[0912-06 z.sz.| rozwinigciu do 35 cm, profile o dtug.odcinka do 2 m. -
5.6.9911 | analogia, wykonanie gzymséw podokiennych
112,52 m 112,520
RAZEM 112,520
49 KNR 2-02 | Zewnetrzne profile ciggnione szlachetne szlifowane o m
d.3| 0917-07 | szerokosci w rozwinieciu 55 cm
0917-08
68,5 m 68,500
RAZEM 68,500
50| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek na balkonach m2
d.3] 0504-03
14,2 m2 14,200
RAZEM 14,200
51] KNR 4-04 | Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci do 10 [ m3
d.3] 0301-06 | cm (warstwa betonu dociskowego)
0,71 m3 0,710
RAZEM 0,710
52| KNR AT-39 | Przygotowanie podtoza - mechaniczne skucie betonu w m2
d.3| 0101-02 [ miejscach napraw - warstwa o gr. 1 cm
14,2 m2 14,200
RAZEM 14,200
53 KNR AT-39 | Lokalne wypetnienie ubytkéw o gtebokosci 1 cm - 10% m2
d.3] 0102-02 | pow.
1,42 m2 1,420
RAZEM 1,420
54| KNR AT-39 | Wykonanie warstwy sczepnej przez dodanie do wody m2
d.3| 0103-02 | zarobowej emulsji polimerowe;j
22,8 m2 22,800
RAZEM 22,800
55 KNR AT-27 | Wykonanie fasety z zaprawy epoksydowej przy cokole na | m
d.3| 0501-04 | balkonach
9,6 m 9,600
RAZEM 9,600
56 KNR AT-27 | Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych na m2
d.3| 0305-01 podfozu poziomym na balkonach
22,8 m2 22,800
RAZEM 22,800
57| KNR AT-39 | Wykonanie termoizolacji z ptyt z polistyrenu m2
d.3| 0105-02 | ekstrudowanego (XPS) uktadanych w dwéch warstwach
na balkonach
22,8 m2 22,800
RAZEM 22,800
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58 KNR AT-39 | Wykonanie paroizolaciji i/lub izolacji miedzywarstwowej na | m2
d.3| 0104-02 | warstwie spadkowej z samoprzylepnej membrany
bitumicznej - dwie warstwy na balkonach
22,8 m2 22,800
RAZEM 22,800
59 KNR AT-39 | Obsadzenie profili okapowych bez rynny na balkonach m
d.3] 0110-03
22,8 m 22,800
RAZEM 22,800
60| KNR AT-39 | Wykonanie podkfadu dociskowego o grubosci 40 mm na m2
d.3] 0109-01 balkonach
22,8 m2 22,800
RAZEM 22,800
61| KNR AT-39 | Wykonanie warstwy uzytkowej z ptytek ceramicznych o m2
d.3| 0112-03 | wymiarach 33x33 cm na balkonach
22,8 m2 22,800
RAZEM 22,800
62 KNR AT-39 | Wykonanie cokolikéw z ptytek ceramicznych o wymiarach | m
d.3] 0113-03 33x33 cm, cokolik wys. 8,0 cm
14,2 m 14,200
RAZEM 14,200
4 Wymiana stolarki okiennej
63| KNR-W 4-01| Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1| szt.
d.4| 0353-03 |[m2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
64| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2| szt.
d.4| 0353-04 |[m2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
65[ KNR-W 4-01 [ Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.4| 0353-05 ponad 2 m2
49 m2 49,000
RAZEM 49,000
66| NNRNKB | (z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z stolarka drewniana m2
d.4| 202 1025-02 | nietypowa
1,3 m2 1,300
RAZEM 1,300
67 NNRNKB | (z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z stolarka drewniana m2
d.4( 202 1025-03 | nietypowa
1.4 m2 1,400
RAZEM 1,400
68| NNRNKB | (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z stolarka drewniana m2
d.4| 202 1025-04 | nietypowa
289,70 m2 289,700
RAZEM 289,700
69] NNRNKB [ (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z stolarka drewniana m2
d.4[ 202 1025-04 | nietypowa - klasa odpornosci El 30
16,5 m2 16,500
RAZEM 16,500
70 KNR 4-01 [ Wykonanie tynkoéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z m
d.4| 0708-06 | zaprawy cementowej na osciezach szerokosci do 40 cm
(naprawa szpalet wewnetrznych)
74,2 m 74,200
RAZEM 74,200
711 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.4| 1505-03 | wewnetrznych szpalet podtozy gipsowych z gruntowaniem
74,2 m2 74,200
RAZEM 74,200
72| NNRNKB | Montaz parapetéw z konglomeratow m2
d.4| 202 0542-01
17 m2 17,000
RAZEM 17,000
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73| KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z m2
d.4| 0507-02 blachy z cynku - wykonanie parapetéw(elewacja
zachodnia)
40,44 m2 40,440
RAZEM 40,440
74| KNR 2-02 | Pokrycie dachéw dachowka karpiéwka ceramiczng w m2
d.4| 0504-05 | tuske z uszczelnieniem zaprawg - analogia, osadzenie
0504-07 | dachowki ptaskiej na parapetach (elewacja wsch. i potn.)
51,43 m2 51,430
RAZEM 51,430
75 KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | m2
d.4| 0353-08 | powierzchni ponad 2 m2
11,90 m2 11,900
RAZEM 11,900
76 KNR-W 4-01 | Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu m2
d.4| 0322-03 | ponad 2.0 m2 w Scianach z cegiet (2 szt.)
11,9 m2 11,900
RAZEM 11,900
77 KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe z m2
d4| 1027-03 naswietlem o powierzchni ponad 1.5 m2
11,9 m2 11,900
RAZEM 11,900
78| KNR 19-01 | Naprawa poreczy (pochwytéw) schodowych z drewna msc.
d.4| 1015-01 twardego - odcinki do 1m
13,69 msc. 13,690
RAZEM 13,690
79[ KNR-W 4-01 | Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych petnych | m2
d.4| 1211-08 | o powierzchni ponad 0.5 m2 - balustrady balkonowe kute
14,96 m2 14,960
RAZEM 14,960
80[ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z m2
d4| 1212-08 pretéw ozdobnych
14,96 m2 14,960
RAZEM 14,960
81| KNR-W 4-01 [ Demontaz daszku szt.
d.4| 1306-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
82[ KNR-W 4-01 | Lakierowanie powierzchni metalowych gtadkich - m2
d4| 1213-01 uzupetnienie malowania daszkéw po demontazu
4,5 m2 4,500
RAZEM 4,500
83| KNR 4-01 | Wymiana lub uzupetnienie balustrad balkonowych srednio [ m
d.4| 1301-04 [ ozdobnych, analogia montaz daszkéw, w tym 1 szt.
wykonanie wg. istniejgcego elementu
10 m 10,000
RAZEM 10,000
84 KNR 19-01 | Usuniecie starej farby olejnej - opalanie farby ze stolarki m2
d.4[ 1310-09 | drzwiowej
17,6 m2 17,600
RAZEM 17,600
85 KNR 19-01 | Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowe;j, m2
d.4| 1309-10
17,6 m2 17,600
RAZEM 17,600
86| KNR 4-01 | Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, szt.
d.4| 0903-01 zewnetrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i
potskrzynkowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
87| KNR-W 4-01 | Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych m2
d4| 1104-01 zespolonych
0,8 m2 0,800
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RAZEM 0,800
88| NNRNKB | (z.ll) drzwi balkonowe drewniane zespolone dwuszybowe | m2
d.4| 202 1016a- | budownictwa uzytecznosci publicznej fabrycznie
11 wykonczone
11,9 m2 11,900
RAZEM 11,900
5 Prace towarzyszace
89 NNRNKB | (z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie howego uziomu | szt.
d.5| 202 1613a- | sztucznego dla rusztowan zewnetrznych rurowych
13 punktowych o wys. do 40 m
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
90 KNR-W 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.5| 1603-03
1318,60 m2 1318,600
RAZEM 1318,600
91| KNR 4-04 | Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.5| 0901-05
36 m 36,000
RAZEM 36,000
92| KNR 4-04 | Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.5| 0901-06
36 m 36,000
RAZEM 36,000
93| KNR 4-04 | Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.5| 0901-07
36 m 36,000
RAZEM 36,000
94| Ryczalt Wywoz gruzu i materiatéw z rozbiorki kontenerami (ilos¢ szt
d.5 kontenerow i koszt utylizacji - rozliczenie ryczattowe)
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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	449

	Pozycja: Pokrycie dachów blachą cynkową z dodatkiem tytanu grubości 0.70 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm - bud.o wysokości 19 m
	449

	Pozycja: Wzmocnienie konstrukcji dachowej pod ogniwa - konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, wymiany i rozpory o przekroju do 180 cm2
	2,5

	Pozycja: Obsadzenie wpustów dachowych z kołpakiem - analogia, montaż przejść instalacji ogniw
	61

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy cynkowej
	64,6

	Pozycja: Obrobienie okienek dymnikowych z blachy z cynku, analogia - montaż karmników dla ptaków
	3

	Pozycja: Izolacja z folii paroizolacyjnej na powierzchni kominów
	25,2

	Pozycja: Izolacja z folii paroprzepuszczalnej na połaciach dachowych
	449

	Pozycja: Wykonanie ofasowania kominów z blach cynkowej wraz z wykonaniem czap (nasad)
	31,2

	Pozycja: Rury wentylacyjne z blachy z cynku (odpowietrzenie pionów)
	3

	Pozycja: Osadzenie wyłazu dachowego fabrycznie wykończony o powierzchni 0.5-0.8 m2
	0,8

	Pozycja: Montaż świetlika aluminiowego oszklony na budowie
	34,30

	Pozycja: Obramowanie z kątownika- analogia osadzenie kratek na kominach
	6,40

	Pozycja: Montaż płotków p.śniegowych z blachy z cynku
	12,60

	Pozycja: Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy z cynku
	68,5

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej
	62,8

	Pozycja: Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy 110 mm - odsadzki
	4

	Pozycja: Izolacja z folii paroizolacyjnej przymocowana do konstrukcji drewnianej
	449,5

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - dwie warstwy
	449,5 * 2

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe  z folii polietylenowej szerokiej poziome (analogia)
	449,5

	Pozycja: Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych podwójne z kształtowników metalowych na stropach
	449,5

	Pozycja: Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach
	449,5

	Pozycja: (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2
	449,5

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
	449,5

	Pozycja: Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki kontenerami (ilość kontenerów i koszt utylizacji - rozliczenie ryczałtowe)
	2

	Pozycja: Odtworzenie instalacji odgromowej po zdemontowaniu, wraz z wymianą uziomu (ryczałt)
	1


	Dział:Termomodernizacja ścian budynku
	Pozycja: Odbicie odparzonych tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 30% pow.
	159,8

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów i parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	23,70

	Pozycja: Skucie podokienników pasami o szerokości do 30 cm
	112,52

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	799,5

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją
	799,5

	Pozycja: Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi  - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
	760,2

	Pozycja: Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi  - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
	89,98

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej  - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ościeży
	41,2

	Pozycja: System na wełnie mineralnej fasadowej - zestaw dyfuzyjny,  płyty o grubości do 15 cm
	39,30

	Pozycja: Docieplenie płyt balkonowych od spodu
	14,2

	Pozycja: Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 35 cm, profile o dług.odcinka do 2 m. - analogia, wykonanie gzymsów podokiennych
	112,52

	Pozycja: Zewnętrzne profile ciągnione szlachetne szlifowane o szerokości w rozwinięciu 55  cm
	68,5

	Pozycja: Rozebranie posadzek  na balkonach
	14,2

	Pozycja: Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 10 cm (warstwa betonu dociskowego)
	0,71

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - mechaniczne skucie betonu w miejscach napraw - warstwa o gr. 1 cm
	14,2

	Pozycja: Lokalne wypełnienie ubytków o głębokości 1 cm - 10% pow.
	1,42

	Pozycja: Wykonanie warstwy sczepnej przez dodanie do wody zarobowej emulsji polimerowej
	22,8

	Pozycja: Wykonanie fasety z zaprawy epoksydowej przy cokole na balkonach
	9,6

	Pozycja: Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych na podłożu poziomym na balkonach
	22,8

	Pozycja: Wykonanie termoizolacji z płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) układanych w dwóch warstwach na balkonach
	22,8

	Pozycja: Wykonanie paroizolacji i/lub izolacji międzywarstwowej na warstwie spadkowej z samoprzylepnej membrany bitumicznej - dwie warstwy na balkonach
	22,8

	Pozycja: Obsadzenie profili okapowych bez rynny na balkonach
	22,8

	Pozycja: Wykonanie podkładu dociskowego o grubości 40 mm na balkonach
	22,8

	Pozycja: Wykonanie warstwy użytkowej z płytek ceramicznych o wymiarach 33x33 cm na balkonach
	22,8

	Pozycja: Wykonanie cokolików z płytek ceramicznych o wymiarach 33x33 cm, cokolik wys. 8,0 cm
	14,2


	Dział:Wymiana stolarki okiennej
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2
	3

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
	5

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
	49

	Pozycja: (z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z stolarka drewniana nietypowa
	1,3

	Pozycja: (z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z stolarka drewniana nietypowa
	1,4

	Pozycja: (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z stolarka drewniana nietypowa
	289,70

	Pozycja: (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z stolarka drewniana nietypowa - klasa odporności EI 30
	16,5

	Pozycja: Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ościeżach szerokości do 40 cm (naprawa szpalet wewnetrznych)
	74,2

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych szpalet podłoży gipsowych z gruntowaniem
	74,2

	Pozycja: Montaż parapetów z konglomeratów
	17

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z cynku - wykonanie parapetów(elewacja zachodnia)
	40,44

	Pozycja: Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w łuskę z uszczelnieniem zaprawą - analogia, osadzenie dachówki płaskiej na parapetach (elewacja wsch. i półn.)
	51,43

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2
	11,90

	Pozycja: Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł (2 szt.)
	11,9

	Pozycja: Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z naświetlem o powierzchni ponad 1.5 m2
	11,9

	Pozycja: Naprawa poręczy (pochwytów) schodowych z drewna twardego - odcinki do 1m
	13,69

	Pozycja: Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o powierzchni ponad 0.5 m2 - balustrady balkonowe kute
	14,96

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych
	14,96

	Pozycja: Demontaż daszku
	2

	Pozycja: Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich - uzupełnienie malowania daszków po demontażu
	4,5

	Pozycja: Wymiana lub uzupełnienie balustrad balkonowych średnio ozdobnych, analogia montaż daszków, w tym 1 szt. wykonanie wg. istniejącego elementu
	10

	Pozycja: Usunięcie starej farby olejnej - opalanie farby ze stolarki drzwiowej
	17,6

	Pozycja: Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej,
	17,6

	Pozycja: Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych
	1

	Pozycja: Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zespolonych
	0,8

	Pozycja: (z.II) drzwi balkonowe drewniane zespolone dwuszybowe budownictwa użyteczności publicznej fabrycznie wykończone
	11,9


	Dział:Prace towarzyszące
	Pozycja: (z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusztowań zewnętrznych rurowych punktowych o wys. do 40 m
	3

	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m
	1318,60

	Pozycja: Wykonanie rynny drewnianej do gruzu
	36

	Pozycja: Ustawienie rynny drewnianej do gruzu
	36

	Pozycja: Rozebranie rynny drewnianej do gruzu
	36

	Pozycja: Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki kontenerami (ilość kontenerów i koszt utylizacji - rozliczenie ryczałtowe)
	2



	Kosztorys
	Dział:Prace rozbiórkowe
	Pozycja:Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar:przedmiar =  = 499,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,09 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie obróbek blacharskich itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar:przedmiar =  = 64,600 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,3 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż świetlika dachowego
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

70 r-g/szt. * 23,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar:przedmiar =  = 68,500 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1 r-g/m * 23,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar:przedmiar =  = 62,800 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,11 r-g/m * 23,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż przewodów  odgromowych z linki mocowanych na dachu płaskim - budynek o wys.ponad 4 kondygncje
	Obmiar:przedmiar =  = 145,890 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0315 * 1,02 = 0,03213 r-g/m * 23,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie deskowania dachu na styk
	Obmiar:przedmiar =  = 449,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,17 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie posadzek jednolitych polepa na strychu

Krotność = 1,25
	Obmiar:przedmiar =  = 360,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,32 * 1,25 = 0,4 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki kontenerami (ilość kontenerów i koszt utylizacji - rozliczenie ryczałtowe)
	Obmiar:przedmiar =  = 6,000 szt
	RMSO:-- S --
	RMSO:kontener do 7m3

1 m-g/szt * 1 600,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty montażowe - wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem połaci dachowych
	Pozycja:Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
	Obmiar:przedmiar =  = 449,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,31 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 32 mm kl.III

0,028 m3/m2 * 1 520,61 zł/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,08 kg/m2 * 6,67 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,01 m-g/m2 * 18,64 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,03 m-g/m2 * 98,61 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana desek czołowych
	Obmiar:przedmiar =  = 58,200 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,26 r-g/m * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm kl.II

0,006 m3/m * 822,64 zł/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,036 kg/m * 6,67 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych metodą natrysku - impregnacja 7 razy aparatem z pompą ręczną
	Obmiar:przedmiar =  = 449,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,575 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Pokrycie dachów blachą cynkową z dodatkiem tytanu grubości 0.70 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm - bud.o wysokości 19 m
	Obmiar:przedmiar =  = 449,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,35 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:blacha z cynku 0.60 mm

5,81 kg/m2 * 16,21 zł/kg
	RMSO:blacha stalowa ocynkowana płaska 0.60 mm

0,08 kg/m2 * 4,78 zł/kg
	RMSO:spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60

0,0322 kg/m2 * 83,85 zł/kg
	RMSO:gwoździe ocynkowane

0,0682 kg/m2 * 8,14 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0036*(1+1*0,05) = 0,00378 m-g/m2 * 18,64 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0034 m-g/m2 * 82,51 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wzmocnienie konstrukcji dachowej pod ogniwa - konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, wymiany i rozpory o przekroju do 180 cm2
	Obmiar:przedmiar =  = 2,500 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

45,98 r-g/m3 * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1,04 m3/m3 * 1 035,13 zł/m3
	RMSO:xylamit popularny

0,25 kg/m3 * 8,14 zł/kg
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

4,13 kg/m3 * 6,67 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw do 5t

0,21 m-g/m3 * 92,89 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

1,06 m-g/m3 * 98,61 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obsadzenie wpustów dachowych z kołpakiem - analogia, montaż przejść instalacji ogniw
	Obmiar:przedmiar =  = 61,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,54 r-g/szt. * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:papa asfaltowa

2,5 m2/szt. * 18,48 zł/m2
	RMSO:lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco

5 kg/szt. * 3,38 zł/kg
	RMSO:emulsja asfaltowa izolacyjna

0,71 kg/szt. * 28,30 zł/kg
	RMSO:wypusty dachowe blaszane

1 szt./szt. * 12,68 zł/szt.
	RMSO:kit asfaltowy

1,62 kg/szt. * 28,30 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0129 m-g/szt. * 18,64 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0406 m-g/szt. * 82,51 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy cynkowej
	Obmiar:przedmiar =  = 64,600 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,816 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:blacha z cynku 0.55 mm

4,88 kg/m2 * 16,21 zł/kg
	RMSO:spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60

0,056 kg/m2 * 83,85 zł/kg
	RMSO:zaprawa cementowa m. 80

0,001 m3/m2 * 214,48 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0068 m-g/m2 * 98,61 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obrobienie okienek dymnikowych z blachy z cynku, analogia - montaż karmników dla ptaków
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,2 r-g/szt. * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:blacha z cynku 0.60 mm

3,19 kg/szt. * 16,21 zł/kg
	RMSO:spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60

0,03 kg/szt. * 83,85 zł/kg
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane

0,025 kg/szt. * 8,14 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0041 m-g/szt. * 82,51 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacja z folii paroizolacyjnej na powierzchni kominów
	Obmiar:przedmiar =  = 25,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,065 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm

1,1 m2/m2 * 0,67 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,004 m-g/m2 * 18,64 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacja z folii paroprzepuszczalnej na połaciach dachowych
	Obmiar:przedmiar =  = 449,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,065 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:membrana paroprzepuszczalna gr. 0,2 mm

1,1 m2/m2 * 7,86 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,004 m-g/m2 * 18,64 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie ofasowania kominów z blach cynkowej wraz z wykonaniem czap (nasad)
	Obmiar:przedmiar =  = 31,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,816 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:blacha z cynku 0.55 mm

4,88 kg/m2 * 16,21 zł/kg
	RMSO:spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60

0,056 kg/m2 * 83,85 zł/kg
	RMSO:zaprawa cementowa m. 80

0,001 m3/m2 * 214,48 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0068 m-g/m2 * 98,61 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rury wentylacyjne z blachy z cynku (odpowietrzenie pionów)
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,72 r-g/szt. * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:blacha z cynku 0.60 mm

7,51 kg/szt. * 16,21 zł/kg
	RMSO:spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60

0,076 kg/szt. * 83,85 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0104 m-g/szt. * 82,51 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Osadzenie wyłazu dachowego fabrycznie wykończony o powierzchni 0.5-0.8 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 0,800 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

9,62 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:silikon

0,45 dm3/m2 * 57,41 zł/dm3
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,3 kg/m2 * 27,10 zł/kg
	RMSO:śruby kotwiące

210 kg/m2 * 10,49 zł/kg
	RMSO:zamek antywłamaniowy

1 szt/m2 * 18,19 zł/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)

15 %
	RMSO:okna dachowe szklone połaciowe kompletne

0,48 m2/m2 * 1 575,00 zł/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,09 m-g/m2 * 18,64 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,15 m-g/m2 * 82,51 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż świetlika aluminiowego oszklony na budowie
	Obmiar:przedmiar =  = 34,300 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,6 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:kotwy stalowe

1,87 szt./m2 * 3,78 zł/szt.
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,342 kg/m2 * 28,49 zł/kg
	RMSO:szyby zespolone jednokomorowe (2-szybowe) ze szkła płaskiego

0,79 m2/m2 * 65,95 zł/m2
	RMSO:podkładki pod szyby

4,48 szt/m2 * 130,59 zł/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)

1,5 %
	RMSO:witryny

1 m2/m2 * 709,13 zł/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,05 m-g/m2 * 18,64 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,06 m-g/m2 * 82,51 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obramowanie z kątownika- analogia osadzenie kratek na kominach
	Obmiar:przedmiar =  = 6,400 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,52 r-g/m * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:obramowanie z kątownika 40x40x4 mm

2,88 kg/m * 9,52 zł/kg
	RMSO:zaprawa cementowa M 12

0,001 m3/m * 214,48 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż płotków p.śniegowych z blachy z cynku
	Obmiar:przedmiar =  = 12,600 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,65 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:elementy prefabrykowane z blachy cynkowej

4,08 m/m2 * 17,31 zł/m
	RMSO:spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60

0,055 kg/m2 * 83,85 zł/kg
	RMSO:kołki rozporowe plastikowe

8,6 szt./m2 * 0,46 zł/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0053 m-g/m2 * 82,51 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy z cynku
	Obmiar:przedmiar =  = 68,500 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,6505 r-g/m * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:blacha z cynku 0.55 mm

1,77 kg/m * 16,21 zł/kg
	RMSO:spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60

0,039 kg/m * 83,85 zł/kg
	RMSO:uchwyty do rynien dachowych ocynkowane

2 szt/m * 8,10 zł/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0035 m-g/m * 98,61 zł/m-g
	RMSO:wyciąg

0,0019 m-g/m * 18,64 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej
	Obmiar:przedmiar =  = 62,800 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,8351 r-g/m * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm

1,88 kg/m * 16,21 zł/kg
	RMSO:spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60

0,023 kg/m * 83,85 zł/kg
	RMSO:uchwyty do rur spustowych ocynkowane

0,33 szt./m * 7,82 zł/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0028 m-g/m * 98,61 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy 110 mm - odsadzki
	Obmiar:przedmiar =  = 4,000 szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:rury spustowe z tworzyw sztucznych

1 m/szt. * 14,86 zł/m
	RMSO:łączniki

2 m2/szt. * 41,81 zł/m2
	RMSO:kolana

2 m/szt. * 17,27 zł/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacja z folii paroizolacyjnej przymocowana do konstrukcji drewnianej
	Obmiar:przedmiar =  = 449,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,065 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm

1,1 m2/m2 * 0,67 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,004 m-g/m2 * 18,64 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - dwie warstwy
	Obmiar:przedmiar =  = 899,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0907 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty z wełny mineralnej

1,05 m2/m2 * 7,43 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0077 m-g/m2 * 18,64 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0089 m-g/m2 * 98,61 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe  z folii polietylenowej szerokiej poziome (analogia)
	Obmiar:przedmiar =  = 449,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,3596 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej

3,5 kg/m2 * 10,29 zł/kg
	RMSO:folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm

1,2 m2/m2 * 1,28 zł/m2
	RMSO:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna

1,13 m2/m2 * 4,69 zł/m2
	RMSO:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco

0,18 kg/m2 * 6,39 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0112 m-g/m2 * 18,64 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0068 m-g/m2 * 98,61 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych podwójne z kształtowników metalowych na stropach
	Obmiar:przedmiar =  = 449,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,8068 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:kształtowniki stalowe profilowane U 55x075

3,18 m/m2 * 2,35 zł/m
	RMSO:kształtowniki stalowe profilowane C 100x075

18,2 m/m2 * 2,35 zł/m
	RMSO:kształtowniki stalowe profilowane C 55x075

7,91 m/m2 * 2,35 zł/m
	RMSO:kołki do wstrzeliwania

2,55 szt/m2 * 0,45 zł/szt
	RMSO:zawiesia do kształtowników C-100x075

3,6 szt/m2 * 0,60 zł/szt
	RMSO:zawiesia do kształtowników C-55x075

2,5 szt/m2 * 0,81 zł/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:spawarka elektryczna 300 A

0,129 m-g/m2 * 6,09 zł/m-g
	RMSO:wyciąg

0,048 m-g/m2 * 18,64 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0046 m-g/m2 * 98,61 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach
	Obmiar:przedmiar =  = 449,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,7039 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm

1,04 m2/m2 * 7,43 zł/m2
	RMSO:gips budowlany szpachlowy

0,98 kg/m2 * 4,10 zł/kg
	RMSO:wkręty do płyt gipsowych

0,0321 kg/m2 * 11,88 zł/kg
	RMSO:taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm

1,258 m/m2 * 0,59 zł/m
	RMSO:woda

0,00064 m3/m2 * 4,41 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,01 m-g/m2 * 18,64 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0096 m-g/m2 * 98,61 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 449,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,46 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka

4,83 kg/m2 * 0,85 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,004 m-g/m2 * 18,64 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,005 m-g/m2 * 98,61 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
	Obmiar:przedmiar =  = 449,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,3183 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba emulsyjna Polinit

0,259 dm3/m2 * 6,65 zł/dm3
	RMSO:klej kostny

0,005 kg/m2 * 3,58 zł/kg
	RMSO:szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej

3 kg/m2 * 4,10 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0032 m-g/m2 * 98,61 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki kontenerami (ilość kontenerów i koszt utylizacji - rozliczenie ryczałtowe)
	Obmiar:przedmiar =  = 2,000 szt
	RMSO:-- S --
	RMSO:kontener do 7m3

1 m-g/szt * 1 600,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odtworzenie instalacji odgromowej po zdemontowaniu, wraz z wymianą uziomu (ryczałt)
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- S --
	RMSO:instalacja odgromowa

1 kpl./kpl. * 12 000,00 zł/kpl.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Termomodernizacja ścian budynku
	Pozycja:Odbicie odparzonych tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 30% pow.
	Obmiar:przedmiar =  = 159,800 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,36 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów i parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar:przedmiar =  = 23,700 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,3 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Skucie podokienników pasami o szerokości do 30 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 112,520 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,27 r-g/m * 23,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar:przedmiar =  = 799,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,272 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją
	Obmiar:przedmiar =  = 799,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0662 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:emulsja gruntująca

0,2 dm3/m2 * 4,61 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0001 m-g/m2 * 98,61 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi  - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
	Obmiar:przedmiar =  = 760,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,1624 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:emulsja gruntująca A

0,2 dm3/m2 * 4,61 zł/dm3
	RMSO:płyty styropianowe 5 cm

0,05275 m3/m2 * 15,60 zł/m3
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych

10,03 kg/m2 * 0,78 zł/kg
	RMSO:dyble plastikowe "z grzybkami"

4,16 szt./m2 * 0,45 zł/szt.
	RMSO:siatka z włókna szklanego

1,135 m2/m2 * 2,36 zł/m2
	RMSO:podkładowa masa tynkarska A

0,3 kg/m2 * 3,36 zł/kg
	RMSO:sucha mieszanka tynkarska mineralna  SN 30 lub DR 30

4 kg/m2 * 0,69 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0298 m-g/m2 * 6,05 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0276 m-g/m2 * 98,61 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi  - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
	Obmiar:przedmiar =  = 89,980 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

5,2997 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:emulsja gruntująca

0,2 dm3/m2 * 4,61 zł/dm3
	RMSO:płyty styropianowe 5 cm

0,05275 m3/m2 * 15,60 zł/m3
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych

10,03 kg/m2 * 0,78 zł/kg
	RMSO:dyble plastikowe "z grzybkami"

4,16 szt./m2 * 0,45 zł/szt.
	RMSO:siatka z włókna szklanego

1,643 m2/m2 * 2,36 zł/m2
	RMSO:podkładowa masa tynkarska

0,3 kg/m2 * 3,36 zł/kg
	RMSO:sucha mieszanka tynkarska mineralna   SN 30 lub DR 30

4,4 kg/m2 * 0,69 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0298 m-g/m2 * 6,05 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0276 m-g/m2 * 98,61 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej  - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ościeży
	Obmiar:przedmiar =  = 41,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,726 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty z wełny mineralnej twarde "150"

1,05 m2/m2 * 29,76 zł/m2
	RMSO:zaprawa klejowa do wełny mineralnej

6 kg/m2 * 1,31 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,018 m-g/m2 * 6,05 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0142 m-g/m2 * 98,61 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:System na wełnie mineralnej fasadowej - zestaw dyfuzyjny,  płyty o grubości do 15 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 39,300 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,5 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa klejąca do mocowania płyt z wełny mineralnej

5 kg/m2 * 4,86 zł/kg
	RMSO:płyty z wełny mineralnej fasadowe

1,03 m2/m2 * 7,43 zł/m2
	RMSO:zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej

6 kg/m2 * 4,86 zł/kg
	RMSO:siatka z włókna szklanego

1,15 m2/m2 * 2,36 zł/m2
	RMSO:tynk silikatowy cienkowarstwowy  TYNK SILIKATOWY o uziarnieniu 1,5 mm

2,58 kg/m2 * 6,48 zł/kg
	RMSO:podkładowa masa tynkarska pod tynki silikatowe

1,86 m2/m2 * 3,86 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny

0,0454 m-g/m2 * 6,05 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,056 m-g/m2 * 98,61 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Docieplenie płyt balkonowych od spodu
	Obmiar:przedmiar =  = 14,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

5,2997 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:emulsja gruntująca

0,2 dm3/m2 * 4,61 zł/dm3
	RMSO:płyty styropianowe 5 cm

0,05275 m3/m2 * 15,60 zł/m3
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych

10,03 kg/m2 * 0,78 zł/kg
	RMSO:dyble plastikowe "z grzybkami"

4,16 szt./m2 * 0,45 zł/szt.
	RMSO:siatka z włókna szklanego

1,643 m2/m2 * 2,36 zł/m2
	RMSO:podkładowa masa tynkarska

0,3 kg/m2 * 3,36 zł/kg
	RMSO:sucha mieszanka tynkarska mineralna  SN 30 lub DR 30

4,4 kg/m2 * 0,69 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0298 m-g/m2 * 6,05 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0276 m-g/m2 * 98,61 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 35 cm, profile o dług.odcinka do 2 m. - analogia, wykonanie gzymsów podokiennych
	Obmiar:przedmiar =  = 112,520 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,9102 * 1,1 = 1,00122 r-g/m * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa wapienna m. 4

0,00172 m3/m * 214,48 zł/m3
	RMSO:zaprawa cementowo-wapienna m. 30

0,00721 m3/m * 214,48 zł/m3
	RMSO:zaprawa cementowo-wapienna m 50

0,00104 m3/m * 214,48 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny

0,1548 m-g/m * 6,05 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zewnętrzne profile ciągnione szlachetne szlifowane o szerokości w rozwinięciu 55  cm
	Obmiar:przedmiar =  = 68,500 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

4,1111 r-g/m * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa cementowa m. 80

0,00973+3*0,00122 = 0,01339 m3/m * 214,48 zł/m3
	RMSO:sucha mieszanka do tynków

10,39+3*1,3 = 14,29 kg/m * 1,54 zł/kg
	RMSO:materiały ścierne

0,7903 m2/m * 27,38 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny

0,5627+3*0,0476 = 0,7055 m-g/m * 6,05 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0102+3*0,0013 = 0,0141 m-g/m * 98,61 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie posadzek  na balkonach
	Obmiar:przedmiar =  = 14,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,52 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 10 cm (warstwa betonu dociskowego)
	Obmiar:przedmiar =  = 0,710 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

5,36 r-g/m3 * 23,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie podłoża - mechaniczne skucie betonu w miejscach napraw - warstwa o gr. 1 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 14,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,55 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:sprężarka przewoźna

0,35 m-g/m2 * 56,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Lokalne wypełnienie ubytków o głębokości 1 cm - 10% pow.
	Obmiar:przedmiar =  = 1,420 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,32 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa wyrównująca szybkowiążąca i szybkoschnąca  (gr. warstwy 3-30 mm)

15,45 kg/m2 * 4,86 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,015 m-g/m2 * 18,64 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,015 m-g/m2 * 98,61 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie warstwy sczepnej przez dodanie do wody zarobowej emulsji polimerowej
	Obmiar:przedmiar =  = 22,800 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,15 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:emulsja poprawiajaca przyczepność Emulsja Elastyczna

1 kg/m2 * 6,65 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,002 m-g/m2 * 18,64 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,002 m-g/m2 * 98,61 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie fasety z zaprawy epoksydowej przy cokole na balkonach
	Obmiar:przedmiar =  = 9,600 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,23 r-g/m * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:żywica epoksydowa do gruntowania

0,315 m2/m * 40,93 zł/m2
	RMSO:zaprawa epoksydowa

17,4 szt/m * 13,13 zł/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:mieszarka do zapraw

0,002 m-g/m * 4,81 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych na podłożu poziomym na balkonach
	Obmiar:przedmiar =  = 22,800 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,39 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:membrana bitumiczna samoprzylepna

1,15 m2/m2 * 40,93 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie termoizolacji z płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) układanych w dwóch warstwach na balkonach
	Obmiar:przedmiar =  = 22,800 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,15 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)

2,06 m2/m2 * 7,43 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,01 m-g/m2 * 18,64 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,01 m-g/m2 * 98,61 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie paroizolacji i/lub izolacji międzywarstwowej na warstwie spadkowej z samoprzylepnej membrany bitumicznej - dwie warstwy na balkonach
	Obmiar:przedmiar =  = 22,800 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,79 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:masa bitumiczna

0,273 dm3/m2 * 57,41 zł/dm3
	RMSO:membrana bitumiczna samoprzylepna

2,3 m2/m2 * 40,93 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,021 m-g/m2 * 18,64 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,021 m-g/m2 * 98,61 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obsadzenie profili okapowych bez rynny na balkonach
	Obmiar:przedmiar =  = 22,800 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,45 r-g/m * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:szlam elastyczny dwuskładnikowy

0,31 kg/m * 25,83 zł/kg
	RMSO:profil okapowy aluminiowy bez rynny

1,9158 kg/m * 4,86 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,003 m-g/m * 18,64 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,003 m-g/m * 98,61 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie podkładu dociskowego o grubości 40 mm na balkonach
	Obmiar:przedmiar =  = 22,800 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,66 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa szybkowiążąca (podkład cementowy)   (gr. warstwy 10-80 mm)

82,4 kg/m2 * 4,86 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,06 m-g/m2 * 18,64 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,06 m-g/m2 * 98,61 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie warstwy użytkowej z płytek ceramicznych o wymiarach 33x33 cm na balkonach
	Obmiar:przedmiar =  = 22,800 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,01 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki ceramiczne niskonasiąkliwe

1,05 m2/m2 * 50,40 zł/m2
	RMSO:zaprawa klejąca odkształcalna do płytek Biały

2,78 kg/m2 * 4,86 zł/kg
	RMSO:zaprawa do spoinowania  do stosowania w wysokich temperaturach

0,31 kg/m2 * 214,48 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4)

1,5 %
	RMSO:

0 /m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,02 m-g/m2 * 18,64 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,02 m-g/m2 * 98,61 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie cokolików z płytek ceramicznych o wymiarach 33x33 cm, cokolik wys. 8,0 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 14,200 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,27 r-g/m * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki ceramiczne niskonasiąkliwe

0,18 m2/m * 50,40 zł/m2
	RMSO:zaprawa klejąca odkształcalna do płytek  do stosowania w wysokich temperaturach

0,43 kg/m * 4,86 zł/kg
	RMSO:zaprawa do spoinowania  do stosowania w wysokich temperaturach

0,05 kg/m * 214,48 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,008 m-g/m * 18,64 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,008 m-g/m * 98,61 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Wymiana stolarki okiennej
	Pozycja:Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,85 r-g/szt. * 23,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 5,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,16 r-g/szt. * 23,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 49,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,52 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z stolarka drewniana nietypowa
	Obmiar:przedmiar =  = 1,300 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,32 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:okna i drzwi balkonowe drewniane, stolarka nietypowa

0,4 m2/m2 * 1 890,00 zł/m2
	RMSO:kotwy elastyczne kpl.

8,4 szt./m2 * 2,73 zł/szt.
	RMSO:pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe

0,072 kg/m2 * 27,10 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,03 m-g/m2 * 18,64 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,05 m-g/m2 * 98,61 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z stolarka drewniana nietypowa
	Obmiar:przedmiar =  = 1,400 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,52 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:okna i drzwi balkonowe drewniane nietypowe

0,3 m2/m2 * 2 730,00 zł/m2
	RMSO:kotwy elastyczne kpl.

8,13 szt./m2 * 2,73 zł/szt.
	RMSO:pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe

0,066 kg/m2 * 27,10 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,03 m-g/m2 * 18,64 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,04 m-g/m2 * 98,61 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z stolarka drewniana nietypowa
	Obmiar:przedmiar =  = 289,700 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,26 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:okna i drzwi balkonowe drewniane nietypowe

0,24 m2/m2 * 3 780,00 zł/m2
	RMSO:kotwy elastyczne kpl.

7,25 szt./m2 * 2,73 zł/szt.
	RMSO:pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe

0,054 kg/m2 * 27,10 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,05 m-g/m2 * 18,64 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,06 m-g/m2 * 98,61 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z stolarka drewniana nietypowa - klasa odporności EI 30
	Obmiar:przedmiar =  = 16,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,26 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:okna i drzwi balkonowe drewniane nietypowe EI 30

0,24 m2/m2 * 7 140,00 zł/m2
	RMSO:kotwy elastyczne kpl.

7,25 szt./m2 * 2,73 zł/szt.
	RMSO:pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe

0,054 kg/m2 * 27,10 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,05 m-g/m2 * 18,64 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,06 m-g/m2 * 98,61 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ościeżach szerokości do 40 cm (naprawa szpalet wewnetrznych)
	Obmiar:przedmiar =  = 74,200 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,06 r-g/m * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:cement portlandzki z dodatkami 25

0,004 t/m * 478,89 zł/t
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,84 kg/m * 2,05 zł/kg
	RMSO:piasek do zapraw

0,0146 m3/m * 74,29 zł/m3
	RMSO:woda z rurociągu

0,0041 m3/m * 4,44 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

0,02 m-g/m * 45,00 zł/m-g
	RMSO:betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,03 m-g/m * 18,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych szpalet podłoży gipsowych z gruntowaniem
	Obmiar:przedmiar =  = 74,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1756 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba emulsyjna Polinit

0,276 dm3/m2 * 6,65 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2 * 98,61 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż parapetów z konglomeratów
	Obmiar:przedmiar =  = 17,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,39 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty faliste bitumiczne

1,34 m2/m2 * 31,51 zł/m2
	RMSO:gwoździe ocynkowane z kołpakiem uszczelniającym

51,36 kg/m2 * 8,77 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,005 m-g/m2 * 18,64 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,006 m-g/m2 * 98,61 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z cynku - wykonanie parapetów(elewacja zachodnia)
	Obmiar:przedmiar =  = 40,440 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,816 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:blacha z cynku 0.55 mm

4,88 kg/m2 * 16,21 zł/kg
	RMSO:spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60

0,056 kg/m2 * 83,85 zł/kg
	RMSO:zaprawa cementowa m. 80

0,001 m3/m2 * 214,48 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0068 m-g/m2 * 98,61 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w łuskę z uszczelnieniem zaprawą - analogia, osadzenie dachówki płaskiej na parapetach (elewacja wsch. i półn.)
	Obmiar:przedmiar =  = 51,430 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,9805 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:dachówka ceramiczna płaska

47,18 szt./m2 * 1,75 zł/szt.
	RMSO:gąsiory dachowe ceramiczne GB 1 36.5x22.4x11.2 cm

0,374 szt./m2 * 1,75 zł/szt.
	RMSO:zaprawa wapienna m. 4

0,00337+0,00199 = 0,00536 m3/m2 * 214,48 zł/m3
	RMSO:bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II

0,00111 m3/m2 * 890,66 zł/m3
	RMSO:wsporniki stalowe do ław kominiarskich

0,035 kg/m2 * 7,99 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0615+0,0069 = 0,0684 m-g/m2 * 18,64 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0007 m-g/m2 * 98,61 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 11,900 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,84 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł (2 szt.)
	Obmiar:przedmiar =  = 11,900 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,75 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"

0,00345 t/m2 * 443,03 zł/t
	RMSO:piasek do zapraw

0,008 m3/m2 * 36,24 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,09 m-g/m2 * 7,84 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z naświetlem o powierzchni ponad 1.5 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 11,900 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,89 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba olejna do gruntowania

0,21 dm3/m2 * 6,65 zł/dm3
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa

0,2 dm3/m2 * 6,65 zł/dm3
	RMSO:szpachlówka celulozowa

0,18 dm3/m2 * 25,25 zł/dm3
	RMSO:szkło płaskie walcowane wzorzyste

0,15 m2/m2 * 40,82 zł/m2
	RMSO:kit trwale plastyczny

0,063 dm3/m2 * 2,75 zł/dm3
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,04 kg/m2 * 27,10 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)

15 %
	RMSO:ościeżnice drewniane

1 szt/m2 * 219,14 zł/szt
	RMSO:drzwi drewniane zewnętrzne

1 szt/m2 * 2 972,92 zł/szt
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,05 m-g/m2 * 18,64 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,06 m-g/m2 * 82,51 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Naprawa poręczy (pochwytów) schodowych z drewna twardego - odcinki do 1m
	Obmiar:przedmiar =  = 13,690 msc.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,21 r-g/msc. * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:listwy i łaty z drewna dębowego

0,0017 m3/msc. * 1 994,71 zł/m3
	RMSO:papier ścierny w arkuszach

0,5 szt./msc. * 3,78 zł/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o powierzchni ponad 0.5 m2 - balustrady balkonowe kute
	Obmiar:przedmiar =  = 14,960 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,53 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:papier ścierny w arkuszach

0,0784 m2/m2 * 3,76 zł/m2
	RMSO:benzyna do lakierów

0,5 dm3/m2 * 8,64 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych
	Obmiar:przedmiar =  = 14,960 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,53 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania

0,077 dm3/m2 * 6,65 zł/dm3
	RMSO:farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania

0,077 dm3/m2 * 6,65 zł/dm3
	RMSO:benzyna do lakierów

0,034 dm3/m2 * 8,64 zł/dm3
	RMSO:papier ścierny w arkuszach

0,0112 m2/m2 * 3,66 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż daszku
	Obmiar:przedmiar =  = 2,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,03 r-g/szt. * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:tlen techniczny sprężony

0,03 m3/szt. * 6,27 zł/m3
	RMSO:acetylen techniczny rozpuszczony

0,01 kg/szt. * 31,19 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich - uzupełnienie malowania daszków po demontażu
	Obmiar:przedmiar =  = 4,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,3 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:emalia olejno-żywiczna ogólnego stosowania

0,159 dm3/m2 * 22,58 zł/dm3
	RMSO:rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych

0,022 dm3/m2 * 10,16 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

3 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana lub uzupełnienie balustrad balkonowych średnio ozdobnych, analogia montaż daszków, w tym 1 szt. wykonanie wg. istniejącego elementu
	Obmiar:przedmiar =  = 10,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,92 r-g/m * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:tlen techniczny gat. I 99,5-98 %

0,22 m3/m * 6,27 zł/m3
	RMSO:acetylen techniczny rozpuszczony

0,09 kg/m * 31,19 zł/kg
	RMSO:elektrody stalowe do spawania stali węglowych i niskostopowych śr. 6 mm

2,52 100 szt./m * 123,75 zł/100 szt.
	RMSO:pręty stalowe

6,72 szt/m * 3,40 zł/szt
	RMSO:konstrukcja indywidualna daszku

0,5 szt/m * 4 725,00 zł/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:spawarka elektryczna wirująca do 300 A

1,54 m-g/m * 47,50 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Usunięcie starej farby olejnej - opalanie farby ze stolarki drzwiowej
	Obmiar:przedmiar =  = 17,600 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,54 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:papier ścierny w arkuszach

5,16 m2/m2 * 4,98 zł/m2
	RMSO:benzyna

0,5 dm3/m2 * 10,54 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej,
	Obmiar:przedmiar =  = 17,600 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,44 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:emalia olejno-żywiczna

0,14 dm3/m2 * 25,79 zł/dm3
	RMSO:rozcieńczalnik

0,023 dm3/m2 * 9,83 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,79 r-g/szt. * 23,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zespolonych
	Obmiar:przedmiar =  = 0,800 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,57 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:szkło płaskie ciągnione

1,21 m2/m2 * 27,57 zł/m2
	RMSO:kit szklarski pokostowy

0,95 kg/m2 * 3,79 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.II) drzwi balkonowe drewniane zespolone dwuszybowe budownictwa użyteczności publicznej fabrycznie wykończone
	Obmiar:przedmiar =  = 11,900 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,32 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:okna i drzwi balkonowe zespolone dwuszybowe, fabrycznie wykończone

1 szt/m2 * 340,20 zł/szt
	RMSO:ćwierćwałki

4,32 m/m2 * 8,28 zł/m
	RMSO:gwoździe stolarskie

0,04 100 szt./m2 * 123,75 zł/100 szt.
	RMSO:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna

0,36 m2/m2 * 4,69 zł/m2
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,04 kg/m2 * 6,67 zł/kg
	RMSO:pakuły

0,2 kg/m2 * 44,94 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,05 m-g/m2 * 18,64 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,06 m-g/m2 * 98,61 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace towarzyszące
	Pozycja:(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusztowań zewnętrznych rurowych punktowych o wys. do 40 m
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m
	Obmiar:przedmiar =  = 1 318,600 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,625 r-g/m2 * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty pomostowe robocze

0,00154 m3/m2 * 1 900,43 zł/m3
	RMSO:płyty pomostowe komunikacyjne długie

0,00002 m3/m2 * 1 900,43 zł/m3
	RMSO:płyty pomostowe komunikacyjne krótkie

0,00001 m3/m2 * 1 900,43 zł/m3
	RMSO:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0,00001 m3/m2 * 935,11 zł/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II

0,00019 m3/m2 * 1 010,61 zł/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III

0,00002 m3/m2 * 751,63 zł/m3
	RMSO:haki do muru

0,012 kg/m2 * 7,06 zł/kg
	RMSO:drut stalowy okrągły 3 mm

0,009 kg/m2 * 4,47 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:rusztowanie rurowe

0,177 m-g/m2 * 65,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie rynny drewnianej do gruzu
	Obmiar:przedmiar =  = 36,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,84 r-g/m * 23,00 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III

0,002 m3/m * 1 186,51 zł/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III

0,017 m3/m * 863,28 zł/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,51 kg/m * 6,67 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ustawienie rynny drewnianej do gruzu
	Obmiar:przedmiar =  = 36,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,27 r-g/m * 23,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie rynny drewnianej do gruzu
	Obmiar:przedmiar =  = 36,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,33 r-g/m * 23,00 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki kontenerami (ilość kontenerów i koszt utylizacji - rozliczenie ryczałtowe)
	Obmiar:przedmiar =  = 2,000 szt
	RMSO:-- S --
	RMSO:kontener do 7m3

1 m-g/szt * 1 600,00 zł/m-g
	Pozycja razem: 
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