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1. Podstawy opracowania.

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji sa:

- Zlecenie Inwestora,

- Wizja lokalna,

- Pomiary inwentaryzacyjne,

- Dokumentacja fotograficzna,

- Wywiad srodowiskowy,

- Dziennik Ustaw nr 75 z dn.15.06.2002 r. wraz z pOzniejszymi zmianami.

2. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budynek ASP mieszczacy sie
przy ul. Karmelickiej 16 w Krakowie.
Celem opracowania jest ocena stanu technicznego wiezby dachowej w/w obiektu

dla potrzeb termomodernizacji budynku oraz montazy instalacji fotowoltaiczne;.

3. Zakres opracowania.

Zakresem opracowania jest opinia o stanie technicznym wiezby dachowej budynku

w branzy konstrukcyjnej.

4. Opis stanu istniej aceqo.

4.1. Ogolny opis obiektu:
Opisywany obiekt jest budynkiem wykonanym w technologii tradycyjnej, Sciany
murowane, stropy i drewniana wiezba dachowa. Budynek sktada sie z czterech
kondygnacji nadziemnych i jednej podziemne.
Budynek zadaszony jest na czesci rzutu dachem dwuspadowym a na pozostatej

czeséci dachem jednospadowym o nachyleniu potaci 14°.
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4.2. Opis rozwi gzan konstrukcyjnych:
Konstrukcja dachu drewniana, o ukfadzie konstrukcyjnym ptatwiowo-kleszczowym,
stupy oparte na tramach.
Dach dwuspadowy i jednospadowy o0 nachyleniu potaci 14°, nieocieplony, pokryty
papg utozong na deskowaniu petnym.
Krokwie wykonane zostaty jako ciggte o wymiarach #10/12cm w rozstawie ~1,2m,
oparte na ptatwiach i murtatach #14/14cm.
Ptatwie oparte na stupach #14/14, oraz na scianach nosnych, rozstaw stupéw do
4,0m. Potgczenie ptatwi i stupdw usztywnione mieczami.
Stupy sg oparte na podwalinach oraz na tramach.
Dodatkowo sztywno$¢ w kierunku poprzecznym zwiekszono wykonujgc zastrzaty o
wymiarach #12x12cm.
Wszystkie potgczenia wykonano na zigcza ciesielskie, w niektorych miejscach

wzmachniane dodatkowo elementami stalowymi.

5. Opis i ocena stanu technicznego.

Konstrukcja dachu oraz pokrycie dachowe:

Konstrukcja dachu oraz pokrycie dachowe jest w dobrym stanie technicznym oraz
pozwala na bezpieczne wykonanie przewidzianych prac termomodernizacyjnych

oraz montaz paneli fotowoltaicznych.

6. Obliczenia statyczne.

Dla analizowanej wiezby dachowej przeprowadzono obliczenia statyczne.
6.1. Krokiew dachowa
6.1.1. Obliczenia krokwi dachowej dla stanu istniej  gcego:
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DANE:
Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokosé b=10,0cm

Wysokos¢ h=12,0cm
Zacios na podporach  t,=0,0 cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- fmkx =24 MPa, fiox = 14 MPa, f.ox = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, py = 350 kg/m®
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowej a=14,0°
Rozstaw krokwi a=120m

Dlugos¢ rzutu poziomego wspornika I, =0,00 m
Dlugos$¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego Iy« =2,80 m
Dlugos¢ rzutu poziomego odcinka gérnego lgx =2,80m
Obcigzenia dachu:
- obcigzenie state (wg PN-82/B-02001.: ):

ok = 0,300 kN/m? potaci dachowej, y;= 1,10
- uwzgledniono ciezar wtasny krokwi
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: potaé¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=200 m
n.p.m., nachylenie potaci 40,0 st.):

Sy = 0,960 kN/m? rzutu potaci dachowej, y; = 1,50
- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, strefa |, H=200 m
n.p.m., teren A, z=H=25,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=25,0 m, B=15,0 m, L=40,0 m,
nachylenie potaci 40,0 st., beta=1,80):

P« = 0,275 kN/m? potaci dachowej, y; = 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ zawietrzna, strefa I, H=200 m
n.p.m., teren A, z=H=25,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=25,0 m, B=15,0 m, L=40,0 m,
nachylenie potaci 40,0 st., beta=1,80):

Py = -0,275 kN/m? potaci dachowej, y; = 1,50
- obcigzenie ociepleniem gy = 0,000 kN/m? potaci dachowej

WYNIKI:
——— M [kNm]
——RkN]

| [™M
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Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.state max.+snieg+wiatr)
Moment obliczeniowy:
Mpodp = -2,65 KNm
Warunek nosnosci - podpora:
Omyd = 11,03 MPa, fnyq= 14,77 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0,747 < 1
Ugiecie (odcinek srodkowy):
Uin = 4,86 MM < Upeysin =1/200 = 14,43 mm  (33,7%)

6.1.2. Obliczenia krokwi dachowej dla stanu projekt  owanej termomodernizaciji:

Dodatkowe obcigzenie wynikajgce z planowanej termomodernizacji dachu:

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi kg Obc. obl.
kN/m? kN/m’®
1. Piyty GKF - 1 warstwa [0,200kN/m2] 0,15 1,20 -- 0,18
2.  Weina mineralna luzem grub. 20 cm 0,24 1,30 -- 0,31
[1,2kN/m3-0,20m]
3. Technologiczne - instalacje [0,100kN/m2] 0,10 1,40 -- 0,14
PN 0,49 1,29 - 0,63

Wyniki obliczen statycznych:

DANE:
Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokosé b=10,0cm

Wysokos¢ h=12,0cm
Zacios na podporach  t,=0,0 cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
~ fmk =24 MPa, fio, = 14 MPa, f o = 21 MPa, f, = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, py = 350 kg/m®
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Obcigzenia dachu:
- obcigzenie state (wg PN-82/B-02001.: ):

ok = 0,300 kN/m? potaci dachowej, y;= 1,10
- uwzgledniono ciezar wtasny krokwi
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=200 m
n.p.m., nachylenie potaci 40,0 st.):

Sy = 0,960 kN/m? rzutu potaci dachowej, v = 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/21-3: pota¢ nawietrzna, strefa I, H=200 m
n.p.m., teren A, z=H=25,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=25,0 m, B=15,0 m, L=40,0 m,
nachylenie potaci 14,0 st., beta=1,80):

Pk = -0,620 kN/m? potaci dachowej, y; = 1,50
- obcigzenie ociepleniem gy = 0,490 kN/m? potaci dachowej na catej krokwi; y; = 1,20
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WYNIKI:
——— M [kNm]
——RkN]

v 2,80 v 2,80

Zginanie:
decyduje kombinacja B (obc.state max.+ocieplenie+$nieg)
Moment obliczeniowy:

Mpodp = -1,91 kNm

Warunek nosnosci - podpora:

Omyd = 7,96 MPa, fn,q= 14,77 MPa
Omy.dlfmyda=0,539 < 1

Ugiecie (odcinek srodkowy):
Uin = 4,91 MM < Upesin =1/200 = 14,43 mm  (34,1%)

°~

6.1.3. Obliczenia krokwi dachowej dla stanu projekt

instalacji paneli fotowoltaicznych:

owanej termomodernizaciji i

Dodatkowe obcigzenie wynikajgce z planowanej termomodernizacji dachu i instalacji
paneli fotowoltaicznych:

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi kg Obc. obl.
kN/m® kN/m?
1. Panele fotowoltaiczne [0,200kN/m2] 0,20 1,20 -- 0,24
2. Plyty GKF - 1 warstwa [0,200kN/m2] 0,15 1,20 -- 0,18
3.  Welna mineralna luzem grub. 20 cm 0,24 1,30 -- 0,31
[1,2kN/m3-0,20m]
4. Technologiczne - instalacje [0,100kN/m2] 0,10 1,40 -- 0,14
P 0,69 1,26 - 0,87

Wyniki obliczen statycznych:



OPINIA O STANIE TECHNICZNYM KONSTRUKCJI DACHU W BUDYNKU AKADEMII SZTUK PIEKNYCH IM. JANA
MATEJKI W KRAKOWIE - 31-133 KRAKOW, UL. KARMELICKA 16, DZ. NR 31/1, OBREB 61, JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA: SRODMIESCIE, INWESTOR: AKADEMIA SZTUK PIEKNYCH IM. JANA MATEJKI, PL. JANA
MATEJKI 13, 31-157 KRAKOW

DANE:
Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokosé b=10,0cm

Wysokos¢ h=12,0cm
Zacios na podporach  t,=0,0 cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
& fmk =24 MPa, f o, = 14 MPa, f.o, = 21 MPa, f, = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, p, = 350 kg/m®
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Obcigzenia dachu:
- obcigzenie state (wg PN-82/B-02001: ):
g« = 0,300 kN/m? potaci dachowej, v; = 1,10
- uwzgledniono ciezar wtasny krokwi
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=200 m
n.p.m., nachylenie potaci 14,0 st.):
Sy = 0,960 kN/m? rzutu potfaci dachowej, y; = 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/21-3: pota¢ nawietrzna, strefa I, H=200 m
n.p.m., teren A, z=H=25,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=25,0 m, B=15,0 m, L=40,0 m,
nachylenie potaci 14,0 st., beta=1,80):
px =-0,620 kN/m? potaci dachowej, y; = 1,50
- obcigzenie ociepleniem gy = 0,690 kN/m? potaci dachowej na catej krokwi; v = 1,26

WYNIKI:
——— M [kNm]
——RkN]

v 2,80 v 2,80

°~

Zginanie:
decyduje kombinacja B (obc.state max.+ocieplenie+$nieg)
Moment obliczeniowy:
Mpodp = -3,31 KNm
Warunek nosnosci - podpora:
Omyd = 13,81 MPa, fnyq= 14,77 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0,935 <1
Ugiecie (odcinek srodkowy):
Ufin = 8,62 MM < Upesin =1/200 = 14,43 mm  (59,8%)

Usin = (Ufin’zz + uﬁnyyZ)O,S :7,42 mm < unet’ﬁn = 11,50 mm (64,5%)
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6.1.4. Obliczenia krokwi w strefie powi ekszonego prz esta dla stanu
projektowanej termomodernizaciji:

Dodatkowe obcigzenie wynikajgce z planowanej termomodernizacji dachu:

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi kg Obc. obl.
kN/m? kN/m’®
1. Plyty GKF - 1 warstwa [0,200kN/m2] 0,15 1,20 -- 0,18
2.  Weina mineralna luzem grub. 20 cm 0,24 1,30 -- 0,31
[1,2kN/m3-0,20m]
3. Technologiczne - instalacje [0,100kN/m2] 0,10 1,40 -- 0,14
PN 0,49 1,29 - 0,63

Wyniki obliczen statycznych:

DANE:
Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokos¢ b=10,0cm

Wysokos¢ h=12,0cm
Zacios na podporach  t,=0,0 cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
= fmk =24 MPa, f o, = 14 MPa, f o\ = 21 MPa, f, = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, py = 350 kg/m®
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowej a =14,0°
Rozstaw krokwi a=125m

Dlugos¢ rzutu poziomego wspornika |, x = 0,00 m
Dlugos¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego lgx = 2,80 m
Dhugos¢ rzutu poziomego odcinka gérnego lgx =4,50 m
element w remontowanym obiekcie starym
Obcigzenia dachu:
- obcigzenie state (wg PN-82/B-02001: ):
g« = 0,300 kN/m? potaci dachowej, v; = 1,10
- uwzgledniono ciezar wtasny krokwi
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=200 m
n.p.m., nachylenie potaci 40,0 st.):
Sy = 0,960 kN/m? rzutu potaci dachowej, y; = 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: potaé¢ nawietrzna, strefa I, H=200 m
n.p.m., teren A, z=H=25,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=25,0 m, B=15,0 m, L=40,0 m,
nachylenie potaci 14,0 st., beta=1,80):
px =-0,620 kN/m? potaci dachowej, y; = 1,50
- obcigzenie ociepleniem gy, = 0,490 kN/m? potaci dachowej na catej krokwi; y; = 1,20
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WYNIKI:
——— M [kNm]
——RIkN]

v 2,80 v 4,50

°~

Zginanie:
decyduje kombinacja B (obc.state max.+ocieplenie+$nieg)
Moment obliczeniowy:
Mpodp = -5,85 kKNm
Warunek nosnosci - podpora:
Omyd = 24,39 MPa, fnyq= 14,77 MPa

Omy,d/fmyd=1,651 > 1 (1
Ugiecie (odcinek gérny):
Usin = 66,76 MM > Uneiin = 1,5:1/200 = 34,78 mm  (191,9%) )

Okreslenie wymaganego przekroju ptatwi:

DANE:
Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokosé b=10,0cm

Wysokos¢ h=16,0cm
Zacios na podporach  t,=0,0 cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- fmkx =24 MPa, fiox = 14 MPa, f.ox = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, py = 350 kg/m3
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowej a=14,0°
Rozstaw krokwi a=125m

Dlugos¢ rzutu poziomego wspornika |, x = 0,00 m
Dlugos¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego lgx = 2,80 m
Dlugos¢ rzutu poziomego odcinka gérnego lgx =4,50m
element w remontowanym obiekcie starym
Obcigzenia dachu:
- obcigzenie state (wg PN-82/B-02001.: ):

g« = 0,300 kN/m? potaci dachowej, v; = 1,10
- uwzgledniono ciezar wtasny krokwi

10
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- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=200 m
n.p.m., nachylenie potaci 40,0 st.):

Sy = 0,960 kN/m? rzutu potaci dachowej, y; = 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, strefa I, H=200 m
n.p.m., teren A, z=H=25,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=25,0 m, B=15,0 m, L=40,0 m,
nachylenie potaci 14,0 st., beta=1,80):

px = -0,620 kN/m? potaci dachowej, y; = 1,50
- obcigzenie ociepleniem gy, = 0,490 kN/m? potaci dachowej na catej krokwi; y; = 1,20

WYNIKI:
——— M [kNm]
——RkN]

v 2,80 v 4,50

°~

Zginanie:
decyduje kombinacja B (obc.state max.+ocieplenie+$nieg)
Moment obliczeniowy:
Mpodp = -5,88 kKNm
Warunek nosnosci - podpora:
Omyd = 13,78 MPa, fnyq= 14,77 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0,933 < 1
Ugiecie (odcinek gérny):
Usin = 28,36 MM < Upetsin = 1,5-1/200 = 34,78 mm  (81,5%)

Krokiew w strefie z wiekszym przestem, zaznaczong na rys.1 w celu przeniesienia
dodatkowego obcigzenia wynikajgcego z termomodernizacji, powinna zostac

wzmocniona do przekroju poprzecznego o wymiarach 10x16cm.

11
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6.2. Ptatew dachowa po srednia
6.2.1. Obliczenia ptatwi po s$redniej dla stanu istniej gcego:

DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokos¢ b=14,0cm

Wysokos¢ h=14,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
~ fmk =24 MPa, f o, = 14 MPa, f o\ = 21 MPa, f, = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, py = 350 kg/m®
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Ptatew podparta obustronnie mieczami
Rozstaw stupow [=4,80m

Odlegtos¢ podparcia ptatwi mieczem a,=1,20m

Obcigzenia ptatwi:

- obcigzenie state [0,300-(0,5-3,00+1,00)/cos 14,0°]
Gk =0,773 kKN/m; vy;=1,10

- uwzgledniono dodatkowo ciezar wtasny ptatwi

- obcigzenie $niegiem [0,960-(0,5-3,00+1,00)]
Sk = 2,400 kN/m, Yi = 1,50

- obcigzenie wiatrem (pionowe) [(-0,620-(0,5-3,00+1,00)/cos 14,0°)-cos 14,07
Wy, =-1,549 kKN/m; y;=1,50

- obcigzenie wiatrem (poziome) [(-0,620-(0,5-3,00+1,00)/cos 14,0°)-sin 14,0°]
Wiy =-0,386 KN/m; v = 1,50

WYNIKI:
E)Z, Hz“} } dla jednego odcinka (przesta)
I I
1,3 ] 1,39 A1
0,00 0,00

4,80 v

10,86
E [=——
" T 376
-
N
o

L

Zginanie:
decyduje kombinacja C (obc.state max.+$nieg)
Momenty obliczeniowe
My max = 3,26 KNm; M, max = 0,00 KNm
Warunek nosnosci:
Omyd = 7,13 MPa, fn,q=14,77 MPa
Omzd = 0,00 MPa, f,,q= 14,77 MPa
km=0,7
km'om,y,d/fm,y,d + om,z,d/fm,z,d =0,338 < 1
Gm,y,d/fm,y,d + km'omyzyd/fmyzyd =0,482 < 1
Ugiecie:
decyduje kombinacja B (obc.state+$nieg)
Utinz = 5,90 mm;  Ugny = 0,00 mm
Usin = (Ufin’zz + uﬁnyyZ)O,S :5,90 mm < unet’ﬁn = 12,00 mm (49,2%)
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6.2.2. Obliczenia ptatwi po sredniej dla stanu projektowanej termomodernizaciji:

Dodatkowe obcigzenie wynikajgce z planowanej termomodernizacji dachu:

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Piyty GKF - 1 warstwa [0,200kN/m2] 0,15 1,20 -- 0,18
2.  Wetna mineralna luzem grub. 20 cm 0,24 1,30 -- 0,31
[1,2kN/m3-0,20m]
3. Technologiczne - instalacje [0,100kN/m2] 0,10 1,40 -- 0,14
P 0,49 1,29 - 0,63

Wyniki obliczen statycznych:

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokosé b=14,0cm

Wysokos¢ h=14,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
& fmk =24 MPa, f o, = 14 MPa, f.o, = 21 MPa, f, = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, p, = 350 kg/m®
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Ptatew podparta obustronnie mieczami
Rozstaw stupow [=4,80m

Odlegto$¢ podparcia ptatwi mieczem a,=1,20m

Obcigzenia platwi:

- obcigzenie state [(0,300+0,490)- (0,5-3,00+1,00)/cos 14,0°]
Gk = 2,035 kN/m; y=1,20

- uwzgledniono dodatkowo ciezar wtasny ptatwi

- obcigzenie $niegiem [0,960-(0,5-3,00+1,00)]
Sk = 2,400 kN/m; y=1,50

- obcigzenie wiatrem (pionowe) [(-0,620-(0,5-3,00+1,00)/cos 14,0°)-cos 14,0°]
W, =-1,549 kN/m; y;=1,50

- obcigzenie wiatrem (poziome) [(-0,620-(0,5-3,00+1,00)/cos 14,0°)-sin 14,0°]
Wiy =-0,386 KN/m; y; = 1,50

WYNIKI:
E; {m} } dla jednego odcinka (przesta)
I [
13 If 139 Al
0,00 0,00

N
x
14,68
B : >[
~ T -1,08
"
N
(=]

4,80
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Zginanie:
decyduje kombinacja C (obc.state max.+$nieg)
Momenty obliczeniowe
My max = 4,40 KNm; M, max = 0,00 KNm
Warunek nosnosci:
Omyd = 9,63 MPa, fn,q4=14,77 MPa
Omzd = 0,00 MPa, f,,q= 14,77 MPa
km=0,7
km'om,y,d/fm,y,d + om,z,d/fm,z,d =0,456 < 1
Om,y,d/fm,y,d + km'omyzyd/fmyzyd = 0,652 <1
Ugiecie:
decyduje kombinacja B (obc.state+$nieg)
Ufin,z = 8,87 mm; Ufiny = 0,00 mm
Usin = (Ufin’zz + uﬁnyyZ)O,S :8,87 mm < unet’ﬁn = 12,00 mm (73,9%)

6.2.3. Obliczenia ptatwi po sredniej dla stanu projektowanej termomodernizacii i
instalacji paneli fotowoltaicznych:
Dodatkowe obcigzenie wynikajgce z planowanej termomodernizacji dachu i instalacji

paneli fotowoltaicznych:

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi kg Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Panele fotowoltaiczne [0,200kN/m2] 0,20 1,20 -- 0,24
2. Piyty GKF - 1 warstwa [0,200kN/m2] 0,15 1,20 -- 0,18
3.  Welna mineralna luzem grub. 20 cm 0,24 1,30 -- 0,31
[1,2kN/m3-0,20m]
4. Technologiczne - instalacje [0,100kN/m2] 0,10 1,40 -- 0,14
P 0,69 1,26 - 0,87

Wyniki obliczen statycznych:

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokosé b=14,0cm

Wysokos¢ h=14,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- fmkx =24 MPa, fiox = 14 MPa, f.ox = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, py = 350 kg/m3
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Ptatew podparta obustronnie mieczami
Rozstaw stupow [=4,80m

Odlegto$¢ podparcia ptatwi mieczem a,=1,20m
Obcigzenia platwi:
- obcigzenie state [(0,300+0,690)-(0,5-3,00+1,00)/cos 14,0°]
Gk = 2,551 kN/m; y=1,21
- uwzgledniono dodatkowo ciezar wkasny ptatwi
- obcigzenie $niegiem [0,960-(0,5-3,00+1,00)]
Sk = 2,400 kN/m; v =1,50
- obcigzenie wiatrem (pionowe) [(-0,620-(0,5-3,00+1,00)/cos 14,0°)-cos 14,0°]
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Wy, =-1,549 kKN/m; y;=1,50
- obcigzenie wiatrem (poziome) [(-0,620-(0,5-3,00+1,00)/cos 14,0°)-sin 14,0°]
Wiy =-0,386 kN/m; y; = 1,50

WYNIKI:

Rz [kN] ) )
Ry [kN] } dla jednego odcinka (przesta)

1,3 ] 1,39 A1 []
0,00 0,00

|| «NJ |
ol |2 ©||2
o —Uo

X p120 p120

v 4,80 v

z 7 A

Zginanie:
decyduje kombinacja C (obc.state max.+$nieg)
Momenty obliczeniowe
My max = 4,87 KNm; M, max = 0,00 KNm
Warunek nosnosci:
Omyd = 10,65 MPa, fnyq= 14,77 MPa
Omzda = 0,00 MPa, fn,q= 14,77 MPa
knm=0,7
km'cm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d =0,505 < 1
Gm,y,d/fm,y,d + km'om,z,d/fm,z,d =0,721 < 1
decyduje kombinacja B (obc.state+$nieg)
Utinz = 10,08 mm;  Ug,y = 0,00 mm
Usin = (Usin” + Usiny?)"° =10,08 MM < Upein = 12,00 mm  (84,0%)

6.3. Whnioski:

- Projektowana termomodernizacja konstrukcji dachu oraz montaz instalacji
fotowoltaicznej nie spowoduje przekroczenia stanow granicznych nosnosci i
uzytkowalnosci krokwi dachowych poza czescig srodkowg zaznaczong na rys. 0O1.

- Projektowania termomodernizacja konstrukcji dachu oraz montaz instalacji
fotowoltaicznej nie spowoduje przekroczenie nosnosci platwi posredniej
rozpatrywanej wiezby.

- Przed rozpocz eciem prac zwi gzanych z termomodernizacj g i monta zem
paneli fotowoltaicznych nale zy wykona ¢ wzmocnienie diu zszych prz eset
krokwi dachowych w strefie zaznaczonej na rysunku p oprzez nabicie od
spodu tat drewnianych o przekroju 10x4cm. Wzmocnien ia nalezy wykona ¢

w taki sposob, aby krokiew wraz z tatami pracowaty, jako przekrgj jednolity.
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7. Wnioski ko Aacowe.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin konstrukcji oraz analizy danych nalezy
stwierdzi¢:

- Konstrukcja wiezby dachowej jest w dobrym stanie technicznym, a

przewidziane roboty zwigzane z termomodernizacja dachu oraz montaz paneli

fotowoltaicznych sg mozliwe do wykonania.

- Przewidziane w opracowaniu prace nie wptyng negatywnie na istniejgcy stan
konstrukcji dachu.

- Przed przyst gpieniem do termomodernizacji dachu nale zy dokona ¢
wzmocnienia krokwi dachowych w zaznaczonym obszarze na rysunku 01.

- Pamieta¢ nalezy rowniez, ze cze$¢ konstrukcji wiezby dachowej jest obecnie
zakryta i nie sposoéb jednoznacznie okresli¢ jej stanu technicznego ani
NOsSNosSci.

- W trakcie wykonywania prac, w razie stwierdzenia korozji biologicznej lub
znacznego zuzycia elementow wiezby dachowej, nalezy dokona¢ wzmocnien

lub wymiany poszczegolnych elementéw.
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8. Dokumentacja fotograficzna.

Konstrukcja wiezby dachowej
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Konstrukcja wiezby dachowej
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Widok wiezby dachowej

Projektowat: mgr inz. Lukasz Zboch
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