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CzZESC OPISOWA

2.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJINOSC REALIZAC)I
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Roboty obejmujg termomodernizacje budynku Akademii sztuk Pieknych w Krakowie przy
ul. Karmelickiej 16

2.2 WYKAZISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Dziatki sg zabudowane budynkiem szkoty wraz z zagospodarowaniem terenu

2.3 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Brak elementdw zagospodarowania, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

2.4 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Zagrozenie wystepujgce przy realizacji robét:

« upadek pracownika z wysokosci

« uderzenie spadajgcym przedmiotem

« porazenie prgdem elektrycznym przy braku zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne

 zagrozenie zawaleniem, przywaleniem, itp.

« zagrozenie wynikajace z obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

« zagrozenia wynikajace z montazu instalacji elektrycznej

« inne zagrozenia mogace wystgpi¢ na budowie

2.5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przy wykonywaniu robot szczegdlnie niebezpiecznych pracownik musi przejsé
szkolenie okresowe w zakresie BHP nie rzadziej niz 1 raz w ciggu roku.
Réwniez kazdy pracownik powinien zapoznac sie z zagrozeniami
wystepujgcymi na tym stanowisku oraz metodami bezpieczerstwa
wykonywanej pracy na tym stanowisku.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone przez pracownikéw o odpowiednich
kwalifikacjach pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami
budowlanymi.

Pracownicy wykonujgcy roboty zagrazajgce bezpieczenstwu i ochronie zdrowia
muszg mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia takich robét (np. prace
na wysokosci, prace przy montazu instalacji elektrycznych itp.)

2.6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE
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Wvykaz sSrodkdw zapobiegajgcych niebezpieczeristwom:

Strefy prowadzenia prac szczegélnie niebezpiecznych beda wydzielane i odgradzane od
czynnej czesci posesji tasmami i oznakowane stosownymi tablicami. W razie zagrozenia
pozarowego zostanie wykorzystany podreczny sprzet gasniczy oraz pozostajgcy na
wyposazeniu. Ewentualna ewakuacja prowadzona bedzie z przyjetymi ogélnie
zasadami, przy wspotudziale pracownikéw wykonujacych prace budowlane.
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