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Istn. balustrada - do renowaciji,
zachowac kolor oryginalny, przywrdci¢
oryginalne drewniane oporgczowanie,
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Istn. balustrada - do renowaciji,
zachowac¢ kolor oryginalny, przywréci¢
oryginalne drewniane oporeczowanie,
wg. zdje¢ detali. Ocieplenie plyty
balkonowej od spodu - 10cm
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:
ie, kopiowanie i ji bez zgody Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.
biuro projektowe: pracownia projektowa ‘ Pl. Chrobrego 1; 43-300 B‘elsko-r;ia'a |
H r4 H tel: 33 472-09-16; e-mail: biuro@ppjablonski.}
pawel ]ablonskl o 603-109.169;fa, 33 4446822
temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJACA NA:
LEG ENDA: 1. OCIEPLENIU $CIAN ZEWNETRZNYCH
' 2. WYMIANIE POSZYCIA DACHU
——— i — granica dziatki 3. WZMOCNIENIU CZESCI KONSTRUKCII DACHU

UWAGI OGOLNE:

1. Przekroje, rzuty, elewacje i opisy rozpatrywac tacznie.

2. Wszystkie prace budowlane wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi normami.

3. W razie wystgpienia probleméw nie uwzglednionych w opracowaniu nalezy skontaktowac sig z
projektantem.

4. Rozwigzania warsztatowe nalezy oméwi¢ z projektantem.

5. Przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzi¢ wymiary i ilosci na miejscu budowy.

6. Przed wykonaniem docieplenia odspojony tynk oraz braki tynku uzupetni¢ tynkiem o kolorze i sktadzie jak
oryginalny - po konsultacji z WUKZ.

7. Wymiary i ilo$¢ stolarki sprawdzi¢ na placu budowy przed zaméwieniem z wymiarami otworéw w murze.
8. Zachowac istniejgce barierki stalowe, projektowane barierki w kolorze i formie jak istniejace.

9. Szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na doktadne sprawdzenie na miejscu wymiaréw otworéw dla wszystkich
projektowanych elementéw stolarki okiennej i drzwiowe;.

10. Oswiadczenie: projektowane panele fotowoltaniczne nie beda widoczne z zadnej drogi publicznej.
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proj. styropian

proj. wetna mineralna
proj. rura spustowa

elementy projektowane

proj. stolarka okienna i drzwiowa

istn. stolarka
- do konserwacji zachowawczej

istniejace elementy do likwidacji

4. BUDOWIE INSTALACII FOTOWOLTAICZNE)
5. PRZEBUDOWIE WEWNETRZNEJ INSTALACII ELEKTRYCZNEJ | ODGROMOWE
W BUDYNKU PRZY UL. KARMELICKIEJ 16, DZ. NR 31/1, OBREB 61 SRODMIESCIE W KRAKOWIE.

inwestor:

Akademia Sztuk Pigknych
im. Jana Matejki w Krakowie
Pl.J. Matejki 13

31-157 Krakéw

lokalizacja:

Ul. Karmelicka 16, 31-128 Krakéw

Dz.nr31/1

data opracowania:

Styczen 2017

temat rysunku:

Rzut pietra Il

etap:

PW

branza:
ARCHITEKTURA

projektowat:

mgr inz. arch. Bernard topacz

nrupr. 171/91/0p

skala:

1:100

sprawdzit:
mgr inz. arch. Pawet Kiecon

nr upr. MPOIA/031/2009

rysunek nr:

A4




