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DZIALKACH

UWAGI OGOLNE:
1. Przekroje, rzuty, elewacje i opisy rozpatrywac tacznie.

BUDYNKI NA SASIADUJACYCH

2. Wszystkie prace budowlane wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi normami.

3. W razie wystgpienia probleméw nie uwzglednionych w opracowaniu nalezy skontaktowac sie z

projektantem.
4. Rozwigzania warsztatowe nalezy oméwi¢ z projektantem.
5. Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ wymiary i ilo$ci na miejscu budowy.

6. Przed wykonaniem docieplenia odspojony tynk oraz braki tynku uzupetni¢ tynkiem o kolorze i sktadzie jak

oryginalny - po konsultacji z WUKZ.

7. Wymiary i ilos¢ stolarki sprawdzi¢ na placu budowy przed zaméwieniem z wymiarami otworéw w murze.

8. Zachowac istniejgce barierki stalowe, projektowane barierki w kolorze i formie jak istniejace.

9. Szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na doktadne sprawdzenie na miejscu wymiardw otworéw dla wszystkich

projektowanych elementéw stolarki okiennej i drzwiowej.

10. Oswiadczenie: projektowane panele fotowoltaniczne nie bedg widoczne z zadnej drogi publiczne;.
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:

i iani j bez zgody

- zabronione. Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.
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W BUDYNKU PRZY UL. KARMELICKIEJ 16, DZ. NR 31/1, OBREB 61 SRODMIESCIE W KRAKOWIE.

inwestor:

Akademia Sztuk Pieknych
im. Jana Matejki w Krakowie
PI. J. Matejki 13

31-157 Krakow

lokalizacja:

Dz.nr31/1

Ul. Karmelicka 16, 31-128 Krakéw

data opracowania:

Styczen 2017

temat rysunku:

Rzut piwnicy

etap:

PW

branza:
ARCHITEKTURA

projektowat:
mgr inz. arch. Bernard topacz
nr upr. 171/91/0p

skala:

1:100

sprawdzit:
mgr inz. arch. Pawet Kiecori
nr upr. MPOIA/031/2009

rysunek nr:

Al




