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istn. $ciana zewnetrzna -

& Sz1-2 ocieplenie weing mineralng ¢m
istn. Sciana murowana -
istn. tynk -
<« proj.wetna min.0,036 NRQ 12,0

proj. tynk
cienkowarstwowy -
Sz 1-1
$ciana fundamentowa/

g Sz 2-1 piwniczna cm
istn. tynk -
istniejgca Sciana
fundamentowa -
proj. emulsja kontaktowa
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bitumiczna %
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plyty XPS 10,0
obszar krokwi wymagajacych siatka z wigkna szklanego
wzmocnienia - zgodnie z punktem zamp\on/c kleju -
1.1.7 opisu oraz opinig konstrukcyjng folia kibetkowa N
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Sz 1-1 proj. pokrycie dachu
oz 1- blacha cynkowo-tytanowa | -

mata / membrana 0,5

Pracownia
komputerowa

deskowanie petne 3,2
proj. folia
paroprzepuszczalna -
proj.wetna mineralna 0,035
uktadana migdzy
istn. krokwiami 15,0
- proj.wetna mineralna
0,035 uktadana na ruszcie
stalowym od spodu krokwi| 4,0
proj. folia paroizolacyjna
proj. RS 120 proj. ptyta GK na ruszcie
<[~ stalowym 1,25
farba mineralna
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BUDYNKI NA SASIADUJACYCH
DZIALKACH
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PPRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:

i ji bez zgody proje - zabronione. Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.
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GRANICA DZIAEKI - =
\ granica opracowania dz. nr 31/2
istn. balustrada do zachowania
/ - poza opracowaniem
1. OCIEPLENIU $CIAN ZEWNETRZNYCH

. 2. WYMIANIE POSZYCIA DACHU
LEGENDA: 3. WZMOCNIENIU CZESCI KONSTRUKCJI DACHU
4. BUDOWIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNES

—_————— granica dziatki 5. PRZEBUDOWIE WEWNETRZNE] INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ODGROMOWEJ

'/ W BUDYNKU PRZY UL. KARMELICKIEJ 16, DZ. NR 31/1, OBREB 61 SRODMIESCIE W KRAKOWIE.
m Istniejaea sciana inwestor: lokalizacja: data opracowania:

?ﬁ?z%L%czorﬁtEy elewacje i opisy rozpatrywac tacznie Akademia Sztuk Pigknych UL. Karmelicka 16, 31-128 Krakéw
: i ’ iy j i im. Jana Matejki w Krakowi X A
2. Wszystkie prace budowlane wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz obowigzujacymi normami. proj. styropian :TJ ah;:tejzieljsl W Krakowie Dz.nr 31/1 Styczeri 2017
3. W razie wystgpienia probleméw nie uwzglednionych w opracowaniu nalezy skontaktowac sie z . 4 . | 31' 1'57 Kraké
projektantem. proj. wetna mineralna - rakéw
4. Rozwigzania warsztatowe nalezy oméwic z projektantem. . - -
5. Przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzi¢ wymiary i ilosci na miejscu budowy. @ proj. rura spustowa temat rysunku: etap: branza:
6. Przed wykonaniem docieplenia odspojony tynk oraz braki tynku uzupetni¢ tynkiem o kolorze i sktadzie jak : Rzut poddasza PW ARCHITEKTURA
oryginalny - po konsultacji z WUKZ. elementy projektowane P
7. Wymiary i ilo$¢ stolarki sprawdzi¢ na placu budowy przed zaméwieniem z wymiarami otworéw w murze. . . . . roiektowat:
8. Zachowac istniejgce barierki stalowe, projektowane barierki w kolorze i formie jak istniejgce. proj. stolarka okienna i drzwiowa fn ]r ini a} ch. Bernard Lopacz skala:
9. Szczegblng uwage nalezy zwrdcié na doktadne sprawdzenie na miejscu wymiaréw otwordw dla wszystkich i 8! . . P 1:100
projektowanych elementéw stolarki okiennej i drzwiowe;j. istn. stolarka nr upr. 171/91/0p
10. O$wiadczenie: projektowane panele fotowoltaniczne nie bedg widoczne z zadnej drogi publicznej. - do konserwacji zachowawczej -

Sprawazit:

_—— istniejace elementy do likwidacji mgr inz. arch. Pawet Kiecon rysunek nr:
nr upr. MPOIA/031/2009 A5




