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UWAGA:

WYKONAC NA PODSTAWIE OKNA ISTNIEJACEGO Z ZASTOSOWANIEM ORYGINALNYCH LUB
REKONSTRUOWANYCH ~ ZAWIASOW, KLAMEK ,SZYLDOW IMECHANIZMOW ZAMYKAJACYCH

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY SPRAWDZIC RZECZYWISTE WIELKOSCI
OTWOROW PO ZDEMONTOWANIU OKIEN ISTNIEJACYCH

PI. Chrobrego 1; 43-300 Bielsko-Biata
tel: 33 472-09-16; e-mail: biuro@ppjablonski.pl
kom: 603-109-169; fax: 33 444-68-22

biuro projektowe: pracownia projekiowa_
pawel jablonski

temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJACA NA:
1. OCIEPLENIU SCIAN ZEWNETRZNYCH
2. WYMIANIE POSZYCIA DACHU
3. WZMOCNIENIU CZESCI KONSTRUKCJI DACHU
4. BUDOWIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
5. PRZEBUDOWIE WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ODGROMOWE)
W BUDYNKU PRZY UL. KARMELICKIEJ 16, DZ. NR 31/1, OBREB 61 SRODMIESCIE W KRAKOWIE.

inwestor:
Akademia Sztuk Pigknych
im. Jana Matejki w Krakowie
Pl. J. Matejki 13
31-157 Krakow

lokalizacja:
30-133 KRAKOW
UL. KARMELICKA 16
DZ. NR 31/1

data opracowania:

Styczen 2017r.

temat rysunku: branza: rysunek nr:

OKNO 02 - DETAL PRZEKROJ POZIOMY ARCHITEKTURA D3
projektant: skala:

mgr inz. arch. Bernard Lopacz 1 . 2
nr upr. 171/91/0p .
sprawdzajgcy: etap:

mgr inz. arch. Pawet Kiecon
nr upr. MPOIA/031/2009
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