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1. Podstawa opracowania.

e ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r tekst jednolity

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015r., poz. 1422)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133) z pdZniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r r., w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r., poz. 2117)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 07 czerwca 2010 r.,w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (dz. U. nr 109, poz. 710)

e Audyt energetyczny budynku ASP w Krakowie przy ul. Karmelicka 16 wykonany przez firme Hydrochem DGE S.
A., wrzesien 2015

e umowa zawarta miedzy Akademiag Sztuk Pieknych a Pracownig Projektowg Pawet Jabtonski

e pomiary inwentaryzacyjne i geodezyjne

e mapa zasadnicza w skali 1:500

e wizja lokalna

e uzgodnienia z inwestorem

e opinia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Krakowie z dn. 16 lutego 2016r, pismo
0ZKr.5183.2245.2015.KT.4

2. Lokalizacja, zagospodarowanie terenu
Budynek Akademii Sztuk Pieknych znajduje sie w Krakowie przy ul. Karmelickiej 16 (dz nr 31/1).
Obiekt zlokalizowany jest w oficynie.
Na przedmiotowej dziatce poza budynkiem znajduje sie teren utwardzony (dojscia, parkingi) oraz tereny zieleni
urzadzone;j.
Zjazd z drogi publicznej — posredni z ul. Karmelickiej.

3. Dane informujace o ochronie dziatki lub terenu na podstawie MPZP oraz o wpisie dziatki lub terenu do rejestru
zabytkow.
Budynek nie jest wpisany indywidualng decyzja do rejestru zabytkdw, Znajduje sie w obrebie uktadu
urbanistycznego oraz zespotu zabudowy dawnej IV dzielnicy katastralnej miasta Krakowa ,,Piasek” wpisanej do
rejestru zabytkéw pod numerem A-1446/M decyzjg z dnia 15.10.2015, ponadto jest zlokalizowany w obszarze
uznanym za pomnik historii ,,Krakow — historyczny zespdt miasta” zarzgdzeniem Prezydenta Rzeczypospolite]
Polskiej z dnia 08.09.1994r
Projekt opracowano na podstawie opinii Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie z dn. 16 lutego
2016r, pismo 0ZKr.5183.2245.2015.KT.4

4. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na teren lub dziatke.
Przedmiotowy teren nie znajduje sie w strefie oddziatywania eksploatacji gérnicze;j.
Zakres projektu nie ingeruje w sposéb posadowienia budynkow.

5. Informacje o cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.
Planowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikéw i otoczenia,
nie zalicza sie rdwniez do przedsiewzie¢ moggcych wptywac niekorzystnie na srodowisko na podstawie
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2004r w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z klasyfikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu oddziatywania na srodowisko (dz. U. nr 257, poz. 2573 z pdzn. zmianami).



6. Forma i funkcja budynku

Budynek Akademii Sztuk Pieknych w Krakowie przy ul. Karmelickiej w czesci objetej opracowaniem sktada petni

funkcje dydaktyczng — szkoty artystyczne;j.

Budynek jest obiektem w catosci podpiwniczonym o trzech kondygnacjach nadziemnych i poddaszu.
Przekrycie dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 14..

Budynek Sredniowysoki:

- wysokosé do stropu nad ostatnig kondygnacjg — 14,92 m
- wysokos¢ do kalenicy — 19,22 m

Podstawowe dane liczbowe okreslajace obiekt:

Lp. Pozycja Wartosc istniejaca Wartosc projektowana
1 Powierzchnia zabudowy 529,0 m2 Bez zmian
2 Powierzchnia netto 2493 m2 Bez zmian
3 Powierzchnia uzytkowa 2170 m2 Bez zmian
4 Powierzchnia catkowita 2116 m2 Bez zmian
5 Kubatura 17298 m3 Bez zmian

Powierzchnie obliczono wg. PN-70/B-02365

7. Konstrukcja, materiaty wykonczeniowe

Budynek wybudowany w latach 1910-1911, jest podpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej.
Sciany zewnetrzne budynku wykonane z cegty petnej o gruboséci 65 cm i 75 cm, nieocieplone. Ostatnig
kondygnacje budynku stanowi poddasze ogrzewane. Nad budynkiem zastosowano dach konstrukcji drewnianej,
kryty papga, nieocieplony.

Konstrukcja budynku oraz elementy wykonczenia sg w dobrym stanie technicznym.

Nie stwierdzono zagrazajacym bezpieczenstwu uzytkowania spekan ani ubytkdw w konstrukcji Scian i stropow.

8. Istniejgce wyposazenie instalacyjne:

e Instalacja elektryczna

e Instalacja c.o. i c.w.u. (Zrédto ciepta — wymiennik ciepta, przytacze c.o.)
e Wodna, kanalizacyjna

e Wentylacja mechaniczna

e Instalacja teletechniczna

9. Zakres prac projektowych objetych opracowaniem

Lp. Rodzaj prac

1 BRANZA ARCHITEKTONICZNA

1.1 Ocieplenie dachu, wymiana pokrycia dachu, obrébek blacharskich,
orynnowania

1.2 Ocieplenie $cian nadziemnych i piwnicznych wraz z wykonaniem
izolacji wodnej typu Sredniego

13 Wymiana stolarki okiennej, wymiana lub renowacja stolarki
drzwiowej zewnetrznej

14 Wzmocnienie czesci konstrukcji dachu

2 BRANZA ELEKTRYCZNA

21 Wymiana instalacji piorunochronnej

2.2 Montaz paneli fotowoltaicznych

2.3 Przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej




1. Sposob spetnienia wymagan art.5 ust.1 prawa budowlanego

a) wymagania podstawowe

Bezpieczenstwo konstrukcji Zastosowane rozwigzania projektowe dotyczgce konstrukcji obiektu
gwarantujg bezpieczenstwo zaréwno uzytkownikow budynku, jak i oséb
trzecich

Bezpieczenstwo pozarowe Zastosowano materiaty termoizolacyjne niepalne. Elementy drewniane
zabezpieczone do parametréw nierozprzestrzeniania ognia

Bezpieczenstwo uzytkowania Elementy elewacji zostaty zaprojektowane z elementdéw bezpiecznych
dla uzytkownika

Warunki higieniczne i zdrowotne Zastosowano materiaty, ktdre nie beda emitowaty gazéw toksycznych,

oraz ochrona $rodowiska szkodliwych pytdw, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia

wody lub gleby; w projekcie przewidziano zastosowanie takich
materiatéw oraz technologii, ktére zapewniajg nie przekroczenie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia
wydzielanych przez grunt, materiaty, state wyposazenie oraz
powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem,

- obiekty zostaty zabezpieczone przeciwko przenikaniu wilgoci do
elementéw budowlanych i wnetrza budynku; poprzez zaprojektowanie
izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych

- w obiektach zastosowano wentylacje grawitacyjng oraz mechaniczng

- pokrycie potrzeb sanitarnohigienicznych uzytkownikéw obiektu — bez
zmian, zgodnie ze stanem istniejgcym (poza zakresem projektu
termomodernizacji)

Ochrona przed hatasem i drganiami | Uzytkowanie projektowanego obiektu zgodnie z przeznaczeniem nie

powoduje nadmiernego hatasu i drgan.

Oszczednosc energii i odpowiedniej | Przegrody zewnetrzne zaprojektowane w budynku majg zgodna z
izolacyjnosci przegrod rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.

U z 2002r. nr 75 z pézn. zm. ) izolacyjnosé termiczng

b)

<)

d)

e)

f)

g)

warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu

Zaopatrzenie w energie elektryczng realizowane za posrednictwem lokalnych sieci. Woda pobierana jest z
wodociggdw miejskich.

Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych do istniejgcej sieci kanalizacyjne;j.

Odprowadzenie wod opadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Wywdz odpaddw ze zlokalizowanego na dziatce miejsca do gromadzenia i segregacji odpaddéw wg umowy z
podmiotem zewnetrznym.

Budynek ogrzewany jest za posrednictwem wezta cieplnego.

C.w.u. — przeptywowe podgrzewacze elektryczne.

Wymiana powietrza zapewniona za posrednictwem wentylacji grawitacyjnej oraz mechaniczne;j.

Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego

Rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwos$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego obiektu. Nie stosuje
sie rozwigzan z zakresu budownictwa ogdlnego oraz instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych, ktére nie sg
w zgodzie z obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

Niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace sie
na wézkach

Poza zakresem projektu.

Warunki bezpieczenistwa i higieny pracy

Poza zakresem projektu termomodernizacji

Ochrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej

Nie dotyczy.

Ochrona obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska



e Lokalizacja w obrebie dawnej Ill dzielnicy katastralnej ,,Nowy Swiat” wpisanej do rejestru zabytkéw pod
numerem A-1438/M decyzjg z dnia 09.06.2015r
e Lokalizacja w obrebie obszaru ,Krakéw — historyczny zespét miasta” bedgcym pomnikiem historii (zarzadzenie
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 08.09.1994r)
e Budynek nie ma indywidualnego wpisu w rejestrze zabytkow
h) Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej
Poza zakresem projektu termomodernizacji.
Projekt nie wnosi zmian w ww. zakresie.
i) Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w
tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej
Przedmiotowy budynek ma zapewniony dostep do drogi publicznej z ul. Karmelickiej.
Budynek ma zapewnione miejsca parkingowe na dziatkach wtasnych oraz na ogélnodostepnych parkingach
zagadujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie.
Projekt nie wnosi zmian w zakresie dostepu do drogi publicznej oraz lokalizacji miejsc parkingowych.
j) Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy
Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostaty okreslone w informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia dotgczonej do niniejszego opracowania.

2. Projektowana charakterystyka energetyczna
Zgodnie z zatgczonym do niniejszego opracowania arkuszem ,Projektowana charakterystyka energetyczna”

3. Dane techniczne charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie.
a) Maksymalne dzienne zuzycie wody — bez zmian
b) Odwodnienie dachu odprowadzane do kanalizacji deszczowej — bez zmian
c) Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpaddw.
Odpady komunalne gromadzone sg w kontenerach przeznaczonych do segregacji odpaddéw. Kontenery
zlokalizowane sg na istn. placyku gospodarczym. Wywdz Smieci wedtug umowy z podmiotem zewnetrznym.
d) Emisja hatasu i wibracji.
Nie wystepuje.
e) Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi wody powierzchniowe i podziemne.
Nie planuje sie wycinki istniejgcego drzewostanu.
Inwestycja nie ma wptywu na stan gleby, wdd powierzchniowych i podziemnych.
Projektowane rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wptywajg negatywnie na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i na inne obiekty budowlane.
Bez zmian pozostaje powierzchnia biologicznie czynna.

4. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek uzytecznosci publicznej nalezy do budynkéw $redniowysokich o powierzchni powyzej 1000 m’,
przewidywana liczba oséb jednoczesnie przebywajacych w poszczegdlnych salach lekcyjnych nie przekracza 30
0s6b. Obiekt zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
Zakres projektu obejmujacy:
e termomodernizacje obiektu z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej
e prace remontowe, w tym: wymiane przekrycia dachowego, wymiane obrébek blacharskich, orynnowania,
wykonanie izolacji wodnej typu Sredniego, remont zadaszen nad wejsciami, renowacje schoddéw
zewnetrznych (wykonczenie lastrikiem o drobnym kruszywie w kolorze szarym).
e montaz paneli fotowoltaicznych

nie obejmuje robot wskazanych w §2 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pozn. zm.). Oznacza to, ze nie zachodzi obowigzek dostosowania budynku do wymagan cyt. przepisu. Projektowane
roboty nie wptyng na zmiane istniejgcych warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku, w tym m. in. na warunki



lokalizacji i wydzielenie pozarowe od sgsiednich obiektéw, na warunki ewakuacji ludzi, jak i podziat na strefy
pozarowe. Dlatego tez w niniejszym opracowaniu odniesiono sie tylko do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zwigzanych z zakresem projektowanych rozwigzan. Nie mniej jednak zwrdci¢ nalezy uwage na konieczno$¢
dokonania przez wtasciciela obiektu analizy istniejgcych rozwigzan w aspekcie mozliwosci zapewnienia
bezpiecznej ewakuacji i sprawdzenia, czy obecny stan budynku nie zagraza zyciu ludzi w rozumieniu przepiséw
przeciwpozarowych (8§16 rozp. MSWIA z 7.06.2010 r. — Dz. U. Nr 109, poz. 719). Negatywny wynik takiej oceny
oznacza obowigzek dostosowania budynku do obecnie obowigzujagcych wymagan cyt. powyzej rozporzadzenia Ml
212.04.2002 r., niezaleznie od zakresu przewidywanych prac remontowych i termomodernizacyjnych.

Przewidywane ocieplenie scian od zewnatrz zostanie wykonane technologig zapewniajgca uzyskanie przez warstwy
elewacyjne cechy nierozprzestrzeniania ognia (rozwigzanie systemowe). W przypadku ocieplenia Scian od wewnatrz
oraz przekrycia dachowego zostang uzyte wytgcznie materiaty niepalne.

Przekrycie dachowe po wymianie posiada¢ bedzie odpornos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego, tj. ceche BRoof(t1).

Po zakonczeniu robdt termomodernizacyjnych zostanie odtworzona instalacja odgromowa - w sposéb zgodny z
obowigzujacymi w tym zakresie normami.



OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH BUDYNKU

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Lp.

Rodzaj robot

Opis robot

1.1

Ocieplenie dachu,

wymiana pokrycia dachu, obrébek blacharskich, orynnowania

111

Roboty
rozbidrkowe i
przygotowawcze

Zdemontowac pokrycie dachu (papa) wraz z deskowaniem, obrébki blacharskie i
orynnowanie oraz $wietlik dachowy.
Sku¢ doswietlacze piwniczne.

Drewniang wiezbe dachowg nalezy zaimpregnowacd natryskowo preparatami
przeciwgrzybicznymi i przeciwplesniowymi oraz do stopnia NRO.

1.1.2

Ocieplenie dachu

Dach ociepli¢ wetng mineralng o tgcznej grubosci 19cm.
Wetne gr. 15cm uktadaé miedzy krokwiami a ptyte z wetny gr. 4cm na stalowym
ruszcie montowanym do spodu krokwi.

Projektowane warstwy dachu
e Blacha tytanowo — cynkowa 0.7 mm
e Mata strukturalna
e Deskowanie 32 mm
e Wetna mineralna 15cm, A= 0,035 uktadana miedzy krokwiami
e Wetna mineralna 4cm, A= 0,035na stalowym ruszcie
e Folia paroizolacyjna
e Plyta GK 1,25cm
e Farba mineralna

Uwaga:
prowadzgc roboty zwigzane z montazem blachy nalezy uwzglednic lokalizacje

elementéw montazowych pod konstrukcje paneli fotowoltaicznych.

Pokrycie dachu powinno posiadac¢ odpornos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego
BRoof(t1)

Swietlik dachowy nalezy wymieni¢ — zgodnie z opisem stolarki.

113

Obrébki
blacharskie

Obrdébki wykonac z blachy powlekanej lub tytan-cynk 0,7mm w kolorze RAL 7035 -
jasnoszary.

Kominy, przejscia instalacyjne montaz obrébki do wysokosci 20cm z zastosowaniem
obejmy.

1.1.4

Orynnowania

Orynnowanie wykonac z systemowych elementéw z blachy tytanowo-cynkowe;j
gotowalcowanej, w kolorze naturalnym. Przekroje elementdw orynnowania: rynny
@15cm, rury spustowe g12cm.

1.1.5

Kominy

Istniejgce kominy sg w dobrym stanie technicznym.

Powierzchnie komindw nalezy oczysci¢ i wykonac na nich warstwe tynku
silikatowego 1,5mm. Wymieni¢ obrdébki blacharskie oraz kratki kanatéw
wentylacyjnych na stalowe.

1.1.6

Balustrady

Istniejgce balustrady balkonéw poddaé konserwacji, odtworzy¢ oryginalny kolor oraz
drewniane oporeczowanie o przekroju okragtym, wg zdjec detali.

1.1.7

Wzmocnienie
krokwi dachowych

W zwigzku z lokalizacjg na dachu paneli fotowoltaicznych nalezy wzmocnié czesé¢
krokwi zgodnie z wskazaniami na rysunku br. Architektonicznej — A5 oraz opinig
konstrukcyjng zatgczong do projektu.

Wzmocnienia nalezy dokonac¢ poprzez nabicie od spodu krokwi drewnianych tat
10x4cm

1.2

Ocieplenie scian nadziemnych i piwnicznych wraz z wykonaniem izolacji wodnej typu

sredniego

1.2.1

Roboty
rozbiérkowe i

e Sciany nadziemne
Zdemontowac parapety zewnetrzne oraz stalowe okratowania na poziomie




przygotowawcze

parteru elewacji zachodniej. Zweryfikowac nosnos¢ i przyczepnosc istniejgcych
tynkdw w miejscach stosowania ocieplenia. W razie stwierdzenia ubytkéw lub
odspojenia wykona¢ miejscowa wymiane tynku na identyczny w skfadzie jak
istniejacy.

e Sciany piwniczne
Sku¢ tynki zewnetrzne. W miejscu gdzie byty zlokalizowane doswietlacze
piwniczne nalezy podnies¢ parapet okienny do poziomu 10cm powyzej poziomu
gruntu poprzez czeSciowe zamurowanie otworu okiennego pustakiem ceramiki
poryzowanej gr. 25cm. Od wewnatrz sciane wykonczy¢ analogicznie do stanu
istniejgcego (tynk cementowo wapienny pokryty gtadzig i farbg akrylowsy), od
strony zewnetrznej analogicznie do pkt. 1.2.3

1.2.2

Ocieplenie scian
nadziemnych

Projekt przewiduje ocieplenie $cian nadziemnych:
1) Ptytami styropianowymi grafitowymi gr. 11 cm i A= 0,031 zgodnie z
rozwigzaniami systemowymi zapewniajgcymi uzyskanie cechy NRO
2) W miejscach wymaganych bezpieczeristwem pozarowym (granice stref
pozarowych) ptytami z wetny mineralnej o grubosci 12cm i A= 0,036 w
systemie ECTIS (metoda lekka mokra) zapewniajgcej uzyskanie cechy NRO

Istniejacy tynk nalezy zachowad, oczyscic i zagruntowac. W razie stwierdzenia
miejscowego uszkodzenia tynku lub jego odspojenia od $ciany — elementy
odspojone tynk nalezy sku¢ i uzupetnié tynkiem w sktadzie jak istniejgcy. Nalezy
wykonac¢ badania stratygraficzne aby ustali¢ oryginalny kolor elewacji istniejgce;.

Oscieza drzwiowe i okienne ociepli¢ twardg wetng ptyta gr. 3cm.

Ptyty zarowno z wetny jak i ze styropianu nalezy mocowac kotkami z zastosowaniem
zasSlepek eliminujgcych punktowe mostki termiczne. Nalezy stosowac kotki PCV w
ilosci 6 sztuk/m2. W narozach budynku ilo$¢ kotkéw nalezy zwiekszy¢ do 8 sztuk/m2.
Stosowac siatki z wtékna szklanego.

Sciane wykoriczy¢ tynkiem silikatowym, barwionym w masie o gr. 1,5mm.
Zastosowac kolor oryginalny, wg badan stratygraficznych.

Z uwagi na fakt, ze projektowane ocieplenie przykryje czesciowo profil gzymsu
wienczacego i podparapetowego, po wykonaniu warstwy ocieplenia pod
istniejagcymi gzymsami nalezy odtworzy¢ profil gzymsdéw podparapetowych pod
kazdym oknem. Zastosowac docieplenie gzymséw podokapowych styropianem gr.
8cm (od spodu gr. 5cm), wiernie odtwarzajgc profil gzymsow istniejgcych.
Szczegbtowe rysunki detali gzymséw zaréwno podokapowych jak i
podparapetowych wg. detali na rysunkach architektonicznych (rys. A7). Docieplane
gzymsy wykonczy¢ tynkiem silikatowym gr. 1,5mm w kolorze elewacji.

Istniejgce na elewacji wschodniej i zachodniej balkony nalezy ociepli¢ od spodu
styropianem gr.5cm oraz otynkowac tynkiem silikatowym gr.1,5mm w kolorze
elewacji.

123

Ocieplenie $cian
piwnicznych i
fundamentowych

Projekt przewiduje ocieplenie:
e Scian piwnicznych do poziomu posadzki piwnicy ptytami z polistyrenu
ekstrudowanego gr. 10cm, A= 0,031

Przed wykonaniem warstwy ocieplenia Sciany nalezy oczyscié¢, ubytki uzupetni¢ masg
klejgca i zagruntowac. Wykonac tynk cementowo-wapienny, gr. min.lcm.

Warstwe ocieplenia w czeSci podziemnej zabezpieczyé warstwa folii kubetkowe;j.
Folia kubetkowa oraz warstwy docieplenia kondygnacji podziemnej ukryte zostang
pod warstwami nawierzchni, nie bedg widoczne. Do wysokosci 60cm przewiduje sie
jedynie uzycie farby zwiekszajgcej odpornos¢ sciany na wilgo¢ i zachlapania, w
kolorze identycznym jak pozostata czes¢ elewacji.

Styk z gruntem wg. detalu na rysunku architektury.




istn. $ciana fundamentowa
roj. tynk
roj. emulsja kontaktowa
proj. emulsja aniolowa bitumiczna
roztwor wodny 1:1
masa bitumiczno-kauczukowa 2x
tyty XPS 10cm
folia kubetkowa

1.2.4 | Cokot Nie przewiduje sie wykonania cokotdw - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
13 Wymiana stolarki okiennej, wymiana lub renowacja stolarki drzwiowej zewnetrznej
1.3.1 | Roboty Zdemontowac stolarke okienng i drzwiowg zewnetrzna.
rozbiorkowe Zdemontowadé parapety wewnetrzne i zewnetrzne. Istniejgce oryginalne parapety z
dachéwki poddac konserwacji i ew. uzupetni¢ dachdwka w ksztatcie i kolorze jak
istniejgce.
Drewniane drzwi elewacji frontowej (wschodniej) nalezy podda¢ konserwacji
zachowawczej.
1.3.2 | Wymiana stolarki Projekt przewiduje wymiane wszystkich okien.
okiennej
Projektowang stolarke okienng nalezy wykonac jako drewniang — zgodnie z
rysunkami szczegétowymi.
Nalezy odtworzy¢ ze styropianu gzymsy podparapetowe — zachowac ksztatt i
wymiary jak gzymséw oryginalnych.
Parametry okien:
e Uokna=1,3W/m2K.
e Wktad dwuszybowy 4-16-4mm wypetniony argonem, U = 1,0 W/m2K.
e Na poziomie piwnicy i parteru szyba zewnetrzna P2
Kolorystyka:
Czes¢ zewnetrzna i wewnetrzna — RAL 9003 — jasnoszary.
Odprowadzanie skroplin w dolnej czesci ramy okiennej. Nawietrzaki wg. rysunku
detali okien. Wszystkie okna dociepli¢ wegarkami ze styropianu gr. 3cm.
1.3.3 | Wymiana stolarki Drzwi aluminiowe elewacji frontowej i petne stalowe elewacji bocznej nalezy
drzwiowej wymieni¢ na drewniane.
zewnetrznej e Elewacji frontowa -drzwi drewniane przeszklone z naswietlem.
Wspétczynnik U dla drzwi = 1,7 W/m2K.
Drzwi z dwoma zamkami i okuciami antywtamaniowymi. Klasa RC2.
Zestaw tréjszybowy naswietla z szybg zewnetrzng P2.
Drzwi wyposazy¢ w samozamykacze nawierzchniowe gérne z szyng $lizgowa.
Kolor jak oryginalny drzwi poddanych konserwacji.
e Elewacja boczna — drzwi drewniane przeszklone z naswietlem.
Wspotczynnik U dla drzwi = 1,7 W/m2K.
Drzwi z dwoma zamkami i okuciami antywtamaniowymi. Klasa RC2.
Zestaw tréjszybowy naswietla z szybg zewnetrzng P2.
Drzwi wyposazy¢ w samozamykacze nawierzchniowe gérne z szyng $lizgows.
Kolor jak oryginalny drzwi poddanych konserwacji zachowawczej.
1.3.4 | Renowacja stolarki | Konserwacja zachowawcza oryginalnych drzwi drewnianych do przeprowadzenia w

drzwiowej
zewnetrznej

pracowni konserwatorskiej pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia konserwatorskie.

Nalezy uwzglednié¢ koniecznosc konserwacji wszystkich elementéw drewnianych,
doprowadzenie drewna do prawidtowej wilgotnosci 12 -16%, dezynfekcja,
wzmocnienie struktury poprzez nasycenie sSrodkami utwardzajgcymi wykonanie
napraw stolarskich przywracajgcych pierwotne wtasciwosci konstrukcyjne i
uzytkowe, renowacja oku¢, wykonanie prac malarskich (nalezy przywrdcié¢




oryginalny kolor potwierdzony badaniami stratygraficznymi, w razie watpliwosci
uzgodni¢ z WUOZ).

W razie mozliwosci wymiana wktadu szybowego na dwuszybowy (zakres szklenia
20mm: 6-8-6); szkto hartowane, wktad szybowy U = 1,3 W/m?K.
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Wymiana swietlika
dachowego

Istniejacy swietlik dachowy nalezy zdemontowad.
W jego miejsce nalezy zamontowa¢ projektowany swietlik wykonany z
systemowych, izolowanych termicznie profili aluminiowych wypetnionych wktadem
dwuszybowym.
U dla $wietlika = 1,5 W/m2K.
U dla wktadu szybowego = 1,0 W/m2K.

o Wktad dwuszybowy 4.4.2-16-4 mm wypetniony argonem, U = 1,0 W/m2K,

szyba zewnetrzna P2

Konstrukcje aluminiowa wykona¢ na bazie systemu stupowo — ryglowego.
Kolor RAL 7035 - jasnoszary..

1.3.6

Parapety

e Parapety zewnetrze - blacha tytanowo-cynkowa na elewacji pétnocnej oraz
zachodniej. Na elewacjach frontowych podwérka (pdtnocnej oraz wschodniej)
nalezy zastosowac parapety zewnetrzne z dachéwki w ksztatcie i kolorze jak
istniejgce. Oryginalne parapety z dachéwki poddac konserwacji, w razie
potrzeby uzupetni¢ ubytki.

e Parapety wewnetrzne — drewniane w kolorze biatym, wg rys. detali.

1.3.7

Wytaz dachowy

Z uwagi na kolizje istniejgcego wytazu z projektowanymi panelami fotowoltaicznymi
nalezy zmienic jego lokalizacje wg. Wskazan na rysunku.
Woytaz dachowy nalezy wykonaé jako na stalowy, izolowany termicznie o klasie
odpornosci ogniowej min. EI15.

e Izolacyjnos¢ termiczna podstawy U=0,45 W/m 2 K, skrzydta U=0,21 W/m’K

e \Wspomaganie otwierania i zamykania skrzydta poprzez sprezyny gazowe z

samoczynna stabilizacjg skrzydta w pozycji otwartej

e Wiatroszczelnos¢

e Klasa NRO
Zamykanie od wewnatrz ryglem obrotowym z pochwytem oraz ktédka.
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Zadaszenia

14.1

Istniejace —
elewacja
wschodnia

Istniejgce zadaszenie przed wykonaniem robét ociepleniowych nalezy zdemontowac
i poddac renowacji.

Ponowny montaz wykona¢ z uzyciem drewnianych podktadek dystansowych (np.
drewniana kantéwka o grubosci 14cm).

1.4.2

Projektowane —
elewacja poétnocna

Istniejgce zadaszenie z blachy falistej wraz z wspornikami nalezy zdemontowac.
W jego miejscu wykonac¢ wielokwaterowe zadaszenie z profili stalowych
wypetnionych szybg hartowang — na wzér zachowanego zadaszenia na elewacji
wschodniej. Wsporniki wykona¢ z ocynkowanych i malowanych proszkowo profili
zamknietych.

Odprowadzenie wdd deszczowych analogicznie jak istniejgcego zadaszenia na
elewacji wschodniej.

1.5

Wykonczenie terenu wokét budynku.

15.1

Wykonanie opaski

Nie przewiduje sie wykonania opaski wokdét budynku.

1.5.2

Odtworzenie
nawierzchni

Po wykonaniu robdt zwigzanych z izolacjg $cian piwnicznych i fundamentowych
nalezy odtworzy¢ istniejgcg nawierzchnie do stanu pierwotnego.

Instalacje wykona¢ zgodnie z opracowaniami branzowymi.

Opracowat:
mgr inz. arch. Bernard topacz



