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wagi:
1. Zgodnie ze wskazaniami Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Krakowie zaleca sie maksymalne wykorzystanie isthiejgcych tras przebiegu przewoddw.
_mﬁ:._mzoa _zmﬂ_oo_m m._m_ﬁJ\oN:a nalezy w catosci Namaoioioo..i bruzdach pozostafych po %30:820.:2 instalacji nalezy w ramach Bo.N__iomo_. prowadzi¢ Inwestor: Lokalizacja: Data opracowania:
projektowang instalacje m_mxﬁJ\oN.:o. Ewentualne nowe ﬂ.EmV\ powinny byé .iﬁv\nNo:m z ominigciem wszelkich elementéw zabytkowego wystroju pomieszczen, Akademia Sztuk Pigknych ul. Karmelicka 16, Krakow
podtynkowo lub w korytkach umieszczonych za listwami przypodfogowymi. im. Jana Matejki w Krakowie grudzien 20151
2. Obwody gniazd komputerowych DATA oraz sie¢ komputerowa i telefoniczna nie wchodzq w zakres niniejszego opracowania. PI. J. Matejki 13 '
3. We wszystkich pomieszczeniach nalezy odtqczyé od zasilania i zdemontowa¢ instalacje bedqcq w zakresie opracowania. Nowoprojektowanq instalacje w obrebie 31-157 Krakow
pomieszczef wykona¢ w miare mozliwosci podtynkowo stosujgc sie do zalecefi konserwatorskich. Dopuszcza sig wykorzystanie tras przebiegu przewodéw w

istniejgcych korytach kablowych w ciggach komunikacyjnych. Przewody prowadzi€ w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi $cian i stropow.
4. Osprzet instalacyjny do sterowania osSwietleniem montowaé 1,4 m od posadzki. W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet o stopniu szczelnosci IP44. Temat rysunku: . Rysunek nr: Skala:
5. W przypadku braku cafkowitego remontu tazienek wykorzystaé w miare mozliwosci istniejgce fragmenty przewoddw instalacyjnych pod pfytkami ceramicznymi. Plan instalacji oswietlenia - rzut parteru mI\_ “W \_ \_OO

6. Wszystkie projektowane oprawy oswietlenia podstawowego w obrebie pomieszczeri 0.2, 0.4...0.7, 0.12, 0.13, 0.18, 0.19 montowaé nastropowo. W

pomieszczeniach 0.1 0.3, 0.8...0.11 oprawy montowaé na zawiesiu na wysokosci 3,4 m od posadzki (pomieszczenie 0.1 — 4m od posadzki). W pomieszczeniach Projektant: etap:
0.14...0.17 stosowa€& montaz nascienny. Ostatecznq lokalizacje opraw ustali¢ na etapie montazu. mgr inz. Piotr Piwowonski

7.W obrebie korytarzy oprawy ewakuacyjne i awaryjne montowa¢ w miare mozliwosci w lini z projektowanymi oprawami o$wietlenia podstawowego. nr uor. MAP/0109/PWOE/04

8. Centrale sterujgcq oswietleniem awaryjnym zamontowaé w pomieszczeniu portierni 0.12. Pr. _U<<

Sprawdzajacy:
mgr inz. Grzegorz Gurdziel

nr upr. MAP/0316/POOE/13

9. W razie kolizji z innymi branzami skontakowa¢ sie z Projektantem.
10. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.




