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Uwagi:
1. Zgodnie ze wskazaniami Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Krakowie zaleca si¢ maksymalne wykorzystanie istniejgcych tras przebiegu
przewodow. Istniejqcq instalacje elektrycznq nalezy w cafosci zdemontowa¢. W bruzdach pozostafych po demontowanej instalacji nalezy w ramach Temat : REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU AKADEMII SZTUK PIEKNYCH IM. JANA

mozliwosci prowadzi¢ projektowanq instalacje elektrycznq. Ewentualne nowe trasy powinny byé wytyczone z ominieciem wszelkich elementéw zabytkowego

wystroju pomieszczen, podtynkowo lub w korytkach umieszczonych za listwami przypodfogowymi.
2. Obwody gniazd komputerowych DATA oraz sie¢ komputerowa i telefoniczna nie wchodzq w zakres niniejszego opracowania.
3. W pomieszczeniu 2.1 ze wzgledu na niedawnq modernizacje instalacji elektrycznej wymienione zostanqg jedynie oprawy oswietleniowe na nowe w

technologii LED w stosunku 1:1. O$wietlenie awarjne i ewakuacyjne w pomieszczeniu 2.1 zasili¢ z istneijgcych obwoddéw o$wietlenia podstawowego. W

pozostatych pomieszczeniach nalezy odfgczyé od zasilania i zdemontowaé instalacje bedgcq w zakresie opracowania. Nowoprojektowanq instalacje w obrebie
pomieszczefi wykona¢ w miare mozliwosci podtynkowo stosujgc sie do zaleceri konserwatorskich. Dopuszcza sig wykorzystanie tras przebiegqu przewoddw w 31-157 Krakéw

istniejgcych korytach kablowych w ciggach komunikacyjnych. Przewody prowadzi¢ w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi $cian i stropow.

4. Osprzet instalacyjny do sterowania oSwietleniem montowaé 1,4 m od posadzki. W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet o stopniu szczelnosci

IP44.

6. W przypadku braku catkowitego remontu tazienek wykorzystaé w miare mozliwosci istniejgce fragmenty przewodéw instalacyjnych pod ptytkami

ceramicznymi.

7. Wszystkie projektowane oprawy os$wietlenia podstawowego w obrebie pomieszczeri 2.8, 2.12, 2.13 montowaé nastropowo.
2.10, 2.14, 2.15, 2.17 oprawy montowaé na zawiesiu na wysokosci 3 m od posadzki (pomieszczenie 2.2, 2.14 — 2,5 m od posadzki). Na klatce schodowej
stosowaé montaz nascienny. W pomieszczeniu 2.11 oprawy dopasowa€& i zamontowa¢ w suficie podwieszanym. Ostatecznq lokalizacje opraw ustali€ na etapie

montazu.

W pomieszczeniach 2.2...2.7, 2.9,

8. W obrebie korytarzy oprawy ewakuacyjne i awaryjne montowaé w miare mozliwosci w lini z projektowanymi oprawami oswietlenia podstawowego.

9. W razie kolizji z innymi branzami skontakowa¢ sie z Projektantem.
10. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
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