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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej dla
inwestycji p.t. ,Remont instalacji elektrycznych w budynku Akademii Sztuk

Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie przy ul. Karmelickiej 16 w Krakowie”

2. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

* |nwentaryzacje stanu istniejgcego

Podktady architektoniczne

Uzgodnienia miedzybranzowe

Aktualne normy i przepisy

Uzgodnienia z uzytkownikiem

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje:

= Modernizacje rozdzielnic pietrowych

= Modernizacje instalacji o$wietlenia podstawowego

* [Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z monitoringiem opraw
* Modernizacje instalacji gniazd wtykowych

» |nstalacje przeciwprzepieciowqg

» |nstalacje ochrony przeciwporazeniowej

4. Ogolne dane elektroenergetyczne.

* napiecie - 230/400 [V], 50 Hz,
= uktad sieci zasilajgcej - TN-C
= uktad pracy -] TN-C-S

= ochrona od porazen -0 SSW
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5. Opis budynku

5.1. Stan istniejacy

Rodzaj budynku : Budynek uzytecznosci publicznej

Rok budowy: 1910-1911

Powierzchnia czesci ogrzewanej: 2 170m2 ; nieogrzewanej: 323m?

Kubatura czesci ogrzewanej: 17 298 m3 ; nieogrzewanej: 969m?

Liczba kondygnaciji: podziemnych 1; nadziemnych 4

Budynek Akademii Sztuk Pieknych zlokalizowany w Krakowie przy ul.
Karmelickiej 16.

Budynek wybudowany w 1908 roku, jest podpiwniczony wykonany w technologii
tradycyjnej, murowanej. Sciany zewnetrzne budynku wykonane z cegly petnej o
grubosci 65 cm i 75 cm, nieocieplone. Ostatnig kondygnacje budynku stanowi
poddasze ogrzewane. Nad budynkiem zastosowano dach konstrukcji drewnianej,
kryty papga, nieocieplony.

Ogdlny stan techniczny budynku pod wzgledem konstrukcyjnym jest dobry.
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkdw jednak znajduje w sie w strefie
ochrony konserwatorskiej i jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkow.

5.2. Stan projektowany

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonac¢ nastepujgcy zakres robét budowlanych:

— wymiana podrozdzielnic pietrowych (wymiana obuddéw rozdzielnic, wymiana
aparatow zabezpieczajgcych, potgczenia wewnetrzne);

— wymiana opraw os$wietleniowych na oprawy energooszczedne w technologii
LED;

— zabudowa instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;

— uzupetnienie instalacji o nowe punkty Swietlne w uzgodnieniu z uzytkownikiem;

— obliczenia fotometryczne zmodernizowanej instalacji oswietlenia;

— wymiana osprzetu tgczeniowego instalacji oswietlenia wraz z puszkami

instalacyjnymi (w przypadku stwierdzenia ich ztego stanu technicznego);
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— wymiana osprzetu gniazd wtykowych wraz z puszkami instalacyjnymi (w
przypadku stwierdzenia ich ztego stanu technicznego) — obwody gniazd
komputerowych DATA nie wchodzg w zakres opracowania;

— montaz uktadéw ochrony przeciwprzepieciowej w rozdzielnicach;

— montaz uktadéw sygnalizacji napiecia zasilania w rozdzielnicach.

5.3. Pomieszczenia przewidziane do modernizacji

We wszystkich pomieszczeniach z wyjagtkiem -1.4,-1.5,-1.7 oraz 2.1 ze
wzgledu na zty stan techniczny obecnej instalacji planuje sie catkowitg wymiane
istniejgcej instalacji elektrycznej (obwoddéw gniazd oraz oswietlenia) wraz z
demontazem starych przewoddéw. Przewiduje sie montaz nowych opraw
oswietleniowych energooszczednych w technologii LED. W pomieszczeniu 2.1 ze
wzgledu na niedawny remont instalacji elektrycznych planuje sie jedynie wymiane
samych opraw oswietleniowych na energooszczedne w technologii LED.
Pomieszczenia -1.4, -1.5, -1.7 poza zakresem opracowania.

Rozmieszczenie poszczegolnych pomieszczen przedstawiono na rys. E-07...E-11.

6. Zasilanie
6.1. Rozdzielnica gtéwna RG

Obecnie rozdzielnica gtébwna znajduje sie w piwnicy budynku (pom. -1.18).
Rozdzielnica gtéwna nie bedzie podlegata modernizacji. Z rozdzielnicy gtownej
zasilane sg obecnie wszystkie rozdzielnice pietrowe. Wszystkie aparaty
zabezpieczajgce oraz obwody, w tym zasilajgce rozdzielnice pietrowe pozostang w

stanie niezmienionym.

6.2. Rozdzielnice pietrowe

W chwili obecnej dla kazdego pietra przewidziana jest oddzielna tablica
rozdzielcza. Zakfada sie wymiane wszystkich rozdzielnic pietrowych na nowe z

nowymi zabezpieczeniami i z nich zasilane bedg obwody gniazd oraz oswietlenia dla
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danego pietra (z wyjatkiem pomieszczen posiadajgcych wtasne podrozdzielnice tj. na
pietrze piwnicznym pomieszczenia -1.4, -1.5, -1.7 oraz na Il-gim pietrze
pomieszczenie 2.1).

W wymienianych na nowe rozdzielnicach zainstalowane zostang aparaty
zabezpieczajgce obwody elektryczne {j.:

= roztgcznik gtébwny rozdzielnicy,

= ogranicznik przepie¢ 1,5 kV, typ 2,

= wylgczniki nadprgdowe dla obwodow oswietlenia i gniazd wtykowych,

= wytgczniki réznicowo-prgdowe | n = 30 [mA],

= |lampki sygnalizujgce obecnos¢ napiecia,

= przekazniki impulsowe (sterowanie oswietleniem).

Lokalizacja pietrowych tablic rozdzielczych to odpowiednio:

. TRO — budynek gtéwny — piwnica, pomieszczenie z rozdzielnicg gtéwng (-1.18)
o TR1 — budynek gtéwny — parter, korytarz (pom. 0.8)

. TR2 — budynek gtéwny — | pietro, korytarz (pom.1.12)

. TR3 — budynek gtowny — |l pietro, korytarz (pom. 2.7)

J TR4 — budynek gtowny — |l pietro, strych (pom. 3.2a)

Doktadna specyfikacja dobranych aparatéw zostata opisana na zatgczonych
schematach rozdzielnic pietrowych (rys. E-01...E-05). Podtgczenie aparatow
elektrycznych wykonac zgodnie ze schematem ideowym oraz DTR aparatéw.

Przewiduje sie zastosowac jeden spojny typ obuddéw rozdzielnic, typ wnekowy do

zabudowy aparatury modutowej z drzwiami nieprzeziernymi zamykanymi na klucz.
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7. Wykonanie projektowanej instalacji elektrycznych

Zgodnie ze wskazaniami Wojewoédzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w
Krakowie zaleca sie maksymalne wykorzystanie istniejacych tras przebiegu
przewodoéw. Istniejgca instalacje elektryczna nalezy w catosci zdemontowaé. W
bruzdach pozostatych po demontowanej instalacji nalezy w ramach mozliwosci
prowadzi¢ projektowana instalacje elektryczng. Ewentualne nowe trasy
powinny by¢ wytyczone z ominigeciem wszelkich elementéw zabytkowego
wystroju pomieszczen, podtynkowo Ilub w korytkach umieszczonych za
listwami przypodtogowymi.

Przewiduje sie wykonanie instalacji w miare mozliwosci podtynkowo stosujgc sie do
zalecen konserwatorskich, przy pomocy przewodow YDY-zo o przekroju i ilosci zyt
dobranych do rodzaju odbiornikdw. Dopuszcza sie wykorzystanie tras przebiegu
przewodow w istniejgcych korytach kablowych w ciggach komunikacyjnych.

Nalezy skrupulatnie przestrzegac kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i
kabli (rowniez w obrebie rozdzielnicy). Przewdd zerowy (N) musi posiadac izolacje
koloru jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) - zétto-zielonego. W zadnym
miejscu instalacji odbiorczej przewdd zerowy (N) i przewdd ochronny (PE) nie moga
by¢ potgczone.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet, ktorych konstrukcja wykonana jest z metalu lub
zawierajg one elementy metalowe, na ktorych w przypadku uszkodzenia moze
pojawic¢ sie napiecie, muszg by¢é obowigzkowo przytgczone do przewodu ochronnego.
Dla przewodow i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe i
poziome. W mysl tego doprowadzenie przewodow do opraw oswietleniowych nalezy
wykonac¢ pod katem prostym.

Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materialy posiada¢c bedg fabryczne

oznaczenia. Urzgdzenia i materiaty bedg w petni zgodne z polskimi normami.

71. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacja osSwietlenia podstawowego zmodernizowana zostanie w oparciu o

energooszczedne oprawy oswietleniowe ze Zrodtami Swiatta typu LED.
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lloS¢, typ i rozmieszczenie opraw oswietleniowych dobrana zostata na podstawie
obliczen fotometrycznych, istniejgcej instalacji elektrycznej (ilos¢ wypustow
oswietleniowych) oraz wytycznych uzytkownika.

W pomieszczeniach technicznych, magazynach przewiduje sie zabudowe opraw
osSwietleniowych w obudowach hermetycznych.

W pomieszczeniach w ktorych zmodernizowano juz instalacje elektryczng i
wymieniono oprawy os$wietleniowe przewiduje sie jedynie wymiane zrédet Swiatta
(jesli bedzie to technicznie mozliwe) na zrédta w technologii LED.

W wybranych pomieszczeniach przewiduje sie zabudowe uktadow sterowania
oSwietleniem umozliwiajgcych podziat obwoddéw na sekcje. Wyglad oraz
charakterystyczne parametry techniczne projektowanych opraw oswietleniowych

zamieszczono w formie zatgcznika do niniejszego opracowania.

7.2. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego (z wykorzystaniem znakéw ewakuacyjnych
na drogach ewakuacji) bedzie obejmowata drogi ewakuacji oraz wybrane
pomieszczenia w ktdérych mogg przebywaé ludzie podczas normalnej eksploatacji
budynku. Os$wietlenie ewakuacyjne nalezy zrealizowa¢ na bazie opraw LED z
wtasnymi blokami energetycznymi. Dodatkowo przewiduje sie system monitoringu
oSwietlenia awaryjnego ktory monitoruje prawidtowg prace zainstalowanych opraw
osSwietlenia awaryjnego oraz okresla ich stan, przeprowadzajgc testy funkcjonalne i
autonomii, ktére sg konfigurowane przez uzytkownika za pomocg czytelnego
wyswietlacza i alfanumerycznej klawiatury.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy zrealizowa¢ wg wymogi polskiej normy PN-EN 1838
,Zastosowanie oswietlenia - Oswietlenie awaryjne” oraz aktualnego Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Oswietlenie awaryjne bedzie spetniato warunek minimalnego natezenia oswietlenia
1 Ix, liczonego na poziomie podtogi wzdtuz osi drogi ewakuacji oraz 0,5 Ix na jej

brzegach. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia o$wietlenia nie moze
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by¢ wiekszy niz 1:40 w celu wyeliminowania zjawiska olsnienia. Oprawy awaryjne
beda zlokalizowane we wszystkich ciggach komunikacyjnych na wszystkich
kondygnacjach (korytarze, klatki schodowe, hole wejsciowe) oraz wybranych
pomieszczeniach technicznych. Do zasilania awaryjnego tych opraw przewiduje sie
autonomiczne zrodta energii — akumulatory z inwerterami. Dla opraw oswietlenia
awaryjnego przewiduje sie czas pracy awaryjnej taw = 1 h. Czas zadziatania opraw
oswietlenia awaryjnego nie bedzie dtuzszy niz 5s na drogach ewakuacyjnych.
Minimalna wysoko$¢ montazu opraw oswietlenia ewakuacyjnego h =2 m.

Oprawy kierunkowe (wskazujgce wyjscie z pomieszczen i kierunek ewakuacji) bedg
umieszczone w ciggach komunikacyjnych. Bedg to znaki (piktogramy kierunkowe)
oswietlonie zewnetrznie przez oprawy awaryjne. Oprawy oswietlenia awaryjnego i

ewakuacyjnego muszg posiadac certyfikat CNBOP.

7.3. Obwody gniazd wtykowych 1-faz i 3-faz. ogélnego przeznaczenia

Instalacje nalezy wykonaé¢ przewodami kabelkowymi typu YDYp-zo 3x2,5 mm?
(gniazda 1-fazowe) i YDY-zo 5x2,5 mm? (gniazda 3-fazowe) utozonymi w przestrzeni
miedzystropowej lub w tynku. Nalezy stosowac osprzet podtynkowy (gniazda, puszki
instalacyjne) o prgdzie znamionowym 16 A. Przewiduje sie gniazda wtykowe 1-faz.
230VAC pojedyncze i podwodjne podtynkowe z bolcami ochronnymi jako gniazda
0golnego przeznaczenia.

W pomieszczeniach sanitarnych oraz technicznych i gospodarczych (toalety, pom.
socjalne, piwnice) nalezy stosowacC osprzet szczelny (stopieh ochrony: 1P44 lub
wyzszy). W toaletach gniazda montowa¢ na wysokoséci 1,3m. W pomieszczeniach z
aneksami kuchennymi 0,3 m nad blatem kuchennym, natomiast w pozostatych
pomieszczeniach 0,3 m od poditogi. Gniazda do zasilania podgrzewaczy wody
montowac na wysokos$ci odpowiedniej do lokazlizacji podgrzewacza. Jako gniazda 3-
fazowe nalezy zastosowaé aparaty o prgdzie znamionowym 16 A i 32 A,w wykonaniu
natynkowym szczelnym. Gniazdo powinno by¢ zintegrowane z roztgcznikiem.

Gniazda trojfazowe montowac na wysokosci 1,3 m.
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Jesli bedzie taka mozliwosS¢ gniazda wtykowe lub zestawy gniazd wtykowych
zabudowane zostang we wspdlnych ramkach instalacyjnych spojnych co do wygladu
i ksztattu z osprzetem tgczeniowym.

Do wyzej wymienionych uwag stosowac sie w przypadku, gdy nie ma szczegdtowego
opisu na rysunkach od E-07 do E-11, na ktérych przedstawiono lokalizacje gniazd

wtykowych wraz ze wskazaniem ich typow.
7.4. Osprzet tagczeniowy

W wiekszosci obiektu przewiduje sie wymiane osprzetu tgczeniowego
(taczniki 1-biegunowe, 2-biegunowe, przechodowe, krzyzowe, zwierne) zachowujgc
spojny standard dla catego obiektu co do wygladu i ksztattu.
Do zatgczania oswietlenia  klatek schodowych, holéw, korytarzy oraz innych
pomieszczen, w ktérych uzasadnione jest zatgczanie oswietlenia z wiecej niz
jednego miejsca przewiduje sie zastosowanie tgcznikow schodowych, krzyzowych
badz przy pomocy tgcznikdw zwiernych.
taczniki do sterowania os$wietlenia montowaé na wysokosci 1,4 m od posadzki. W
pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnoéci, technicznych nalezy zastosowac
osprzet o wiekszej hermetycznosci (stopien ochrony 1P44 lub wyzszy).
W przypadku zestawow Kilku tgcznikéw przewiduje sie je zabudowac¢ we wspaolnych
ramkach instalacyjnych.
W pomieszczeniach, ktore nie podlegajg catkowitej modernizacji jesli bedzie taka
mozliwos¢ skorygowana zostanie wysoko$¢ montazu tgcznikéw i gniazd zachowujgc
spéjny standard dla catego obiektu.

Rozmieszczenie oraz typ osprzetu tgczeniowego przedstawiono na planach instalacji.

8. Ochrona przeciwporazeniowa

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji i urzgdzen elektrycznych
zaprojektowano uktad sieci TN-C-S (rozdzielenie przewodu PEN na PE i N w

wymienianych na nowe rozdzielnicach pietrowych).
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Przewdéd ochronny ,PE” nalezy potgczyé z zaciskami ochronnymi gniazd
wtyczkowych, z oprawami oswietleniowymi, jezeli sg one wykonane w klasie
ochronnosci nizszej niz |l oraz z metalowymi obudowami i konstrukcjami wszystkich
urzgdzen elektrycznych mogacych znalez¢ sie pod napieciem na skutek np.
uszkodzenia izolacji.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana jest przez izolowanie
czesci czynnych (izolacja podstawowa) oraz stosowanie obudéw i oston o stopniu
ochrony co najmniej IP2X. Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowana jest
przez zastosowanie w obwodach (wytgcznikdw ochronnych réznicowoprgdowych o
znamionowym pradzie roznicowoprgdowym 30 mA, ktére jednoczesnie uzupetniajg
ochrone przed dotykiem bezposrednim). Zastosowane przekroje przewodow,
zabezpieczenia zwarciowe i wytgczniki réznicowoprgdowe zapewnig skuteczno$é
ochrony zgodng z PN-IEC 60364.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ pomiarami
skutecznosé¢ ochrony przeciwporazeniowej.

Dla sprawdzenia poprawnosci dziatania wytgcznikéw réznicowopradowych
zaleca sie raz w miesigcu naciskaC przycisk testu. Jezeli zasilanie zostanie

odtgczone oznacza to, ze wytgcznik dziata poprawnie.

9. Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako ochrone przed skutkami przepie¢ atmosferycznych oraz przepieciami
taczeniowymi powodowanymi gtownie zatgczeniami i wylgczeniami okreslonych
odbiornikbw zastosowano w nowoprojektowanych rozdzielnicach pietrowych

ogranicznik przepiec typ 2 o poziomie ochrony 1,5kV .
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10. Uwagi koincowe

Catos¢ robdt instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie 2z aktualnie
obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz Polskimi
Normami.

Po wykonaniu robét a przed oddaniem obiektu do eksploatacji nalezy dokonac
pomiaréw opornosci izolacji, rezystancji uziemienia, prgdéw uptywowych oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej a takze dokonaC sprawdzenia
wytgcznikow roznicowoprgdowych. Protokoty z tych pomiaréw nalezy dotgczy¢ do
dokumentaciji odbiorczej robot elektrycznych.

Wszystkie urzgdzenia i aparaty elektryczne powinny posiada¢ aprobaty techniczne
zgodnie z aktualnym ,Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobéw budowlanych”.

Nalezy stosowac przewody typu DY, YDY i YDYt z izolacjg na napiecie 450/750 V,
zas kable typu YKY z izolacjg na napiecie 0,6/1 kV.

11. Podstawowe przepisy i normy

Lp. [Nr normy lub innego Tytut normy lub innego aktu prawnego

aktu prawnego

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami
lub cyframi
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektow,

instalacji i urzgdzen. Wymagania

PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urzgdzenh elektrycznych w uktadach

niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania.

PN-IEC 60364-1:2000 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,

przedmiot i wymagania podstawowe

Nr czeéci: 1]
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

Nr strony: 14




Lp.

Nr normy lub innego

aktu prawnego

Tytut normy lub innego aktu prawnego

PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie

ogolnych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-|Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

41:2000 zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-|Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

482:1999 zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w
zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-|Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i

51:2000 montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogodlne

PN-EN 60446:2002

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia

identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi_

PN-IEC 60364-5-|Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i

523:2001 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé pradowa
dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-|Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i

56:1999 montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-6-|Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

61:2000 Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-7-|Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

704:1999 dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na
terenie budowy i rozbiorki

PN-IEC 60364-7-|Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

706:2000 dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie

ograniczone powierzchniami przewodzgcymi

Dz.U.02.75.690 Dz. U. z
dnia 15 czerwca 2002 r

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
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12. Obliczenia techniczne

12.1. Bilans mocy

Projektowane instalacje obejmujg wymiane istniejgcych gniazd wtyczkowych,
tgcznikdw, oprzewodowania, rozdzielnic elektrycznych oraz opraw oswietleniowych
na energooszczedne w technologii LED.

Niniejsza inwestycja realizowana jest w ramach istniejgcej mocy przytgczeniowej i

nie ma potrzeby wystepowania do TAURON o zwiekszenie mocy przytgczeniowej.

12.2. Dobor przekroju kabli i przewodoéw

Doboru przekroju kabli i przewodéw dokonano w oparciu o kryteria obcigzalnosci

dtugotrwatej — sprawdzenie zabezpieczenia przewodow przed skutkami przecigzen.

Warunki prawidtowego zabezpieczenia kabli przed skutkami przecigzen:
1) |b S |n S |’z

2) 121,451,

gdzie:

lb — prad obliczeniowy (prgd obcigzenia kabla),

In — prad znamionowy zabezpieczenia,

I’ — obcigzalnos¢ diugotrwata kabla z uwzglednieniem odpowiednich
wspotczynnikdw poprawkowych,

|2 — prad zadziatania zabezpieczenia
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Typ Di. [Pobl.| Is In Iz I'z 12 [(1,451z’) dU
Lp| Typ obwodu
przewodu | [m] |[kW]| [A] | [A] | [A] | [A] | [A] | [A] | [%]
Gniazda 1-faz.
1 YDYzo03x2,5| 50 | 2,0 | 99 | 16 [27,0]|24,3|23,2| 35,2 | 2,70
0ogolne
Gniazdo 1-faz..
dedykowane -
2 YDYZzo 3x2,5| 25 | 2,0 | 8,7 | 16 |27,0|24,3|23,2| 35,2 [ 1,35
podgrzewacz
wody
3 | Gniazda 3-faz.|YDYZzo 5x2,5| 30 | 4,0 | 6,8 | 16 [ 24,0216 |23,2| 31,3 | 0,54
Oswietlenie
4 YDYzo0 3x1,5| 50 | 1,0 | 46 | 10 [195|17,6 |14,5| 25,4 | 2,25
podstawowe
Oswietlenie
5 awaryjnei [YDYzo3x1,5/ 50 | 0,3 | 1,4 | 10 |19,5]|17,6|14,5| 25,4 | 0,68
ewakuacyjne

Tabela. 1 Dobor przekroju przewodow zasilajgcych obwody gniazd i oswietlenia

(najbardziej niekorzystne przypadki)

Kable zostaty dobrane prawidtowo ze wzgledu na:
- obcigzalnosc¢ dtugotrwatg

- przecigzenie

- spadek napiecia

- wytrzymatos$¢ zwarciowg

- wytrzymatos¢ mechaniczng

- samoczynne wytgczenie zasilania

13. Zestawienie podstawowych materialow

Lp Nazwa Jm llos¢
1 |Fotoluminescencyjne znaki ewakuacyjne PN-92/N- oot o5
01256/02 Typ:AA >2cd/m
2 |Gniazda podtynkowe 2-biegunowe podwdjne, 16A, IP20 szt 143
3 |Gniazda podtynkowe 2-biegunowe podwadjne, 16A, IP44 szt 42
Nr czeéci: 1]
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4 |Gniazda podtynkowe 2-biegunowe pojedyncze, 16A, IP20| szt 20
9 |Gniazda podtynkowe 2-biegunowe pojedyncze, 16A, IP44| szt 27
6 |Gniazda podtynkowe 3-biegunowe podwadjne, 16A, IP44 szt 7
7 |[Jednostka monitorujgca oswietlenie awaryjne DATA-S oot

EASY 1
8 [kacznik instalacyjny 1-biegunowy zwierny w wersji oot

"Swiatto" 33
9 |kacznik instalacyjny krzyzowy 1P20 szt 1
10 acznik instalacyjny pojedynczy IP20 szt 18
11 |kgcznik instalacyjny pojedynczy 1P44 szt 7
12 |tgcznik instalacyjny schodowy P20 szt 12
13 acznik instalacyjny schodowy I1P44 szt 4
14 kacznik instalacyjny schodowy podwojny IP20 szt 16
15 tacznik instalacyjny schodowy podwaojny 1P44 szt 2
16 |kLacznik instalacyjny swiecznikowy P20 szt 19
17 acznik instalacyjny Swiecznikowy 1P44 szt 16
18 |Oprawa oswietlenia awaryjengo iTECH LED IP65 NM oot 33

DATA-S TM Technologie
19 |Oprawa oswietlenia awaryjengo ONTEC LED IP65 COLD oot 3

NM DATA-S TM Technologie
20 |Oprawa os$wietlenia awaryjengo ONTEC LED IP65 NM oot 13

DATA-S TM Technologie
21 |Oprawa o$wietleniowa AB-R1x150/40ND-O 490M840 szt 1
22 |Oprawa os$wietleniowa AB-R2x120/25ND-O 360M840 szt 6
23 |Oprawa os$wietleniowa AB-R2x150/40ND-O 490M840 szt 11
24 |Oprawa oswietleniowa ABRF-R1x145/35ND-W-450M840 | szt 1
25 |Oprawa os$wietleniowa ABR-R2x120/25ND-SM-340M840 | szt 19
26 |Oprawa oswietleniowa ABR-R2x150/40ND-SM-500M840 | szt 34
27 |Oprawa os$wietleniowa EBRME9-R4x055/15ND-0OS- szt 1
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130M840

28 |Oprawa os$wietleniowa EDLR 195/1100-840W szt 5

29 |Oprawa oswietleniowa EK-PC-LED 300/1300-840 szt 2

30 |Oprawa oswietleniowa LF-LED 218/2600/840 szt 3

31 |Oprawa oswietleniowa LF-LED 414/5200/840 szt 12

32 |Oprawa oswietleniowa LFN-R1x115/30ND-O-320K840 szt 1

33 |Oprawa oswietleniowa LFN-R2x145/35ND-0O-710K840 szt 1

34 |Oprawa oswietleniowa LUPO 3800-840 F szt 8

35 |Oprawa oswietleniowa PFZO-T16-R1x115/30ND- oot 16
440M840

36 |Oprawa oswietleniowa PFZO-T16-R1x145/45ND- oot o4
660M840

37 |Oprawa oswietleniowa PFZO-T16-R2x115/30ND- oot 3
440M840

38 |Oprawa oswietleniowa PFZO-T16-R2x145/40ND- - o5
550M840

39 |Oprawa oswietleniowa RK-LED 330/2500-840 Z szt 5

40 |Oprawa oswietleniowa VLG-R1x145/35-5ND-4100840 + oot 50
VLR-T16 + VLSRM

41 |Oprawa oswietleniowa VLG-R1x150/34-7DA-430M950 + oot 60
VLR-T16 + VLSRM

42 |Oprawa oswietleniowa XVLSGR-R2x150/40-7DA szt 12

43 |Oprawa oswietleniowalFN-R2x115/30ND-0-320K840 szt 14

44 |Oprawa podswietlanego znaku kierunkowego ewakuaciji oot o1
ONTEC LED IP20 >2cd/m2 DATA-S TM Technologie

45 |Oprawa podswietlanego znaku kierunkowego ewakuaciji oot 9
ONTEC S LED IP65 >2cd/m2 DATA-S TM Technologie

46 |Przewdd YDYzo 3x1,5 m 4650

47 |Przewdd YDYZo 3x2,5 m 1350
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48 |Przewdd YDYzo 5x2,5 m 100
49 |Przewdd YTKSYekw 2x0,8 m 1400
50 |Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze do 60mm szt 367
51 |Rury winidurowe do 28mm m 300
52 [Tablica rozdzielcza TRO wraz z wyposazeniem szt 1
53 |[Tablica rozdzielcza TR1 wraz z wyposazeniem szt 1
54 [Tablica rozdzielcza TR2 wraz z wyposazeniem szt 1
55 |[Tablica rozdzielcza TR3 wraz z wyposazeniem szt 1
56 |[Tablica rozdzielcza TR4 wraz z wyposazeniem szt 1
UWAGA:

Zgodnie z zasadami zamowien publicznych mozna zastosowa¢ materiaty i
rozwigzania robwnowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie
zmieniajgce zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym
samym nie powodujgce koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementow
infrastruktury  ani  nie  pozbawiajgce  Uzytkownika zadnych  wydajnosci,
funkcjonalnosci uzytecznosci opisanych lub wynikajgcych z dokumentacji projektowe;.
Powyzsze zestawienie zawiera tylko podstawowe materiaty. Nalezy mie¢ na uwadze,
ze zestawienie materialtow oraz czesS¢ rysunkowa wzajemnie sie uzupetniaja.
Wszystkie elementy ujete w zestawieniu materiatébw, a nie pokazane na rysunkach
oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete w zestawieniu materiatbw winny by¢

traktowane jakby byty ujete w obu.
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Skawina, grudzieh 2015r.

Projektant:
mgr inz. Piotr Piwowonski

Grabie 67
32-052 Radziszéw

Sprawdzajacy:
mgr inz. Grzegorz Gurdziel

ul. Osieczany 502
32-400 Myslenice

OSWIADCZENIE O ZAPEWNIENIU ENERGII

Nazwa REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU
AKADEMII SZTUK PIEKNYCH IM. JANA MATEJKI W
KRAKOWIE PRZY UL. KARMELICKIEJ 16 W KRAKOWIE

Lokalizacja ul. Karmelicka 16, Krakow

Inwestor Akademia Sztuk Pieknych w Krakowie
Plac Matejki 13, 31-157 Krakow

Niniejszym oswiadcza sie, iz projektowane instalacje elektryczne zasilone zostang w ramach
istniejgcej rezerwy mocy elektrycznej, oraz ze nie ma potrzeby wystepowania do TAURON o

zwiekszenie mocy przytaczeniowe;j.

Grzegorz Gurdziel



—— MALOPOLSKA Krakow, dnia 4 czerwea 2004 1.
. OKREGOWA
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= INZYNIEROW
' BUDOWNICTWA

MOIIB.OKK.7131/35/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. L. =z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdén. zm ), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ftekst jednolity: Dz, U z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 = pdén.

zm.), § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Preestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. UL = 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pdén. zm.) oraz art.104 ustawy
z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania adminisiracyjnego (fekst jednolity: Dz, U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z pdin. zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Piotr Piwowonski

urodzony dnia 28.01.1976 r. w Krakowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/O109/PWOE/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw 2 postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwata Nr 30 z dnia 3 czerwca
2004 r. stwierdzita, ze¢ Pan Piotr Piwowonski posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodows
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w wyZej wymieniongj specjalnosci i uzyskal pozvtywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane.

POLCZENIE
Od ninigyszej decyzji shury odwolanie do Krajowe) Komispi Kwalifikacying) Polskiej [zby Ingynicrow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Madopolskiej Okrggowej [zby Indynierdw Budownictws w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sktad Orrekmacy

Okregowvej KD?:IiS-ji.K\k'ﬂ]i winej:
Upad ,LL«T

1. mgr ink. .‘i.;rfnn gopiwski Przewodniczacy Preewodniczacy

A P Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej Ma&opo!skiej Uh‘qgml.:zj Izby
Ry Indynieriw Budownictwa
2. drinz#lanusz Cieslinski ! i
W e
dr irck, Stamistaw Karcemarceyvk dr ink. ¥ t Rawick:

3. dr in2. Jerzy Tworek

Orzymujs
I.  Pan Piotr Piwowonski
ul. Bataliondw Chiopskich 17

ZA ZGODNOSC

324020 Wielicaka
2 Gliwny Inspektor Madeorn Budowlanego
3 af

Z ORYGINAZ.EM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-RU1-KJ9-XCZ *

Pan Piotr Piwowonski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0283/05

adres zamieszkania Grabie 67, 32-052 Radziszéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-23 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



MALOPOLSKA Krakéw, dnia 23 grudnia 2013 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0057/13

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z péén. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z pézn. zm.).

Matopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Grzegorz Krystian Gurdziel

urodzony dnia 29.02.1980 r. w Wodzistawiu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0316/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Grzegorz
Gurdziel posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegbtowy zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Skiadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

ZA ZGODNOSC

Z ORYGINAZ.EM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-2S8-STF-KNV *

Pan Grzegorz Krystian Gurdziel o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0098/14

adres zamieszkania Osieczany 502, 32-400 Myslenice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-05 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.



TYP OPRAWY /
(OZNACZENIE Z PROJEKTU)

OPIS

ZDJECIE

(B)

Oprawa do pomieszczen wilgotnych, stopieri ochrony IP66, do montazu
nastropowego lub na lince. Obudowa oprawy z szarego poliestru
wzmacnianego wiéknem szklanym. Obudowa zawiera spetniajace wymogi
stopnia ochrony uszczelki klosza i niezdejmowane zamki klosza z odpornego
na starzenie tworzywa sztucznego. Klosz z poliweglanu, odporny na uderzenia.
Dtugo$¢ oprawy 1277 mm. Zrédto $wiatta LED, wymienne, pracujace w
uktadzie SELV. Strumien oprawy 4400 Lm, barwa 4000 K, RA minimum 80, moc|
jednego zrédta 30 W. Oprawa zawiera 1 $wietléwke LED.

(1)

Oprawa do pomieszczen wilgotnych, stopieri ochrony IP66, do montazu
nastropowego lub na lince. Obudowa oprawy z szarego poliestru
wzmacnianego wiéknem szklanym. Obudowa zawiera spetniajace wymogi
stopnia ochrony uszczelki klosza i niezdejmowane zamki klosza z odpornego
na starzenie tworzywa sztucznego. Klosz z poliweglanu, odporny na uderzenia.
Dtugo$é oprawy 1573 mm. Zrédto $wiatta LED, wymienne, pracujace w
uktadzie SELV. Strumien oprawy 6600 Lm, barwa 4000 K, RA minimum 80, moc|
jednego zrodta 45 W. Oprawa zawiera 1 swietldwke LED.

(2)

Oprawa do pomieszczen wilgotnych, stopien ochrony IP66, do montazu
nastropowego lub na lince. Obudowa oprawy z szarego poliestru
wzmacnianego wtdéknem szklanym. Obudowa zawiera spetniajgce wymogi
stopnia ochrony uszczelki klosza i niezdejmowane zamki klosza z odpornego
na starzenie tworzywa sztucznego. Klosz z poliweglanu, odporny na uderzenia.
Dtugo$c¢ oprawy 1573 mm. Zrédto $wiatta LED, wymienne, pracujace w
uktadzie SELV. Strumieri oprawy 13200 Lm, barwa 4000 K, RA minimum 80,
moc zrédta 45 W. Oprawa zawiera 2 swietldwki LED.

(B3)

Oprawa do pomieszczen wilgotnych, stopieri ochrony IP66, do montazu
nastropowego lub na lince. Obudowa oprawy z szarego poliestru
wzmacnianego wtdéknem szklanym. Obudowa zawiera spetniajgce wymogi
stopnia ochrony uszczelki klosza i niezdejmowane zamki klosza z odpornego
na starzenie tworzywa sztucznego. Klosz z poliweglanu, odporny na uderzenia.
Dtugo$¢ oprawy 1277 mm. Zrédto $wiatta LED, wymienne, pracujace w
uktadzie SELV. Strumier oprawy 8800 Lm, barwa 4000 K, RA minimum 80, moc|
jednego zrddta 30 W. Oprawa zawiera 2 $wietléwki LED.

(D)

Oprawa pojedyncza z kloszem, okragta, $rednica 360 mm, z modutami LED, do
montazu nastropowego lub nasciennego. Okragta, gteboko ttoczona, odporna
na skrecanie obudowa z blachy stalowej, lakierowana proszkowo na biato.
Zaciski sprezynowe do mocowania klosza. Prostokgtne moduty LED
montowane na dnie oprawy dla rbwnomiernego podswietlenia klosza.
Moduty LED obustronnie pokryte miedzig dla optymalnego rozdziatu ciepta.
Natezenie $wiatta 2140 Im, moc oprawy 23 W. Oprawa IP40.




(D1)

Oprawa nastropowa przeznaczona do pomieszczen o wysokim stopniu
wilgotnosci. Z modutem LED do montazu stropowego i $ciennego.Korpus
oprawy z odpornego na uderzenia, biatego PC. Uszczelka do klosza,
bezsilikonowa zapewniajaca wysoki stopieri ochrony. Zamkniecia klosza s
zintegrowane na state z korpusem. Oprawa IP65, natezenie $wiatta oprawy
900 Im, moc oprawy 9,5 W.

(D2)

Downlight do wbudowania o srednicy 195 mm z modulem LED. Oprawa
sklada sie z obudowy odblysnika i puszki zasilajacej. Wyposazony w modul
LED, wspolczynnik oddawania barw min. RA80, temperatura barwy 4000K (...-
840), 1100 lumendw z pasywnym elementem chlodzenia. Stopien ochrony od
strony pomieszczenia IP40, od strony sufitu IP20. Natezenie Swiatta oprawy
1100 Im. Moc oprawy 9,5 W.
Downlight do wbudowania o srednicy 195 mm z modulem LED. Oprawa
sklada sie z obudowy odblysnika i puszki zasilajacej. Wyposazony w modul
LED, wspdlczynnik oddawania barw min. RA80, temperatura barwy 4000K (...-
840), 1100 lumendw z pasywnym elementem chlodzenia. Stopien ochrony od
strony pomieszczenia IP40, od strony sufitu IP20. Natezenie $wiatta oprawy
1100 Im. Moc oprawy 9,5 W.

(D6)

Reflektor z serii LED o nowoczesnym wzornictwie. Obudowa reflektora
potaczona z urzgdzeniem do obracania i nachylania. Oprawa IP20, moc
oprawy 36 W. Montaz z 3-fazowym adapterem do szyny zasilajacej.

(E)

Oprawa z kloszem z modutami LED do montazu stropowego albo $ciennego.

Kwadratowa forma 310x310 mm. Stopien ochrony IP64. Korpus oprawy z
ocynkowanej blachy stalowej, lakierowany proszkowo na biato. Kolor biaty.
Uszczelka zapewniajaca wysoki stopiert ochrony pomiedzy sufitem a korpusem
oprawy. Uszczelka dystansowa do uszczelnienia otworéw mocowan pomiedzy
sufitem a korpusem oprawy. Mocowanie klosza bez uzycia narzedzi za
pomocg stalowych klamerek sprezystych. Klosz PMMA. Strumien oprawy 2600
Lm, barwa 4000 K, RA minimum 80, moc 19 W.

(E1)

Oprawa z kloszem z modutami LED do montazu stropowego albo $ciennego.
Kwadratowa forma 620x620 mm Stopien ochrony IP64.Korpus oprawy z
ocynkowanej blachy stalowej, lakierowany proszkowo na biato. Kolor biaty.
Uszczelka zapewniajaca wysoki stopiert ochrony pomiedzy sufitem a korpusem
oprawy.Uszczelka dystansowa do uszczelnienia otworéw mocowari pomiedzy
sufitem a korpusem oprawy. Mocowanie klosza bez uzycia narzedzi za
pomocg stalowych klamerek sprezystych. Klosz PMMA. Strumien oprawy 5200
Lm, barwa 4000 K, RA minimum 80, moc 37 W.




(H1)

Oprawa pojedyncza do montazu nastropowego lub nasciennego. Stopien
ochrony IP50. Obudowa $wietlna z blachy stalowej profilowanej, odpornej na
skrecanie, biata, powlekana zywica, kolor zblizony do RAL9016. Dotaczane
elementy przednie ze stabilizowanego UV biatego PC. Spetniajace wymogi
stopnia ochrony, bezszwowe, dwusktadnikowe okrezne uszczelnienie
piankowe migdzy kloszem a obudowg $wietIng. Pierscienie uszczelniajace do
uszczelnienia otworéw mocujacych miedzy powierzchnig montazowa a
obudowg swietlng. Krzywki montazowe wys. 9 mm do poprowadzenia
przewodow sieciowych miedzy oprawg a powierzchnig montazowa.
Mocowanie klosza bez uzycia narzedzi, za pomoca metalowych uchwytéw
zamkow z uszczelka z tworzywa sztucznego wewnatrz obudowy. Zrédto
Swiatta LED, wymienne, pracujgce w uktadzie SELV. Strumieri oprawy 4400 Lm,
barwa 4000 K, RA minimum 80, moc jednego zrédta 30 W. Oprawa zawiera 1
Swietléwke LED.

(H2)

Oprawa pojedyncza do montazu nastropowego lub nasciennego. Stopien
ochrony IP50. Obudowa $wietlna z blachy stalowej profilowanej, odpornej na
skrecanie, biata, powlekana zywica, kolor zblizony do RAL9016. Dotaczane
elementy przednie ze stabilizowanego UV biatego PC. Spetniajace wymogi
stopnia ochrony, bezszwowe, dwusktadnikowe okrezne uszczelnienie
piankowe migdzy kloszem a obudowg $wietIng. Pierscienie uszczelniajace do
uszczelnienia otworéw mocujacych miedzy powierzchnig montazowa a
obudowg swietlng. Krzywki montazowe wys. 9 mm do poprowadzenia
przewodow sieciowych miedzy oprawg a powierzchnig montazowa.
Mocowanie klosza bez uzycia narzedzi, za pomoca metalowych uchwytéw
zamkow z uszczelkg z tworzywa sztucznego wewnatrz obudowy.Zrédto $wiatta
LED, wymienne, pracujace w uktadzie SELV. Strumien oprawy 8800 Lm, barwa
4000 K, RA minimum 80, moc jednego Zrédta 30 W. Oprawa zawiera 2
Swietlowki LED.

(H3)

Oprawa pojedyncza do montazu nastropowego lub nasciennego. Stopien
ochrony IP50. Obudowa $wietlna z blachy stalowej profilowanej, odpornej na
skrecanie, biata, powlekana zywica, kolor zblizony do RAL9016. Dotgczane
elementy przednie ze stabilizowanego UV biatego PC. Spetniajagce wymogi
stopnia ochrony, bezszwowe, dwusktadnikowe okrezne uszczelnienie
piankowe migdzy kloszem a obudowg $wietIng. Pierscienie uszczelniajace do
uszczelnienia otworéw mocujacych miedzy powierzchnig montazowa a
obudowg swietlng. Krzywki montazowe wys. 9 mm do poprowadzenia
przewodow sieciowych miedzy oprawg a powierzchnig montazowa.
Mocowanie klosza bez uzycia narzedzi, za pomoca metalowych uchwytéw
zamkéw z uszczelkg z tworzywa sztucznego wewnatrz obudowy.Zrédto $wiatta
LED, wymienne, pracujace w uktadzie SELV. Strumien oprawy 7200 Lm, barwa
4000 K, RA minimum 80, moc jednego Zrédta 24 W. Oprawa zawiera 2
Swietlowki LED.

U]

Oprawa dla montazu nastropowego lub nasciennego. Korpus z blachy
stalowej, lakierowany proszkowo na biato. Klosz opalowy jest wmontowany w
krawedz korpusu. Oprawa IP 40. Dtugo$¢ oprawy 1550 mm. Zrédto $wiatta
LED, wymienne, pracujace w uktadzie SELV. Strumien oprawy 9800 Lm, barwa
4000 K, RA minimum 80, moc jednego Zrédta 33 W. Oprawa zawiera 2
Swietlowki LED.

(12)

Oprawa pojedyncza do montazu nastropowego lub nasciennego. Obudowa z
blachy stalowej, lakierowana proszkowo na biato — kolor zblizony do RAL9016.
Wyjatkowo ptaska i waska konstrukcja. Obudowy AB 4.. wyposazone sg W
sprezyny mocujace klosz. W obudowach AB 1../2.. klosz mocowany jest do
krawedzi obudowy za pomocg wypustek rastra. Do swietléwki RIDI-TUBE
(dostepna oddzielnie). Oprawa IP 40. Dtugo$¢ oprawy 1550 mm. Zrédto
Swiatta LED, wymienne, pracujgce w uktadzie SELV. Strumier oprawy 4900 Lm,
barwa 4000 K, RA minimum 80, moc jednego zrédta 33 W. Oprawa zawiera 1
Swietldwke LED.




(1)

Oprawa do montazu nastropowego lub zawieszanego, do os$wietlenia
bezposredniego. Stabilna oprawa oswietleniowa z blachy stalowej, malowana
proszkowo na biato (kolor zblizony do RAL 9016), bardzo odporna na
zadrapanie. Spawane elementy przednie z krawedzig i otwory do wytamania
do montazu DV i tworzenia linii $wietlnej. Raster obustronnie sktadany,
samodzielnie podtaczany do instalacji ochrony elektrycznej. Oprawa 1P20.

Zrédto $wiatta LED, wymienne, pracujgce w uktadzie SELV. Strumieri oprawy
4500 Lm, barwa 4000 K, RA minimum 80, moc jednego zrédta 29 W. Oprawa
zawiera 1 $wietldwke LED.

(K)

Oprawa do montazu nastropowego lub zawieszanego, do os$wietlenia
bezposredniego. Stabilna obudowa $wietlna. Pokrycie proszkowe, biate.
Raster paraboliczny, z matowego, anodowanego, czystego aluminium. Oprawa
IP 20. Dtugo$¢ oprawy 1248 mm. Zrédto $wiatta LED, wymienne, pracujace w
uktadzie SELV. Strumien oprawy 6800 Lm, barwa 4000 K, RA minimum 80, moc|

jednego zrédta 24 W. Oprawa zawiera 2 swietldwkl LED. Oprawa
przeznaczona do oswietlania pomieszczeri przeznaczonych do pracy z
monitorami ekranowymi ( DSE ). Wymagania - PN-EN 12464-1, pkt, 4.9.

L

Oprawa do montazu nastropowego lub zawieszanego, do os$wietlenia
bezposredniego. Stabilna obudowa $wietlna. Pokrycie proszkowe, biate.
Raster paraboliczny, z matowego, anodowanego, czystego aluminium. Oprawa
IP 20. Dtugo$¢ oprawy 1548 mm. Zrédto $wiatta LED, wymienne, pracujace w
uktadzie SELV. Strumien oprawy 10000 Lm, barwa 4000 K, RA minimum 80,
moc jednego Zrodta 33 W. Oprawa zawiera 2 $wietléwkl LED. Oprawa
przeznaczona do oswietlania pomieszczeri przeznaczonych do pracy z
monitorami ekranowymi ( DSE ). Wymagania - PN-EN 12464-1, pkt, 4.9.

(M)

Oprawa montowana na szynach nosnych do montazu nastropowego lub na
lince. Sztywna, profilowana szyna no$na z ocynkowanej blachy stalowej,
lakierowana dwustronnie zywicg syntetyczng w kolorze biatym. Szyna
montowana z elementéw o dtugosci jak na rysunku.
Szyna zawiera okablowanie przelotowe, 3 biegunowe + N + PE. Okablowanie
przelotowe umozliwia tworzenie linii $wietlnych o zmiennym rozmieszczeniu
opraw na linii.Szyny nosne s3 montowane, przy pomocy tacznikéw i
uchwytow. W celu stworzenia linii Swietlnej niezbedne sg taczniki . Szyna
nosna catkowicie zamknigta za pomoca opraw lub zaslepek. Oprawa zawiera
odbtysnik oraz paraboliczny raster z matowego, anodowanego, czystego
aluminium o podwyzszonym stopniu odbicia z powtoka srebra. System
szynowy i oprawa IP 20. Dtugoé¢ oprawy 1486 mm. Zrédto $wiatta LED,
wymienne, pracujace w uktadzie SELV. Strumien oprawy 4500 Lm, barwa 4000
K, RA minimum 80, moc jednego Zrédta 29 W. Oprawa zawiera 1 swietléwke
LED. Na zdjeciu obok widoczne: oprawa, odbtysnik, zaslepka oraz paraboliczny
raster (czesci zewnetrzne oprawy M).

(M1)

Oprawa montowana na szynach no$nych do montazu nastropowego lub na
lince. Sztywna, profilowana szyna no$na z ocynkowanej blachy stalowej,
lakierowana dwustronnie zywica syntetyczna w kolorze biatym. Szyna
montowana z elementéw o dtugosci jak na rysunku.

Szyna zawiera okablowanie przelotowe, 3 biegunowe + N + PE. Okablowanie
przelotowe umozliwia tworzenie linii $wietlnych o zmiennym rozmieszczeniu
opraw na linii.Szyny no$ne s3 montowane, przy pomocy tacznikdw i
uchwytow. W celu stworzenia linii Swietlnej niezbedne sg taczniki . Szyna
nos$na catkowicie zamknieta za pomocg opraw lub zaslepek. Oprawa zawiera
odbtysnik oraz paraboliczny raster z matowego, anodowanego, czystego
aluminium o podwyzszonym stopniu odbicia z powtoka srebra. System
szynowy i oprawa IP 20. Dtugos¢ oprawy 1537 mm. Zrédto $wiatta LED,

raster (czesci zewnetrzne oprawy M1).

wymienne, pracujgce w uktadzie SELV. Strumier oprawy 4300 Lm, barwa 5000
K, RA minimum 90, moc jednego zrédta 33 W. Oprawa zawiera 1 $wietléwke
LED. Na zdjeciu obok widoczne: oprawa, odbtysnik, zaslepka oraz paraboliczny




(P)

Oprawa montowana na szynach nosnych do montazu nastropowego lub na
lince. Sztywna, profilowana szyna no$na z ocynkowanej blachy stalowej,
lakierowana dwustronnie zywicg syntetyczng w kolorze biatym. Szyna
montowana z elementdw o dtugosci jak na rysunku. Szyna zawiera
okablowanie przelotowe, 3 biegunowe + N + PE. Okablowanie przelotowe
umozliwia tworzenie linii Swietlnych o zmiennym rozmieszczeniu opraw na
linii.Szyny no$ne s3 montowane, przy pomocy tacznikdéw i uchwytéw. W celu
stworzenia linii $wietlnej niezbedne s3 taczniki . Szyna nosna catkowicie
zamknieta za pomocg opraw lub zaslepek. Oprawa do uzytku w
pomieszczeniach o wysokim stopniu zabrudzenia. Zgodny z wymogami stopnia
ochrony uszczelniacz nie zawierajacy silikonu. Wykonanie z szyba ze szkta
hartowanego. Oprawa zawiera odbtysnik oraz paraboliczny raster z
matowego, anodowanego, czystego aluminium o podwyzszonym stopniu
odbicia z powtoka srebra. System szynowy i oprawa IP 54 ( komora $wietlna
IP64 ). Dtugos¢ oprawy 1537 mm. Zrédto $wiatta LED, wymienne, pracujace w
uktadzie SELV. Strumier oprawy 8600 Lm, barwa 5000 K, RA minimum 90, moc|
jednego Zrédta 33 W. Oprawa zawiera 2 swietlowki LED. Na zdjeciu obok
widoczne czesci zewnetrzne oprawy.

(s)

Oprawa do montazu nastropowego lub zawieszanego, do os$wietlenia
bezposredniego. Stabilna obudowa $wietlna. Pokrycie proszkowe, biate.
Oprawa IP 20. Dtugos¢ oprawy 1248 mm. Zrédto $wiatta LED, wymienne,
pracujace w uktadzie SELV. Strumien oprawy 7200 Lm, barwa 4000 K, RA
minimum 80, moc jednego zrédta 24 W. Oprawa zawiera 2 swietldwkl LED.

()

Oprawy wbudowane LED, pojedyncze, do montazu w systemie sufitowym, do
modutu sufitowego 600. Wysokos¢ oprawy 95 mm (oprawa z jednym Zrédtem
Swiatta 100 mm). Obudowa z blachy stalowej, z krawedzig wys. 5 mm,
powlekana na biato (kolor zblizony do RAL9016). Uktad optyczny z zaciskami
sprezynowymi wewnatrz oprawy, obustronnie sktadany, z automatycznym
podtaczeniem do przewodu ochronnego. Stopier ochrony IP20. Natezenie
Swiatta oprawy 4700 Im. Moc oprawy 64 W.

RRR

Zrédto $wiatta LED, wymienne, pracujace w uktadzie SELV.

Szyna no$na dla opraw typu P, M, M1




Kostka zasilajgca do szyn VLT.

tacznik do szyn nosnych, mechaniczny i elektryczny do szyn VLT.

Zawiesie szyny nosnej VLT.

7
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Kabel przytaczeniowy.

Pokrywa koricowa do szyny nosnej VLT. Tworzywo sztuczne, biata.




Uszczelnienie szyny nosnej VLT do IP54.




TYP OPRAWY /
(OZNACZENIE Z
PROJEKTU)

OPIS

ZDJECIE

(AW2)

Oprawa iTECH w wersji natynkowej lub wpuszczanej w sufit podwieszany o stopniu
szczelnoéci IP65. Zrédto $wiatta LED. Tryb pracy NM. Komunikacja z centralkg
monitorujgcg DATA-S.

(Aw2C)

Oprawa iTECH w wersji natynkowej lub wpuszczanej w sufit podwieszany o stopniu
szczelnosci IP65. Zrédto $wiatta LED. Tryb pracy NM. Komunikacja z centralkg
monitorujgcg DATA-S. Wersja do pracy w temperaturze ujemne;j.

(Aw3)

Oprawa ONTEC w wersji natynkowej lub wpuszczanej w sufit podwieszany o stopniu
szczelnoéci IP65. Zrédto $wiatta LED. Tryb pracy NM. Komunikacja z centralkg
monitorujacg DATA-S.

Aw3C

Oprawa ONTEC w wersji natynkowej lub wpuszczanej w sufit podwieszany o stopniu
szczelnosci IP65. Zrédto $wiatta LED. Tryb pracy NM. Komunikacja z centralkg
monitorujgcg DATA-S. Wersja do pracy w temperaturze ujemne;j.

Awa

Oprawa ONTEC w wersji natynkowej lub wpuszczanej w sufit podwieszany o stopniu
szczelnoéci IP20. Zrédto $wiatta LED. Tryb pracy NM. Komunikacja z centralkg
monitorujgcyg DATA-S.

Ew3

Oprawa ONTEC S w wersji natynkowej lub wpuszczanej w sufit podwieszany o stopniu
szczelnosci IP65. Zrédto $wiatta LED. Tryb pracy NM. Komunikacja z centralkg
monitorujgcg DATA-S. Znak kierunku ewakuacji jednostronny lub dwustronny.
Luminanacja znaku min. 2cd/m?2

Ew4

Oprawa ONTEC w wersji natynkowej lub wpuszczanej w sufit podwieszany o stopniu
szczelnosci IP65. Zrédto $wiatta LED. Tryb pracy NM. Komunikacja z centralka
monitorujgcg DATA-S. Znak kierunku ewakuacji jednostronny lub dwustronny.
Luminanacja znaku min. 2cd/m?2

ZE

Fotoluminescencyjny znak ewakuacji wg PN-92/N 01256/02 lub PN-EN ISO 7010. Znak
kierunku ewakuacji jednostronny naklejany. Luminanacja znaku min. 2cd/m?

System monitoingu rozproszonych opraw oswietlenia awaryjnego DATA-S EASY. System
monitoruje prawidtowq prace zainstalowanych opraw oswietlenia awaryjnego w matych
i Srednich obiektach. Okresla ich stan, przeprowadzajac testy funkcjonalne i autonomii,
ktdre sa konfigurowane przez uzytkownika za pomoca czytelnego wyswietlacza i
alfanumerysznej klawiatury. Funkcje : 1. uzycie magistrali dwuprzewodowej bez
polaryzacji 2. sterowany jest za pomoca wyswietlacza z czytelnym menu 3.
automatyczne lub manualne wykrywanie opraw 4. automatyczne testowanie i
monitoring stanu technicznego opraw awaryjnych 5. wykonywanie i przechowywanie
raportdw na temat pracy systemu 6. wczytywanie raportéw do komputera PC




TYP ROZDZIELNICY /

OZNACZENIE Z PROJEKTU OPIS ZDJECIE

Firma Eaton Electric wprowadzita do swojej oferty nowg ptytka
rozdzielnice (BF-...). Zostata ona zaprojektowana z my$la o
budownictwie mieszkaniowym oraz obiektach uzytecznosci
publicznej i wiasnie temu podporzgdkowano jej estetyke i -
funkcjonalnosé.

Rozdzielnica Ptytkie rozdzielnice wykonane sg z blachy lakierowanej proszkowo w %
plytka BF do 160A kolorze biatym.
podtynkowa —
Dostepne s dwa warianty wykonania: natynkowy o gtebokosci
TRO 140mm i podtynkowy o gtebokosci 127mm (rys.1). Do obudowy
TR1 mozna zamontowac od 72 do 144 standardowych modutéw. 3::1
TR2 ) - ) . ) : .
Dobér rozdzielnicy jest wyjatkowo prosty, bo rozdzielnice majg - —_J%
TR3 . ’ o [
R4 standardowe szerokosci: 545mm (przy obudowie natynkowej) i

500mm (przy obudowie podtynkowej), a jeden rzad miesci 24
moduty. Rozdzielnice dostepne sa w wersjach 3-, 4-, 5- oraz 6
rzedowej i dostarczane sy w komplecie z drzwiami, szynami
nosnymi, metalowymi ostonami oraz zaciskami N i PE.

Stopien ochrony: IP30




tacznik instalacyjny pojedynczy IP20/1P44

tacznik instalacyjny $wiecznikowy IP20/1P44

tacznik instalacyjny schodowy 1P20/IP44

,
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tacznik instalacyjny schodowy podwdjny 1P20/IP44

tacznik instalacyjny zwierny - oswietlenie




tacznik instalacyjny krzyzowy IP20/1P44

Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym
1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP20

Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym
1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP44

Gniazdo elektryczne podwdjne z bolcem ochronnym
1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP20

Przyktadowy zestaw gniazd elektrycznych pojedynczych
z bolcem ochronnym
1P+N+PE w ramce dwukrotnej

Gniazdo elektryczne z bolcem ochronnym
3P+N+PE, 10/16A, 400V, IP44




