RZUT I PIETRA

\
= = VLT-T16 803-5 VLT-T16 802-5 VLT-T16 802-5
g g ML Vi 803-5 M1 M VLT 803-5 w7 8025 xN — — z% E_EEE___—_EE__
N m - —_— TR2/05.A TR2/058 TR2/05.C TR2/05.D TR2/06.A
m m @ Aw?2 3
=
- o ) :
. = & = Pomieszczeni s Q:\jm 802-5 VLT-T16 802-5 °
) \ W2/02:5 (Y ) VLT-T16 803-5 /884
5 4 a 5 a 0 4 biurowe 1.7 M M M M /06!
N S m mw TR2/05.8 TR2/05.A 88 L
g Pracgwffla flmowa & ML Vi 803-5 ML ML VLT 803-5 wLT 802-5 Sala zaje¢ a8 EE:EE_H___E
lub fot@raficzna TR2/04.A TR2/04.8 o> .
- o - TR2/02.A TR2/02.8 TR2/02.C TR2/02.A TR2/02.8 TR2/02.C (wyktadowa) 1.9
o = 4 4 = _uﬂmnos\:_m.:_gos\m lub Pomieszczenie
Sliff = 8 m TR2/QLA fotograficzna 1.3 M VLT-Ti6 803-5, <:\jm 802-5 <:\dm 802-5 biurowe 1.13
2
@ T ke
>l © @ >
@w < 2/05.A 2, 05.C 05.|
9 s 018 Aw?2 Ew /845 Aw2 i
= V4§ 803-5 i&w VLT 803-5 LT 802-5 EEEHEEEEE—_
Wﬁ = ML (2 ML i ML uy' ﬁ@o .
3 3 a 3 ) TR2/02.A TR2/02.8 R2/02.C TR2/02.A TR2/028 R2/02.C Pomieszczeni L6 s0as VLT-T16 802-5 VLT-T16 802-5
W W W oty biurowe M M M M ._.xnmou.o
@ > @ 0 1.8 Nﬁ 058 TR2/05.A TR2/05.0 ¥
m TR2/02.5 204 ZE w m BL
ZE 0.0.0 040 TR2/06.C
= - - Bl °, " TR2/09 IR2/03E, < ;chnia 1.11 Magazyn 1.14 ’
M wesore  MLVYLET 803-5 g . L TR2/03. o VLT 80373 Rajohc R2/040 . ww_/\_mmva\:\_.\_o 33 TR2/03.0 L 5 4 gazy -
= Ry Magazyn 1.5 Magazyn 1.6 _—— e ILICEET R 2/03E N 1
= =] =] £ TR2/03.F \%m
lub fotograficzna 1.2 " Re/038 " TR2/03.C Przedsionek 1.3a  TR3/84: P 4 W2/060
H__TR2/oi0 M VLT 803-5 R2/01D A2 =) R2/08.S s
- %
TR2/01.C wo Aw2 Ew4 Korytarz w
$9mz/09 y %w Ew4 1.12 s ’F 1R2/08
2, TR2/09 — [ ———|
s 01.C  TR2/03.A TR2/03.8 TR2/03.C ML VLT 803 TR2/08 ._.meoo TR2/08 TR2/08 f
Mmoot MiVET 8035 i mysore Przedsione 2 /OIE 2 ot S R2/08S TR2/06.C H
TR2/01.0 e 14 Ew!
- B - N w2 BN ANOL
% TRe/R8E
(©ro/08s TR0/08 /053 C
W
LEGENDA @
Ri/010 L L
Ndﬁ Tablica rozdzielcza TR2 — | pietro (pomieszczenie 1.12) mu.._wuHﬂ_nﬂﬂﬂ_u Oprawa oswietleniowa PFZ0-T16-R2x115/30ND-440M840 E_‘__—E__H___”__—_ EEEE 1
B2 o Aw2 Kl.schodowa 1.17 Aw2 Kl.schodowa 1.16 .
dd tqeanik instalacyny pojedynczy IP20/IP44 o | Oprava oswietleniowa PFZ0-T16-R2x145/40ND-550M840 <) <) _A?moos:_m
M1 TRO/09 TR0/08 omputerowa
\(1\(/ tqeznik instalacyjny Swiecznikowy IP20/IP44 [—— VLG-R1x150/34-7DA-430M950 + VLR-TI6 + VLSRM 1.15
M /08
auﬂ 0@0 tqeznik instalacyjny schodowy podwdjny IP20/1P44 VLG-R1x145/35-5ND-450M840 + VLR-TI6 + VLSRM 1/09) L
o N N X X Aw2 Oprawa o$wietlenia awaryjnego — natynkowa/wpuszczana
® tgeznik instalacyjny zwiemy — oswietlenie / dzwonek ® %n_:mnz LED P65 NM w\:w\m ™ ﬁ%:om%m ﬁ Eﬁo—_ﬂ%
£ ietleni Ew4 0 dswietl ku kierunku ewakuacji N/P TRI/010 o
Oprawa oswietleniowa LF-LED 218/2600,/840 prawa_podswietlanego znaku kierunku ewakuacji
DE n /2800/ ® Typ:ONTEC LED IP20° >2cd/m® DATA-S TM Technologie TR2/07.A hq 2 ®1/095Q) -
. Oprawa oswietleniowa LF-LED 414/5200/840 W ﬂm.g\,%.mmmm\ga%m mold ewoluacyjne PN~-92/N-~01256/02 mm\wwmv I 119 g k
. Korytarz “aw2 ZE —_ _|L_.
Oprawa oswietleniowa LFN-R2x115/30ND-0—320K840 VLTZTIE 8035 1.18 @ ®
TR2, 07, TR2/07.C
Oprawa o$wietleniowa AB-R2x120/25ND-0 360M840 VLT-T16 802-5 /07.A
Oprawa oswietleniona ABR-R2x150/40ND-SN-500M840 Szyny nosne dla opraw am&wwmo - WC g
typu P, M, M1 z
VLT 803-5 @ 120
Oprawa o$wietleniowa EBRMES—R4x055/15ND-0S-130M840
VLT 802-5 2,
Oprawa o$wietleniowa PFZO-T16-R1x145/45ND-660M840
Uwagi: . L. L . _ . . .. . Temat : REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU AKADEMII SZTUK PIEKNYCH IM. JANA
1. Zgodnie ze wskazaniami Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw w Krakowie zaleca sie maksymalne wykorzystanie istniejqcych tras przebiegu MATEJKI W KRAKOWIE PRZY UL. KARMELICKIEJ 16 W KRAKOWIE
przewoddw. Istniejgcq instalacje elektryczng nalezy w catosci zdemontowaé. W bruzdach pozostafych po demontowanej instalacji nalezy w ramach
mozliwosci prowadzi¢ projektowanq instalacje elektryczng. Ewentualne nowe trasy powinny byé wytyczone z ominigciem wszelkich elementéw zabytkowego
wystroju pomieszczen, podtynkowo lub w korytkach umieszczonych za listwami przypodfogowymi. Inwestor: Lokalizacja: Data opracowania:

2. Obwody gniazd komputerowych DATA oraz sie€ komputerowa i telefoniczna nie wchodzq w zakres niniejszego opracowania.

3. We wszystkich pomieszczeniach nalezy odtqczyé od zasilania i zdemontowaé instalacje bedqcq w zakresie opracowania. Nowoprojektowanq instalacje w
obrebie pomieszczefi wykona€é w miarg mozliwosci podtynkowo stosujqc sie do zaleceri konserwatorskich. Dopuszcza sig wykorzystanie tras przebiegu
przewoddw w istniejgcych korytach kablowych w ciggach komunikacyjnych. Przewody prowadzié w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi Scian i
stropow.

4. Osprzet instalacyjny do sterowania o$wietleniem montowaé¢ 1,4 m od posadzki. W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet o stopniu szczelnosci
P44,

5. W przypadku braku catkowitego remontu tazienek wykorzystaé w miare mozliwosci istniejqce fragmenty przewodéw instalacyjnych pod pytkami
ceramicznymi.

6. Wszystkie projektowane oprawy oswietlenia podstawowego w obrebie pomieszczen 1.10, 1.11, 1.14, 1.19, 1.20 montowaé nastropowo. W
pomieszczeniach 1.1...1.9, 1.12, 1.13, 1.15 oprawy montowaé na zawiesiu na wysokosci 3,4 m od posadzki (pomieszczenie 1.13 — 4 m od posadzki,
korytarz 1.12 — 2.4 m od posadzki). W pomieszczeniu 1.18 i na klatkach schodowych stosowa¢ montaz nascienny. Ostateczng lokalizacje opraw ustalié
na etapie montazu.

7. W obrebie korytarzy oprawy ewakuacyjne i awaryjne montowaé w miare mozliwosci w lini z projektowanymi oprawami o$wietlenia podstawowego.

8. W razie kolizji z innymi branzami skontakowaé¢ sie z Projektantem.

9. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
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