RZUT PODDASZA
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LEGENDA Bmeszczei socano 1™ \ \

=N Tablica rozdzielcza TR4 — poddasze (pomieszczenie 3.20) - Oprawa oswietleniowa PFZ0-TI6-R2x145/40ND-550M840 \ \

Q/Q/ Lqcanik instalacyjny pojedynczy IP20 /P44 »% mﬂﬁmommﬁ%mﬁmﬁwoum:\oﬂwwo\W ﬁ%»ﬁ%ﬁw,\cﬂwﬂ:mzs \ B \

czni cyiny Swieczni Aw3 ietlenia awaryjego — natynkowa/wpuszcza

\(1\(1 tqcznik owy P20/IP44 @ mmn ozqmm ﬁmﬁm 1P65 z;xm\m»\m Eﬁﬁ”njgmoma \ \

SF | e y schodowy podwsy P20/IP44 AW3C Oprove oswiellena owaryjnego — nolynkowo,wpuszczo \ \

o 0 et EK—PC—LED 300/1300-840 ® Typ: ozqmo LED %mm COLD NM DATA-S TM Technologie \ \

2L prawa oSwietleniowa / Ew3 Opraw znoku Kierunku ewskuacf N/P \ \

W Oprawa osietleniowa LF-LED 218/2600,/840 ® Typ:0 >2cd/m’ DATA-S W Technologie \ \

— = — Ew4 Oprawa podswietianego znaku waejxc ewakuacji N/P ) \ \
- Oprawa o$wietleniowa LFN-R2x145/35ND-0—710K840 @ Typ:ONTEC LED IP20 >2cd/m? DATA-S M Technologie \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\&l% \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\k“\\\\\\\\\\\\&

(I Oprawa oswietleniowa ABR-R2x120/25ND-SM—340M840 : ) : )

Uwagi:

1. Zgodnie ze wskazaniami Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw w Krakowie zaleca sie maksymalne
wykorzystanie istniejgcych tras przebiequ przewodéw. Istniejqcq instalacje elektryczng nalezy w cafosci
zdemontowa€. W bruzdach pozostatych po demontowanej instalacji nalezy w ramach mozliwosci prowadzié
projektowanqg instalacje elektryczng. Ewentualne nowe trasy powinny byé wytyczone z ominigciem wszelkich

\ E—

elementéw zabytkowego wystroju pomieszczeri, podtynkowo lub w korytkach umieszczonych za listwami I i
przypodiogowymi. . . o 2. ® i
2. Obwody gniazd komputerowych DATA oraz sie¢ komputerowa i telefoniczna nie wchodzqg w zakres 2
niniejszego opracowania. Temat : REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU AKADEMII SZTUK PIEKNYCH IM. JANA
3. W pomieszczeniach na poddaszu nalezy odfqczy€ od zasilania i zdemontowaé instalacje bedqcq w zakresie MATEJKI W KRAKOWIE PRZY UL. KARMELICKIEJ 16 W KRAKOWIE
opracowania. Nowo projektowanq instalacje w obrebie pomieszczenn 3.4, 3.5 wykonaé podtynkowo stosujgc sie
do zaleceri konserwatorskich. W obrebie strychu instalacje prowadzi¢ w rurkach ochronnych PCV.
4. Osprzet instalacyjny do sterowania o$wietleniem montowa€ 1,4 m od posadzki. W pomieszczeniach Inwestor: Lokalizacja: Data opracowania:
wilgotnych stosowac osprzet o stopniu szczelnosci IP44. Akademia Sztuk Pigknych ul. Karmelicka 16, Krakow
5. W przypadku braku catkowitego remontu tazienek wykorzystaé w miare mozliwosci istniejgce fragmenty im. Jana Matejki w Krakowie grudzier 2015 .
przewoddw instalacyjnych pod ptytkami ceramicznymi. PL J. Matejki 13
6. Wszystkie projektowane oprawy oswietlenia podstawowego w obrebie pomieszczen 3.4, 3.5 montowaé 31157 Krakow
nastropowo. W pomieszczeniach 3.1, 3.3 oprawy montowaé nasciennie. Do montazu opraw o$wietleniowych na
strychu wykorzysta¢ elementy konstrukcyjne wigzby dachowej Ostateczng lokalizacje opraw ustali€ na etapie
montazu. Temat rysunku: Rysunek nr: Skala:
7. W razie kolizji z innymi branzami skontakowaé sig¢ z Projektantem. Plan instalacji oswietlenia- rzut poddasza mI\_ @ \_ \_OQ
8. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie.
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