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Uwagi:

1. Zgodnie ze wskazaniami Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw w Krakowie zaleca sig
maksymalne wykorzystanie istniejgcych tras przebiegu przewoddw. Istniejqcq instalacje elektryczng
nalezy w cafosci zdemontowa¢. W bruzdach pozostatych po demontowane]j instalacji nalezy w
ramach mozliwosci prowadzi¢ projektowanq instalacje elektryczng. Ewentualne nowe trasy powinny
by¢ wytyczone z ominigciem wszelkich elementdw zabytkowego wystroju pomieszczen, podtynkowo
lub w korytkach umieszczonych za listwami przypodfogowymi.

2. Obwody gniazd komputerowych DATA oraz sie¢ komputerowa i telefoniczna nie wchodzq w
zakres niniejszego opracowania.

3. We wszystkich pomieszczeniach nalezy odtqczy€ od zasilania i zdemontowaé instalacje bedqcq Temat : REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU AKADEMII SZTUK PIEKNYCH IM. JANA
w zakresie opracowania. Nowoprojektowanq instalacje w obrebie pomieszczefi wykonaé w miare MATEJKI W KRAKOWIE PRZY UL. KARMELICKIEJ 16 W KRAKOWIE
mozliwosci podtynkowo stosujgc sig¢ do zaleceri konserwatorskich. Dopuszcza si¢ wykorzystanie

tras przebiegu przewoddw w istniejgcych korytach kablowych w ciggach komunikacyjnych.

Przewody prowadzi¢ w liniach prostych, réwnolegfych do krawedzi Scian i stropow. Inwestor: Lokalizacja: Data opracowania:
4. Wszystkie nowoprojektowane obwody na | pigtrze zasili¢ z wymienianej na nowq rozdzielnicy Akademia Sztuk Pigknych ul. Karmelicka 16, Krakow
TR2. im. Jana Matejki w Krakowie P

Pl. J. Matejki 13 grudzien 2015r.

5. Gniazda w pomieszczeniach sanitarnych, oraz gniazda tréjfazowe montowaé na wysokosci 1,3
m od podfogi, w pomieszczeniach z aneksem kuchennym gniazda montowaé 0.3 m nad blatem
kuchennym. Stosowaé osprzet o stopniu szczelnosci IP44.

31-157 Krakow

6. Gniazda ogdlne montowa¢ na wysokosci 0,3 m od podtogi. Temat rysunku = . Skal

. I . . . . : ysunek nr: ala:
Mwommﬂ_,ﬂﬂaﬁoam‘mw_wo__zooxﬂﬂhm_.mwom__o:_n_ podgrzewaczy wody montowaé na odpowiedniej wysokoSci w Plan instalacji gniazd wtykowych - rzut | pietra mIO© \_ \_ OO
8. W przypadku braku catkowitego remontu fazienek wykorzystaé w miare mozliwosci istniejgce
fragmenty przewoddw instalacyjnych pod ptytkami ceramicznymi. Projektant: etap:
9. W razie kolizji z innymi branzami skontakowa¢ sie z Projektantem. mgr inz. Piotr Piwowonski
10. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. nr upr. MAP/0109/PWOE/04 ﬂ<<

Sprawdzajacy:

mgr inz. Grzegorz Gurdziel
nr upr. MAP/0316/POOE/13




