Wymiary jednostki sterujgcej 160 x 90 x 63mm (wys x szer x g1)
montaz DIN

Wymiary obudowy: 501 x 312 x 143mm (wys x szer x gt) montaz
natynkowy

Stopieri szczelnosci IP: IP20 (sterownik) ; IP55 (obudowa bez dtawnic)
Panel operatora: LCD 4x20 znakéw

Klawiatura: 9 przyciskéw

Cechy monitoringu rozproszonego DATA—S EASY opraw oswietlenia awaryjnego :

- automatyczne lub manualne wykrywanie opraw

— automatyczne testowanie i monitoring stanu technicznego opraw awaryjnych

— wykonywanie | przechowywanie raportéw na temat pracy systemu

— uzycie magistrali dwuprzewodowej bez polaryzacji

— sterowanie za pomocq klawiatury z intuicyjnym i prostym w obsfudze
interfejsem

— dedykowany do matych obiektow z max. 252 oprawami

— pefna historia zdarzeri systemu przechowywana w pamigci flash

- harmonogram zadari automatycznych (ustawienia rodzaju zadania, czasu, cykli)
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Temat :

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU AKADEMII SZTUK PIEKNYCH IM. JANA
MATEJKI W KRAKOWIE PRZY UL. KARMELICKIEJ 16 W KRAKOWIE

Inwestor:

Pl. J. Matejki 13
31-157 Krakow

Akademia Sztuk Pieknych
im. Jana Matejki w Krakowie

Lokalizacja:

ul. Karmelicka 16, Krakéw

Data opracowania:

grudzien 2015r.

Temat rysunku: Schemat ideowy monitoringu

oswietlenia awaryjnego

Rysunek nr:

E-06

Skala:

Projektant:

mgr inz. Piotr Piwowonski
nr upr. MAP/0109/PWOE/04

etap:

Sprawdzajacy:

mgr inz. Grzegorz Gurdziel
nr upr. MAP/0316/POOE/13
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