Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - postępowanie nr BZP-3942-48/2019
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Formularz przedmiotowy)
	Część 1 -  Karta pamięci 128 GB


	Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez  Zamawiającego

(opis przedmiotu zamówienia)
	Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez  Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) 

Wypełnia Wykonawca *

(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) 

	1
	2

	Nazwa przedmiotu
	Karta pamięci 128 GB

	Pojemność karty
	128GB
	

	prędkość zapisu
	do 445MB/s 
	

	Prędkość odczytu
	do 525MB/s 
	

	Typ karty
	CFast
	

	Zastosowanie przedmiotu
	Karta przeznaczona do kamer wideo 4K.
	

	Gwarancja
	Min. 10 lat
	

	Ilość sztuk
	1
	

	Model wzorcowy
	Lexar 128GB CFast x3500 Professional, lub równoważny
	

	Użytkownik/ miejsce dostawy
	Wydział Grafiki ASP – Kraków, ul. Karmelicka 16


	Część 2 -  Aparat fotograficzny



	Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez  Zamawiającego

(opis przedmiotu zamówienia)
	Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez  Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) 

Wypełnia Wykonawca *

(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) 

	1
	2

	Nazwa przedmiotu: Pełnoklatkowa lustrzanka cyfrowa TTL – body

	Pełnoklatkowa matryca o rozdzielczości 36,4 Mpix z technologią Pixel Shift Resolution II, bez filtra dolnoprzepustowego 
	

	Wbudowana 5-osiowa stabilizacja obrazu Shake Reduction II
	

	Matryca CMOS o wymiarach 36x24mm  

Nowoczesny procesor obrazu PRIME IV 

Ruchomy, odchylany ekran LCD o przekątnej 3,2'' 

Symulator filtra AA  

Szybki, 33 punktowy system AF SAFOX 12 

Wbudowany nadajnik Wi-Fi, GPS, ASTROTRACER 

Szybka i wytrzymała migawka zapewniająca pracę minimum 300 000 cykli 

Odporny na kurz, warunki pogodowe i temperaturę do -10℃
	


	Zakres czułości ISO 100-819200

Wykonany ze stopu magnezu uszczelniony korpus odporny na kurz, wodę i niskie temperatury

3,2" regulowany wyświetlacz LCD

Wbudowany moduł GPS

Funkcja ASTROTRACER umożliwiająca śledzenie ruchu gwiazd i planet

Podwójne gniazdo kart pamięci SD

Czas otwarcia migawki 30-1/8000 s.

System redukcji zanieczyszczeń matrycy Dust Removal II

Tryb HDR (High Dynamic Range) z możliwością zapisu zdjęć w formacie RAW
	

	Przetwornik obrazu

Typ przetwornika

CMOS

Wielkość przetwornika

35.9 x 24.0 mm

Liczba pikseli

Około 36.77 Mpix w tym efektywnych 36.40 Mpix
	

	Optyka

Mocowanie obiektywu

KAF4, KAF3, KAF2 (kompatybilny z power zoom), KAF, KA

Mnożnik ogniskowej

1x
	

	Ustawianie ostrości

Typ i zakres pomiaru

SAFOX 12. Typ TTL: autofocus z detekcją fazy
Zakres jasności: EV-3 to 18 (ISO 100 / w normalnej temperaturze)

Punkty pomiaru

33 punkty (25 punktów krzyżowych)

Tryby pracy AF

Pojedynczy AF (AF.S), ciągły AF (AF.C)
	

	Ekspozycja

Rodzaje pomiaru światła

TTL otwarta przysłona pomiar z użyciem 86K pikseli RGB. Wielosegmentowy, Centralnie ważony, Punktowy
Zakres od EV-3 do 20 (ISO100 przy 50mm F1.4)

Tryby ekspozycji

Analiza sceny, Auto, Program, Priorytet czułości, Priorytet migawki, Priorytet migawki i przysłony, Manualny, Bulb, Synchronizacja błysku, USER1, USER2, USER3, USER4, USER5
Kompensacja ±5EV (1/2EV kroku lub 1/3EV kroku)
Automatyczny bracketing z 2, 3 lub 5 ekspozycjami. Współczynnik korygujący można wybrać w zakresie 0,3 - 2 LW. Ekspozycja serii przez zdalne wyzwalanie IR lub samowyzwalacz przez naciśnięcie

Czasy otwarcia migawki

1/8000 do 30 sek., Manualnie: 1/8000 do 30 sek. (1/3EV kroku lub 1/2EV kroku), Bulb
	

	Czułość ISO

ISO AUTO/100 do 819200 (w krokach: 1EV, 1/2EV lub 1/3EV)

Balans bieli

AUTO, Wielokrotny Automatyczny balans bieli, Światło dzienne, Cień, Zachmurzenie, Oświetlenie fluorescencyjne (D:z kolorami światła dziennego, N:o białym świetle dziennym, W:Białe zimne, L:Białe ciepłe), Światło sztuczne, CTE, Ręczny balans bieli (do 3 ustawień), Temperatura barwowa (do 3 ustawień), Kopiowanie balansu bieli ze zrobionego wcześniej zdjęcia
Ustawienia: dostosowanie ±7 kroków w osiach A-B lub G-M
	

	Zapis obrazu i dźwięku

Rejestracja zdjęć

RAW 14bit (PEF/DNG), JPEG (Exif 2.30), DCF2.0. Możliwość fotografowania w trybie RAW + JPEG. Przestrzeń kolorów: sRGB, AdobeRGB
Pełna klatka:
JPEG: L(36M: 7360x4912) M(22M:5760x3840) S(12M:4224x2816) XS(2M:1920x1280),
RAW: (36M:7360x4912)
APS-C:
JPEG: L(15M: 4800x3200) M(12M:4224x2816) S(8M:3456x2304) XS(2M:1920x1280),
RAW: (15M:4800x3200)
Pixel Shift Resolution: Wysokiej jakości zdjęcia dzięki funkcji badania każdego piksela w celu uzyskania pełnej informacji o kolorach RGB. Teraz także podczas fotografowania ruchomych obiektów.

Rejestracja filmów

MPEG-4 AVC/H.264 (MOV)
Full HD (1920x1080, 60i/50i/30p/25p/24p),
HD (1280x720, 60p/50p)

Rejestracja dźwięku

Wbudowany mikrofon stereo, Mikrofon zewnętrzny (Kompatybilny z trybem stereo). Ustawienie poziomu nagrywanego dźwięku, Redukcja szumu wiatru
	

	Podgląd obrazu

Wizjer

Pentapryzmatyczny. Pole widzenia 100%. Powiększenie ok. 0.70x (50mm F1.4 po nieskończoność)
Widoczność w wizjerze: Punkty AF, Linie siatki, Elektroniczny poziom, Ramka AF, Ramka ostrości punktowej, Crop

Wyświetlacz LCD

Kolorowy wyświetlacz LCD z technologią Airgapless, ruchomy i uchylny. Rozmiar 3.2 cala (proporcje obrazu 3:2). Rozdzielczość ok. 1.037K punktów
	

	Złącza

Stopka na akcesoria

Gorąca stopka

Gniazdo mikrofonowe

Tak

Gniazdo słuchawkowe

Tak

Gniazdo HDMI

Wyjście HDMI (Typ D)

Gniazdo USB

USB2.0 (micro B)

Gniazdo kart pamięci

Zapis na kartach: SD, SDHC i SDXC (Zgodne ze standardem USH-1)
Podwójny slot SD: Sekwencja, Zapis na obu, Oddzielnie RAW/JPG, Możliwe jest kopiowanie między slotami
	

	Inne funkcjonalności

Stabilizacja obrazu

5-osiowy system stabilizacji Shake Reduction (SR II)

Łączność bezprzewodowa

Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, 2412MHz ~ 2462MHz (1ch ~ 11ch)

Współpraca z lampą błyskową

X-sync 1/200 Sek.
	

	Zasilanie

Akumulator, zasilacz

Dedykowany akumulator litowo-jonowy D-LI90.

Czas pracy

Liczba zdjęć: 670
Czas nagrywania: ok. 340 minut
	

	Parametry fizyczne

Wymiary

110mm x 136.5mm x 85.5mm

Waga

Ok. 1010g (wraz z dedykowanym akumulatorem i kartą pamięci SD, ok. 925 (body)
	

	Gwarancja
	Min. 24 miesiące
	

	Ilość sztuk
	1
	

	Model wzorcowy
	PENTAX K-1 Mark II body, lub równoważny
	

	Użytkownik/ miejsce dostawy
	Wydział Malarstwa ASP – 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13


	Część 3 – Obiektyw fotograficzny 


	Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez  Zamawiającego

(opis przedmiotu zamówienia)
	Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez  Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) 

Wypełnia Wykonawca *

(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) 

	1
	2

	Nazwa przedmiotu
	Obiektyw fotograficzny

	Specyfikacja:

Oznaczenia : A 24-105 mm f/4 DG OS HSM

Ogniskowa [mm]: 24-105

Kąt widzenia [stopnie]: 84.1 - 23.3

Przysłona [f/]: 4.0

Minimalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: 4.0

Minimalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]: 4.0

Maksymalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: 22

Maksymalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]: 22

Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 0.45

Stabilizacja: jest

Budowa: 19 elementów w 14 grupach

Skala odwzorowania: 1:4.6

Osłona przeciwsłoneczna: w zestawie

 Średnica filtra [mm]: 82

Waga [g]: 885

Wymiary (średnica x długość) [mm]: 109.4 x 88.6 mm

Bagnet: Canon EF
	

	Gwarancja
	Min. 24 miesiące
	

	Ilość sztuk
	1
	

	Model wzorcowy
	Obiektyw SIGMA 24-105/4 A DG OS HSM Canon EF + Filtr UV NiSi + Tenba Tools Wrap 12", lub równoważny
	

	Użytkownik/ miejsce dostawy
	Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP – 30-052 Kraków, ul. Lea 27-29


	Część 4 – Lustrzanka 


	Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez  Zamawiającego

(opis przedmiotu zamówienia)
	Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez  Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) 

Wypełnia Wykonawca *

(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) 

	1
	2

	Nazwa przedmiotu
	Lustrzanka 

	Specyfikacja:

Liczba efektywnych pikseli [mln]: 26

Typ matrycy: CMOS

Rozmiar matrycy: pełno klatkowa (24x36 mm)

Zoom optyczny: w zależności od obiektywu

Mnożnik ogniskowej [x]: 1

Mocowanie: Canon EF

Stabilizacja: 5-osiowa (tylko podczas filmowania)

Czas otwarcia migawki [s]: 30–1/4000 s (z dokładnością do 1/2 lub 1/3 stopnia), tryb Bulb (pełny zakres czasów naświetlania; dostępny zakres zależy od trybu fotografowania)

Pomiar światła: Korzystając z wizjera optycznego: Czujnik pomiarowy RGB+IR, 7560 pikseli Pomiar na obszarze podzielonym na 63 części (9 × 7) (1) Pomiar wielosegmentowy (połączony ze wszystkimi punktami AF) (2) Pomiar skupiony (około 6,5% wizjera) (3) Pomiar punktowy (około 3,2% wizjera) (4) Pomiar centralnie ważony uśredniony Korzystając z trybu Live View na ekranie LCD: (1) Pomiar wielosegmentowy (315 stref) (2) Pomiar skupiony (około 6,3% ekranu LCD) (3) Pomiar punktowy (około 2,7% ekranu LCD) (4) Pomiar centralnie ważony uśredniony

 Rozmiar LCD [cale]: 3.0

 Typ LCD: TFT Clear View II

 Rozdzielczość LCD [piksele]: około 1,04 mln punktów

 Kąt widzenia LCD [stopnie]: W przybliżeniu 170°

 Obracany LCD: tak

 Wizjer: tak

Autofokus: korzystając z wizjera optycznego: 45 krzyżowych punktów AF (45 krzyżowych punktów AF f/5.6, 27 punktów f/8 (9 krzyżowych), punkt środkowy f/2,8 oraz podwójny punkt krzyżowy f/5,6) Korzystając z trybu Live View na ekranie LCD: Maks. 63 punkty AF (stała lokalizacja na siatce 9 × 7) wybierane automatycznie przez aparat3

 Manualfokus MF: w zależności od obiektywu

 Tryby ekspozycji: Auto, preselekcja przysłony, preselekcja migawki, manualny

 Czułość ISO: Zdjęcia: Auto (100–40000), 100–40000 (z przyrostem co 1/3 stopnia lub cały stopień) ISO w trybie ręcznym można rozszerzyć do L: 50, H1: 51200, H2: 1024006 Film: Auto (100–25600), 100–25600 (z przyrostem co 1/3 stopnia lub co jeden stopień); ustawienie ISO w trybie ręcznym/automatycznym można rozszerzyć do H1: 51200. H2: 1024007

 Lampa błyskowa: brak - tylko zewnętrzna

 Samowyzwalacz: 2 s + tryb zdalny, 10 s + tryb zdalny, seria zdjęć

 Zdjęcia seryjne: Maks. około 6,5 kl./s (szybkość utrzymywana maks. w przypadku 150 obrazów JPEG i 21 obrazów RAW)

 Filmowanie: MP4: Film: MPEG4 AVC / H.264 (wideo: kompresja międzyklatkowa H.264; dźwięk: Linear PCM/AAC; możliwość ręcznej regulacji poziomu nagrywania dźwięku) MOV: Motion JPEG (4K 29,97/25,00, tylko filmy poklatkowe) ALL-I (FHD 29,97/25,00, tylko filmy poklatkowe)

 Dźwięk: tak

 Format zapisu danych: JPEG, RAW, MOV

Menu w języku polskim: tak

Pamięć: karty pamięci SD / SDHC / SDXC

 Rozdzielczość obrazu: maks. 6240 × 4160

 Złącza: USB 2.0, wyjście AV, mini HDMI C

Bezprzewodowa praca zdalna: tak

Rodzaj zasilania: tak

Inne: opcjonalny uchwyt BG-E21

Waga [g]: 765 (sam korpus)

Model akumulatora: LP-E6 (żywotność około 1200 zdjęć)
	

	Gwarancja
	Min. 24 miesiące
	

	Ilość sztuk
	1
	

	Model wzorcowy
	 Lustrzanka Canon EOS 6D Mark II, lub równoważny
	

	Użytkownik/ miejsce dostawy
	Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP – 30-052 Kraków, ul. Lea 27-29


	Część 5 – Statyw fotograficzny



	Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez  Zamawiającego

(opis przedmiotu zamówienia)
	Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez  Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) 

Wypełnia Wykonawca *

(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) 

	1
	2

	Nazwa przedmiotu
	Statyw fotograficzny

	Specyfikacja:

Długość po złożeniu [cm]: 42

Wysokość maksymalna [cm]: 164

Wysokość minimalna [cm]: 41

Waga [kg]: 1.6

Maksymalne obciążenie [kg]: 8

Materiał wykonania: aluminium

Liczba sekcji: 5

Średnica pierwszej sekcji nogi [mm]: 13 mm

Typ blokady nóg: pierścienie

Stopka: gumowa

Głowica w zestawie: tak, kulowa

Szybka złączka: tak

Poziomnica: tak, dwie

Informacje dodatkowe: głowica z blokadą do panoramy, przechył przód/tył +90°/-32°, pochylenie na bok +32°/-32°

	

	Gwarancja
	Min. 24 miesiące
	

	Ilość sztuk
	1
	

	Model wzorcowy
	Statyw manfrotto element traveller niebieski, lub równoważny
	

	Użytkownik/ miejsce dostawy
	Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP – 30-052 Kraków, ul. Lea 27-29


	Część 6 – Lampy studyjne wraz z dodatkowym wyposażeniem:


	Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez  Zamawiającego

(opis przedmiotu zamówienia)
	Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez  Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) 

Wypełnia Wykonawca *

(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) 

	1
	2

	ZESTAW 1: Lampy studyjne


	 Lampa błyskowa studyjna o maksymalnej energii błysku 1200 ws (j), z zakresem regulacji energii błysku zawierającym się w przedziale 5 stopni przysłony (1/1 – 1/32, z dokładnością do 0.1 EV), z ładowaniem na pełnej energii błysku (>1,5s); czas trwania błysku 1/2000s (t=0.1), przy minimalnej mocy. Lampa kompatybilna z systemem radiowego sterowania Quadralite Navigator X, z wbudowanym odbiornikiem. Sterownik radiowy Navigator X umożliwiający zdalne wyzwalanie błysku (do czasu X-Sync), sterowanie energią błysku oraz zmianę trybu pracy. W wyposażeniu złącze USB. Ekran LCD z pokrętłem do regulacji mocy błysku, zmiany kanału komunikacji radiowej i grupy lamp. Halogenowe światło pilotujące 
o mocy 150W. Metalowe mocowanie statywowe pozwalające na regulacje kąta pochylenia; 
z możliwością przesunięcia uchwytu, aby dopasować go do środka ciężkości całego zestawu.

· Model:    Pulse X 1200

· Typ produktu: Studyjna lampa błyskowa

·     maksymalna energia błysku: 1200 Ws 

·      liczba przewodnia (1200Ws, ISO 100, czasza 18 cm) 110 m

· szeroka regulacja energii błysku w przedziale 5 stopni przysłony (5EV od 1/1 do 1/32) z regulacją co 0.1 stopnia EV

· krótkie czasy błysku sięgające 1/2000s (t0.5, przy 1/32 mocy)

· stabilna temperatura barwowa błysku (5600K±200K)

· krótkie czasy ładowania (~0,3 – 1,5 s; 1.5s na pełnej mocy błysku)

· precyzyjna kontrola energii błysku, tolerancja <2% przy tej samej mocy

· wbudowany odbiornik systemu Quadralite Navigator X do sterowania bezprzewodowego

· możliwość wyzwalania błysku poprzez gniazdo synchronizacyjne typu Jack 6,35 mm oraz fotocelę

· automatyczna redukcja mocy przy jednoczesnym zmniejszeniu mocy błysku

· halogenowe oświetlenie pilotujące o mocy 150W (E27)

· aktywne chłodzenie (wbudowany wentylator) oraz pasywne (radiator)

· wyposażona w mocowanie akcesoriów typu Bowens

· solidna i trwała metalowa obudowa i uchwyt na statyw

· zasilanie sieciowe 

· kompatybilność z systemem radiowego sterowania Quadralite Navigator X  (wyzwalaczem Quadralite Navigator X2 C)

· kompatybilność z akcesoriami: statywami QUADRALITE AIR 260, QUADRALITE SOFTBOX 40x80, QUADRALITE SOFTBOX OCTA 80
W składzie zestawu:
· Quadralite Pulse X 1200

· przewód zasilający

· szklana osłona palnika

· żarówka halogenowa 150W

· czasza 18 cm

· plastikowa osłona palnika

instrukcja obsługi
	

	Gwarancja
	· Min. 24 miesiące (Palniki oraz żarówki objęte są 3 miesięczną gwarancją)
	

	Ilość sztuk
	2
	

	Model wzorcowy
	LAMPA STUDYJNA QUADRALITE PULSE X 1200, lub równoważna
	

	Użytkownik/ miejsce dostawy
	Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP – 30-052 Kraków, ul. Lea 27-29


	ZESTAW 2: Wyzwalacz do odbiorników i lamp 


	Zdalny sterownik i wyzwalacz do odbiorników i lamp kompatybilny z systemem Quadralite Navigator X oraz z aparatami Canon EOS. Z ekranem LCD, z możliwością sterowania pięciu grup lamp jednocześnie zmieniając moc błysku, zoom lampy czy też kontrolując stan światła pilotującego. Nadajnik z wbudowanym systemem wspomagającym automatyczne nastawianie ostrości przez aparat. Kompatybilność z automatycznym pomiarem światła błyskowego TTL aparatów Canon EOS, aby możliwa była kontrola nad mocą błysku w trybie manualnym (M)                  i stroboskopowym (Multi). Synchronizacja z bardzo krótkimi czasami ekspozycji (HSS).                   W wyposażeniu złącze USB typu C, do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego. Zasilanie za pomocą dwóch baterii typu AA.

Najważniejsze cechy produktu:
· kompatybilność z aparatami Canon EOS oraz z lampami Quadralite Pulse X 1200

· sterownik radiowy do urządzeń zgodnych z systemem Navigator X

· zgodność z automatycznym pomiarem światła błyskowego TTL

· typ transmisji - radio

· częstotliwość radiowa 2,4GHz, zasięg do 100m

· możliwość kontroli nad 16 grupami lamp w 32 kanałach komunikacji radiowej

· wyposażenie w funkcję TCM  (przeniesienie wyników pomiaru TTL na ustawienie manualne)

· system wspomagania autofokusa (usprawnienie automatycznego ustawiania ostrości w słabym oświetleniu)

· podświetlany ekran LCD, który podaje ustawienia 5 grup lamp jednocześnie

· pozwala synchronizować błysk aż do 1/8000s (HSS)

· zaopatrzony w złącze USB typu C, do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego (firmware)

W składzie zestawu:

· nadajnik Quadralite Navigator X2

· oryginalne opakowanie
	

	Gwarancja
	Min. 24 miesiące
	

	Ilość sztuk
	1
	

	Model wzorcowy
	WYZWALACZ QUADRALITE NAVIGATOR X2 C, lub równoważny
	

	Użytkownik/ miejsce dostawy
	Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP – 30-052 Kraków, ul. Lea 27-29


	ZESTAW 3: Statywy studyjne


	Statyw studyjny Quadralite AIR 260,  kompatybilny ze studyjnymi lampami błyskowymi Quadralite Pulse X 1200; zbudowany z trzech sekcji blokowanych zaciskami, z powietrznym amortyzatorem. Po rozłożeniu maksymalna wysokość 260cm. W komplecie  z trzpieniem zaopatrzonym w dwa rodzaje gwintów mocujących: 1/4 i 3/8 cala.

Najważniejsze cechy produktu:
· kompatybilność z lampami Quadralite Pulse X 1200

· amortyzacja powietrzna

· uniwersalne mocowanie (1/4" i 3/8")

· materiał: aluminium

· ilość sekcji: 3, z blokowanymi zaciskami
· wysokość minimalna: 108 cm

· wysokość maksymalna: 260 cm

· wysokość transportowa: 91cm

· udźwig statywu: 5kg

· waga: 1.8 kg

W zestawie:
· statyw Quadralite Air 260

· mocowanie lamp 1/4" i 3/8" (trzpień zaopatrzony w dwa rodzaje gwintów mocujących: 1/4 i 3/8 cala)
	

	Gwarancja
	Min. 24 miesiące
	

	Ilość sztuk
	2
	

	Model wzorcowy
	STATYWY QUADRALITE AIR 260 DO LAMP STUDYJNYCH QUADRALITE PULSE X 1200, lub równoważne
	

	Użytkownik/ miejsce dostawy
	Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP – 30-052 Kraków, ul. Lea 27-29


	ZESTAW 4:  Softbox prostokątny


	Softbox prostokątny o wymiarach 40x80cm, z podwójnym dyfuzorem i mocowaniem typu Bowens, kompatybilny ze studyjnymi lampami błyskowymi Quadralite Pulse X 1200.

Wnętrze wykończone srebrnym ekranem. We frontowej części z kołnierzem z rzepem umożliwiającym montaż plastra miodu. Konstrukcja pierścienia montażowego umożliwiająca bezproblemowe obracanie softboxa o 360 stopni. 

Podstawowe cechy softboxa:

kompatybilność z lampami Quadralite Pulse X 1200

· dodatkowy dyfuzor

· mocowanie na rzep dla dodatkowych akcesoriów

· pierścień mocujący typu Bowens

· wymiary pudełka: 60x8x24

· wymiary transportowe (futerał) 60x5x24

W zestawie:
· softbox Quadralite 40x80

· pierścień mocowania typu Bowens

· miękki futerał

· oryginalne opakowanie
	

	Gwarancja
	Min. 24 miesiące
	

	Ilość sztuk
	2
	

	Model wzorcowy
	QUADRALITE SOFTBOX 40x80, lub równoważne
	

	Użytkownik/ miejsce dostawy
	Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP – 30-052 Kraków, ul. Lea 27-29


	ZESTAW 5:  Softobox oktagonalny


	Softobox oktagonalny o średnicy 80cm marki Quadralite, kompatybilny ze studyjnymi lampami błyskowymi Quadralite Pulse X 1200, wyposażony w pierścień mocowania typu Bowens umożliwiający bezproblemowe obracanie softboxa o 360 stopni; posiadający składaną konstrukcję z pierścienia mocującego i elastycznych prętów napinających materiał odblaskowy; posiadający dodatkowy dyfuzor. We frontowej części z kołnierzem umożliwiającym montaż (mocowanie na rzep) dodatkowych akcesoriów jak grid itp. 

Podstawowe cechy softboxa:

kompatybilność z lampami Quadralite Pulse X 1200

· średnica softboxa 80cm

· dodatkowy dyfuzor

· mocowanie na rzep dla dodatkowych akcesoriów

· pierścień mocujący typu Bowens

· wymiary pudełka: 54x8x24

· wymiary transportowe (futerał): 54x5x24

W zestawie:
· softbox Quadralite octa 80cm

· pierścień mocowania typu Bowens

· miękki futerał
	

	Gwarancja
	Min. 24 miesiące
	

	Ilość sztuk
	2
	

	Model wzorcowy
	QUADRALITE SOFTBOX OCTA 80, lub równoważne
	

	Użytkownik/ miejsce dostawy
	Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP – 30-052 Kraków, ul. Lea 27-29


	Część 7 – Obiektyw zmiennoogniskowy


	Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez  Zamawiającego

(opis przedmiotu zamówienia)
	Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez  Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) 

Wypełnia Wykonawca *

(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) 

	1
	2

	Nazwa przedmiotu
	Obiektyw zmiennoogniskowy

	 Obiektyw zmiennoogniskowy 17 – 40 mm f/4 z mocowaniem Canon EF – specyfikacja:
Konstrukcja optyczna
12 soczewek w 9 grupach
Napęd
wbudowany silnik Ring USM
Kąt widzenia
104°-57°
Min. Otwór przesłony
22
Min. Odległość ostrzenia
0,28 m
Średnica filtra
77mm
Osłona przeciwsłoneczna
EW-83E (dołączona)
Wymiary
83,5 x 96,8 mm
Waga
500g

	

	Gwarancja
	Min. 24 miesiące
	

	Ilość sztuk
	1
	

	Użytkownik/ miejsce dostawy
	Wydział Intermediów ASP – 31-111 Kraków, ul. Piłsudskiego 38/3


	Część 8 – statyw fotograficzny


	Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez  Zamawiającego

(opis przedmiotu zamówienia)
	Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez  Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) 

Wypełnia Wykonawca *

(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) 

	1
	2

	Nazwa przedmiotu
	Statyw fotograficzny

	 Statyw fotograficzny z głowicą trzykierunkową
Wysokość około 170 cm (statyw) + wysokość głowicy

Maksymalne obciążenie statywu 9 k

Waga max 3,5 kg

Aluminium z czarnym wykończeniem

Zakres ruchu w płaszczyźnie pionowej i bocznej: -30o / +90o
Zakres ruchu w płaszczyźnie poziomej: 360o
	

	Gwarancja
	Min. 24 miesiące
	

	Ilość sztuk
	1
	

	Model wzorcowy
	Statyw fotograficzny Manfrotto, lub równoważny
	

	Użytkownik/ miejsce dostawy
	Wydział Rzeźby ASP – 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13


	Część 9 – Sprzęt oświetleniowy:


	Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez  Zamawiającego

(opis przedmiotu zamówienia)
	Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez  Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) 

Wypełnia Wykonawca *

(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) 

	1
	2

	Zestaw 1: Lampa studyjna


	Liczba przewodnia [100 ISO]: 87m 

Czas błysku [s]: 1/220 przy maks. mocy 1/10000s przy min. mocy 

Czas ładowania lampy: ok. 0.01 ~ 2.5s 

Temperatura barwowa [K]: 5600K ± 200K 

Waga [kg]: 2.69kg (bez czaszy i palnika) 

Wymiary (szer. x wys. x gł.) [cm]: 220 x 245 x 125mm (bez czaszy i palnika) 

Zakres regulacji mocy: 1-1/256 

Wbudowany odbiornik sterowania radiowego: tak 

Moc żarówki modelującej [W]: 10 

Moc lampy studyjnej [Ws]: 600 

	

	Gwarancja
	Min. 24 miesiące
	

	Ilość sztuk
	2
	

	Model wzorcowy
	Quadralite Atlas 600 mocowanie Bowens, lub równoważny
	

	Użytkownik/ miejsce dostawy
	Wydział Malarstwa ASP – 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13

	Zestaw 2: Adapter sieciowy


	Zasilanie:

AC 220 – 24V/50 Hz

Napięcie wyjściowe:

DC11.4 – 12.6V

Natężenie wyjściowe:

0 – 20A

Moc wyjściowa:

240 W

Warunki pracy (temperatura/wilgotność):

-10 – +40°C / <90%

Wymiary:

104x99.5x89.5mm

Waga:

~550 g


	

	Gwarancja
	Min. 24 miesiące
	

	Ilość sztuk
	2
	

	Model wzorcowy
	Quadralite Zasilacz Atlas AC Adapter sieciowy, lub równoważny
	

	Użytkownik/ miejsce dostawy
	Wydział Malarstwa ASP – 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13

	Zestaw 3: Lampa studyjna


	Zakres regulacji mocy: 1-1/128 

Moc żarówki modelującej [W]: 150 

Wbudowany odbiornik sterowania radiowego: tak 

Moc lampy studyjnej [Ws]: 400 

	

	Gwarancja
	Min. 24 miesiące
	

	Ilość sztuk
	1
	

	Model wzorcowy
	Quadralite Pulse Pro X 600, lub równoważny
	

	Użytkownik/ miejsce dostawy
	Wydział Malarstwa ASP – 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13

	Zestaw 4: Wyzwalacz



	kompatybilny z TTL

funkcja TCM

      wspomaganie AF

szybka zmiana parametrów

duży wyświetlacz

kompatybilne aparaty: Canon

zasięg do 100m

maksymalny czas synchronizacji: 1/8000 s

częstotliwość: 2.4 GHz

32 kanały

16 grup


	

	Gwarancja
	Min. 24 miesiące
	

	Ilość sztuk
	1
	

	Model wzorcowy
	Quadralite Navigator X2 do Canon, lub równoważny
	

	Użytkownik/ miejsce dostawy
	Wydział Malarstwa ASP – 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13

	Zestaw 5: Statyw oświetleniowy


	Wysokość minimalna: 116 cm

Wysokość maksymalna: 380 cm

Maksymalna wysokość do ramienia: 180 cm

Maksymalna długość ramienia: 210 cm

Maksymalne obciążenie w pozycji boom: 5 kg

Maksymalne obciążenie w pozycji pionowej: 6 kg

ilość sekcji: 4

Średnica rur w mm: 20, 25, 30, 35

Średnica rozstawu nóg: 110 cm

Waga: 6,4 kg


	

	Gwarancja
	Min. 24 miesiące
	

	Ilość sztuk
	1
	

	Model wzorcowy
	Joyart boom B-4, lub równoważny
	

	Użytkownik/ miejsce dostawy
	Wydział Malarstwa ASP – 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13

	Zestaw 6: Statyw oświetleniowy


	Wysokość minimalna: 120 cm

Wysokość maksymalna: 365 cm

Długość złożonego statywu: 108 cm

Średnica rozstawu nóg: 124 cm

ilość sekcji: 4

Średnica rur w mm: 25, 30, 35, 40

Materiał: aluminium

Amortyzacja: powietrzna

Waga: 3,30 kg

Maksymalne obciążenie: 8 kg

Mocowanie: trzpień 16 mm - 3/8'' i 1/4"


	

	Gwarancja
	Min. 24 miesiące
	

	Ilość sztuk
	1
	

	Model wzorcowy
	Joyart MZ-3650 air, lub równoważny
	

	Użytkownik/ miejsce dostawy
	Wydział Malarstwa ASP – 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13

	Zestaw 7: Stripbox


	 
Konstrukcja umożliwiająca łatwe składanie i rozkładanie.
Możliwość obrotu softboksu o 360°.
Dwie warstwy materiału rozpraszającego światło.
Wymiary powierzchni świecącej: 180 x 40 cm.
Mocowanie: Bowens S.

	

	Gwarancja
	Min. 24 miesiące
	

	Ilość sztuk
	1
	

	Model wzorcowy
	Quadralite stripbox 180x40cm, lub równoważny
	

	Użytkownik/ miejsce dostawy
	Wydział Malarstwa ASP – 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13

	Zestaw 8: Softbox


	Szerokość softboxa [cm]: 120 

Wysokość softboxa [cm]: 80 


	

	Gwarancja
	Min. 24 miesiące
	

	Ilość sztuk
	2
	

	Model wzorcowy
	Quadralite softbox 120x80 cm, lub równoważny
	

	Użytkownik/ miejsce dostawy
	Wydział Malarstwa ASP – 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13

	Zestaw 9: Parasolka paraboliczna


	Duży parasol zapewniający oświetlenie zbliżone charakterystyką do tego otrzymywanego z dużych ośmiokątnych softboksów

Wersja srebrna

Pręty z włókna szklanego

Łatwy montaż do każdej lampy studyjnej Quantuum

Dane techniczne:

Powierzchnia: srebrna

Średnica: 185 cm

Zestaw zawiera:

Quadralite parasolka paraboliczna Space 185 cm srebrna

Pokrowiec


	

	Gwarancja
	Min. 24 miesiące
	

	Ilość sztuk
	1
	

	Model wzorcowy
	Quadralite Space 185 cm srebrna, lub równoważna
	

	Użytkownik/ miejsce dostawy
	Wydział Malarstwa ASP – 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13

	Zestaw 10: Parasolka


	Typ produktu - Modyfikator światła do lamp studyjnych
Średnica - 150cm 
Głębokość - 40cm

	

	Gwarancja
	Min. 24 miesiące
	

	Ilość sztuk
	2
	

	Model wzorcowy
	Quadralite 150 cm srebrna, lub równoważny
	

	Użytkownik/ miejsce dostawy
	Wydział Malarstwa ASP – 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13

	Zestaw 11: Softbox oktagonalny 


	oktagonalny kształt, 

uniwersalne mocowanie typu Bowens, 

stelaż wykonany z 8 stalowych prętów, 

podwójny dyfuzor rozpraszający światło, 

wnętrze wykończone srebrnym materiałem o niejednorodnej powierzchni, 

dwuczęściowe poszycie umożliwiające szybki montaż i demontaż, 

kołnierz z wszytym rzepem do mocowania plastrów miodu, 

poręczny pokrowiec zestawie.

	

	Gwarancja
	Min. 24 miesiące
	

	Ilość sztuk
	1
	

	Model wzorcowy
	Softbox Quadralite 120 cm, lub równoważny
	

	Użytkownik/ miejsce dostawy
	Wydział Malarstwa ASP – 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13


........................., dnia .................... r.

…………...................................................................................                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                   (podpis osoby/osób upoważnionych do składania 

               oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

